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ESPECIFICACOES TECNICAS — PADRAO SEDUC/PI
REFORMA

1.0-GENERALIDADES

1.01-0O inicio dos servicos fica condicionado a emissdao da ORDEM DE SERVICO por
parte da Secretaria, e da autorizacdo pelo fiscal da obra, através de registro no
Termo de Abertura do livro DIARIO DE OBRAS;

1.02-No decorrer da execucao dos servicos, a contratada devera obedecer, com rigor,
as especificacdes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o
gue estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a
gualquer indenizagéo;

1.03-Durante a execuc¢do dos servigos, a contratada podera utilizar as dependéncias
da unidade escolar como depésito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como
canteiro de obras, desde que em qualquer dos casos nao haja comprometimento
dos servicos ja executados;

1.04-Fica proibido a utilizacdo de calcadas, quadras esportivas, cimentados, etc.,
COmo masseiras;

1.05-A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de triagem da
Secretaria da Educacao, todos os materiais retirados da escola que encontrem-
se em estado de reaproveitamento;

1.06-A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da unidade
escolar, todo o material proveniente das demolicbes executadas e da limpeza do
terreno e da obra;

1.07-Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa
gualidade;

1.08-A reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovacéao,
por escrito, da fiscalizacao;

1.09-Para os materiais especificados serdao admitidos similares, subentendendo-se
como similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovacéo destes
materiais devera ser feita previamente pela fiscalizacao;

1.10-Correréo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execucgéo
da obra, tais como: materiais, mao de obra, obrigacdes sociais e equipamentos
necessarios a boa execuc¢éo dos servigos;
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1.11-A liberacao de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dara em até 07 (sete) dias
apos sua entrada, através de protocolo, ha Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

1.12-O pagamento das faturas s6 se efetivard quando a fiscalizagéo fizer a medicao
dos servigos executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos
da medicdo ndo sdo, necessariamente, os previstos na planilha orcamentaria
original;

1.13-Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deveréo vir
anexos a sua planilha de medicéo (quando se tratar de um lote de escolas, devera
vir uma planilha geral e uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias,
capazes de retratar o estagio dos servi¢cos naquele momento, bem como a via da
contratante, da ART da obra no CREA-PI;

1.14-O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocacédo da placa de
identificacédo da obra (1.01), conforme modelo padréo, fornecido pela Secretaria,

1.15-0 pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de
bronze, cujo modelo e conteudo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao
recebimento da obra por parte da fiscalizacao;

1.16-Para o recebimento da obra, a fiscalizac&o testara todas as instalacdes elétricas,
hidraulicas e sanitarias, de modo que cabe a contratada o esmero na execucao
dos servicos, a fim de que ndo haja dissabores, posto que o recebimento s6 se
dard mediante a constatacéo do perfeito funcionamento destas instalacoes;

1.17-Ao atestar que todos os servigcos estao executados de acordo com os projetos e
especificacoes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal
assinara o Termo de Recebimento Provisério da Obra;

1.18-O Termo de Recebimento Definitivo da Obra s6 se dara 90 (noventa) dias apés
a data do Termo de Recebimento Provisério, quando entdo sera devolvido o valor
retido a titulo de caucéo;

1.19-A fiscalizacao tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja
julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

1.20-Os servicos omissos nestas especificagcbes somente serdo considerados
extraordinarios quando autorizados, por escrito, pela fiscalizacao;

1.21-Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideracdes do orcamentista na composi¢cao dos prec¢os unitarios dos servigos
de modo que os seus precos também os observem, posto que a fiscalizacéo se
pautara na sua estrita e rigorosa obediéncia. A esta especificacao geral, integra-
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se como anexo uma especificacdo para cada unidade escolar, em que o
orcamentista dira o local onde seréo realizados os servicos, em funcdo dos

guantitativos por ele levantados.
2.0-DISPOSIQ(~)ES PRELIMINARES:
2.01- PLACA DE IDENTIFICAC}AO DA OBRA (3,00 x 1,50m);

De acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia
da SEDUC,;

3.0-DEMOLICOES E RETIRADAS:
3.01- DEMOLICAO DE COBERTURA

Este servico consiste na demolicéo e retirada de toda ou parte da cobertura, que
esteja comprometida ou que venha a ser substituida.

3.02- DEMOLICAO DE FORRO DE PVC

Este servico consiste na retirada do forro de PVC das areas discriminadas em
memorial de célculo, necessitando de substituicao.

3.03- RETIRADA DE TESOURAS:

Este servico consiste na retirada de tesouras danificadas, sem o aproveitamento
do material expurgado, com o objetivo de troca-la ou acessar outras pecas;

4.0-COBERTURA:
4.01- MADEIRAMENTO PARA TELHA CERAMICA:

O projeto de estrutura da cobertura obedecera, no que for aplicavel ao caso, as
seguintes normas:

NBR-6120 - Cargas para o calculo de Estruturas de Edificacbes (NB-5/78)
NBR-7190 - Calculo e execucao de estruturas de madeira (NB-11/51)

A execucao da cobertura - estrutura e telhamento - obedecera aos desenhos
fornecidos pela SEED-PI.

As inclinagdes recomendadas para as coberturas sao as seguintes:

Chapas de aco ou aluminio de 17% a 40%

Chapas de fibrocimento de 26% a 40%

Telhas de barro tipo colonial ou canal de 32% a 57%

Telhas de barro tipo Marselha de 50% a 57%

As estruturas de madeira serdo executadas, de preferéncia, em Pau d arco, sem
brancos, trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e
durabilidade das pecas.
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As emendas serao efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de
fazé-las trabalhar a compresséo e néo a tracdo, e posicionando-as préximas aos
apoios.
Deverao ser observadas as seguintes distancias entre pecas:
Ripas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha ceramica canal ou
colonial) e de 0,30m (telha marselha)
Caibros- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha ceramica)
Linhas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica)

4.02- TRATAMENTO DO MADEIRAMENTO:

Neste servico, todas as pecas da estrutura de madeira receberdo tratamento
imunizante com uma solugdo de CARBOLINEUM e OLEO QUEIMADO, na
propor¢cao de 1:5, a qual se adicionara tinta “xadrez” preta na quantidade
suficiente para que o produto final cubra totalmente as fibras da madeira, dando
assim um aspecto de pintura. Este servico deve ser executado observando os
seguintes detalhes:

As pecas devem ser pintadas nas quatro faces;

Se o0 piso da unidade for ser demolido, a pintura deve preceder ao piso bruto;

Se 0 piso da unidade nao for ser demolido, deve-se protegé-lo com lona ou com
uma camada de areia na altura suficiente para evitar que haja infiltragéo para o
piso;

Em qualquer caso, evitar ao maximo o escorrimento da solucdo pelas paredes,
seja qual for o seu estado: nua, chapiscada, rebocada ou revestida. Se este fato
vier a acontecer, qualquer procedimento ou servi¢o s6 se dard apds o completo
desaparecimento das manchas;

Aconselha-se que antes do inicio da aplicacdo, seja feita uma experiéncia
aplicando a solucéo (jA misturada ao xadrez) sobre uma peca de madeira para
gue se tenha o produto final com apenas uma demaéo.

4.03- RETELHAMENTO (remocéo e recolocacgéo):

Este servico envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua
classificacdo, a imersdo em agua com sabao em po, a lavagem (de cada peca
de modo que toda a sujeira removivel desapareca e a recolocacdo sobre o
madeiramento da cobertura,

4.04- TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA (CANAL, COLONIAL OU

MARSELHA):
Este servico consiste no fornecimento e colocagao das telhas sobre a estrutura
de madeira. As telhas inferiores (ou de canal) terdo, na parte de baixo, chanfro
plano e paralelo as ripas para evitar o seu escorregamento. As telhas superiores
(ou de capa) terdo na parte interna, saliéncia ou anel que limita o recobrimento
das telhas de capa. O assentamento € feito inicialmente com os canais, no
sentido da inclinacdo do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as
telhas com a extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais
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larga, a distancia entre duas fieiras de canais sera de cerca de 5cm. As telhas
sobrepdem-se cerca de 10cm. As capas séo colocadas com a extremidade mais
estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposicéo limitada pela saliéncia

acima mencionada é de, aproximadamente, 10cm,;

4.05- FORNECIMENTO DE TELHA CERAMICA:
Este servico consiste, tdo somente, no fornecimento de telhas ceramicas (canal
ou colonial) para reposicao, em funcéo das perdas no processo de retelhamento.
A colocacdo destas telhas sobre a estrutura de madeira ja est4 prevista no
servico “Retelhamento”.

4.06- CUMEEIRA E CALICA:

Estes servicos consistem na execucdo do acabamento do telhamento com telha
ceramica e serdo executados nas cumeeiras, nos espigdes e na parte terminal
do telhamento, na direcao perpendicular as ripas, com o objetivo de protegé-las
das intempéries. Sera usada o mesmo tipo de telha, assentada com argamassa
mista de cimento, cal e areia grossa, no traco 1:0,25:4. Na execucéao, atente-se
para o fato de que este acabamento deve estar alinhado no seu topo e nas suas
laterais e que, na parte terminal do telhamento, as telhas de acabamento deverao
cobrir a ponta das ripas.

4.07- BEIRA E BICA:

Este servico consiste na fixacao das telhas ditas de capa as telhas ditas canais,
no beiral da cobertura, através de uma argamassa mista de cimento, cal e areia
fina, no traco 1:0,25:4. No caso de telhas canais, esta massa deve ficar ligada as
abas das telhas; no caso de telhas coloniais, a massa deve preencher todo o
contorno da cabeca das telhas, no caso de telhas marselha ou amianto, ndo
havera beira e bica.

4.08- ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA:

Suas dimensdes deverdo obedecer o projeto especifico a ser fornecido pela
empresa executora dos servicos e na necessidade de qualquer esclarecimento
ou alteracdo, devera ser consultada a fiscalizacao;

A estrutura de apoio ao telhamento metalico, sera constituida de tercas e porticos
confeccionadas e executados em estrutura metalica (trelica de ferro e

aco) conforme as prescricoes da norma brasileira NB 14/86 (NBR 8800/86) da

ABNT, complementada pelas especificagdes do AISC (American Institute of Steel
Construction — Instituto Americano de Construgédo em Ago);

5.0-DIVERSOS:




ST

i
il

‘| ¥

@ Y 4
Piaui
GOVERNO DO ESTADOD
5.01- FORRO DE PVC

Devera(ao) ser fornecido e instalado forro em PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA
EM METALON 20X20 PAREDE 18 com espacamento maximo de 80cm
devidamente contraventada.

5.02- LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Os servigos de limpeza geral deveréo satisfazer aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacdes, revestimentos, vidros,
aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados,
de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servicos de
limpeza;

A lavagem de marmores sera procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento
de é&lcalis causticos;

As pavimentacbes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e
lustragdo, serdo polidos em definitivo e lustrados;

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra,
dos azulejos e de outros materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-
se especial atencdo a perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens
das esquadrias.

1.0-INSTALACOES ELETRICAS E DE TELECOMUNICACOES
1.01-NORMAS E ESPECIFICACOES

Tensao: Trifasica em rede 380/220V Trifasico, fornecida pela concessionaria
local.

Para o desenvolvimento das solugcbes apresentadas foram observadas as
normas, codigos e recomendacdes das entidades a seguir relacionadas: ABNT -
Associacgéo Brasileira de Normas Técnicas e outras especificas a cada unidade
particular do sistema de utilidades.

1.02-CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um levantamento geral
de cargas, considerando-se as respectivas demandas do Quadro Geral de
distribuicdo da Unid. Escolar e equipamentos, em conformidade com as normas
da ABNT.
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1.03-GENERALIDADES

O projeto foi executado de acordo com informagdes contidas nos originais de
arquitetura fornecidos pelo escritério responsavel por este projeto, bem como as
disposicdes dos equipamentos. As instalacfes elétricas do estabelecimento
devem ser executadas respeitando os padrbes de qualidade e seguranca,
estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410, ultima edigéo,
suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-6808, NBR-
7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos omissos,
devera seguir as Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331, IEC-335,
IEC-479 e IEC-669-1,

1.05-DESCRICAO DA INSTALACAO

As instalacdes elétricas e de telecomunicac¢des, compreendendo as instalacdes
de forca, luz, l6gica e de telefonia, serdo executadas rigorosamente de acordo
com 0s respectivos projetos.

Todas as instalacbes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas
respectivas posicdes e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e eletricamente
satisfatério e de boa qualidade;

Todo equipamento sera preso firmemente no local de sua instalacdo, prevendo-
se meios de fixacdo ou suspensédo condizentes com a natureza do suporte e com
0 peso e as dimensdes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas
contra contatos acidentais, seja por um invélucro protetor, seja pela sua
colocacéao fora do alcance das pessoas ndo qualificadas;

As partes do equipamento elétrico que, em operacao normal, possam produzir
faiscas, centelhas, chamas ou particulas de metal em fuséo, deverdo possuir
uma separacao incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de todo
material facilmente combustivel,

S0 serdo empregados materiais rigorosamente adequados a finalidade em vista
e que satisfacam as normas da ABNT que Ihe sejam aplicaveis;

Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries,
onde o material possa sofrer a acéo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer
natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente possam
facilmente ocorrer incéndios ou explosées e onde possam o0s materiais ficar
submetidos a temperaturas excessivas, serdo usados métodos de instalacao
adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade;

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem, e durante
a construcao, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de
detritos e umidade;

O eletrodo de terra devera apresentar a menor resisténcia possivel de contato,
sendo aconselhavel ndo se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de
terra desconectado; esta resisténcia de contato sera medida apos a execucéo da
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instalacao;
Os servicos de instalacdes elétricas deverdo acompanhar o cronograma da obra
de modo que ndo atrase sua execucao, observando os itens abaixo como
condi¢des minimas:
Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com lima
para remover possiveis rebarbas. Ndo se admite executar na obra curvas, sendo
necesséria a colocacao de curvas pré-moldadas;
Para a enfiacdo dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverao ser limpos;
Em eletrodutos onde existe apenas previsdo de enfiacdo (eletrodutos secos),
devera ser deixado arames galvanizados como guia para futuras instalacées;
Para lubrificacdo das enfiacdes, s6 podera ser utilizado talco ou parafina;
Todas as emendas em condutores até 4 mm?2 serdo executadas diretamente. As
bitolas superiores deveréo ser feitas com conectores de pressao, montados com
ferramenta adequada. Deverédo ainda ser isolados com fita de autofusdo Scotch
3m. Para seguranga da utilizagdo das instalagdes, deverao ser executados testes
de isolagdo em todos os circuitos. As medidas devem estar acima de 0,25
megaohms. Os testes devem ser executados entre condutores vivos tomados
dois a dois e antes da conexao dos equipamentos de utilizacdo. Testes realizados
em corrente continua.
1.05-ALIMENTADORES

Os seguintes parametros foram levados em consideracdo, para
dimensionamento dos cabos de alimentacgao:

Fator de poténcia : -------=--====mmmmmmmmm oo 0,92
Temperatura do condutor : ----------=-=--m-mmmmemmmmeeee 70°c
Temperatura do ambiente : --------=--=mmmmmmmmmememe 30°c
Instalagdo dos condutores em cleat’s

Queda de tensdo maxima no alimentador : ----------- 1,0 %
Queda de tensdo maxima nos circuitos terminais : -- 2,0 %
Fator de crescimento : ---------=-==mmmmmmmmmmm oo 1,0

1.06-ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

Os equipamentos e/ou materiais deverdo obedecer as ultimas edicbes das
normas vigentes da ABNT e concessionaria de energia elétrica.

1.07-GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

As instalacbes executadas na forma do presente memorial deverdo ser
garantidas pela firma instaladora quanto a qualidade dos materiais empregados
e, ainda, quanto a conformidade com exigéncias em vigor nesta data, impostas
pelas reparticdes e companhias com jurisdicdo sobre as referidas instalacdes
desde que as alteragBes que porventura venham a acontecer apos a entrega da
mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas.

1.08-QUADROS DE ENERGIA E PROTECOES
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O fabricante dos quadros de distribuicdo deverda indicar na proposta os itens nao
ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em proposta,
deverdo conter as vantagens e desvantagens das especificacbes e submetidas
a aprovacdo da proprietaria. Os quadros deverdo operar perfeitamente e as
condicles estdo estabelecidas em desenhos (tensédo 220 V - 60 Hz). O quadro
geral e os de distribuicdo deverao atender aos seguintes requisitos:

De embutir, construido em chapa de aco, com porta dotada de fechadura tipo
yale, protecdo IP54 (ABNT) e contra tampa metalica, fixada mecanicamente
através de porcas ou parafusos;

Deveré receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas demaos de tinta Anti-
corrosiva, interna e externamente. O acabamento deve ser na cor cinza munsell
n-6,5;

As pecas ferrosas ndo pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e fechos
deveréo ser zincados ou cadmiados, sendo as placas dobradas, vedadas com
borracha de neoprene.

Os barramentos deverdo ser de cobre eletrolitico (10 kA);

Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, parafusos e
porcas, para as diversas ligagdes, sendo o neutro isolado;

Conter disjuntor tripolar de alimentacao, padrao europeu (Siemens ou

Pial Legrand), com capacidade de ruptura minima de 10 kA;

1.09-CONDUTORES

Os condutores obedeceréo a seguinte convencgao de uso:

Fase -condutor de cor vermelha ou preta;

Neutro -condutor de cor azul,

Terra -condutor de cor verde;

Retorno -condutor de cor branca, amarelo ou outra cor.

Serao do tipo anti-chama,

As emendas serédo sempre efetuadas em caixas de passagem;

Serdo instalados de maneira que, quando completada a instalacdo, o sistema
esteja livre de curto-circuito e de terra que nao seja a prevista;

O condutor terra sera tao curto e retilineo quanto possivel, ndo tera emendas e
nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu percurso,
possam causar interrupgao;

Serdo protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que possam sofrer
danificagbes mecanicas;

Serdo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos quadros de
distribuicdo e de medicao;

Nos trechos de caminhamento horizontal dos condutores, obedecer-se-a ao
seguinte:

Na estrutura de madeira do teto serdo apoiados com “cleats” de louga no minimo
a cada 3,0m;

Nas lajes expostas e sobre forros de gesso, serdo protegidos por eletrodutos.

A instalacéo dos condutores sO podera ser procedida depois de executados os
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seguintes servigos:
Verificacdo da limpeza e secagem das tubulacoes;
Pavimentagdes que levem argamassa;
Coberturas e impermeabiliza¢des;
Assentamento de portas, janelas e outras vedacgfes que impecam a penetracao
de chuva;
Revestimentos de argamassa ou que levem argamassa.
SOBRE OS CONDUTOS:
Serdo rigidos, do tipo ponta e bolsa;
Serdo instalados antes da concretagem, assentando-se os trechos horizontais
sobre as armaduras das lajes. Os trechos verticais serdo montados antes de
executado o revestimento das alvenarias;
Os eletrodutos embutidos em concreto armado seréo colocados de modo a evitar
a sua deformacéo durante a fase de langamento do concreto. As caixas e bocas
dos eletrodutos seréo vedadas, o que impedir4 a entrada de argamassa ou nata
de concreto;
A rede de eletrodutos serd instalada de modo a ndo formar cotovelos,
apresentando, outrossim , uma ligeira e continua declividade para as caixas;
E vedado o emprego de curvas com deflexdo maior que 90 graus;
Em cada trecho de tubulacédo poderdo ser empregados, no maximo, trés curvas
de 90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulagéo entende-se:
Caixa - eletroduto - caixa.
Extremidade - eletroduto - extremidade.
Extremidade - eletroduto - caixa
Serdo descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado fendas ou
reducédo de secéo.
Os condutores dos circuitos terminais deverdo ser de cobre, tempera mole,
classe de isolamento 750 V, com isolacéo termoplastica de cloreto de polivinila
(PVC), com temperatura limite de 70 °c em regime, devendo atender as
especificacoes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.

1.10- DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTECAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para manobra e
protecéo” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuicdo e outros
equipamentos da espécie;

O posicionamento dos interruptores estad definido em projeto. As placas ou
espelhos para interruptores, tomadas, campainhas, etc., serdo em termoplastico
auto-extinguivel;

Os disjuntores terdo suas capacidades definidas no projeto elétrico e serdo
termomagnéticos;

Os disjuntores serao utilizados como chave geral, chave parcial ou unidade
individual;

Os quadros de distribuicdo serdo montados em caixas de embutir e fabricados
em chapa de aco 22, os chassis em chapa de aco da mesma bitola e as molduras
e portas em chapa de aco 16; o acabamento das chapas sera efetuado, interna




ST

-‘|; ¥

Piaui
_ _ _ GOVERNO DO ESTADO
e externamente, com pintura eletrostatica de base epdxi, na cor cinza, com
acabamento final em estufa;

Os quadros de distribuicéo terdo barramento de neutro, terra e circuitos.
1.11-TOMADAS

As tomadas de uso geral, deveréo ser do tipo 2P+T, 15A - 125/250V, com
espelho.

As tomadas para as cargas até 1000VA deverdo ser do tipo dois

polos e terra-universal, capacidade 15A — 250V.

1.12-TERMINAIS DE BAIXA TENSAO

Todos os cabos deverdo possuir terminais de compresséao por alicate, sendo os
de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de bitola
superior isolados por luvas do tipo termo-encolhivel. Junto aos terminais, em
ambas as extremidades, todos os cabos deverdo ser identificados por
marcadores do tipo Ovalgrip.

1.13-FERRAGENS E ACESSORIOS

Deverao ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposicéo.

2.7.7 Disjuntores Parciais de Baixa Tenséo

Parciais centro de distribuicdo de iluminacdo serdo em caixa moldada,
termomagnéticos, bipolar, capacidade de interrupcdo simétrica 4,5kA em 220Vca
IEC 947-2, caracteristica de disparo 5 a 10 x In (Curva “C”).

1.14-LUMINARIAS

Todas as luminarias para lampadas de descarga (fluorescentes ou outras),
devem ter reatores de partida rapida, compensados de forma a assegurar um
fator de poténcia do conjunto igual ou superior a 0,96. Deverao estar instalados
sobre base de material incombustivel (amianto);

Todas as luminéarias deverdo ser metalicas, ligadas a terra, ndo se admitindo em
nenhuma hipétese luminarias de madeira ou qualquer outro material combustivel.
Os modelos deveréao ser especificados pela arquitetura.

1.15-CAIXAS DE DERIVACAO / PASSAGEM

Serdo empregadas nos seguintes pontos:

Em todos os pontos de entrada ou saida dos condutores da tubulacdo, exceto
nos pontos de transi¢cao ou passagem de linhas abertas para linhas em condutos;
Em todos os pontos de emendas ou derivagédo de condutores;

Em todos os pontos de instalagédo de luminarias em lajes e paredes.

Terdo as seguintes caracteristicas:

Octogonais (3” x 3”), de ferro, com fundo mével, para centro de luz em lajes e
paredes;
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Quadradas (4” x 4”), de ferro, quando o numero de interruptores ou tomadas
exceda a trés, ou quando usadas para caixas de passagem;
Retangulares (4” x 2”), de ferro, para o conjunto de interruptores ou tomadas igual
ou inferior a trés.
As caixas embutidas nas lajes serao firmemente fixadas nos moldes;
S0 poderéo ser abertos os olhais destinados a receber ligacdes de eletrodutos;
As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento da alvenaria de
modo a nédo resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento
- e serdo niveladas e aprumadas;
As alturas das caixas em relacéo ao piso acabado serdo as seguintes:
Interruptores e centros de distribuicdo (borda superior da caixa) 1,50m
Tomadas altas (borda superior da caixa) 1,80m
Tomadas baixas e caixas de passagem (borda inferior da caixa)  0,30m
As caixas de arandelas serdo instaladas de acordo com as indicacfes da
fiscalizagéo;
As caixas de interruptores e tomadas, quando préoximas de alizares, serdo
localizadas a, no minimo, 10cm desses alizares;
As diferentes caixas de uma mesma sala seréo perfeitamente alinhadas;
As caixas de pontos de luz dos tetos serao rigorosamente centradas ou alinhadas
nas respectivas salas;
As caixas que contiverem interruptores, tomadas e congéneres serao fechadas
pelos espelhos que completam a instalacdo desses dispositivos;
A distancia entre caixas sera determinada de modo a permitir, a qualquer tempo,
facil enfiacdo e desenfiacdo dos condutores. Nos trechos retilineos, o
espacamento terd, no maximo, o comprimento de 15,0m; nos trechos dotados de
curvas, este espacamento serd reduzido de 3,0m para cada curva de 90 graus;
Em instalagbes subterraneas, as caixas serdo de alvenaria, revestidas com
argamassa e serao confeccionadas em todos os pontos de mudanca de direcdo
da rede. Suas dimensdes internas serdo determinadas em fung&o do raio minimo
de curvatura do cabo usado e, também, em funcdo do espaco necessario para
permitir o trabalho de enfiagéo.

1.16-EQUIPAMENTOS EM GERAL

Nenhum componente das instalacdes elétricas, inclusive luminarias, soquetes,
tomadas e interruptores, poderdo ser fixados em madeira ou outro material
combustivel. Se necessario, a madeira ou 0 material devera ser forrado com
chapa metalica, devidamente aterrada, e posteriormente, aplicados o0s
componentes;

Todos os pontos metalicos deverdo ser aterrados ao condutor de protecao;

No ponto de iluminacdo de emergéncia devera ser instalado um bloco autbnomo
com bateria recarregavel, iluminacéo fluorescente e autonomia de 2 horas.

3.0 Telefonia e Dados

Em nenhum caso serdo permitidas fiacdes aparentes. Os eletrodutos deverao ser
em PVC rigido tipo antichamas de acordo com NBR-5624/EB- 568, perfilados
calhas aparentes metalicos, galvanizados a fogo ou eletrolitico, com rigidez e
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acabamento compativel com a situacao;
As tubulacdes sem fiacdo deverao levar guias de arame de ac¢o galvanizado #18;
O projeto e a execucao da instalacéo telefénica deveréo atender as

recomendacfes da concessionaria local no tocante a quantidade minima
e localizacao de caixas de saida (ponto de telefone);



