MEMORIA DE CALCULO

AF_04/2019

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI Secretaria de Estado da
GOVERND SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ¥
v ' GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA EDUCAGAU / SEDUC
OBRA:[RECONSTRUGAO DA COBERTURA DA BIBLIOTECA DA UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO
DATA:|ABRIL DE 2020
LOCAL:|TERESINA - PIAUI
ITEM DISCRIMINAGAO UN QUANT. DESCRIGAO CALCULOS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL més 1,00 duracéo da obra 1més
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
% Demolicao de um pilar de alvenaria de 30x30 cm e 2,65m de altura e Rasgo
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA T Hart . o ) 2 ) £
21 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 ms 0,69 na parede para incluséo de dois pilares de sustentag&o da tesoura metalica (0,30*0,30*2,65)+(2*3*0,5*0,15)
- de altura de 3m e largura de 50 cm e 15cm de espessura
3.0 MOVIMENTAGCAO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 3 Escavagéo para incluséo de novo pilar de volume igual a (0,50*0,50*0,50) " " " " "
31 ATE 1,5m EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO m 062 cm e substituigdo de 2 existentes no corredor de volume (0,70*0,70*0,50) cm (0,50%0,50%0,50)+2*(0,7070,70*0.50)
compactag&o do fundo da vala para incluséo de novo pilar de volume igual a
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 " * Lo . " " "
3.2 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF. 06/2016 m: 1,23 (0,50%0,50) cm e subsmulg?g;i:*g %l)s::en:les no corredor de volume (0,50*0,50)+2%(0,70*0,70)
4.0 INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU - =
' 2 *0 5)+(0.7*0.7)*
4.1 RADIERS. ESPESSURA DE 3 CM. AF 07 2016 m 1,23 Compactagéo com macaco de 30Kg do fudo da vala de fundagéo (0,5*0,5)+(0,7*0,7)*2
CONCRETO CICLOPICO fck=10MPa 30% PEDRA DE MAO - ’
3 %0 5)+(0. 7+0.7)*
4.2 INCLUSIVE LANCAMENTO m 1,23 Os pilares devem ter fundag&o com bloco de concreto ciclopico. (0,5*0,5)+(0,7*0,7)*2
5.0 SUPERESTRUTURA
Preparar concreto para ser utilizado nos pilares; Utilizar formas de boa
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE qualidade, a vedag&o das pegas deve ser perfeita de forma que sejam
51 BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES me 108 evitadas perdas de agua e de materiais da estrutura. O diametro das barras (0,3°0,33)4
: MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E " longitudinais n&do deve ser inferior a 10 mm e nem superior a da menor o
ACABAMENTO. AF_12/2015 dimens&o da seg&o transversal. Concreto,langamento ,armadura e forma dos
pilares de (0,3*0,3*3,0)*4 unidades
52 ARMACAO ACO CA-50 P/ 1,0 m3 DE CONCRETO und 1,08 Armaﬂr os pilares com ago CA 50; UI|I|Ear bitolas convenientes para (0,3°0,3+3)4
resisténcia a esforcos solicitantes. Seréo 4 unidades para cada pilar
G3  |CITADE MARAGRO DE AVENARANOLORDA NLOCOEM | 1 | g | O amarari dapaede et com 3 de compriens Ocir
CONCRETO. AF_03/2016 ' - !
— paredes construidas.
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 2 - " "
54 COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA m 3,95 Alvenaria do oitdo da parede 7,9*1/2 7,9*1/2
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
6.0 INSTALACAO ELETRICA
LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE
6.1 PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, und 10,00 Quantidade de liminarias a serem substituidas 10,00
COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM2, ANTI-CHAMA
6.2 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E und 150,00 Estimatva de substituicéo da fiacao da area afetada 150,00
INSTALACAO.
7.0 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E Trama de madeira incluso ripa,caibro e linha em toda a area da cobertura
7.1 TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m?2 77,00 :feltada- Biblioteca 11,017,0
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
7.2 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m? 77,00 Telha ceramica em toda a &rea da cobertura afetada- Biblioteca 11,047,0
VERTICAL. AF 07/2019
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO,
7.3 VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, und 1,00 Instalagao de uma tesoura metalica na area afetada 1,00
INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA .
7.4 TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m 7,00 1 espigdo da area da cobertura afetada - Biblioteca 7,00
VERTICAL. AF_07/2019
75 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL m 25,00 Beira e bica na area fetada da cobertura- Biblioteca 2,0*7,0+11,0
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA 2 = . " " "
7.6 UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR m: 77,00 Imunizagéo da madeira reposta, incluso ripa,caibro e linha 11,047,0
77 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m2 50,94 Recomposiao do forro de gesso 6,72*7,58
AF 05/2017 P
8.0 PINTURA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA 2 ! - . e . N N
8.1 EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 51,40 Pintura de toda a biblioteca area interna e externa e inclusive pilares (6,42*5)+(2,07*2)+(7,58*2)
9.0 DIVERSOS
9.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. m? 77,00 Limpeza final da obra 11,07,0




