MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma do CEEP Santo Antonio

EDUCAGAD

GOVERNO Municipio/Endereco: Rua Coronel Anibal Martins, N 745, Centro, Valenca-PI. Secretaria de Estado
_DO PIAUL_ Data: Maio de 2020. da Educacdo / SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO UNID DESCRICAO QUANT.
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
111 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 Adotar placa de obra padrdo SEDUC-PI (3,0 m x 1,,5 m) em aco galvanizado; 450
Esta deve permanecer exposta durante todo o periodo de obra.
112 |ADMINISTRACAO LOCAL MES Administ.rz{(;éo Local composta por Engenheiro, Apontador e Mestre de Obras. 1,00
Composicéo detalhada no Anexo |.
1.2 DEMOLICOES E RETIRADAS
121 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2 Retirar coluna de revestimento ceramico dos banheiros para rasgo em 0.80
o SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 alvenaria devido instala¢do de ventilagéo. '
129 REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE M2 Remover uma faixa de placas de férro de PVC para rasgo em Alvenaria; 4268
o FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 remover as placas avariadas na circulacdo dos banheiros. '
123 |DEMOLICAO DE PISO CERAMICO M2 _Retirar o revestimgnto~cerémico de piso dos boxes do banheiro para 2.20
instalacdo de ventilagdo.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
1.2.4 [DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. M |Realizar rasgo em alvenaria para instalagcdo de ventilagao. 6,00
AF_05/2015
1.25 Eg'\RAI\C/I),I&I%A/ECC):EI\IIEIQJA_I\D/ENéASI\I/IARPEA,\A%AIQQ832;%&%%;5%?52}200(1:? DE M3 |Demolir muro com risco de sinistro na fachada traseira da unidade escolar. 40,50
126 |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 Demolir~piso d_e'c_oncreto simples nos boxes do banheiro para instalacdo da 011
ventilag&o sanitéria.
127 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN Retirar os vasos sanitarios para demolicdo de revestimento ceramico devido 200
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 instalacdo de ventilacéo. '
128 REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SEM M2 Retirar os portBes de chapa existentes para demolicdo de muro antigo nas 15 20
REAPROVEITAMENTO fachadas lateral e traseira da unidade escolar. '
129 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 Todo gntulho oriundo de demoli¢cBes e retiradas devem ser devidamente 40,61
recolhidos e levados a transporte.
1210 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, M3 Todc_> entulho produzido na obra deve ser devidamente transportado em 40.61
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM caminhao e descartado corretamente. ’
1.3 MOVIMENTO DE TERRA
131 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 Escavar valas e cavas para recebimendo de fundacgdo dos novos pilares de 256
o IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 amarracdo do muro a ser construido na escola; '
14 INFRAESTRUTURA
141 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, M2 Regularizar o fundo das valas e cavas escavadas com lastro de concreto 6.40
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 magro. '
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE Os pilares a serem executados no muro devem ter como fundagao blocos de
1.4.2 M3 |concreto ciclopico; Executar segundo informacdes nas Especificagcbes 2,56

LANCAMENTO

Técnicas.
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1.5 SUPERESTRUTURAS
151 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 Preparar com betoneira todo o concreto a ser utilizado na obra; Utilizar 295
o BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 concreto com Fck minimo de 20 Mpa em todos os pilares. '
L5 |LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAIENTO € P Al sty A I
- ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 . ¢ . ¢ P '
- forma a evitar toda e qualquer segregacdo dos componentes do concreto.
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL As pecas de concreto devem ser armadas de modo que os esfor¢os aos
153 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU KG guais estdo submetidas sejam combatidos; Utilizar material de 6tima 180.00
e SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. qualidade; Seguir demais recomendagfes da versdo mais recente da NBR '
AF 12/2015 6118.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES As formas a serem empregadas na obra devem ser de boa qualidade; E
154 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS M2 reciso garantir a erfeFi)tagestan ueidade na vedacao das egtruturas d’e forma 3,75
2% ISECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE pue se.fm evitadaz e pordas dg ia materiais? ’
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_12/2015 que sej P 9 ’
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Todos_, os vaos do muro.devem s_er amarradas com_cmtas inferiores e
155 M |superiores em concreto; Estas cintas devem ser devidamente armadas com 212,00
CONCRETO. AF_03/2016 ) . ~
barras de a¢o; Seguir recomendac¢fes em 1.5.3.
1.6 VEDAQC)ES E REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
161 HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM M2 Todo o novo muro sera feito em alvenaria de tijolos ceramicos furados, com 265.00
e AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE argamassa preparada em betoneira; '
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE Todo o novo muro da unidade escolar sera chapiscado nas faces internas e
1.6.2 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 externas P 530,00
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 ’
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO Preencher os rasgos feitos em alvenaria com argamassa preparada em
163 [MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE | M2 | = o | a?nstala o e 9 prep 1,20
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM P & )
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
16.4 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM M2 Aplicar revestimento ceramico e rejunta-lo em toda a area a qual 0 mesmo foi 0.80

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

retirado para instalagéo de ventilagéo.
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1.7 COBERTURAS
171 REVISAO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATE 10% DE M2 Realizar uma revisao e retelhamento na area da cobertura que fica sobre a 39.44
o PECAS NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015) circulacdo dos banheiros. '
172 [FORROEM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES M2 |imctalagio de ventlagi e restiir a estutura o placas avariadss na 4268
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P . ~ : '
circulagdo dos banheiros.
1.8 PAVIMENTACAO
181 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, M2 Refazer piso de concreto demolido nos boxes do banheiro para instalagédo da 220
o ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ventilagdo sanitéria. '
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 X 20 CM,

18.2 ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO M2 Restituir o revestimento ceramico de piso demolido dos boxes do banheiro 220
C/ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE para instalagdo de ventilagao. '
REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO

1.9 INSTALACOES SANITARIAS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalar tubulages de 50mm PVC para instalagdo de ventilagcdo sanitaria;

1.9.1 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M Seguir demais recomendacées da NBR 8160 ' 18,00
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 '

JUNGAO SlMPLESﬁ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X Instalar jungdes simples de 100x50mm PVC para instalacdo de ventilagdo

1.9.2 |50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN sanitéria; Seguir demais recomendacdes da NBR 8160 2,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' )

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 Instalar luvas de corres de 50mm PVC para instalacao de ventilagdo sanitéria;

1.9.3 (MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN Seguir demais recomendacdes da NBR 8160 ’ 2,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 '

JOELHO 90 GRAUS’ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 Instalar joelhos de 50mm PVC para instalacédo de ventilagdo sanitaria; Seguir

1.9.4 |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN demais recomendacdes da NBR 8160. ’ 4,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

195 TERMJNAL DEAVENTILAQAO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO UN Instalar terminais de ventilagdo de 50mm PVC para instalacdo de ventilagdo 200

o PRIMARIO, DIAM = 50MM sanitaria; Seguir demais recomendac¢des da NBR 8160. '

1.10 LOUCAS E ESQUADRIAS

1101 VASO SANITARIO SIFONADO (}ONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - UN Instala_r vasos _sanitérios no Iocalndos retirados das areas dos boxes do 200
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 banheiro para instalacéo de ventilagao. '

1102 |REPOSICAO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 Assentar os portées de chapa existentes retirados devido a demoligdo de 15,20

muro antigo nas fachadas lateral e traseira da unidade escolar.
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1.11 PINTURA
1.11.1 |CAIACAO EM 2 DEMAOS (REF. SEINFRA C0588) M2 |Aplicar duas demdos de supercal Hidracor no novo muro da unidade escolar. 530,00
1112 |APLICAGAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM M2 [ventiagaes santérias: Preparar supeice com hamento conforme. | 648
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 . o - : : . '
- necessidade; Utilizar cores definidas em projeto e memorial de projeto.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
1113 SINTETI(}O BRILHA[\ITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE M2 Aplicar pintura esmalte brilhante nos portdes de chapa existentes na unidade 15 20
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA escolar. ’
(02 DEMAOS). AF_01/2020
1.12 SERVICOS DIVERSOS E FINAIS
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL Instalar concertinas no muro em todo o perimetro das fachadas lateral e
1.12.1 M . 140,50
D=300mm traseira.
1122 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. M2 Proceder limpeza geral de toda a &rea dos boxes do banheiro para instalagéo 220

AF_04/2019

de ventilagdo.




