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ITEM

SERVICO

| DESCRICAO

| QUANT. [ UNID

1.0.0

REFORMA

1.1.0

DEMOLIGOES E RETIRADAS

111

ADMINISTRAGCAO
REFORMA

LOCAL DA

Administracdo residente na obra durante todo o prazo de
execucdo da mesma, composta por Engenheiro Civil
devidamente habilitado, mestre de obras, almoxarife,
apontador, técnico em seguranca do trabalho e vigia
noturno.

8,00

112

ELABORACAO
EXECUTIVO DE
HIDRAULICAS,
PLUVIAIS

DE  PROJETO
INSTALACOES
SANITARIAS E

Elaboracao de projeto executivo instalac6es hidraulicas,
sanitarias e pluviais, com os devidos detalhamentos e
realizado por profissional habilitado e capacitado para tal.
Devendo-se  ser emitida  ART  (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica), uma copia entregue ao cliente
(SEDUC).

68,57

M2

1.1.3

REMOGCAO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Demolicdo de telhas ceramicas do bloco a ser demolido, de
acordo com o projeto arquitetdnico (planta executiva) e
memoria de calculo.

603,35

M2

114

REMOCAO DE FORRO DE GESSO,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

Demolicdo do forro de gesso de todos os ambientes para a
substitui¢do por forro de PVC.

195,19

M2

115

REMOCAO DE TRAMA DE
MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

Retirada da trama de madeira (ripa, caibro, ter¢a e frechal)
das cobertura para a execucdo do platibanda, de acordo
com o projeto arquitetdnico (planta executiva).

603,35

M2

1.1.6

REMOCAO DE TESOURAS DE
MADEIRA, COM VAO MAIOR OU
IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Retirada da trama (ripas, caibros e tergas) e tesouras de
madeira do bloco a ser demolido, de acordo com o projeto
arquitetdnico (planta executiva). E retirada das tesouras do
refeitério a ser reformado para a posteriores substituicdo
por tesouras de a¢o com vao maior e retirada das tesouras
da circulagdo entre os blocos 02 e 03, substituindo-as por
trelica metélica.

12,00

UN

1.1.7

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Retirada da argamassa de revestimento até a completa e
perfeita exposicdo da alvenaria em todos os ambientes
internos, inclusive circulagdes e hall's até altura de 1,60
metros, externos até 0,60m e recuperagdo onde se fizer
necessario.

1.183,74

M2

1.1.8

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Retirada de revestimento cerdmico sobre alvenaria,
inclusive da argamassa de assentamento, até a completa e
perfeita exposicdo da alvenaria. Fica proibido a prética de
demoli¢do incompleta com o objetivo de evitar o emprego
do chapisco de aderéncia. Retirada de todos o0s
revestimentos ceramicos das paredes. De acordo com o

projeto arquitetdnico (planta executiva).

110,72

M2

Pag.1de 14



ITEM SERVICO DESCRIGAO | QUANT. [ UNID|
119 REMOQAO DE PINTURA ANTIGA Rer.nogailo de toda a pintura da escola para a posterior 126012| M2
A TEMPERA aplicacéo da nova.
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE
BLOCO "FURADO, DE FORMA Demolicdo das paredes indicadas no projeto arquitetdnico
1.1.10 |MANUAL, SEM (planta executiva), inclusive revestimentos 27,54 M3
REAPROVEITAMENTO. ' '
AF 12/2017
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE Demolicdo das paredes indicadas no projeto arquiteténico
TNOLO - MACIGO, DE - FORMA (planta executiva), inclusive revestimentos. Demolicdo de
1.1.11 [MANUAL, SEM ‘ _ ' A 79,38] M3
parte do muro da fachada principal para a posterior fixagdo
REAPROVEITAMENTO. do gradil, de acordo com o novo padréo de fachada SEDUC
AF_12/2017 ’ '
REMOCAO  DE LOUCAS, DE Retirada dos aparelhos sanitarios dos ambientes a serem
1.1.12 FORMA MANUAL, SEM demolido, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta 17,00 UN
REAPROVEITAMENTO. executivai. ’
AF 12/2017
REMOCAO DE PORTAS, DE
1113 FORMA MANUAL, SEM[Remocdo de portas dos ambientes a serem demolidos, de 6538] M2
o REAPROVEITAMENTO. acordo com o projeto arquitetdnico (planta executiva). '
AF 12/2017
REMOCAO DE JANELAS, DE
1114 FORMA MANUAL, SEM[Remocdo de janelas dos ambientes a serem demolido, de 14676| M2
o REAPROVEITAMENTO. acordo com o projeto arquitetdnico (planta executiva). '
AF 12/2017
DEMOLICAO DE COBOGOS,|Demolicdo de elemento vazado das salas de aula e demais
1.1.15 |INCLUSIVE EMPILHAMENTO|ambiente, para uma adequada vedagdo dos mesmos 47,75 M2
LATERAL DO ENTULHO guanto a climatizacao.
1116 |DEMOLICAO DE PISO CERAMICO |PeMOlicdo de piso ceramico, de acordo com © projeto|  gq 60l 5
arguitetonico (planta executiva).
L.y |DEMOLIGRO DE Piso ceRAwicol ZTER RS, T2 P s artetonioo (ante|  13672| w2
SOBRE LASTRO DE CONCRETO ) ‘
executiva).
DEMOLICAO DE PISO|Demolicdo de piso cimentado, inclusive do lastro de
1.1.18 |CIMENTADO SOBRE LASTRO DE|concreto, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta 681,73 M2
CONCRETO executiva).
1119 REMOGCAO I?E BANCO DE|Remogdo dos bancos de concreto localizados proximo a 200l UN
CONCRETO PRE-MOLDADO quadra. ’
CORTE RASO E RECORTE DE
ARVORE COM DIAMETRO DE Destocamento de arvores de porte médio, localizadas
1.1.20 [TRONCO MAIOR OU IGUAL Aprc’)ximoaquadradescoberta. ’ 4,00 UN
0,40 M E MENOR QUE 0,60
M.AF 05/2018
REMOCAO DE POSTE DE|Remocdo de poste de concreto armado secdo circular ou
1.1.22 |CONCRETO ARMADO  SECAO|dublo "T" com o uso de caminho guindauto (munk), apés a 6,00 UN
CIRCULAROUDUPLO T remocao preencher o vazio com areia fina e adensa-la.
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA Desmontagem de estrutura metdlica para tabela de
1.1.23 METALICA COM RETIRADA DE basquete com uso de lixadeira industrial e remogdo de 14,62 M2
SOLDA E CORTE DE PEGAS POR solda, inclusive empilhamento ’
MEIO DE LIXADEIRA ' '
1.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL A CEU
ABERTO DE SOLO DE 12
1.2.1 |[CATEGORIA COM|Escavacdo manual em solo natural do antigo Bloco 01. 78,34 M2
PROFUNDIDADE MAXIMA DE
1,50M
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1.2.2

ESCAVACAO MANUAL DE VALA
COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Escavacdo manual em solo natural de valas para a posterior
execucdo dos elementos de fundagéo.

53,82

M3

1.23

PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO
DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

Compactacdo do fundo da valas para a posterior execugdo
dos elementos de fundacdo. Fundagdo corrida em pedra
argamassada e blocos de fundagéo.

124,99

M2

124

REATERRO MANUAL DE VALAS
com COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

Descarga, espalhamento e compactacdo de material de
empréstimo nas valas abertas para a execugdo dos
elementos de fundacao, apés a execucdo dos mesmos.

54,96

M3

125

REATERRO MANUAL APILOADO
COM SOQUETE. AF_10/2017

Descarga e espalhamento de material de empréstimo nos
caixBes internos da edificagdo em camadas de 20cm. Ao
final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se
obter a “humidade 6tima” do material e em seguida
compactar a camada, s6 ap6s eliminar o maximo de vazios
deve-se colocar a proxima camada.

13,09

M3

1.2.6

ATERRO MANUAL DE VALAS
COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTAGAO  MECANIZADA.
AF_05/2016

Descarga e espalhamento de areia fina nos caixdes internos
da edificacdo em camadas de 10cm. Depois da ultima
camada de material de empréstimo e ao final de cada
camada deve-se promover o adensamento hidraulico.
Devendo ser ultima camada de aterro antes do piso.

6,54

M3

1.3.0

INFRAESTRUTURA

131

EMBASAMENTO COM PEDRA
CALCAREA ARGAMASSADA
UTILIZANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA NO
TRACO 1:4

Preenchimento das valas que servirdao de fundacao as
paredes com "pedra-de-mao" e argamassa de cimento e
areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia,
apiloadas na argamassa e ocupar 30% do volume total da
fundacéo.

45,10

M2

1.3.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO
EM TIOLO CERAMICO DE 08
FUROS (09X19X19CM),
ESPESSURA DE 19CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x19x19cm assentada em 1 vez (largura
de 19cm) sobre a fundagdo de pedra argamassada com
argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura,
nivelada, do piso acabado.

20,61

M2

1.3.3

CONCRETO CICLOPICO
FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
INCLUSIVE LANCAMENTO

Confecg¢do e langamento de concreto simples em camadas
gue possibilitem a completa imersao das “pedras-de-méo”,
nas escavacdes dos blocos de fundagdo. As pedras devem
ter boa resisténcia, apiloadas e totalmente envoltas no
concreto e ocupar 30% do volume total do bloco de
fundacdo. A armacdo do pilar deve ser imersa no concreto
de forma alinhada e prumada, a uma distancia minima de
10cm do fundo da vala. O conjunto final, concreto simples e
“pedra-de-mao” deve apresentar uma resisténcia minima &
compressdo de 10Mpa (fck).

7,65

M3

134

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

Contra piso de concreto, no trago 1:4,5:4,5, com 5cm de
espessura. De preferéncia, a concretagem do lastro sera
efetuada em operacdo continua e ininterrupta para que se
evite juntas de concretagem.

267,73

M2

Pag. 3de 14




ITEM

SERVICO

DESCRICAO

| QUANT. [ UNID|

135

IMPERMEABILIZACAO
SUPERFICIE  COM
ASFALTICA, 2
AF_06/2018

DE
EMULSAO
DEMAOS

Devera ser aplicada por toda alvenaria de embasamento
(baldrame) e vigas baldrame, nas duas laterais e face, em
duas demdos, aplicadas de forma cruzada, a primeira
demado na horizontal e a segunda na vertical, obedecendo
as especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de
aplicacéo.

13,69

M2

1.4.0

SUPERESTRUTURA

141

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA ou SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura dos pilares e das vigas. As barras de aco ndo
deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura nao
podera ficar em contato direto com a forma, e consequente
exposicdo apos a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendacdes de cobrimento da NBR 6118.

299,64

KG

1.4.2

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA ou SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura dos pilaretes e armadura de pele das vigas. As
barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem,
manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra
substancia que impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A
armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma,
e consequente exposi¢do apds a desforma, para isso deve-
se obedecer as recomendacbes de cobrimento da NBR
6118.

102,33

KG

1.4.3

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA ou SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Estribos dos pilares, pilaretes e vigas. As barras de a¢o néo
deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura nao
poderad ficar em contato direto com a forma, e consequente
exposicdo apos a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendacdes de cobrimento da NBR 6118.

158,50

KG

144

FABRICACAO DE FORMA PARA
PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_12/2015

Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento
deverd ser feito de modo a evitar excessivas deformagdes
provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar
limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de
pasta. E molhadas até a saturacdo, a fim de se evitar a
absorcdo da agua de amassamento do concreto.

10,96

M2

1.45

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA DE  PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SECOES MENOR OU IGUAL A
0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12
UTILIZAGOES. AF_12/2015

Montagem e desmontagem das formas dos pilares. O seu
dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do
concreto. Deverdo estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a
saturacdo, a fim de se evitar a absorcdo da agua de
amassamento do concreto.

131,53

M2

1.4.6

FABRICACAO DE FORMA PARA
VIGAS, COM MADEIRA SERRADA,
E =25 MM. AF_12/2015

Confec¢do das formas das vigas. O seu dimensionamento
deverd ser feito de modo a evitar excessivas deformagdes
provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar
limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de
pasta. E molhadas até a saturacdo, a fim de se evitar a
absorcdo da agua de amassamento do concreto.

15,73

M2
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1.4.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA  DE  VIGA,
ESCORAMENTO CoM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4  UTILIZAGOES.
AF_12/2015

Montagem e desmontagem das formas das vigas, inclusive
escoramento. O seu dimensionamento devera ser feito de
modo a evitar excessivas deformacdes provocados pelo
adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E
molhadas até a saturacéo, a fim de se evitar a absorcdo da
agua de amassamento do concreto.

1.4.8

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK
= 25 MPA, COM USO DE BALDES
EM EDIFICACAO COM SECAO
MEDIA DE PILARES MENOR OU
IGUAL A 025 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_12/2015

Confecgdo, lancamento e adensamento do concreto em
pilares, com o traco determinado a parti da dosagem
racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a
compressdo ndo inferior a 25 Mpa. Seu transporte devera
ser efetuado de maneira que nao haja segregacdo de seus
componentes. Nao sendo permitida o langamento a alturas
superiores a 02 metros. N&o sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaucfes para
evitar a vibragdo da armadura, de modo a ndo formar
vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

1.4.9

CONCRETAGEM DE VIGAS E
LAJES, FCK=20 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICACAO TERREA,
COM AREA MEDIA DE LAJES
MENOR OU IGUAL A 20 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_12/2015

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em
vigas, com o traco determinado a parti da dosagem
racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a
compressdo ndo inferior a 20 Mpa. Seu transporte devera
ser efetuado de maneira que ndo haja segregacédo de seus
componentes. Ndo sendo permitido o adensamento
manual, devendo-se adotar precaucbes para evitar a
vibracdo da armadura, de modo a néo formar vazios ao seu
redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

1.4.10

CINTA DE AMARRAGAO DE
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016

Execucdo de cinta de amarragdo em concreto armado
moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo
10x15cm.

1411

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO,
SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM,
INTER-EIXO 38CM,
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E
FERRAGEM NEGATIVA

Execucdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos,
entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada ou EPS. Sobre os
trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de
concreto fck 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem
negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo
ser previstas as instalagBes antes da concretagem do
capeamento.

1.5.0

PAREDES E PAINEIS

151

ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2 SEM VAOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 08 furos serdo executadas com
0s mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas,
alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal
de 15mm, admitindo-se no maximo 25mm. Execucdo de
alvenaria em tijolo cerdmico de 08 furos em 1/2 vez
(espessura de 09cm), para o levante das paredes de
vedacao.

| QUANT. [ UNID|
15,73 M2
9,37| M3
0,77 M3
247411 M
75,07 M2
417,98 M2
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152

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM
ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO  (COBOGO)  DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_05/2020

Este servigo consiste no levante de pecas pré-fabricadas
com cimento e areia grossa que devem ter bom
acabamento (boa vibragdo) e boa resisténcia, assentadas
com argamassa de cimento e areia grossa , no traco 1:3. As
pecas deverdo ser devidamente niveladas e aprumadas e
as juntas serdo uniformes e regulares, com espessura de
5cm. Afim de prevenir dificuldades de limpeza ou
danificacdo das pecas, cuidar-se-a de remover - antes do
seu endurecimento - toda a argamassa que venha a salpicar
a superficie dos elementos vazados ou extravasar das
juntas.

0,75

M2

153

VERGA PRE-MOLDADA PARA
JANELAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do védo da janela com
se¢do minima de 12x15cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

124,95

154

VERGA PRE-MOLDADA PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do védo da janela com
secdo minima de 12x20cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vao e maior que 30cm.

32,68

155

VERGA PRE-MOLDADA PARA
PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com
secdo minima de 10x12cm e transpasse para ambos o0s
lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

32,20

1.5.6

VERGA PRE-MOLDADA PARA
PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vado da porta com
secdo minima de 12x20cm e transpasse para ambos o0s
lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

2,40

1.5.7

CONTRAVERGA  PRE-MOLDADA
PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vao
da janela com se¢do minima de 12x15cm e transpasse para
ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que
30cm.

110,55

1538

CONTRAVERGA  PRE-MOLDADA
PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do véo
da janela com se¢cdo minima de 12x20cm e transpasse para
ambos os lados de 1/4 do comprimento do vao e maior que
30cm.

27,28

1.6.0

COBERTURA

16.1

FABRICACAO E INSTALAGCAO DE
TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015

Fabricacdo, montagem e instalacdo de tesouras de aco,
confeccionadas em perfis estruturais simples, ndo inferiores
a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm.
Os perfis deverdo ser montados com corddo de solda. A
tesoura montada deverd ser icada a sua posicdo final.
Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissao
da NBR, seguir as recomendacbes da AISC (American
Institute of Steel Construction).

3,00

UN

1.6.2

ESTRUTURA METALICA
TRELICADA PARA COBERTURAS
COM VAO LIVRE DE ATE 15M,
FORNECIMENTO E MONTAGEM.
INCLUSIVE TRAVAMENTOS

Fabricagdo, montagem e instalacdo de tesouras ou treligas
de ago, confeccionadas em perfis estruturais simples, ndo
inferiores a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura
de 3mm. Os perfis deverdo ser montados com corddo de
solda. A tesoura montada devera ser icada a sua posi¢édo
final. Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de
omissdo da NBR, seguir as recomendagdes da AISC
(American Institute of Steel Construction).

330,74

M2
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ITEM

SERVICO

DESCRICAO

| QUANT. [ UNID|

1.6.3

REVISAO EM COBERTURA COM
TELHA CERAMICA TIPO CANAL
COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,
COM REPOSICAO DE 5% DE
TELHAS

Revisdo das telhas ceramicas da cobertura dos blocos a
serem reformado da escola, com a substituicdo das telhas
guebradas ou inserviveis por novas, assim como a retirada
de toda e qualquer goteira.

1.167,76

M2

1.6.4

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Tercas da cobertura da ampliagdo a cada 150cm, em ago
galvanizado perfil "U" enrijecido, 200x75x25mm, espessura
de 3,75mm. As tercas deveram ser fixadas a tesoura por
meio de parafusos sextavado de bitola de 1/2" (12,7mm).

470,59

M2

1.6.5

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA
POR RIPAS E CAIBROS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA DE CERAMICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Madeiramento da cobertura em madeira de lei composto
por ripas a cada 32cm e caibros a cada 45cm. A uma
inclinacdo de 25%. A madeira utilizada na cobertura néo
deve apresentar nos, tricas, fissuras ou rachaduras que
comprometam sua resisténcia. As emendas seréo efetuadas
com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-las
trabalhar & compressdo e ndo a tragdo, e posicionando-as
proximas aos apoios.

495,00

M2

1.6.6

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

Fundo anticorrosivo (zarcdo) aplicado nas superficies
metalicas da cobertura, em duas demaos, obedecendo as
especificacbes do fabricante quanto ao intervalo de
aplicacdo. Devendo ser aplicada nas tercas e tesouras e
trelicas metalicas aparentes ou ndo.

241,68

M2

1.6.7

IMUNIZACAO
MADEIRAMENTO PARA
COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

DE

Aplicacdo de pintura imunizante ao longo de todo o
madeiramento, ripas, caibros, tercas, frechais e demais
elementos de madeira que comp&em a cobertura.

495,00

M2

1.6.8

TELHAMENTO  COM  TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Fornecimento e colocacdo de telhas ceramicas, tipo
colonial e de encaixe. As telhas inferiores (canal) terdo, na
parte de baixo, chanfro plano e paralelo as ripas para evitar
0 seu escorregamento. Cobertura dos bloco a serem
reformados, sem o reaproveitamento das antigas, mesmo
gue estas aparentem bom estado de conservagéo.

513,40

M2

1.6.9

CUMEEIRA PARA TELHA
CERAMICA EMBOGCADA COM
ARGAMASSA  TRACO  1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

Execucdo de embogamento com argamassa dos divisores
de 4guas, cumeeiras, da cobertura a ser reformada.

156,58

1.6.10

BEIRA E BICA EM TELHA
CERAMICA COLONIAL OU CANAL

Execucdo de embogcamento com argamassa nas juncdes das
telhas de capa e canal do beiral, a fim de manter o
alinhamento das mesmas.

293,80

16.11

EMBOCAMENTO DA ULTIMA
FIADA EM TELHA CERAMICA
COLONIAL OU CANAL

Execucdo de embogamento com argamassa da Ultima fiada
de telhas, a fim de prevenir o destelnamento pela acdo do
vento.

13,34

1.6.12

RUFO / CHAPIM DE CONCRETO
ARMADO FCK=20MPA L=30CM E
H=5CM

Rufo de concreto armado engastado no platibanda com
largura minima de 30cm e a 10 cm acima das telhas, no
méximo. Chapim de concreto armado executado sobre o
platibanda com largura minima de 30cm.

212,38
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ITEM SERVICO | DESCRIGAO | QUANT. [ UNID|
CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO  24,|Execucdo de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24

1.6.13 |DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,|com 100cm de largura da cobertura da circulagdo entres os 18,00 M
INCLUSO TRANSPORTE|blocos 02 e 03 a ser reformada.

VERTICAL. AF 07/2019

1.7.0 |ESQUADRIAS
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO

171 BASCULANTE ou FIXO,[Fornecimento e instalacdo de janela de ferro do tipo 660l M2

o INCLUSIVE FERRAGENS E SEM|[basculante. '
VIDROS
JANELA DE FERRO PIVOTANTE
EM CHAPA DUPLA DE ACO[Fornecimento e instalacdo de janela de ferro com duas

1.7.2 |GALVANIZADO GSG 18|folhas independentes e pivotantes na vertical com 133,58 M2

(ESPESSURA=1,25MM), fechamento em chapa dupla BWG 14 e ferragens.
INCLUSIVE FERRAGENS
Fornecimento e instalagdo de guiché em aco inox, inclusive
173 GUICHE EM ACO INOX E=4MM E|vidro temperado de 6mm. Com abertura na parte inferior 280l M2
o VIDRO TEMPERADO E=6MM do vidro de 12cm, conforme projeto arquiteténico (planta '
executiva).
EBEIQ DII;E FERAZ% E'\ICASEHAZQ Fornecimento e instalacdo de porta de ferro, do tipo folha

174 de abrir, em chapa de aco dupla (nas duas faces) BWG 14, 43,05 M2
(E=2,00MM), INCLUSIVE inclusive batente, dobradicas e fechadura externa
BATENTES E FERRAGENS ' :

PORTA DE FERRO EM CHAPA . . ~ .

L7 [SMPES D€ a0 chzspol[OTIT ® et e pore e b o ool |
GSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE( = "\~ dicas. : ’
BATENTES E FERRAGENS
PORTA EM ACD, EM CrApAl T e e o acabamento. gaaniaads

1.7.6 |GALVANIZADA N°24, RAIADA, DE ' ' . 2,52 M2
ENROLAR natura]. Instalada nas abertura de passagem de alimentos

da cozinha.
PORTAO EM TUB,(,) DE AGO Portdo de ferro de abrir em gradil, com tubo industrial
GALVANIZADO D=1" E=2,65MM . . .

1.7.7 redondo de 1/2" na vertical, inclusive requadro e 15,201 M2
A CADA 10CM, INCLUSIVE dobradicas. Fixado na fachada principal e no patio coberto.

REQUADRO
\F;LEJ;TAIBgf PAR:?DFgécT)ETEAI\I/_I Agé Fornecimento e instalagdo de puxador em ago inox

1.7.8 GALVANIZADO, DIAMETRO DE S;ZZﬁ;ﬁel'ﬁ dut;(s);:fenstggnpaos::rtas dos banheiros para 3,60 M
2", ESPESSURA=3,656MM ' '

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE
/I;\ESGSGII_\X%'\(I)%ADECS)PAD;ASE;/TZO GraQe de ferro em tubo industrial redono de 1/%" na
vertical, montantes em tubo de ago galvanizado de 2" com

1.7.9 DE 10CM E MONTANTES DE parede de espessura de 2,65mm a cada 3m e moldura em 47,121 M2
TUBO DE AGO GALVANIZADO DE barra chata de 2"x3/8". Fixado na fachada principal e pétio
g 2" E=3,00MM COM coberto '

ESPACAMENTO DE 3M, '
INCLUSIVE ASSENTAMENTO
FERROLHO DE SOBREPOR EM Fornecimento e instalagdo de ferrolho nos box's dos

1.7.10 |ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO banheiros. 16,001 UN
REDONDO
FERROLHO CHATO DE SOBREPOR

1711 EM FERRO ZINCADO REFORCADO(Fornecimento e instalacdo de ferrolho na porta do 200l un
DE 5" PARA PORTA E JANELA E{refeitdrio e no portdo do patio coberto. '

COM PORTA CADEADO
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SERVICO

DESCRICAO

| QUANT. [ UNID|

1.7.12

FECHADURA DE SOBREPOR COM
CILINDRO E MACANETA
ALAVANCA PARA PORTAO

Fechadura cromada cilindro central tubular, maquina de
70mm, macaneta cromada ou de inox, para aplicacdo em
ambientes comerciais de alto trafego e/ou maior
necessidade de seguranca. Instalada no portao principal de
acesso dos pedestres e no patio coberto.

2,00

UN

1.7.13

FECHADURA BICO DE PAPAGAIO
PARA PORTA DE CORRER

Fechadura tipo bico de papagaio cromada, maquina de
45mm, para aplicacdo em porta de correr. Instalada no
portdo principal.

1,00

UN

1.7.14

GRADE DE FERRO DE PROTECAO
PARA ESQUADRIA

Grade de ferro para protecdo das esquadras externas.

19,48

UN

1.8.0

REVESTIMENTOS

1.8.1

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO  INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de
cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes da aplicacdo, as
superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia
serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Sera
aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco
demolido para recebimento do revestimento cerdmico, nas
paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.

2.165,78

M2

1.8.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO,
COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO
1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de
cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes da aplicacéo, as
superficies do teto destinadas a receber o chapisco de
aderéncia serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas. Devendo ser executado nas lajes que néo
receberdo forro falso.

75,07

M2

1.8.3

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO
DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO  1:2:8,  PREPARO
MECANICO COM  BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO  DE  TALISCAS.
AF_06/2014

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no traco 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. O
emboco servirdh de base para o assentamento do
revestimento cerdmico nas paredes. Sua espessura ideal
serd de 10mm, devendo ser taliscado e sarrafeado com
régua, resultando em uma superficie alinhada, prumada e
uniforme. Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e
circulagbes até uma altura de 1,6m, na fachadas externas
até uma altura de 60cm e até o forro nas paredes indicadas
no projeto arquitetdnico. Que posteriormente receberédo o
revestimento ceramico.

1.544,68

M2

184

MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA  TRACO  1:2:8,
PREPARO  MECANICO COM
BETONEIRA  400L, APLICADA
MANUALMENTE FACES
INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO  DE  TALISCAS.
AF_06/2014

EM

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no traco 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
espessura ideal serd de 20mm, devendo ser: taliscado,
atentando para o esquadro com a parede adjacente;
sarrafeado com régua e desempenado e, apds ter atingido
0 ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com a “trolha
resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e
uniforme. O reboco servird de base para a pintura.
Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberam
cerémica e no restante da parede, acima dos 1,6m ou 60cm
do revestimento ceramico.

621,10

M2
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ITEM SERVICO DESCRIGAO | QUANT. [ UNID|
Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de
MASSA UNICA, PARA|cimento e areia fina no trago 1:6, sobre o chapisco de
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM(aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
ARGAMASSA  TRACO  1:2:8,|espessura ideal serd de 20mm, devendo ser: taliscado,
PREPARO  MECANICO COM|atentando para o esquadro com a parede adjacente;
1.8.5 |BETONEIRA 400L, APLICADA|sarrafeado com régua e desempenado e, apds ter atingido 75,07 M2
MANUALMENTE EM  TETO,|lo ponto de cura satisfatério, ser alisado com a “trolha
ESPESSURA DE 20MM, COM(resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e
EXECUCAO DE TALISCAS.[uniforme. O reboco servird de base para a pintura.
AF_03/2015 Devendo ser executado nas lajes que ndo receberdo forro
falso.
Este servico consiste no assentamento de ceramicas 10cm x
10cm, classe “A“, sobre o emboco, respeitando o intervalo
minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou
REVESTIVENTO  CERAMICO| e e serto preenchcas s 7
ESMALTADO  10X10CM  PARA dias e apos escovadz;s e ulmedecidas com argamassa pré-
186 |PAREDE, PEL-3, APLICADO COM fabricada para rejunte, na cor t;ranca Devendo ser 154468 M2
ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA| . . " L .
aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma
AC-Il EREJUNTADO .
altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e
0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas
externas na cor verde folha e até o forro nas paredes
indicadas no projeto arquitet6nico, na cor branca.
FORRO EM REGUAS DE PVC, . . . . .
ASi00, paa AVBENTES D% ST T < e o G o
1.8.7 |RESIDENCIAIS, INCLUSlVE espacamento maximo de’ 80cm devidamente 815,93 M2
ESTRUTURA DE FIXACAO. contraventada.
AF 05/2017 P
1.9.0 |PISOS
Argamassa de regularizagéo constituida de cimento e areia
g0 e I L s rkeru e 2 < 0
ARGAMASSA TRAC O L4 (CIM E 2%. Sobre a argamassa ainda fresca espalh,a-se po6-de-
AREIA), EM BETO,NEIRA 400 L, cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1
ESPESSPRA 3 CM AREAS SECAS E litro/m2. O p6 nédo devera ser atirado sobre a argamassa
191 13 CM ARPAS MOLHADAS, PARA mas deixar-se-a cair por entre os dedos e a pequenell 84,87 M2
EDIFICAGAO HABITACIONAL distdncia da argamassa. Esse pdé serd hidratado
UNlFAM”:IAR . (CASA) . E exclusivamente com a ég.ua existente na argamassa da;
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. . o . .
AF 11/2014 camada d.e. regularlzac;a(z, constituindo, assim, a pasta ideal.
- Para auxiliar a formagdo da pasta, passar levemente a
colher de pedreiro
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza,
PISO EM GRANILITE,|dimensionados granulometricamente, de forma a permitir
MARMORITE OU GRANITINA|a obtencdo de argamassas compactas, sem espagos vazios
1.9.2 |ESPESSURA 8 MM, INCLUSO|em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta] 1.350,86( M2
JUNTAS DE DILATACAOresisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento
PLASTICAS polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e
REVESTIMENTO CERAMICO PARA BELO
PISO  COM  PLACAS = TIPO Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-5
ESMALTA)DA EXTRA DE tipo “A” com’ base dita em pd-de-pedra, nas dimensc")es,
193 IDIMENSOES A5X45 M 45cm X z’lScm assentado com argamassa lindustrializada e 84,87 M2
APLICADA EM AMBIENTES DE rejuntado. '
AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF 06/2014
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194

SOLEIRA EM MARMORE,
LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM. AF_06/2018

Soleira de granito cinza andorinha, na largura de 15cm,
assentada no encontro de pisos diferentes (ceramico /
granilite). A soleira devera ser embutida no minimo 2,5cm
para dentro das paredes.

4,55

M

195

EXECUCAO  DE  PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM  CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_07/2016

Execucdo de calcadas, rampas e escadas em concreto
moldado in loco, com espessura de 6,0cm.

14,88

M3

1.9.6

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL
OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

Piso tatil de alerta para deficientes visuais instalados na
entrada da escola nas rampas e escada.

9,25

1.10.0

PINTURA

1.10.1

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

Aplicacao de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre
superficie isenta de Oleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em
todas as superficies que receberdo pintura (internas e
externas)

2.016,91

M2

1.10.2

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM TETO, UMA
DEMAO. AF_06/2014

Aplicacéo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre
superficie isenta de Oleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em
todas as superficies que receberdo pintura (internas e
externas). Devendo ser executado nas lajes que ndo
receberdo forro falso.

75,07

M2

1.10.3

APLICACAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
alguma imperfei¢do que o reboco possa apresentar. Devera
ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes
internas que receberdo pintura.

1.449,63

M2

1.10.4

APLICACAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM TETO, UMA
DEMAO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
alguma imperfei¢do que o reboco possa apresentar. Devera
ser aplicado e posteriormente lixado em todas as lajes
internas que receberdo pintura.

75,07

M2

1.10.5

APLICACAO  MANUAL  DE
PINTURA COM TINTA LATEX PVA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

Devera ser aplicada nas paredes internas, em duas demaos,
obedecendo as especificacbes do fabricante quanto ao
intervalo de aplicacdo e aplicado sobre a massa corrida.
Devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico.

1.449,63

M2

1.10.6

APLICAGAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX PVA
EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

Deverd ser aplicada nas lajes, em duas demdos,
obedecendo as especificagdes do fabricante quanto ao
intervalo de aplicacdo e aplicado sobre a massa corrida.
Devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico.

75,07

M2

1.10.7

APLICACAO  MANUAL  DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

Deverd ser aplicada nas paredes externas, em duas
demaos, obedecendo as especificacdes do fabricante
guanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado diretamente
sobre o fundo selador. Devendo obedecer as cores do
projeto arguitetdnico.

567,27

M2
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ITEM SERVICO | DESCRIGAO | QUANT. [ UNID|
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA
DE FUNDO  (TIPO ZARCAO) Fundo anticorrosivo (zarcdo) em uma demao aplicado em
APLICADA A ROLO OU PINCEL . . e

1.10.8 . superficie metalica, obedecendo as especificacdes do 476,45 M2
SOBRE PERFIL p METALICO fabricante. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas.

EXECUTADO EM FABRICA (POR

DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em
DE ,ACABAMENTO (ESMALTE duas demdos, obedecendo as especificacbes do fabric;ante

1.10.9 SINTETICO FOSQO) PULVER,IZADA guanto ao ir;tewalo de aplicagdo e ap0s a aplicacdo de 476,45] M2
SOBRE SUPERFICIES METALICAS fundo anticorrosivo (zarcdo) em uma demédo. Devendo ser ’
(EXCETO PERF”Z) EXECUTADO EM aplicada nas esquadrias metalicas.

OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
PINTURA MANUAL COM TINTA[Deverd ser aplicada no muro de contorno, em duas

1.10.10 [EM PO MINERAL IMPERMEAVEL|demaos, aplicadas de forma cruzada, a primeira dem&o na| 1.190,98| M2
EM PAREDES, DUAS DEMAOS horizontal e a segunda na vertical na cor branca.

1.11.0 [SERVICOS DIVERSOS

1111 VIDRO FANTASIA TIPO[Fornecimento e assentamento de vidros canelados na 660l M2
CANELADO, ESPESSURA 4MM espessura de 4,0mm nas janelas do tipo basculante. '
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA

1.11.2 |4MM, COM PARAFUSOS DE|Fornecimento e instalacdo de espelho nos banheiros. 3,12 M2
FIXACAO, SEM MOLDURA
DIVISORIA EM GRANITO CINZA[Fornecimento e instalacao de divisdrias em granito para os

1113 ANDORINHA POLIDO,~ E=2CM, |banheiros. Devendo ser chumbadas no piso e na parede em 5103 M2
INCLUSIVE FIXACAO E[no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificacdes do '
FERRAGENS projeto arguitetonico.

BANCADA EM GRANITO CINZA[Fornecimento e instalacdo de bancadas em granito nos

1114 ANDORINHA, ESP:~ 2CM,|lavatdrios do banheiro. Devendo ser chumbadas na parede 6000 M2
INCLUSIVE FIXACAO Elem no minimo 3cm. Instaladas seguindo as especificagdes '
FERRAGENS do projeto arguitetdnico.

BARRA  DE APOIO  PARA
DEFICIENTES EM ACO INOX|Pecas de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos

1.11.5 |POLIDO 80CM, @=1.1/2", PARA|banheiros para cadeirantes, seguindo as especifica¢bes do 10,80 UN
LAVATORIO, EM FORMA DE|projeto arquitetdnico e a NBR 9050.

MEIA LUA
GUARDA-CORPO DE ACO
GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M,

1116 TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2",|Guarda-corpo executado na rampa e escada de acesso a 3132 M
GRADIL FORMADO POR TUBOS|escola em tubo de aco galvanizado de 1.1/2" em trés niveis. '
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO.

AE 04/2019 P
REATERRO  MANUAL — COM Descarga e espalhamento de material de empréstimo em

L1ty ESPALHAMEN}O E SEM valas ou caixdes de elementos de paisagismo. 1098 M3
COMPACTACAO

L [FTERRO. COM ARGILA PR L, e o oes Gos sementos a6 2.20] 3
JARDIM (PAISAGISMO) o '

paisagismo.

1.11.9 le':AgsT/lgolig GRAMA EM PLACAS. Fornecimento e plantio de grama em placa tipo batatais. 21,95] M2
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1.11.10

PLACA EM AGCO GALVANIZADO
GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO
15x30CM COM VINIL APLICADO
EM 1 FACE E LETRAS EM
ADESIVO SILICONADO EM ALTO
RELEVO, FIXACAO COoM
PARAFUSO (FORNECIMENTO E
MONTAGEM)

Fornecimento e instalagdo de placa indicativa
descriminando cada ambiente interno da escola. Placa em
aluminio, com vinil com a inscricdo do ambiente e braséo
do Estado do Piaui, medindo 15x30cm.

24,00

UN

11111

LETRA EM CAIXA DE AGO INOX
CHAPA N° 22, H= 20CM
(FORNECIMENTO E FIXAGAO)

Fornecimento e fixacdo de letreiro no muro principal com o
nome da escola (U. E. MONSENHOR LINDOLFO UCHOA) em
letras em caixa de zinco e altura minima de 20cm

24,00

UN

1.11.12

PLACA PADRAO SEDUC - EM
CHAPA ACRILICA DE 15MM COM
0 BRASAO DO ESTADO DO PIAUI
FIXADA EM CAIXA METALICA
COM 03 LAMPADAS
FLUORESCENTES  (AQUISIGAO,
FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. =
1.20X0.90M

Fornecimento e instalacdo de placa em chapa acrilica com
espessura minima de 15mm, com aplicacdo de adesivo
sobreposto com o brasdo do Estado do Piaui. Fixado em
uma caixa metalica embutida na parede e iluminada por
trés lampadas fluorescentes. Medindo 120x0,90m.

1,00

UN

1.11.13

CARGA MANUAL DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

Carga manual de todo material resultante da demoli¢éo,
entulhos e materiais inserviveis em caminhdo basculante
com capacidade de 6m3.

316,60

M3

1.11.14

TRANSPORTE DE ENTULHO COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT
ATEO,5KM

Transporte e destinacdo final de todo material resultante
da demoli¢do, entulhos e materiais inserviveis em
caminhdo basculante com capacidade de 6m3 a uma
distancia media de transporte de 0,50 a 1,00 km.

316,60

M3

1.11.15

LIMPEZA GERAL E FINAL DA
OBRA

Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola.
Remogdo de manchas e salpicos de tinta e argamassa.
Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

1.552,05

M2

2.0.0

AMPLIACAO

2.1.0

SERVICOS PRELIMINARES

211

ADMINISTRACAO
AMPLIACAO

LOCAL DA

Administra¢do residente na obra durante todo o prazo de
execucdo da mesma, composta por Engenheiro Civil
devidamente habilitado, mestre de obras e almoxarife.

8,00

2.1.2

PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO
GALVANIZADO, INSTALADA

Fornecimento e instalagdo de placa de obra medindo
3,0x1,5m. Fixada antes do inicio das obras e retirada
apenas apés o término da mesma, em local de facil
visualizacéo e leitura da populacdo em geral.

4,50

M2

2.2.0

INSTALACOES

221

INSTALACOES ELETRICAS

Todas as instalacBes serdo executadas com esmero e bom
acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente dispostos nas respectivas posicdes e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatdrio e de boa qualidade.

1,00

UN
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222

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

Todas as instala¢des serdo executadas com esmero e bom
acabamento; atencdo especial para o lavatério com coluna
do banheiro para cadeirantes; o vaso para cadeirante
instalado na altura indicada na NBR 9050; a instalacdo de
no minimo um registro bruto em cada ambiente que
possua ponto d'agua, sendo que nos banheiros coletivos no
minimo 03 (trés) e nos alimentadores dos reservatérios 01
(um), do lado externo; 01 (uma) caixa d’adgua com
capacidade para 1.000 litros na cozinha e outra para 0s
banheiros de uso coletivo; 01 (uma) fossa séptica com
sumidouro préximo aos banheiros coletivos recebendo
todos os efluentes da escola; aos terminais de ventilagdo
nos vasos sanitarios; a instalagdo de no minimo uma caixa
sifonada em todos 0s ambientes com ponto d'agua, sendo
gue na cozinha deverdo ser instaladas 02 (duas) sob a
bancada das pias e em extremidades opostas; a instalagédo
de dispenser de papel toalha e sabao nos banheiros de uso
coletivo e no refeitdrio. Toda instalagdo hidro sanitaria
devera ser nova e independe

2.3.0

SERVICOS DIVERSOS

23.1

QUADRA COBERTA - PADRAO
SEDUC

Execucdo de quadra coberta padrdo SEDUC. Inclusive com
ensaio SPT que deverd balizar a escolha do tipo e das
dimensdes das fundacbes que servirdo de base para a
edificacdo. As sondagens deverdo esta dispostos de forma
equidistantes, ndo alinhados e a no maximo 100m entre se,
a uma profundidade de até 7m, para fundacdes rasas com
largura mé&xima de 2m e profundidade de até 3m,
resultando em um bulbo de tensées maxima de 4m (duas
vezes a largura da base da fundacdo) ou até atingir o
impenetravel com Relatorio Final de Sondagem emitido por
um técnico qualificado, com a devida ART, contendo as
coordenadas de campo, apresentado em forma de se¢des
geoldgicas, as caracteristicas dos solos perfurados e as
posi¢des dos niveis de dgua encontrados nos furos, registro
fotografico. Além da elaboragdo de projeto executivo
estrutural e de instalagGes hidraulicas, sanitarias e pluviais,
com os devidos detalhamentos e realizado por profissional
habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser emitida
ART (Anotacédo de Respons

| QUANT. [ UNID|
1,00 UN
1,00 UN

Teresina-Pl, 26 de outubro de 2020.

L S

Luzz Fernando Vieira Assungio
Engenheiro Civil

CREA-PI: 2598%9/D

Pag. 14 de 14



