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[ 1.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA |
) A OBRA TERA PRAZO DE SEIS MESES E DEVERA SER ACOMPANHADA
1.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL 06 MESES DE OBRA PERMANENTEMENTE POR PROFISSIONAIS HABILITADOS REPRESENTANTES
DA CONTRATADA
[ 1.2 [ SERVICOS PRELIMINARES |
EXECUTAR PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (N ° 22) DE
< DIMENSOES 3,0 x 1,5 M FIXADA EM ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA
SINAPI | 74209/1 | 1.2.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PLACA PADRAO oM PREBOS POLIDOS: A BASE DEVE SER EXADA AD S0L0 COM CONORETO
MAGRO.
SINAPT 85427 | 1.0 |PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL AREA DO FUNDO DO TERRENO 0
) ) RETIRAR MANUALMENTE ARVORES DE MEDIO A GRANDE PORTE QUE
SEDUC | SEDUC1.01 | 1.2.3 |RETIRADA DE ARVORES (Ref. Seinfra C2204) ARVORES DA CALCADA EXTERNA ESTEJAM PRESENTES EM AREAS DESTINADAS A NOVA CONSTRUGAO OU
QUE DEVAM SER REMOVIDAS A CRITERIO DA ADMINISTRAGAO.
1.3 [ DEMOLICOES E RETIRADAS |
DEMOLIR MANUALMENTE PISO CERAMICO DE ACABAMENTO, SEJA ELE EM
coms s, oo, eSS A S A Ve S e
SEDUC | SEDUC2.04 | 1.3.1 |DEMOLICKO DE PISO CERAMICO (Ref. SEINFRA C1064) DESPENSA EXISTENTE, BWC FEM, BWC MASC, . 5RESPODENTE PERVANEGA INTEGRO E TOTALWENTE EXPOSTO:
DEMOLIR AREAS DE SUBSTITUICAO DE PISO, SEGUNDO PROJETO, OU QUE
ESTEJAM DEGRADADAS.
PAREDE CANT,/COZ/DESP/SALA DE
. o762 | 13 |PEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA INFORMATICA, PAREDES DOS BANHEIROS
32 |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 EXISTENTES, PAREDES DOS CANTEIROS DAS
ARVORES
SEDUC | SEDUC2.21 | 1.3.3 Ig%ggf?f‘f’;ﬁfc“s DIVISORIAS DE GRANILITE (Ref. SINAPL gy A EXISTENTE, BWC FEM EXISTENTE [#N/D
e | smucar | 134 I7D§;/(I)C1)I/_11();AO DE PISG DE ALTA RESISTENCIA (Ref. SINAPL 09717 = | ner e 510 EXISTENTE .
B ) DEMOLIR MANUALMENTE PISO CIMENTADO EXISTENTE SEGUNDO
tpUc | sepuCata | 135 |DEMOLIGAC DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO |AREA ENTRE BLOCOS, PASSEI PRINCIPAL, | INDICAGOES EM PROJETO, OU DE ACORDO COM ORIENTAGAO DA
- 35| (Ref. Seinfra 24.1 C1066) AREA DE CANTEIROS - SUBTRAIR ADMINISTRAGAO, ATE COMPLETA EXPOSIGAO DE MATERIAL GRANULAR SOB
OPISO.
DEMOLIR MANUALMENTE REVESTIMENTOS CERAMICOS DE PAREDE DE
MODO QUE AS PECAS FIQUEM DESINTEGRADAS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE
DEMOUCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU AZULEJO (Ref. ‘ ASSENTAMENTO; A ALVENARIA DEVE PERMANECER COMPLETAMENTE
SEDUC | SEDUC2.07 | 136 |opsE 00022) BWC FUNCIONARIOS EXISTENTES EXPOSTA, UMA VEZ QUE NAO DEVE SER REAPROVEITADA A MASSA DE
CHAPISCO EXISTENTE; APLICAR EM AREAS COM PECAS COMPROMETIDAS
OU COM PREVISAO DE SUBSTITUIGAO.
REMOCKO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
SINAPL 97644 | 37 |REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 PL,P2eP3 0
REMOCKO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
SINAPL 97645 | 38 |REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 Bt
- o7647 | 130 [REMOCEC DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, |COBERTURA DA CANTINA, COZINHA,
39 |DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SALAS DE AULA E ADMINISTRAGAO
= - - M DEMOLIR MANUALMENTE COM MARRETA (OU SEMELHANTE) COBOGOS DE
SEDUC | SEDUC2.03 | 1.3.10 ggxi&%&egﬁ;ﬂmyg %E?:’;‘g?: VAZADOS (COBOGOS) , Egagﬁlgggomms NA ESCOLA SERAO CONCRETO EXISTENTES NA EDIFICACAO CASO DEVAM SER SUBSTITUIDOS
(Ref. ) EM PROJETO OU ESTEJAM ESTRUTURALMENTE COMPROMETIDOS.
SINAPT 7631 | 1311 |PEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM E;':ﬁ;ﬁgég;: gggﬂlggmigiﬁg rz@;g’é | CONSISTEM NO SERVIGO DE DEMOLIGAO DE REBOCO EM ALVENARIAS OU
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 DE CALCULO ! ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM O AUXILIO DE FERRAMENTAS MANUAIS
REMOGKO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU [TODOS OS AMBIENTES DA ESCOLA, REMOVER TODA PINTURA ANTIGA EXISTENTE POR MEIO DE RASPAGEM
SEDUC | SEDUC2.13 | 1.3.12 [FEROCEC OF PINTURE LATH B o oo MANUAL COM VISTAS A DEIXAR A SUPERFICIE PROPRIA PARA APLICAGAO DE
CAO (Ref. ) NOVA MASSA CORRIDA E NOVA PINTURA.
REMOCKO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM BANHEIRO MASCULINO E BANHEIRO
SINAPL 97663 | 1313 |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 FEMININO
REMOCKO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
SINAPI 97664 | 13,14 [ e e A 123007 CANTINA ]
- 9761 | 13,15 |REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE _|SALA DE VIDEO, SALA DE INFORMATICA, | CORRESPONDE AG SERVICO DE DESMONTAGEM E REMOGAG DAS PLACAS
315 | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |BIBLIOTECA E CANTINA DO FORRO, REALIZADO DE FORMA MANUAL
[ 1.4 [ INFRAESTRUTURA |
PAREDES EXTERNAS BWC MASC, INTERNAS - -
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO BWC MASC, EXTERNAS BWC FEM, INTERNAS | EXECUTAR FUNDAGOES COM PEDRA DE MAO ARGAMASSADA ATRAVES DO
SINAPI 95467 141 - PREENCHIMENTO DE VALAS OU CAVAS; ARGAMASSA PREPARADA EM
ARG.CIM/AREIA 1:4 BWC FEM, EXTERNAS LABORATORIO DrE BETONEIRA; PROCEDER A DEVIDA COMPACTAQAO DO MATERIAL.
INFORMATICA, COZINHA E CASA DE GAS i
s S o |23 OB SR 0 T 5 L e
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL  [BWC MASC, EXTERNAS BWC FEM, INTERNAS |5 PEVEM SER COMPOSTOS POR LVENARIA DF TWOLOS CERAICOS DE 6 |
SEDUC | SEDUC4.01 | 1.4.2 |DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA |BWC FEM, EXTERNAS LABORATORIO DE . J
C v E HORIZONTAL DE MODO QUE A ESPESSURA DO BALDRAME RESULTE EM 14
DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO INFORMATICA, COZINHA E CASA DE GAS. f
CM; A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DEVE SER PREPARADA EM
BANCOS DE CONCRETO E CANTEIROS BETONEIRA
UTILIZAR CONCRETO CICLOPICO NAS FUNDACOES DOS PILARES DA OBRA;
NapL i3t | 143 |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO P P e BINC FEM: 30% DO VOLUME DEVE SER COMPOSTO POR PEDRA DE MAO RESISTENTES;
43 |INCLUSIVE LANCAMENTO g \ PIL O RESTANTE SERA COMPOSTO POR CONCRETO SIMPLES DE FCK MINIMO DE
COZINHA E PILARES CASA DE GAS rava
EXECUTAR CINTAS DE AMARRACAO SOBRE NOVAS ALVENARIAS DE
PAREDES EXTERNAS BWC MASC, INTERNAS \S DE /
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCOEM  |BWC MASC, EXTERNAS BWC FEM, INTERNAS | PAREDES (TAMBEM VALIDO PARA CINTAS INFERIORES); ADOTAR CONCRETO
SINAPI 93204 | 144 |CONnDEAPARRACIO ! AL RN COM FCK=20 MPA (PREPARO MECANICO); UTILIZAR VERGALHOES CA 50 PARA
- AF_03/ 1, E ARMAGAO DAS CINTAS; INCLUSO FORMAS DE MADEIRA E DESMOLDANTE;
INFORMATICA, COZINHA E CASADE GAS | oE 80 APROXIMADA DE 14 X 10 OM.

1.5

| SUPERESTRUTURA
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PREPARAR CONGRETO (CIMENTO CP-I1-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM
BETONEIRA ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGAO
COMPLETA DA MISTURA; LANGAR CADA COMPONETE NA SEQUENCIA
N N s e s o, REEGE S O AR W LTERTn o
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE [VIGAS BWC MASC, VIGAS BWC FEM, VIGAS pa; ¢ : :
v : QUALIDADE, NAO APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAO SOBRE PAREDES DO LAB. INFORMATICA, / C
SINAPI 95052 | 15.1 p ATE 3 VEZES OBSERVANDO A ESTANQUEIDADE OFERECIDA; LANGAR
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. VIGAS DE FECHAMENTO DA CANTINA - CONCRETO MANUALMENTE EVITANDO SEGREGAGAO DOS GOMPONENTES E
AF_01/2017 PERIMETRO DE APOIO DA COBERTURA RESPEITANDO OS LIMITES MAXIMOS DE ALTURA DE LANGAMENTO EM
METALICA, VIGAS DA CASA DE GAS PILARES; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO ADENSAMENTO;
TODAS AS PEGAS DE CONCRETO DEVEM SER ARMADAS COM AGO CA-50 DE
MODO QUE SEJAM COMBATIDOS OS ESFORGOS AOS QUAIS AS PEGAS
ESTAO SUBMETIDAS.
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/IKN/M2 VAOS 4, 40M/INCL VIGOTAS | PAJE> PARA T DAGUA BUIC BRE 1ASC, LAJE
SINAPL | 74141/1 | 152 |TIIOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO [ SOBERTURA LAS: DETFORMELICA, LASE g
,
20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. B o
SINAPT 40780 | 1.5 |REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE LAJE EXISTENTE 0
[ 1.6 | PAREDES E DIVISORIAS |
UTILIZAR BLOCOS CERAMICOS COM FUROS NA HORIZONTAL DE DIMENSAO
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, |PARECTLS EXTERAS BIC MASC, INTERRAS —16,14x19 CM (ESPESSURA DE 9CM) PARA COMPOSIGAO DE PAREDEM EM
SEDUC | SEDUC6.01 | 1.6.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, T I T e IO ALVENARIA; JUNTAS DE ARGAMASSA PREPADADA MANUALMENTE E
JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) i ESPESSURA DE 10 MM; RECOMENDA-SE A UTILIZAGAO DE PALHETA OU
INFORMATICA BISNADA PARA A APLICACAO DA ARGAMASSA.
- INSTALAR DIVISORIAS DE GRANITO CINZA COMESP = 3 CM COM DIMENSOES
SEDUC | SEDUC6.04 | 1.6.2 |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) g}xigggﬁg g:m:g';g L’:\fﬁﬂﬁgo E E LOCAIS INDICADOS EM PROJETO; AMBAS AS SUPERFICIES DAS PEGAS
DEVEM SE APRESENTAR POLIDAS.
[ 1.7 [ COBERTURAS |
- ADOTAR TELHAS CAPA-CANAL DO TIPO COLONIAL SOBRE A TRAMA DE
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO . MADEIRA OU ACO; EXECUTAR O TELHAMENTO EM FIADAS DOS BEIRAIS ATE A
SINAPT 94201 | 1.7.1 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. QEEQ gg ggggggx gﬁigﬁﬁﬁgf&u%s CUMEEIRA; AS PEGAS CERAMICAS DEVEM VEDAR PERFEITAMENTE
AF_07/2019 ¢ QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA D'AGUA NO INTERIOR DA
EDIFICACAO; INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
COM UTILIZAGAO DE PEGAS DE MADEIRAS DE LETNAG APARELHADAS,
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS | ; _ |PREGOS E PARAFUSOS METALICOS, EXECUTAR TRAMA DE MADEIRA PARA
NapL o255 | 17 |PARATELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE |5 OF COBERTURA DAS SALAS DE AULA |11 1iADOS COMPOSTAS COM TERGAS (ESPACAMENTO DE 150 A 2.0 M),
72 |CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ~ [307% NOVO £ £REA BE CO8ERT CAIBROS (ESPAGAMENTO DE 0,45 M) E RIPAS (ESPAGAMENTO DE 0,40 M);
AF_07/2019 CA b APLICAR EM AREAS INDICADAS EM PROJETO EM SUBSTITUIGAO A
ESTRUTURAS DOMOLIDAS OU EM AREAS NOVAS.
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO | )
SINAPI 92594 | 1.7.3 |DE9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO  |AREA DA COZINHA E REFEITORIO 0
ICAMENTO. AF_12/2015
ADOTAR TELHAS DE 41 CM E ARGAMASSA PREPARADA MECANICAMENTE;
CUMEETRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TELHAS PERPENDICULARES EM NG MINIMO 50 Mt JA AS PEGAS DA PROPRIA
SINAPI 94221 | 1.7.4 |TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2|C1, C2, C3 E C4 20 MM;
e L e i) PARA TELPADO: CUMEEIRA DEVEM SER COBERTAS EM NO MINIMO 70 MM,
z - AF_07/ LONGITUDINALMENTE; TRANSPORTE VERTICAL INCLUSO; AS PEGAS DEVEM
SER EMBOGADAS APOS LEVE UMEDECIMENTO.
APLICAR ARGAMASSA DE CAL, CIMENTO E AREIA EM BEIRAIS DE TELHAS
SEDUC | SEDUC7.08 | 1.7.5 |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) B1, B2, B3 E B4 CERAMICAS DO TIPO COLONIAL; PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA; DEVE-
SE GARANTIR A PERFEITA F|XAQAO ENTRE AS TELHAS "CAPA" E "CANAL".
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, |; -
SINAPI sz | 176 | e, INCLoSO ICAMENTO, AE 070015 AREA DA COZINHA E REFEITORIO 0
SALAS 01 A 11, DEPOSITO, BWC
) \F/?S'Ecéom'fODSE'S?,\Q/,ES":AEEET;EIS'\;’R\S/‘I\; PE|INSTALAR FORROS EM PVC NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO; OBSERVAR
. o6111 | 177 |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES ORI ORI A REFEITORIG, SAn 505 |PE DIREITO DEFINIDO: REGUAS BRANCAS COM LARGURA DE 8 MM E COMP.
77| RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P, v g DE 6 M; INCLUI ESTRUTURA DE FIXAGAO: PERFIS METALICOS F-47, ARAME,
PROFESSORES, DIRETORIA, SECRETARIA, | Deont L SeGl B3R
BIBLIOTECA, LABORATORIO DE :
INFORMATICA, BWC PNE MAS E BWC PNE FEM
TERCAS PERFIS U.E 100X50X17X3.42 (A CADA
SINAPL | 73970/2 | 1.7.8 |ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFILT6 X 33/8  |1M) - 5,56KG/M2 E CONTRAVENTAMENTOS DE [0
TERCAS E TRELICAS 1KG/M2
[ 1.8 [ INSTALACOES HIDRAULICAS |
[ 1.9 [ INSTALACOES SANITARIAS |
[ 1.10 | FOSSA SEPTICA |
. COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, ESCAVAR VALAS MANUALMENTE PARA
- o338 | 1101 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU POSTERIOR EXECUGAO DE FUNDACOES LINEARES, ASSENTAMENTO DE
10-1 1iGUAL A'1,30 M. AF_03/2016 TUBOS, ETC; SEVIGO APLICAVEL APENAS A ESCAVAGOES DE VALAS
(COMPRIMENTO MAIS EXPRESSIVO QUE AS DEMAIS D|MENSOES);
EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE FUNDO DE ESCAVACOES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, . PARA FUNDAGOES; ESPESSURA DE 5 CM; CONCRETO PREPARADO EM
SINAPT 95241 | 1102 |eoprcqiRA DE 5 CM. AF_07/2016 VER PROJETO HIDROSSANITARIO BETONEIRA E LANGADO E NIVELADO MANUALMENTE; COMPOR JUNTAS
CONFORME NECESSIDADE;
PREPARAR CONGRETO (CIMENTO CP-I1-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM
BETONEIRA ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGAO
COMPLETA DA MISTURA; LANGAR CADA COMPONETE NA SEQUENCIA
ADEQUADRA EM BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA CARACTERISTICA DEVE
~ ~ - A a 0
(COMPOSICKO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE SER DE 20 Mpa; UTILIZAR PEGAS E TABUAS DE MADEIRA DE 2° A ¥
v QUALIDADE, NAO APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAO PILARES 14X30 CM, CINTAS L - 340CM, / C
SINAPI 95052 | 1103 | O A iR (aEoro o ot en P L S oS ATE 3 VEZES OBSERVANDO A ESTANQUEIDADE OFERECIDA; LANGAR
( ) FCK = : CONCRETO MANUALMENTE EVITANDO SEGREGAGAO DOS COMPONENTES E
AF_01/2017 RESPEITANDO OS LIMITES MAXIMOS DE ALTURA DE LANGAMENTO EM
PILARES; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO ADENSAMENTO;
TODAS AS PEGAS DE CONCRETO DEVEM SER ARMADAS COM AGO CA-50 DE
MODO QUE SEJAM COMBATIDOS OS ESFORGOS AOS QUAIS AS PEGAS
ESTAO SUBMETIDAS.
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TAJE PRE-MOLD BETA 11 P/IKN/M2 VAQS 4,40M/INCL VIGOTAS
SINAPI 74141/1 | 1.10.4 |TIOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 0
20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO_DE OBRA. ) _
UTILIZAR BLOCOS CERAMICOS COM FUROS NA HORIZONTAL DE DIMENSAG
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 9x14x19 CM (ESPESSURA DE 9CM) PARA COMPOSIGAO DE PAREDEM EM
SEDUC | SEDUC6.01 | 1.10.5 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, PAREDE L = 340 CM E PAREDE L = 240 CM |[ALVENARIA; JUNTAS DE ARGAMASSA PREPADADA MANUALMENTE E
JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) ESPESSURA DE 10 MM; RECOMENDA-SE A UTILIZAGAO DE PALHETA OU
BISNADA PARA A APLICACAO DA ARGAMASSA.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CHAPI$CAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS
SUAS AREAS INTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE;
SINAPT 87879 | 1.10.6 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA LANGAMENTO DA MASSA EFETUADO GOM GOLHER DE PEDREIRO: A CAVADA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 FINALIZADA DE CHAPISCO DEVE TER DE 3 A 5 MM DE ESPESSURA.
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5,
SINAPL a3627 | 110 |REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE INSTALAR TAMPAO METALICO CIRCULAR (DIAMETRO DE 60 CM) EM FOSSAS,
-10-7" cx AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, POGOS DE VISITA, CAIXAS DE INSPEGAO OU SUMIDOUROS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
SINAPL 72899 | 1108 |RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM 0
[ 1.11 [ SUMIDOURO
. COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, ESCAVAR VALAS MANUALMENTE PARA
SINAPT g3358 | 1411 |FSCAVAGEO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU POSTERIOR EXECUGAO DE FUNDAGOES LINEARES, ASSENTAMENTO DE
11 1GUAL A'1,30 M. AF_03/2016 TUBOS, ETC; SEVICO APLICAVEL APENAS A ESCAVAGOES DE VALAS
(COMPRIMENTO MAIS EXPRESSIVO QUE AS DEMAIS DIMENSOES);
EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE FUNDO DE ESCAVAGOES
SINAPL 95241 | 1112 |IASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, PARA FUNDAGOES; ESPESSURA DE 5 CM; CONCRETO PREPARADO EM
-11-2 eopESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 BETONEIRA E LANGADO E NIVELADO MANUALMENTE; COMPOR JUNTAS
CONFORME NECESSIDADE;
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-1-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM
BETONEIRA ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGAO
COMPLETA DA MISTURA; LANGAR CADA COMPONETE NA SEQUENGIA
ADEQUADRA EM BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA CARACTERISTICA DEVE
~ ~ - A a 0
(COMPOSICRO REPRESENTATIVA) EXECUCKO DE ESTRUTURAS DE SER DE 20 Mpa; UTILIZAR PEGAS E TABUAS DE MADEIRA DE 2* A
> QUALIDADE, NAO APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAQ PILARES 14X30 CM, CINTAS L - 440 CM E ’ ‘
SINAPI 95952 | 1413 b T TFAMILIAR (PREDIO), Kok = 35 MPA NS L 70 v ATE 3 VEZES OBSERVANDO A ESTANQUEIDADE OFERECIDA; LANCAR
( ) FCK = : CONCRETO MANUALMENTE EVITANDO SEGREGAGAO DOS COMPONENTES E
AF_01/2017 RESPEITANDO OS LIMITES MAXIMOS DE ALTURA DE LANGAMENTO EM
PILARES; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO ADENSAMENTO;
TODAS AS PEGAS DE CONCRETO DEVEM SER ARMADAS COM AGO CA-50 DE
MODO QUE SEJAM COMBATIDOS OS ESFORGOS AOS QUAIS AS PEGAS
ESTAO SUBMETIDAS.
TAJE PRE-MOLD BETA 11 P/IKN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS
SINAPI 74141/1 | 1.11.4 |TIOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 0
20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO_DE OBRA. ) _
UTILIZAR BLOCOS CERAMICOS COM FUROS NA HORIZONTAL DE DIMENSAG
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 9x14x19 CM (ESPESSURA DE 9CM) PARA COMPOSIGAO DE PAREDEM EM
SEDUC | SEDUC6.01 | 1.11.5 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, PAREDE L - 440 CM E PAREDE L - 240 CM  [ALVENARIA; JUNTAS DE ARGAMASSA PREPADADA MANUALMENTE E
JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) ESPESSURA DE 10 MM; RECOMENDA-SE A UTILIZAGAO DE PALHETA OU
BISNADA PARA A APLICACAO DA ARGAMASSA.
. oot | 1110 ;%RNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS 0
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5,
SINAPL a3627 | 1417 |REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE INSTALAR TAMPAO METALICO CIRCULAR (DIAMETRO DE 60 CM) EM FOSSAS,
117" cx AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, POGOS DE VISITA, CAIXAS DE INSPEGAO OU SUMIDOUROS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
SINAPI 72899 | 1118 [0 o oy ATE .5 ot LATERAIS E FUNDO 0
[ 1.12 [ LOUCAS E ACESSORIOS |
[ 1.13 [ INSTALAGOES ELETRICAS - SERVICOS INTERNOS |
[ 1.14 | INSTALAGOES ELETRICAS - SERVICOS EXTERNOS |
[ 1.15 [ PAVIMENTACAO |
. a3534 | 1151 |ASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO_|LABORATORIO DE INFORMATICA ENOVA |
151 | IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO CIRCULACAO
EXECUGAO DE ACORDO COM ESPECIFICAGOES TECNICAS; INCLUSO
SINAPI 72137 | 1152 ?&iﬁi’;‘%‘g?&;ﬁg ELEASSI.?ITCEL\'SCLﬁ;gﬁfjéi‘;ﬁ"&:&“&lgggSO LABORATORIO DE INFORMATICA LIMPEZA E POLIMENTO DO PISO AO FIM DA EXECUGAO; EXECUTAR PISO NOS
LOCAIS INDICADOS EM PROJETO OU SOLICITADOS PELA ADMINISTRACAO.
{COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO
EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, |BWC MASC, BWC FEM, BWC PNE MASC, BWC
SINAPL 752 | 1153 |FSPESSURA 4 CM AREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE  [PNE FEM, DESPENSA, DML, AREA DE SERVICO, |
133 13 cM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGRO, PARA COPA/COZINHA, REFEITORIO, DEPOSITO,
EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). BWC FUNCIONARIOS
AF_11/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO sxVECF':QS%EBS‘gECNFSiMbﬂ"L/CAT{NEEA ”g’ésscéfv"l"go
SINAPI 87248 | 1.15.4 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES 35X35 CM APLICADA EM COPA/COZINNA, REFELTORIO, DEPOSTTO, " |°
A - " "
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 e oS
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO E';ggggglggzzﬁ‘éﬁggﬁkzﬁ\; ALD’:EO
,
SINAPI 93679 | 1.155 r;sr;a;n/(zsgt?n COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. VERDE . MEIO, BLOQUETE INTERTRAVADO |
- CINZA - LADO DIREITO
TIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, |SALAS 01 A 11, SALA DOS PROFESSORES, -
SEDUC | SEDUC21.05| 1.15.6 |UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E DIRETORIA, SECRETARIA, BIBLIOTECA, zﬁ;&igs&mggTEg‘éjﬁfhﬂgﬁ&?ﬁé@ﬁﬁ%ﬁ,gsEPSO LIDORA,
CORANTE (Ref. SINAPT 73800/1, Out 2015) CIRCULACOES 01 A 06 E HALL DE ENTRADA
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
! RAMPA PRINCIPAL, ESCADAS, RAMPA BLOCO
SINAPT 98680 | 1.15.7 ALIFS%G /EZSOPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. (o8 e e e

1.16

| REVESTIMENTOS
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ) CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS
- 67904 | 1161 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE APLICADO EM VARIOS AMBIENTES DA ESCOLA [SUAS AREAS EXTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE;
161 | pEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. CONFORME MEMORIA DE CALCULO LANCAMENTO DA MASSA EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA
AF_06/2014 FINALIZADA DE CHAPISCO DEVE TER DE 3 A 5 MM DE ESPESSURA.
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, .
SINAPI 87527 | 1.16.2 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA| 01 CAPD E VIEIOS AHSTETLTES DA ESCOLA|g
AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCKO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:25, )
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA APLICADO NA SALA DE INFORMATICA E
SINAPI 87809 | 1.16.3 [MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA, PREVISTO 10% PARA RECUPERAGAO DOS |0
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORGO  |REVESTIMENTOS
CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014 i} )
N APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES INTERNAS NAS AREAS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ) INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS ESTABELECIDAS;
puc | sepuCo01 | 1164 |GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSGES 10x10 CM, APLICADO COM |APLICADO EM VARIOS AMBIENTES DA ESCOLA |PEGAS DE 1010 CM FIXADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC |
01| 1.164 |\ R GAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE | CONFORME MEMORIA DE CALCULO REJUNTAR COM ARGAMASSA A BASE DE REJUNTE CIMENTICIO; ADOTAR
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102) COLORAGOES DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA AREA
EXECUTADA APOS TERMINO DO SERVICO.
1.17 [ ESQUADRIAS |
ASSENTAR NOVAS PORTAS METALICAS (METALON) NOS LOCAIS INDICADOS
EM PROJETO COM DIMENSOES EXPOSTAS NO QUADRO DE ESQUADRIAS; O
SEDUC  [SEDUC 10.01| 1.17.1 [FOFTA D FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTESE lp0RTAS 01 A 06 E JANELAS J1 ASSENTAMENTO SERA DADO POR CHUMBAMENTO EM ALVENARIA OU
(Ref. Seinfra ) CONCRETO COM ACABAMENTO EM ARGAMASSA; INCLUSOS BATENTES,
FECHADURA METALICA CROMADA COMPLETA E DOBRADICAS.
N INSTALAR JANELAS BASCULANTE DE ACO COM DIMENSOES SEGUNDO
. oasss | 117 |ANELA DE ACO BASCULANTE, FIXAGKO COM ARGAMASSA, SEM |0 o o QUADRO DE ESQUADRIAS; NAO INCLUSOS VIDROS; CHUMBAR AS PEGAS NA
-17-2|/IDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 ALVENARIA E CORRIGIR OS RASGOS COM ARGAMASSA DE MODO QUE
PERMANEGA A ESTETICA ORIGINAL DAS PAREDES.
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
SINAPL 99861 | 117:3 |3ARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 GRADE G2 0
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, INSTALAR FECHADURA DE EMBUTIR EM PORTAS METALICAS OU DE MADEIRA
SINAPI 90830 | 1.17.4 |ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGRO DE FURO - [FECHADURA DA GRADE G2 EM SUBSTITUIGAO A PECAS AUSENTES OU DANIFICADAS; FECHADURA
FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF_08/2015 COMPLETA, PADRAO MEDIO;
[ 1.18 [ PINTURAS |
) ) - APLICAR PINTURA ACRILICA (TIPO PREMIUM) EM PAREDES EXTERNAS DA
NapL gs4gs | 1151 |APLICACEO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM [TODA A ESCOLA RECEBERA NOVA PINTURA, _[EDIFICAGAO; EXECUTAR DUAS DEMAOS, ALEM DE RETOQUES CASE
181 | bAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 CONFORME PROJETO E MEMORIA DE CALCULO|NECESSARIOS; OBSERVAR A CORRETA LIMPEZA E REGULARIZAGAO DAS
SUPERFICIES; ADOTAR CORES E ESPECIFICACOES DE PROJETO.
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE | TODAS AS ESQUADRIAS RECEBERRO NOVA | COM UTILIZAGAO DE REVOLVER A AR COMPRIMIDO, APLICAR DUAS DEMAOS
SINAPL | 741451 | 1182 [METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.  |PINTURA, CONFORME PROJETO E MEMORIA | DE ESMALTE FOSCO EM ESTRUTURA METALICA, INCLUINDO UMA DEMAO DE
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). DE CALCULO FUNDO ANT-CORROSIVO. i _
PINTAR PISO CIMENTADO COM TINTA ACRILICA PREMIUM NAS AREAS
INDICADAS EM PROJETO E/OU MEMORIAL DE CALCULO; DEVEM SER
SINAPI | 74245/1 | 1.18.3 [PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS B1, B2, B3E B4 R R O M
ADMINISTRACAO.
[ 1.19 [ SEVIRCOS DIVERSOS |
TBANCADA DAS CUBAS - BANHEIRO MASCE [FORNECER E INSTALAR BANCADAS DE GRANITO CINZA POLIDO COM
FEMIN, BANCADA BWC FUNCIONARIOS, ESPESSURA DE 2 CM; APLICAR EM LOCAIS INDICADOS EM PROJETO COM
SEDUC |SEDUC 19.01| 1.19.1 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068)  |DESPENSA, DML, COPA/COZINHA - RESPEITO AS DIMENSOES ESTABELECIDAS; ASSENTAMENTO COM _
PRATELEIRAS 01 E 02 E BANCADA DAS CUBAS |ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE SOBRE ALVENARIA OU MAOS
|REFEITORIO FRANCESAS (NAO INCLUSAS).
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
SINAPI smesy | 1192 [ PORTAS 01 A 05
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
SINAPL 98511 | 1193 |GUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 PAISAGISMO NOVO
" » GUARDA CORPO COM CORRIMAO - RAMPA
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO
SINAPI 99855 | 1194 |CoUaNaco. AR 0412016, EXTERIA, ESCADA EXTERNA E RAWPA
y ' FICAR PECAS DE APOIO EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL SEGUNDO
SEDUC | SEDUC 21.07| 1.19.5 EECIA;%E;POIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra gy \iasc/rEm PNE DIMENSOES APRESENTADAS EM PROJETO; APLICAVEL EM PORTAS,
: ) CORRIMAOS OU PAREDES.
[ 1.20 [ LIMPEZA DA OBRA |
TODO ENTRULHO PRODUZIDO SERA TODO O ENTULHO DA OBRA DEVE SER AMONTOADO E LEVADO A CAMINHAO
SINAPI 72897 | 1.20.1 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 [F200 ENTRULHO FROE ToAeroRTADS.
- 7900 | 1202 | RANGPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, _[TODO ENTRULHO PRODUZIDO SERA TODO ENTULHO DA OBRA DEVE SER TRANSPORTADO E LEVADO A DESTINO
-20-2 | RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM REMOVIDO DA ESCOLA APROPRIADO.
- 59502 | 1203 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A |A OBRA DEVERA SER ENTREGUE
203 |seco. AF_04/2019 DEVIDAMENTE LIMPA

[ 2.1 [ ADMINISTRAGAO DA OBRA ]
B A OBRA TERA PRAZO DE SEIS MESES E DEVERA SER ACOMPANHADA
2.1.1 Eigi%" TECNICO E ADMINISTRATIVO DA OBRA - FACHADA 06 MESES DE OBRA PERMANENTEMENTE POR PROFISSIONAIS HABILITADOS REPRESENTANTES
DA CONTRATADA
[ 2.2 [ SERVIGOS PRELIMINARES ]
| SINAP | 07622 | 221 |DEMOI_ICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MURETA FRONTAL E LATERAL

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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B B DEMOLIR MANUALMENTE PISO CIMENTADO EXISTENTE SEGUNDO
tpUC | sepUC 214 | 225 |DEMOLICAC DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO |CONTORNO PARA EXECUGRO DE PILARES COM|INDICAGOES EM PROJETO, OU DE ACORDO COM ORIENTAGAO DA
- 22 | (Ref. Seinfra 24.1 C1066) FUNDAGAO EM BLOCOS ADMINISTRAGAO, ATE COMPLETA EXPOSIGAO DE MATERIAL GRANULAR SOB
OPISO.
- o7ors | 223 |REMOCKO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM GRADIS EXISTENTES SOBRE MURETAS E .
23 |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PORTAO EXISTENTE
[ 2.3 [ MOVIMENTO DE TERRA
. . COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, ESCAVAR VALAS MANUALMENTE PARA
- o3358 | 231 |ESCAVACEO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU [BLOCOS DE FUNDAGAO DOS PILARES DO |POSTERIOR EXECUGAO DE FUNDAGGES LINEARES, ASSENTAMENTO DE
31 11GUAL A 1,30 M. AF_03/2016 MURO TUBOS, ETC; SEVIGO APLICAVEL APENAS A ESCAVAGOES DE VALAS
(COMPRIMENTO MAIS EXPRESSIVO QUE AS DEMAIS DIMENSOES);
[ 2.4 [ INFRAESTRUTURA |
UTILIZAR CONCRETO CICLOPICO NAS FUNDACOES DOS PILARES DA OBRA;
NapL 3361 | 2.4 |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO BLOCOS DE FUNDAGAO DOS PILARES DO |30% DO VOLUME DEVE SER COMPOSTO POR PEDRA DE MAO RESISTENTES;
41 lINCLUSIVE LANCAMENTO MURO O RESTANTE SERA COMPOSTO POR CONCRETO SIMPLES DE FCK MINIMO DE
10 MPA.
EXECUTAR CINTAS DE AMARRACAO SOBRE NOVAS ALVENARIAS DE
" PAREDES (TAMBEM VALIDO PARA CINTAS INFERIORES); ADOTAR CONCRETO
SINAPI 93204 | 242 gg\‘Jé‘RETEé*NX;RE?%?eDE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM ;Igggg'ﬁgggﬂfikﬁg&iifPERIOR DPOS 1cOM FCK=20 MPA (PREPARO MECANICO); UTILIZAR VERGALHOES CA 50 PARA
- AF_03/ ARMAGAO DAS CINTAS; INCLUSO FORMAS DE MADEIRA E DESMOLDANTE;
SEGAO APROXIMADA DE 14 X 10 CM;
2.5 [ SUPERESTRUTURA |
PREPARAR CONGRETO (CIMENTO CP-11-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM
BETONEIRA ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGAO
COMPLETA DA MISTURA; LANGAR CADA COMPONETE NA SEQUENCIA
ADEQUADRA EM BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA CARACTERISTICA DEVE
~ ~ - A a 0
(COMPOSICRO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE SER DE 20 Mpa; UTILIZAR PEGAS E TABUAS DE MADEIRA DE 2° A ¥
ivea i oMlO b awertetolliAt QUALIDADE, NAO APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM
SINAPI 95052 | 251 [N D e o ok on o PILARES DO MURO ATE 3 VEZES OBSERVANDO A ESTANQUEIDADE OFERECIDA; LANGAR
( ) FCK = : CONCRETO MANUALMENTE EVITANDO SEGREGAGAO DOS COMPONENTES E
AF_01/2017 RESPEITANDO OS LIMITES MAXIMOS DE ALTURA DE LANGAMENTO EM
PILARES; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO ADENSAMENTO;
TODAS AS PEGAS DE CONCRETO DEVEM SER ARMADAS COM AGO CA-50 DE
MODO QUE SEJAM COMBATIDOS OS ESFORGOS AOS QUAIS AS PEGAS
ESTAO SUBMETIDAS.
2.6 | PAREDES E DIVISORIAS |
UTILIZAR BLOCOS CERAMICOS COM FUROS NA HORIZONTAL DE DIMENSAO
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 9x14x19 CM (ESPESSURA DE 9CM) PARA COMPOSIGAO DE PAREDEM EM
SEDUC | SEDUC6.01 | 2.6.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, e  GRADE, MURQ FRONTAL AL VENARIA; JUNTAS DE ARGAMASSA PREPADADA MANUALMENTE E
JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) ESPESSURA DE 10 MM; RECOMENDA-SE A UTILIZAGAO DE PALHETA OU
BISNADA PARA A APLICACAO DA ARGAMASSA.
[ 2.7 [ PAVIMENTACAO |
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI 94992 | 271 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO |CALCEDR D8 TESTADA DO TERRENO £ 0
(CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
[ 2.8 [ REVESTIMENTOS |
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS
- g7004 | 281 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE MURO FRONTAL SEM GRADIL, MURO FRONTAL |SUAS AREAS EXTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE;
81 |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. COM GRADIL E MURO LATERAL LANCAMENTO DA MASSA EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA
AF_06/2014 FINALIZADA DE CHAPISCO DEVE TER DE 3 A 5 MM DE ESPESSURA.
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
SINAPI 87527 | 282 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA(MURO FRONTAL E LATERAL 0
AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCKO DE TALISCAS. AF 06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:26,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA ) ) )
SINAPI 87809 | 283 |MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA, AREA DE CHAPISCO - AREA DE CERAMICA [0
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORGO
CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014 i}
N APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES EXTERNAS NAS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO AREAS INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS
GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM ESTABELECIDAS; PEGAS DE 10x10 CM FIXADAS COM ARGAMASSA
SEDUC | SEDUCS.02 | 28:4 | \pGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE |"1URO FRONTAL E LATERAL INDUSTRIALIZADA TIPO AC I; REJUNTAR COM ARGAMASSA A BASE DE
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102) REJUNTE CIMENTICIO; ADOTAR COLORAGOES DEFINIDAS EM PROJETO;
PROCEDER LIMPEZA DA AREA EXECUTADA APOS TERMINO DO SERVICO.
[ 2.9 | ESQUADRIAS ]
N FABRICAR E INSTALAR PORTAO METALICO EM BARRAS, INCLUINDO
SINAPI | 74100/1 | 2.9.1 [PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO PORTAO FACHADA REQUADRO E DEMAIS FERRAGENS; SEGUIR DIMENSOES DE QUADRO DE
ESQUADRIAS.
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 12" € ALVENARIA COM BARRAS VERTICAIS QUADRADAS DE 1/2°X 172 ESPAGADAS
SEDUC [SEDUC 10.13| 22 |MONTANTES DE AD GALVANIZADO PARA FACHADA PADRAO GRADIL DA FACHADA A CADA 10 CM £ MONTANTES DE AGO GALVANIZADO (D = 21) ESPACADOS A
(Ref. ) CADA 3 M; NAO INCLUSO PINTURA.
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, - INSTALAR FECHADURA DE EMBUTIR EM PORTAS METALICAS OU DE MADEIRA
SINAPT 90830 | 293 |ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGRO DE FURD - [INSTALADO NO PORTAO DA FACHADA EM SUBSTITUIGAO A PECAS AUSENTES OU DANIFICADAS; FECHADURA
FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF_08/2015 COMPLETA, PADRAO MEDIO;

[ 2.10

[ PINTURAS
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APLICAR PINTURA ACRILICA (TIPO PREMIUM) EM PAREDES EXTERNAS DA
EDIFICAGAO; EXECUTAR DUAS DEMAOS, ALEM DE RETOQUES CASE

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

SINAPT 88489 | 2101 |p)REDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 IGUAL A AREA DE EMBOGO - ITEM 2.8.3 NECESSARIOS; OBSERVAR A CORRETA LIMPEZA E REGULARIZAGAO DAS
SUPERFICIES; ADOTAR CORES E ESPECIFICACOES DE PROJETO.
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE COM UTILIZAGAO DE REVOLVER A AR COMPRIMIDO, APLICAR DUAS DEMAOS
SINAPL | 74145/1 | 2.10.2 |METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.  |PORTA E GRADES DA FACHADA DE ESMALTE FOSCO EM ESTRUTURA METALICA, INCLUINDO UMA DEMAO DE
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). FUNDO ANT-CORROSIVO.

[ 2.11 [ SEVIRCOS DIVERSOS |

EXECUTAR PLACA EM ACRILICO TIPO SANDUICHE COM BRASAO DO ESTADO

PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O ¢ = 2
% : A DO PIAUI EM PAREDE DE FACHADA PADRAO; DIMENSOES ESPECIFICADAS EM
BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM |INSTALADA NA FACHADA CONFORME PROJETO; INSTALAR PONTO DE ILUMINACAG EMBUTIDO EM ALVENARIA

03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIGAO, FIXAGAO E PROJETO ARQUITETONICO COMPOSTO POR ABRIGO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 3 LAMPADAS
MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M FLUORESCENTES E REATORES.

SEDUC SEDUC 21.01| 2.11.1

[ 2.12 [ LIMPEZA DA OBRA |

TODO ENTRULHO PRODUZIDO SERA 'TODO O ENTULHO DA OBRA DEVE SER AMONTOADO E LEVADO A CAMINHAO
SINAPI 72897 2.12.1 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 REMOVIDO DA ESCOLA TRANSPORTADOR.
SINAPT 72900 2122 [ TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, TODO ENTRULHO PRODUZIDO SERA TODO ENTULHO DA OBRA DEVE SER TRANSPORTADO E LEVADO A DESTINO
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM REMOVIDO DA ESCOLA APROPRIADO.
SINAPT 99802 2123 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A |A OBRA DEVERA SER ENTREGUE
SECO. AF_04/2019 DEVIDAMENTE LIMPA

Cristovao Tiago Silva Brito
Engenheiro Civil
CREA PI: 27390
UGERF/SEDUC






























