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OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA U.E DR. BARROSO
DATA: FEVEREIRO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |DIRCEU ARCOVERDE-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 728,37 m?
ITEMm | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
1.0.0.0 |AMPLIACAO
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRA(,‘AO LOCAL
M3zo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 4,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1121 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 300 UN
- EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. ’
- - - , — h - : - -
122 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA I\’rogeto no qua.l cc;nstara:jno mmdlmo clzletaI a(rjne;\to de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 267 83 2
1.2, COM COBERTURA a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. ,
Projeto executivo para detalhamento das instalagGes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢des adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacido
1123 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 152 49 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar: ’
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
~ p - 3 £ 5si i ionarios da obra.
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra
1.1.2.5 OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 6,00 M2
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra.
1.1.2.6 CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECI':\O DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 3,25 M2
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024_PE
LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM Ligacdo provisdria de dgua para abastecer o canteiro de obra.
1.1.2.7 FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 1,00 UN
50MM
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A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faallta.r'a V|s~|b|||dade para a conjumdade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificages do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.29 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetaco superficial da area do entorno da edificacdo com enxada
1.1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 782,35 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
1132 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 279 M3
o MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 arquitetdnico. '
o I Ih ligd des, reti 3
1133 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 s:rfsr?anua de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 34,08 M3
1.1.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 51120 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. i
1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1211 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 97.19 M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdio das paredes e estruturas da construcgo. ’
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1221 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavacdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 18.74 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
1.2.2.2 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundag3o. 13.53 M3
e ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
1223 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. Alo final de c.e:jda camadatl deve-se rzolha{r o a’terlr.o :?1 fim de s’e.obt(;r a umld;de otlmaI do 071 s
2.2 COMPACTACAO MECANIZADA ma, c?rla e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apos eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 5
préoxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 14.68 M2
T SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto cicldpico. !
1.2.3.2 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 811 M3
T FORMAS. !
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PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.23.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,32 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 6,08 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.3.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 3,86 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1.23.6 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEGCAO |Execugdo de cinta de amarracio inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 70,19 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. Devera ser impermeab.ilizac‘io com emulsdo asféltit.:.a todo o perimetro Fla fundagdo a ser co.nstrufda,
1.2.3.7 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 112,26 M2
AF_09/2023
1238 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 2252 M3
RADIERS. AF_01/2024 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a n&o formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.4.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 091 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
12.42 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 22,25 M
o AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’

Pag. 4 de 12



MEMORIAL DESCRITIVO =
i%)  [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI DI Al Ji
GoﬁNo A -%: B!ﬁ!i’«!
boriavi |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC == Qi
wweersertt |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF .
OBRA: |CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA U.E DR. BARROSO
DATA: [FEVEREIRO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |DIRCEU ARCOVERDE-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 728,37 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO | QuanT. | uNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
1.2.4.3 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar 1,69 M3
ESCORAMENTO. a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA |Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execugio de chapa
1244 DE ABAS IGUALIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, de base parafusada, ligagdes soldadas. 1.128.33 KG
E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E !
MONTAGEM
1.2.4.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, |Encamisamento com concreto dos pilares metalicos da quadra até altura especificada em projeto. 244 M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 ’
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Forma de madeira para encamisamento com concreto dos pilares metalicos da quadra até altura
1.2.4.6 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA especificada em projeto. 378,00 M2
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
1.2.5.0 _ [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
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As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 128,86 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
5 . instalagdo de cobogds de concreto em alvenaria.
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
1.2.5.2 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 32,06 M2
AF_05/2020
1.2.6.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, VlgasdTrelliadas para supor.te da trama metdlica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1261 |TERCAS EM PERFIL U ENRUECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS vaos de cobertura e marquises. 486,96 a2
- 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE !
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICACI'-'\O E MONTAGEM
12.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagdes. 486,96 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
. P i ali i laca 3 Ih
1.2.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM me;;tzl(icctémeelra) metalica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento 26,08 M
1.2.7.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Fornjumento e |nsta|taga0 de alambrado em tela metdlica fixado em cinta de topo executada de
1271 |GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM acordo com orcamento. 162.93 2
- DIAMETRO 1 %) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
1.2.7.2 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho para portas do alambrado seguindo projeto arquitetonico. 8,00 UN
1.2.8.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste slérvu;No consiste nfzj\ épll;agjo d(;e uma argsmasside.amzntode aArela? grosia,ll.wo trago 1:3. Antes
1.2.8.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'°a§a°' astsu"elrh'c'des ;s ina das arece e';c’dc ap'sfw heda e(;e”z"f"f,sera~° IMpas avassourae [ 499 gg M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPAR(J'MECANICO COM BETONEIRA 400L ;\PLICADO MANUALMENTE 'EI;/I'FACES 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.2.8.2 INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COIM AREA MAIOR QUE 10M2 régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 13,35 M2
ESPESSURA DE 10MM ;:OM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’ desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
’ T servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.2.83 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM | 842 € desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 186,51 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
’ - servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE. APLICADO COM dias e apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
1.2.84 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO ! Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 13,35 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1.2.9.0 PISOS
PISO EM GRANILITE. MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. COM Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
ESPESSURA DE 8 Ml\’ll INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS ! forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.2.9.1 JUNTAS, APLICACAO ;)0 PISO. 4 POLIMENTOS COM POLI'I:RIZ ESTUCAMENTO capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento 403,50 M2
SELADO’R Ep— os/zozz' ’ ’ polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado.
1.2.9.2 ’ ’ A y ! 56,24 M2
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
1.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS
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VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO ). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
12101 |INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA cwdadosam.ente dispostos nas respectivas po.su;oes e flrmemente I|gados as estr'utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.2.11.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade cilo s.ubstrato. Qeyera ser apllcadla sobre .superflue isenta de oIeo,lgraxa,
12111 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 232,41 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
p p - D 4 li 3os, ificacd fabricant
AS05EL5) PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS eve;a Ser.af Icadla Zas pT-rEd?S' o T-uazdem;f ° ?Edecen:jr?dzs ;Se?lz:dlga:s:;;jczrZSrLZarZSedo 232,41 M2
2,11, ~ i i . ,
DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao |n.ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa co
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.2.11.3 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 162,93 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
. a Ite sintético f li fici ili 3
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma ,t]f S'"fet'? fc’sbcc,‘ apt'cad° e;” s“p,ert cle :“ec:a 'cal’i em duas d?mac’s'l iObefieZanizzz
B - interv
1.2.11.4 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es‘:,ec' 'Ca‘*foe? ora )”ca" € q“;" °~a°D € ZO eraplicaZac’n‘;:Z:’SjaZ’:iac:;a;é“cas i 162,93 M2
. r mum mao. Deven .
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 antlcorrosive {zarcao) em Uma demdo. Devendo ser aplicada q g
1.2.11.5 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO |Pintura de piso com tinta epdxi aplicada em duas m3os no piso da quadra. 302.61 M2
e PRIMER EPOXI. AF_05/2021 ’
~ A D 4 li i 3 ificagbes d
1216 |PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTAEPGX, £ 5. |17 1 0 F00R 10 A0 12200 T8 50 s CETins Poerer el e Ene Bl s | 20026 |
2,11, ~ i i i . 3
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 : q INterve plicagdo e ap
cores do projeto arquitetdnico.
1.2.12.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
12121 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 4.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 !
1.2.12.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificag3o. 2.00 UN
o CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE ’
12123 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - instalacdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores 2.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
1.2.12.4 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 4.00 UN
B FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, !
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
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1.2.13.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
1.2.13.1 [TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (el}
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO |(Kit de equipamentos para Futsal.
1.2.13.2 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". 1.00 o
B INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE !
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
1.2.13.3 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 (ol}
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
o I Ih ligd o} i 3
12134 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 s:rfsr?anua de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 17,60 M3
1.2.13.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 264.00 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
Li i ificagdo. R 3 h Ipi i
1.213.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA impeza de tf)dos os ambientes e acessos'da edi |ca(;a.o emogdo de manchas e salpicos de tinta e 234,60 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
1.3.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
13.1.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 038 M3
T ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
L31a ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.' Alo final de c.:da camad:: deve-se n;olha’r o a’ter;o 3'1 fim de sle'obtzr a urmd;ade otlmaI do ses s
3.1, COMPACTACAO MECANIZADA ma, e.rla e em seguida co~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a )y
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3.2.0 INFRAESTRUTURA
1321 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 0.25 M2
T SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto cicldpico. g
= — - , .
13.2.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mdo, que deverd ocupar 30% do 0,08 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGCAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.3.2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,02 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
1.3.3.0 SUPERESTRUTURA
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a n&o formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.3.3.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 0,09 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
13.3.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 4.00 M
T AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’
1.3.4.0 _ [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.3.4.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 10,00 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.3.5.0 ESQUADRIAS
13.5.1 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradicas e 13,63 M2
T 10CM. INCLUSIVE REQUADRO fechadura. ’
1.3.6.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste ssrvu;y consiste nfelx ?ph;ag?o d(;e uma argsmasse:]de.umzntode arele? grosia,lho trago 1:3. Antes
1.3.6.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 '; apd'casao’ aStS”pelrh'c'des ;S ina das arece e';odc ap'sfc" heda e(;encd'f"f,seraf Impasavassourae - 4¢3 70 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
1.3.7.0 PISOS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Piso ceramico, c.om reflstenua a abrasdo do nivel PEI-4 ou superlor‘, tipo A : com bas.e dita em poé-
1.3.7.1 RADIERS. AF_01/2024 de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 1,95 M3
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. 3 i de 2 b to ci tado.
1372 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado 1902 -
B ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
~ 3 isoi bl t ismati t | d to sob Icha
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execug.ao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
1.3.7.3 de areia 459,85 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
13.7.4 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL Instalagdo de placas de piso podotatil para orientagdo dos deficientes visual. 0.38 M2
o (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) ’
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Instalagdo de placas de piso podotatil para orientagdo dos deficientes visual.
1.3.7.5 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 0,38 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO
1.3.8.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. Qeyera ser apllcadla sobre ‘superflue isenta de oIeo,lgraxa,
13.8.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 355,42 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
o . ~ D 3 li 3 ificacd fabricant
1382 |PINTURALATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS eve;a Ser,af 'cadla 233 pT,redfs’ em Tiuazdem;fs’ c::edecen:?das ;S’\’/ei'd'ga:s:;:;rzzr'ccoarzsedo 355.42 2
.3.8. - i . B
DEMAOS. AF_04/2023 qua‘n 0 ao |n.ervhaf> e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Deve
projeto arquiteténico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.3.83 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 13,63 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
5 . intético f li fici ali a
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma',t]f S'"fet'if f°$b°°,‘ apt'cad° e;” s“p,ert 'Cr': :“ec:a 'cal’i em duas d?mags'l icc’:e;:znizjz
o - n n In
1.3.84 [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es‘:ec' 'Ca‘foe? ora )”ca € quda °~a°D € ZO € apl'cazaonj\:zssjad’:‘as ;etéllcas i 13,63 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo {zarcao) em uma demdo. Devendo ser aplicada quaart cas e gradis.
1.3.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
. 3 i i b
CANTEIRO EM TIJOLO REFRATARIO DE 6,3 X 11,4 X 22,9 CM, COM TERRA VEGETAL ]Exec:gacr de ta.mpo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco
13.9.1 |E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM o de alvenaria. 5,00 UN
ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO.
1.3.9.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 10.30 M
T AF_04/2019_PS edificacgo. ’
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM E);c.efc'uga? de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na drea externa da
1393 |CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X editicacdo. 21117 "
o BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, !
PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM |Execugdo de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
1.3.9.4 |[TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE [necessdrio, conforme indicagdo no projeto arquiteténico. 29,70 M
DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024
1.3.9.5 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A [Plantio de drvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 5.00 UN
e 2,00 M. AF_05/2018 !
~ Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de execugao
1.3.9.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da ob 5,02 M3
a obra.
1.3.9.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 7530 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. i
1.3.9.8 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos. da edlflcaga'o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 170,44 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

Ao

Eng.2 Civil Responsavel
Nome:

ALECK ALVES DE SOUSA
CREA: 1921611022

Teresina-Pl, 02 de setembro de 2023.
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