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#50 mm² #50 mm²

Fazer mureta com pingadeira

Obs

1. Neste projeto serão empregado dois quadros de distribuição ;

1.1. QGBT - Disjuntor Geral de 200 A Ics 10 KA - 30 Circuitos - Trifásico;

2. No quadro de distribuição indicado deverá ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe I 45 KA;

3. O alimentador do QGBT   deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#70(35)35T;

4. As caixas de passagem indicadas na planta de alimentadores deverão ser de CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

3. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

4. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

5. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

6. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

7. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão em PVC Rígido;

8. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob condições

simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, livres de

halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos;

9. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

10. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

11. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

12. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota de Quadro Geral de Baixa Tensão - QGBT

Foi considerado para este projeto a energização dos quadros QD1, QD2 , QD3 e QDAC  partindo do QGBT conforme

indicado no projeto.

O QGBT foi posicionado em área externa a  edificação , na parede adjacente a subestação . Neste sentido deverá ser

construido mureta para fixação e pingadeira para proteção contra Intempérie

Nota aterramento:

O aterramento da edificação tem origem na malha de aterramento indicada no projeto. A malha é conectada ao 

barramento de terra do QGBT e deste derivado aos demais barramentos dos quadros de distribuição terminais (QD1, QD2

, QD3 e QDAC )

DECLIVIDADE 2%

Profundidade mínima de tubulação será de 30 cm 

Obs:
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TABELA DE DIMENSÕES DE CAIXA DE

CONCRETO (mm)

DESCRIÇÃO
L1 L2 H E

30X30

300 300 300 30

40X40

400 400 400 30

60X60

600 600 500 50

80x80

800 800 500 60

Vem da SE >>>

3#70(35)35T- 0,6/1KV XLPE

Ø 2"

Vai para cargas

Sobe para QDGBT

Ø 2"

Vai para cargas

3xØ1.1/4

Mureta para fixação de QDGERAL

1.6x1.2x0,2 m

QDGBT

 Distribuição 30 Circuitos

Pingadeira inclinação de 2%

nas dimensões 1.500 x 400 mm

Detalhamento mureta abrigo QDGERAL
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Projeção de quadros de

distribuição instalados na

reforma

MT

Obs

1. Neste projeto serão empregado dois quadros de distribuição ;

1.1. QD2 - Disjuntor Geral de 70 A Ics 10 KA -3#35(35)35T- 30 Circuitos - Trifásico;

1.2. QD3- Disjuntor Geral de 20 A Ics 10 KA -1#6(6)6T- 12 Circuitos - Monofásico;

2. Nos quadros de distribuição indicados deverão ser instalados dispositivos supressores de

surto (DPS) Classe II 20 KA;

3. O alimentador do QD2   deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de

3#50(25)25T;

3. O alimentador do QD3   deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 1#6(6)6T;

4. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

5. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

6. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

7. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

8. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão

em PVC Rígido;

9. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à

chama, sob condições simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama,

sob condições simuladas de incêndio, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e

gases tóxicos e corrosivos;

10. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

11. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

12. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

13. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota de Quadro Geral de Baixa Tensão - QGBT

Foi considerado para este projeto a energização dos quadros QD1, QD2 , QD3 e QDAC

partindo do QGBT conforme indicado no projeto.

O QGBT foi posicionado em área externa a  edificação , na parede adjacente a subestação .

Neste sentido deverá ser construido mureta para fixação e pingadeira para proteção contra

Intempérie

Nota aterramento:

O aterramento da edificação tem origem na malha de aterramento indicada no projeto. A 

malha é conectada ao  barramento de terra do QGBT  e deste derivado aos demais

barramentos dos quadros de distribuição terminais (QD1, QD2 , QD3 e QDAC )

V

Fase

220v

Neutro/

Fase 2

Preto

Preto

Vermelho

Vermelho

Relé Fotelétrico comandado diretamente a lâmpada

Carga

220v

Conector

cerâmico 50A.

Placa saida

de fio.

DETALHE DE LIGAÇÃO DO CHUVEIRO E AR COND.

Cabos conforme

projeto.

Caixa 4x2".

Dados Eletrotécnicos

Especificação do Quadro

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

11.5162201328ILUMINAÇÃO INTER 2 1.5 16 220 1556 ILUMINAÇÃO INTER

31.516220288ILUMINAÇÃO CIRCU 4 2.5 16 220 900 ILUMINAÇÃO EMERG

52.5162202600TOMADA DIFERENCI 6 2.5 16 220 2900 TOMADA DIFERENCI

72.5162202800TOMADA DIFERENCI 8 2.5 16 220 2000 TOMADA RACK

92.5162203500TOMADA BANCADA 10 2.5 16 220 3000 TOMADA BANCADA

112.5162202400TOMADA BANCADA 12 2.5 16 220 2000 TOMADA BANCADA

134162201800TOMADAS USO GERA 14 2.5 16 220 1200 CIRCUITO VENTILA

152.5162202400TOMADA BANCADA 16 4 20 220 2890 AR CONDICIONADO

174202202890AR CONDICIONADO 18 4 20 220 2890 AR CONDICIONADO

194202202890AR CONDICIONADO 20 4 20 220 2890 AR CONDICIONADO

214202202890AR CONDICIONADO 22 - - - - RESERVA

23----RESERVA 24 - - - - RESERVA

25----RESERVA 26 - - - - RESERVA

27----RESERVA 28 - - - - RESERVA
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DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO ARENA

2 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO ARENA

3 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO ARENA

4 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO ARENA

5 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO ARENA

6 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO ARENA

7 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO ARENA

8 1.5 16 220 170 ILUMINAÇÃO EXTERNA

9 1.5 16 220 290 ILUMINAÇÃO INTERNA 

10 2.5 16 220 500 ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

11 2.5 16 220 1800 TOMADA DIFERENCIAL

12 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1.5 16 220 1328 ILUMINAÇÃO INTERNA 

2 1.5 16 220 1556 ILUMINAÇÃO INTERNA 

3 1.5 16 220 288 ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO

4 2.5 16 220 900 ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

5 2.5 16 220 2600 TOMADA DIFERENCIAL

6 2.5 16 220 2900 TOMADA DIFERENCIAL

7 2.5 16 220 2800 TOMADA DIFERENCIAL

8 2.5 16 220 2000 TOMADA RACK

9 2.5 16 220 3500 TOMADA BANCADA

10 2.5 16 220 3000 TOMADA BANCADA

11 2.5 16 220 2400 TOMADA BANCADA

12 2.5 16 220 2000 TOMADA BANCADA

13 4 16 220 1800 TOMADAS USO GERAL 220V

14 2.5 16 220 1200 CIRCUITO VENTILADOR

15 2.5 16 220 2400 TOMADA BANCADA

16 4 20 220 2890 AR CONDICIONADO

17 4 20 220 2890 AR CONDICIONADO

18 4 20 220 2890 AR CONDICIONADO

19 4 20 220 2890 AR CONDICIONADO

20 4 20 220 2890 AR CONDICIONADO

21 4 20 220 2890 AR CONDICIONADO

22 - - - - RESERVA

23 - - - - RESERVA

24 - - - - RESERVA

25 - - - - RESERVA

26 - - - - RESERVA

27 - - - - RESERVA

28 - - - - RESERVA
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Alimentador QGBT

Ø 2.0"

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1.5 16 220 1328 ILUMINAÇÃO INTERNA 

2 1.5 16 220 1556 ILUMINAÇÃO INTERNA 

3 1.5 16 220 288 ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO

4 2.5 16 220 900 ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

5 2.5 16 220 2600 TOMADA DIFERENCIAL

6 2.5 16 220 2900 TOMADA DIFERENCIAL

7 2.5 16 220 2800 TOMADA DIFERENCIAL

8 2.5 16 220 2000 TOMADA RACK

9 2.5 16 220 3500 TOMADA BANCADA

10 2.5 16 220 3000 TOMADA BANCADA

11 2.5 16 220 2400 TOMADA BANCADA

12 2.5 16 220 2000 TOMADA BANCADA

13 4 16 220 1800 TOMADAS USO GERAL 220V

14 2.5 16 220 1200 CIRCUITO VENTILADOR

15 2.5 16 220 2400 TOMADA BANCADA

16 4 20 220 2890 AR CONDICIONADO

17 4 20 220 2890 AR CONDICIONADO

18 4 20 220 2890 AR CONDICIONADO

19 4 20 220 2890 AR CONDICIONADO

20 4 20 220 2890 AR CONDICIONADO

21 4 20 220 2890 AR CONDICIONADO

22 - - - - RESERVA

23 - - - - RESERVA

24 - - - - RESERVA

25 - - - - RESERVA

26 - - - - RESERVA

27 - - - - RESERVA

28 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO ARENA

2 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO ARENA

3 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO ARENA

4 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO ARENA

5 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO ARENA

6 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO ARENA

7 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO ARENA

8 1.5 16 220 170 ILUMINAÇÃO EXTERNA

9 1.5 16 220 290 ILUMINAÇÃO INTERNA 

10 2.5 16 220 500 ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

11 2.5 16 220 1800 TOMADA DIFERENCIAL

12 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1.5 16 220 1188 ILUMINAÇÃO INTERNA 

9 - - - - RESERVA

3 1.5 16 220 476 ILUMINAÇÃO INTERNA 

4 2.5 16 220 1000 ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

5 4 16 220 2200 TOMADAS USO GERAL 220V

2 1.5 16 220 678 ILUMINAÇÃO INTERNA 

7 4 16 220 1700 TOMADAS USO GERAL 220V

8 - - - - RESERVA

6 4 16 220 2200 TOMADAS USO GERAL 220V

10 - - - - RESERVA

11 - - - - RESERVA

12 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 4 16 220 2890 AR CONDICIONADO

2 4 16 220 2890 AR CONDICIONADO

3 4 16 220 2890 AR CONDICIONADO

4 4 16 220 2890 AR CONDICIONADO

5 4 16 220 2890 AR CONDICIONADO

6 4 16 220 2890 AR CONDICIONADO

7 4 16 220 2890 AR CONDICIONADO

8 4 16 220 2890 AR CONDICIONADO

18 - - - - RESERVA

10 4 16 220 2180 AR CONDICIONADO

11 4 16 220 2180 AR CONDICIONADO

12 4 16 220 1260 AR CONDICIONADO

13 4 16 220 2890 AR CONDICIONADO

17 - - - - RESERVA

15 4 16 220 2890 AR CONDICIONADO

16 4 16 220 2890 AR CONDICIONADO

14 4 16 220 2890 AR CONDICIONADO

9 4 16 220 1260 AR CONDICIONADO
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12xCSU4P
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01 021a024

6xCSU4P
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01 027a032

1xCSU4P

01 032

3xCSU4P

01 030a032

2xCSU4P

01 031a032
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01 029a032
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1xCSU4P

01 027

1xCSU4P

01 010

4xCSU4P

01 015a018

1xCSU4P

01 017

2xCSU4P

01 017a018

4xCSU4P

01 011a014

1xCSU4P

01 011

2xCSU4P

01 011a012

2xCSU4P

01 019a020

2xCSU4P

01 015a016

1xCSU4P

01 015

1xCSU4P

01 013

8xCSU4P

01 007a010

015a018
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NOMENCLATURA:

NOTAS:

UTP

RJ45

1. O projeto em questão foi idealizado com o emprego de infraestrutura de cabeamento Cat 6 , logo deverá
existir alinhamento técnico entre tomadas RJ 45 compatível com a infraestrutura.

2. Todo o cabeamento empregado neste projeto CAT6 onde é possível transmitir dados - ou frequência - de
até 100 MHz, sendo essa categoria considerada uma das mais altas velocidades para as redes de padrão
Ethernet.

3. Neste projeto está previsto o emprego de um Rack de altura 12 U equipado com   Quatro Patch Painel e
Um DIO.

FABRICAÇÃO FURUKAWA REF. MULTI-LAN

OU SIMILAR

ANILHA COM NUMERAÇÃO DA TOMADA

CONECTAR AO CABO POR MEIO

DE ALICATE DE CRIMPAGEM

CABO UTP 4 PARES-24AWG

CATEGORIA 6

1

0

BR(BRANCO)-T1

AZ(AZUL)  -R1

LR(LARANJA)-R2

BR(BRANCO)-T3

MR(MARROM)-R4

VD(VERDE)-R3

PLUG RJ45

BR(BRANCO)-T4

BR(BRANCO) -T2

PAR 1

PAR 2

PAR 4

PAR 3

PAR 3

PAR 4

PAR 1

PAR 2

CABO UTP 4 PARES

RJ45

PADRÃO DE TOMADAS E CONECTORES MODULARES DE 8 PINOS (568A) 

UNSHIELDED TWISTED PAIR.

PADRÃO DE CONECTORES P/ REDE LÓGICA

UTP

Organizador de Cabos

DIO Distribuidor Òtico Interno

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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