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1. Neste projeto serão empregado dois quadros de distribuição ;

1.1. QGBT - Disjuntor Geral de 175 A Ics 10 KA - 30 Circuitos - Trifásico;

2. Nos quadros de distribuição indicados deverão ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe I 45 KA;

3. O alimentador do QGBT   deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#95(50)50T;

3. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

4. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

5. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

6. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

7. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão em PVC Rígido;

8. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob condições simuladas de

incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, livres de halogênios e com

baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos;

9. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

10. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

11. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

12. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota de Quadro Geral de Baixa Tensão

Foi considerado para este projeto a energização dos quadros QD1, QD2 e QDAC1  partindo do QGBT a ser instalados na obra
Nota aterramento:

O aterramento da edificação tem origem na malha de aterramento indicada no projeto. A malha é conectada ao barramento de

terra do QGBT e deste derivado aos demais barramentos dos quadros de distribuição terminais (QD1, QD2 e QDAC )

DECLIVIDADE 2%

MODELOS DE DRENAGEM DE TUBULAÇÃO

Profundidade mínima de tubulação será de 30 cm 
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07 PLANTA BAIXA - LAYOUT
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1. Neste projeto serão empregado dois quadros de distribuição ;

1.1. QD1 - Disjuntor Geral de 70 A Ics 10 KA - 30 Circuitos - Trifásico;

1.2. QD2- Disjuntor Geral de 20 A Ics 10 KA - 8 Circuitos - Monofásico;

2. Nos quadros de distribuição indicados deverão ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe II 20

KA;

3. O alimentador do QD1   deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#35(25)16T;

3. O alimentador do QD2   deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 1#4(4)4T;

4. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

5. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

6. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

7. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

8. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão em PVC Rígido;

9. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob condições

simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio,

livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos;

10. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

11. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

12. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

13. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota de Quadro Geral de Baixa Tensão

Foi considerado para este projeto a energização dos quadros QD1, QD2 e QDAC1  partindo do QGBT a ser instalados
na obra
Nota aterramento:

O aterramento da edificação tem origem na malha de aterramento indicada no projeto. A malha é conectada ao

barramento de terra do QGBT e deste derivado aos demais barramentos dos quadros de distribuição terminais (QD1,

QD2 e QDAC )
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Relé Fotelétrico comandado diretamente a lâmpada
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50W 265 220 48
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Dados Eletrotécnicos

Especificação do Quadro

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

12.5162201120ILUMINAÇÃO CIRCU 2 2.5 16 220 558 ILUMINAÇÃO CIRCU

32.516220378ILUMINAÇÃO CIRCU 4 2.5 16 220 638 ILUMINAÇÃO CIRCU

52.5162201738ILUMINAÇÃO INTER 6 2.5 16 220 1404 ILUMINAÇÃO INTER

72.516220890ILUMINAÇÃO INTER 8 2.5 16 220 1080 ILUMINAÇÃO INTER

92.516220822ILUMINAÇÃO INTER 10 2.5 16 220 1400 ILUMINAÇÃO EMERG

112.5162201500ILUMINAÇÃO EMERG 12 4 25 220 3200 TOMADAS USO GERA

134162201900TOMADAS USO GERA 14 2.5 16 220 2400 TOMADA RACK

154252203000TOMADAS USO GERA 16 4 16 220 800 TOMADAS USO GERA

172.5162202400CIRCUITO  DIFERE 18 4 20 220 2600 TOMADAS USO GERA

192.5162202400CIRCUITO  DIFERE 20 4 20 220 2400 TOMADAS USO GERA

214202202800TOMADAS USO GERA 22 2.5 16 220 3500 CIRCUITO  DIFERE

234162201200TOMADAS USO GERA 24 2.5 16 220 900 CIRCUITO VENTILA

252.516220600CIRCUITO  DIFERE 26 2.5 16 220 800 CIRCUITO  DIFERE

272.5162201200CIRCUITO  DIFERE 28 - - - - RESERVA

29----RESERVA 30 - - - - RESERVA
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1. Neste projeto serão empregado dois quadros de distribuição ;

1.1. QDAC - Disjuntor Geral de 150 A Ics 10 KA - 36 Circuitos - Trifásico;

2. Nos quadros de distribuição indicados deverão ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS)

Classe II 20 KA;

3. O alimentador do QDAC   deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#70(35)35T;

3. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

4. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

5. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

6. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

7. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão em PVC

Rígido;

8. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob

condições simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições

simuladas de incêndio, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e

corrosivos;

9. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

10. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

11. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

12. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota de Quadro Geral de Baixa Tensão

Foi considerado para este projeto a energização dos quadros QD1, QD2 e QDAC1  partindo do QGBT a ser
instalados na obra
Nota aterramento:

O aterramento da edificação tem origem na malha de aterramento indicada no projeto. A malha é

conectada ao barramento de terra do QGBT e deste derivado aos demais barramentos dos quadros de

distribuição terminais (QD1, QD2 e QDAC )

Conector

cerâmico 50A.

Placa saida

de fio.

DETALHE DE LIGAÇÃO DO CHUVEIRO E AR COND.

Cabos conforme

projeto.

Caixa 4x2".

Dados Eletrotécnicos

Especificação do Quadro

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

14252202890AR CONDICIONADO 2 4 25 220 2890 AR CONDICIONADO

34252202890AR CONDICIONADO 4 4 25 220 2890 AR CONDICIONADO

54252202890AR CONDICIONADO 6 4 25 220 2890 AR CONDICIONADO

74202202180AR CONDICIONADO 8 4 25 220 2890 AR CONDICIONADO

94252202890AR CONDICIONADO 10 4 25 220 2890 AR CONDICIONADO

114252202890AR CONDICIONADO 12 4 25 220 2890 AR CONDICIONADO

134252202890AR CONDICIONADO 14 4 25 220 2890 AR CONDICIONADO

154252202890AR CONDICIONADO 16 4 25 220 2890 AR CONDICIONADO

174252202890AR CONDICIONADO 18 4 25 220 2890 AR CONDICIONADO

194252202890AR CONDICIONADO 20 4 25 220 2890 AR CONDICIONADO

214252202890AR CONDICIONADO 22 4 25 220 2890 AR CONDICIONADO

234252202890AR CONDICIONADO 24 4 25 220 2890 AR CONDICIONADO

254252202890AR CONDICIONADO 26 4 25 220 2890 AR CONDICIONADO

274252202890AR CONDICIONADO 28 4 25 220 2890 AR CONDICIONADO

294252202890AR CONDICIONADO 30 4 25 220 2890 AR CONDICIONADO

31----RESERVA 32 - - - - RESERVA

33----RESERVA 34 - - - - RESERVA

35----RESERVA 36 - - - - RESERVA

TERRANEUTRO
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07 PLANTA BAIXA - LAYOUT
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