GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

GOVERNO

DO PIAUI MUNICIPIO:VARZEA BRANCA- PI
e OBRA : CONSTRUCAO DO POCO PROFUNDO NA ESCOLA NOVA
28 de janeiro de 2022
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADO
| DATA-BASE SEM DESONERA(;AO: SINAPI OUTUBRO.2021 - SEINFRA 027 - ORSE 11/2021 L.S.= 111,86% BDI= 24,10% |

[ 1.1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 9.841,47 |
SEDUC SEDUC1.04 | 111 ;k’;gggflssm EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPT M2 640 | R$  35127| R§ 43593 R$ 2.789,95
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELETRICO DE COMANDO DE
SEDUC SEDUC 4.29 112 |5omea sUBMERSA ) ut 3500 | R$ 30,96 | R$ 38,42 | R$ 1.344,70
ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAGAO DO POGO (
SEDUC SEDUC 4.30 113 |QUANTO "A BARRILETE, PECAS, EQUIPAMENTOS, TUBULAGOES E ut 3500 | R$ 30,96 | R$ 38,42 | R$ 1.344,70
ACABAMENTOS)
SEDUC SEDUC 4.31 114  |ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO DOSADOR DE CLORO ut 2200 | R$ 30,96 | R$ 3842 | R$ 845,24
SEDUC SEDUC 4.32 115  |ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DA CASA DE BOMBA ut 20,00 | R$ 30,96 | R$ 38,42 | R$ 768,40
— ADM DA OBRA| 116 (DCAOg;S:ICAO REPRESENTATIVA) PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO s 300 | Rs 73824 Rs o16.16 | R$ 748,48
[ 1.2 [PERFURACAO E SERVICOS DE INSTALACAO R$ 107.930,22 |
SEDUC SEDUC 4.04 121 E:IT;‘JFDR‘i ((S:I;(BJ;I)?ICO ATE 150m DE PROFUNDIDADE - SEV (Referéncia UNID 400 | Rs 545,87 | R$ 677,42 | R$ 2.709,68
SEDUC SEDUC 4.05 122 z;‘;g't"’ Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado. (Referéncia ORSE M3 2000 | R$  1.34606| R$  1.670,46| R$ 33.409,20
SEDUC SEDUC 4.06 1.2.3 Perfuragdo em Sedimento - Perfuragdo em 10" (Referéncia ORSE 6230) M 20,00 R$ 168,08 | R$ 208,59 | R$ 4.171,80
SEDUC SEDUC 4.07 1.2.4 Perfuracdo em Sedimento - Perfuracdo em 6" (Referéncia ORSE 6232) M 60,00 R$ 113,32 | R$ 140,63 [ R$ 8.437,80
SEDUC SEDUC 4.08 125 gi":;:?:;‘f" TUBOPVC - Geomecanico Stand DN 154mm . (Referéncia M 60,00 | R$ 114,54 | R$ 142,14 | R$ 8.528,40
Laje de Protegdo do Pogo em concreto simples fabricado na obra 3
SEDUC SEDUC 4.09 126 | tarancia ORSE 11682, M 080 | R$ 517,83 | R$ 642,63 | R$ 514,10
Cimentag&o anelar - pogo com tubo de 6" e perfuragéo de 10", em pasta
ST SEDUC 4.10 127 de cimento com aditivo acelerador de pega (Referéncia ORSE 11683) Mz 0,80 R$ 24,64 | R$ 30,58 | R$ 2446
SEDUC SEDUC 4.11 1.28 |Desinfecciio (Referéncia ORSE 6097) UNID. 100 | R$ 134,71 R$ 167,18 | R$ 167,18
SEDUC SEDUC 4.12 1.29 |Licenca Ambiental (Referéncia SEINFRA C3956) UNID. 1,00 | R$__ 2.383,92| R$ __ 2.958,44| R$ 2.958,44
SEDUC SEDUC 4.13 1.2.10 |Relatério Técnico (Referéncia SEINFRA C4617) H 800 | R$ 309,60 | R$ 384,21 | R$ 3.073,68
SEDUC SEDUC 4.14 1.2.11 |Tampa de Poco Galvanizada DN 6" (Referéncia ORSE 6282) UNID. 1,00 | Rs 89,19 R$ 110,68 | R$ 110,68
DESENVELVIMENTO DO POGO COM COMPRESSOR (Sistema Air-lift)
SEDUC SEDUC 4.15 1212 | pcferéncia ORSE 6305) _ - _ H 12,00 | R$ 341,79 | R$ 424,16 | R$ 5.089,92
SEDUC SEDUC 4.16 1.2.13 ;:f&f&iz:g:ﬁ COM BOMBA SUBMERSA (Sistema Air-ift) (Referéncia Und 1,00 |R$  551040| R§  6.838,41| R$ 6.838,41
— SEDUC 4.17 1214 éé\llAleeSéFII;ICOQUIMICA DA AGUA E BACTERIOLOGICA (Referéncia ORSE UNID. 10 | rs 51632 | R 620,75 | R 640,75
SEDUC SEDUC 4.18 12.15 |INSTALAGAO DA PERFURATRIZ (Referéncia iORSE 12554) UNID. 100 [ RS  1.86279| R$  2.311,72| R$ 2.311,72
SEDUC SEDUC 4.19 1.2.16  |TRANSPORTE DA MAQUINA PERFURATRIZ (Referéncia ORSE 13013) KM 600,00 | R$ 22,19 R$ 27,54 | R$ 16.524,00
SEDUC SEDUC4.20 | 1217 Iggﬂf;PORTE DO REVESTIMENTO E COMPRESSOR (Referéncia ORSE KM 600,00 | R$ 16,68 | R$ 20,70 | R$ 12.420,00
13 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO DO R$ 74.048,21

POCO

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4
SEDUC SEDUC 4.21 13.1 POLEGADAS. ELETRICA. TRIFASICA (Composicio propria) UNID. 1,00 R$ 8.948,15| R$  11.104,65| R$ 11.104,65

SEDUC SEDUC 4.22 132 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS (Referéncia SEINFRA C2065 ) UNID. 1,00 R$ 347,20 | R$ 430,88 | R$ 430,88
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2

SINAPI 92367 133 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO M 230,00 R$ 140,21 [ R$ 174,00 [ R$ 40.020,00
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

SEDUC SEDUC 4.24 134 LUVA DE UNIAO AGO ASTM A-120 DE 40mm (Referéncia SEINFRA C4402 ) UNID. 1,00 R$ 98,53 | R$ 122,28 | R$ 122,28
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,

SINAPI 92378 135 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 17,00 R$ 80,00 | R$ 99,28 | R$ 1.687,76

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXAO
SINAPI 92920 1.3.6 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 1,00 R$ 29,08 | R$ 36,09 | R$ 36,09
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXAO
SINAPI 92925 137 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - UN 1,00 R$ 36,17 | R$ 44,89 [ R$ 44,89
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" -

SINAPI 99621 138 [ e ey S ZON AL DE o UN 1,00 | R 19850 | R$  24634| Rs 246,34

SEDUC SEDUC4.25 | 13.9 _|CABO PP 34 (Referéncia SEINFRA C0534) M 22000 | Rs 2L31] Rs 2645 RS 5.819,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

S 89402 1310 |pISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 2000 | R$ 835| R 1036 R 207,20
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA

S 89497 1311 |bE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 1000 | Rs 1045| Rs 1297 | Rs 129,70
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

SINAPI 89448 1312 L ORNEMENTD £ INSTALACAO. AF 1212014 M 23000 | R$ 14,66 | R$ 18,19 | Rs 4.183,70

SEDUC SEDUC426 | 1313 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRILETE PARA POCO PROFUNDO UNID. 1,00 | R$  742520| R$  9.21467| R$ 9.214,67

(Referéncia SEINFRA C3471)
SEDUC SEDUC 4.27 13.14 DOSADOR (Referéncia ORSE 8722) UNID. 1,00 R$ 645,49 | R$ 801,05 | R$ 801,05




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

GOVERNO

DO PIAUIL MUNICIPIO:VARZEA BRANCA- PI
T awwolacr.or .
OBRA : CONSTRUGAO DO POCO PROFUNDO NA ESCOLA NOVA
28 de janeiro de 2022
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADO
[ DATA-BASE SEM DESONERAGAO: SINAPI OUTUBRO.2021 - SEINFRA 027 - ORSE 11/2021 L.S.= 111,86% BDI= 24,10% |
1.4 CASA DE BOMBAS R$ 9.944,87

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE

S 89043 141 |VEDACAD DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM M2 %670 | R$ 79,00 R$ 98,04| RS 261767

— 93204 142 Z:LNEQI?DEI/;MARRA(;AO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. M 1,00 RS 53,62 R 66,54 | R 12643
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA

S 92539 143 |TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU M2 6,66 R$ 815 | R 7216 R 480,59
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM

S 0 144 | ATE 2 AGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M2 6,66 R$ 22,82 | R$ 28,32 | R$ 188,61
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

S 87797 145 | MECANICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS M2 3576 | R$ 41,50 [ R$ 51,50 | R$ 1.841,64

— 83485 146 :ELI)%?%AS‘ DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 2 4080 | Rs 211 Rs 262| R 106,90
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

S 87904 147 | ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. M2 4080 | R$ 752 R$ 933 R$ 380,66

— 95305 L4g | TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. 2 4080 | rs 1046 R$ 12,98| R$ 520,58
AF 09/2016
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (Referéncia s

SEDUC SEDUC 10.23 149 |sEINFRA CO0S4) M 1,76 R$ 509,01 [ R$ 631,68 | R$ 1.111,76
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLO CERAMICO FURADO C/ S

sl SEDUC 10.22 1410 | \RGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (REF. C4502/SEINFRA) M 0,33 R$ 634,06 | R$ 786,87 | R$ 25967
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,

SbiR 98679 it ESPESSURA 2.0 CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 509 R$ 30,56 | Rs 3792| R 193,04
PORTAO EM TELA N° 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AGO COM R

SEe SEDUC 1021 1412 | hUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS (Ref. ORSE 11532) M 270 R$ 629,23 | R$ 78087 | R$ 210835

28 de janeiro de 2022

Ao Foncinco &0 frasdas A [

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Gedlogo — RNP 1913254895



MEMORIAL DESCRITIVO PARA PERFURACAO DE POCO TUBULAR
PROFUNDO

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer parametros,
regras e procedimentos a ser observado durante toda a execucao de servicos
de Operacdo de perfuragdo de pocgo tubular profundo, revestimentos e
captacdo de 4gua subterrédneas, através da utilizacdo de tubos, filtros e pré-
filtros, destinada ao abastecimento da Escola Nova no Municipio de Varzea

Branca— PI.

2. CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA

2.1.Localizacao
O municipio esta localizado na microrregido de Sdo Raimundo Nonato

(figura 2), compreendendo uma éarea de 425,49 km2 e tendo como limite os
municipios de S&o Braz do Piaui e Bonfim do Piaui ao norte, ao sul com
Fartura do Piaui e o estado da Bahia, a leste com Bonfim do Piaui e, a oeste
com Anisio de Abreu e Sédo Bras do Piaui. A sede municipal tem as
coordenadas geograficas de 09°14°20” de latitude sul e 42°57°50” de longitude
oeste de Greenwich e dista cerca de 544 km de Teresina.

2.2. Justificativa

Podemos verificar “in loco”, que a escola existe agua encanada para
cumprir as necessidades basicas da referida Unidade Escolar, mas ndo suporta
as necessidades toda do colégio, se faz necesséario a imediata perfuracao de
um poco para atender as necessidades do referido, visto que na Escola estuda
alunos mais o corpo docente, sem agua fica impossivel o funcionamento da
mesma, portanto se faz necessario a urgéncia em atendimento do pleito.

A locacdo para exploracdo do aquifero devera ter sua avaliacdo
Geoldgica e hidrogeoldgica, construtiva nos limites acima definidos, a locacao

esta dentro da area do referido municipio.



2.3. LOCALIZACAO E VIA DE ACESSO

O poco esta locado dentro da Escola Nova que fica na zona urbana de

Véarzea Branca-Pi.

3. GEOLOGIA REGIONAL

A Bacia do Parnaiba é constituida por rochas sedimentares depositadas
do Siluriano ao Cretaceo, e rochas intrusivas e extrusivas ligadas a eventos
magmaticos de idades juro-triassica a eocretacia (Goes & Feijo 1994).

Esta sequéncia € representada pelo Grupo Serra Grande, reunido
arenito, siltito, folhelho e conglomerado.

Aguas Superficiais

Os recursos hidricos superficiais gerados no estado do Piaui estdo
representados pela bacia hidrografica do rio Parnaiba, a mais extensa dentre
as 25 bacias da Vertente Nordeste, ocupando area de 330.285 km?, e abrange
0 estado do Piaui e parte do Maranhdo e do Ceara. O rio Parnaiba possui
1.400 quildmetros de extensao e a maioria dos afluentes localizados a jusante
de Teresina sdo perenes e supridos por aguas pluviais e subterraneas. Depois
do rio S&o Francisco, € o mais importante rio do Nordeste. Dentre as sub-
bacias, destacam-se aquelas constituidas pelos rios: Balsas, situado no
Maranhdo; Poti e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceara; e Canindé,
Piaui, Urucui-Preto, Gurguéia e Long4, todos no Piaui. Cabe destacar que a
sub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26,2% da area total da bacia do
Parnaiba, drena uma grande regido semi-arida. Apesar do Piaui estar inserido
no “Poligono das Secas”, ndo possui grande quantidade de acudes. Os mais
importantes sdo: Boa Esperanca, localizado em Guadalupe e represando cinco
bilhdes de metros cubicos de agua do rio Parnaiba, vem prestando grandes
beneficios a populacdo através da criacdo de peixes e regularizacdo da vazao
do rio, o que evitara grandes cheias, além de melhorar as possibilidades de
navegacdo do rio Parnaiba; Caldeirdo, no municipio de Piripiri, onde se
desenvolve grandes projetos agricolas; Cajazeiras, ho municipio de Pio IX, &
também uma garantia contra a falta de agua durante as secas; Ingazeira,

situado no municipio de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado no



municipio de Fronteiras. O principal curso d’agua que drena o municipio de
Véarzea Branca € o rio Piaui.

No municipio de Varzea Branca distinguem-se dois dominios
hidrogeoldgicos: rochas cristalinas e coberturas detrito-lateriticas. As rochas
cristalinas representam o que é denominado comumente de “aquifero fissural’
e representam cerca de 90% da é&rea total do municipio. Compreendem uma
variedade de rochas précambrianas do embasamento cristalino, representadas
por granitos e xistos e as pertencentes ao Complexo Sobradinho-Remanso,
constituidas por gnaisses. Como basicamente ndo existe uma porosidade
priméria nessas rochas, a ocorréncia de agua subterranea € condicionada por
uma porosidade secundéria representada por fraturas e fendas, o que se
traduz por reservatérios aleatérios, descontinuos e de pequena extensao.
Nesse contexto, em geral, as vazdes produzidas por po¢os sdo pequenas e a
agua, em funcdo da falta de circulacdo, dos efeitos do clima semi-arido e do
tipo de rocha, €, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condi¢cfes
definem um potencial hidrogeoldgico baixo para as rochas cristalinas, sem, no
entanto, diminuir sua importancia como alternativa da abastecimento nos casos
de pequenas comunidades ou como reserva estratégica em periodos
prolongados de estiagem. Os depdsitos detrito-lateriticos correspondem a
coberturas de sedimentos detriticos, com idade tércio-quaternaria, que em
funcdo de somente ocorrer em duas areas restritas, devido a reduzida
espessura e descontinuidades, bem como seus constituintes litologicos serem
pouco favoraveis ao armazenamento d’agua, tém pouca expressdo como
mananciais para captacdo de agua subterranea.

4. CONCLUSOES E RECOMENDAGOES

A analise dos dados referentes ao cadastramento de poc¢os executado no
municipio permitiu estabelecer as seguintes conclusdes:

1. Em termos de dominio hidrogeolégico, predominam as rochas da Bacia
Sedimentar do Parnaiba, que possuem porosidade primaria e boa
permeabilidade, proporcionando boas condicdes de armazenamento e
fornecimento de 4gua,;

2. Apresenta a situacdo atual dos pocos existentes no municipio, onde 70%
dos pocos cadastrados sdo publicos e 39% séo passiveis de funcionamento,
podendo aumentar significativamente a oferta de 4gua para a populacéo;



3. Aproximadamente 12% dos pocos sdo atendidos por rede de energia
elétrica, o restante utiliza-se de fontes alternativas (edlica, solar) ou
combustiveis para funcionar o sistema de bombeamento de agua;

4. Com relacdo a qualidade das aguas subterraneas, as amostras analisadas
mostraram que cerca de 52% dos poc¢os possuem agua salobra e nenhum
pogo apresentou agua doce.

SERVICOS DE PERFURACAO

4.1. Especificacoes

A execucdo da obra devera obedecer a integral e rigorosamente as
Especificacbes e o Orcamento, que serdo fornecidos a Contratada, constando
todas as caracteristicas necessarias a perfeita execucado dos servicos.

4.2.Normas

Fazem parte integrante deste Caderno de Encargos independentemente
de transcri¢des, todas as normas (NBRs) da Associagcao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), que tenham relagdo com os servi¢cos objeto do Contrato.

4 .3. Assisténcia Técnica Administrativa

A Contratada se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes,
prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria a imprimir
andamento conveniente as obras e servigos.

A responsabilidade técnica da obra sera do profissional pertencente ao
quadro de pessoal da Contratada, devidamente habilitado e destinado no Crea
local.

4.4.Fiscalizagao

A contratada fica obrigada a facilitar execucao dos servicos, facultando a
fiscalizagdo o acesso a todos os locais da obra. Obriga-se, ainda, a facilitar a
vistoria de materiais em depdsitos ou quaisquer dependéncias onde o0s
mesmos se encontrem.

4.5. Materiais, mao de obra e equipamentos.



Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A mao
de obra devera ser idénea, de modo a reunir uma equipe homogénea, que
assegure o bom andamento dos servigos.

4.6.Disposicoes Gerais

Tém por objetivo, estabelecer e determinar condigdes e especificacdes
de materiais a serem empregados na Operacdo de Perfuracdo de Pocos
Profundos Tubulares, Revestimento e captacdo de agua subterraneas, através
da utilizagéo de tubos, filtros e pré-filtro.

5. DESCRICOES E ESPECIFICACOES

5.1.Estudo Geofisico

Levantamento geofisico/hidro geoldgico: sondagem, com objetivo de
colher dados geoldgicos e realizar estudo geofisico que auxiliam na definicdo
de parametros para a locacdo de pocos profundos, sera realizado com
sondagem elétrica (SEV-01).

5.2. Elaboracgao de projetos Executivos

Elaboracdo de Projetos Executivos Elétrico de Comando de Bomba
Submersa, Elaboracdo de Projetos Executivos de Instalacdo do Poco (Quanto
A Barrilete, Pecas, Equipamentos, Tubulacdes e Acabamentos),Elaboracao de
Projetos Executivos do Dosador de Cloro e Elaboracéo de Projetos Executivos
da Casa de Bomba, tem que seguir a ABNT e antes de executar tem que
apresentar para o fiscal da Obra os projetos.

5.3.Placa da Obra

A execucdo da placa sera de responsabilidade da Contratada, que

devera deixa-la em local visivel.

5.4.Profundidade

A profundidade do poco estd prevista para 80,0m (oitenta metros),
podendo variar entre 100,0m (cem metros) e 60,0 (sessenta metros),
correspondendo a 20% para mais ou para menos, a depender das condi¢bes
hidrogeoldgicas do local a ser verificada durante a constru¢do do poco.

5.5. Diametros de perfuracao



O pocgo sera perfurado no didmetro de 10” ( dez polegadas) até a
profundidade de 20 metros, onde provavelmente encontraremos sedimento
consolidado, e, até o final em 06" ( seis polegadas).

5.6.Revestimento

O poco serd parcialmente revestido (60 metros), com tubos de
revestimento no didmetro de 6” em PVC Geomecanico S.T.D. com parede de
9,5mm ou resisténcia superior, somente serdo admitidos pela fiscalizacdo
materiais novos.

5.7.Cimentacéo e laje de protecdo sanitaria

O espacgo anelar formado entre o tubo de revestimento interno e o tubo
de revestimento externo (tubo de boca), ou a prépria perfuracdo, devera ser
totalmente cimentado com uma pasta de cimento e areia, traco 1:3, a laje
devera ter declividade de 2% (dois por cento), do poco para a borda e ter um
ressalto periférico de 15 (quinze) centimetros sobre a superficie do terreno.

5.8.Teste

Conjunto de parametros obtidos no bombeamento de um pogo com o
intuito de determinar as caracteristicas hidrodindmicas do aquifero. Inclusive
analises fisico-quimicas e bacterioldgicas.

5.9.Limpeza

Remocédo, mediante processos mecanicos e/ou quimicos, dos residuos

da perfuracédo e de particulas do aquifero.

5.10. Relatérios técnicos do poco

Constardo dos seguintes documentos, conforme o0s modelos
padronizados da contratante, todos assinados pelo responséavel técnico do
poco, contendo: Nome do contratante, localizagdo do poco,
georreferenciamento, cota do terreno, método de perfuracdo e equipamentos
utilizados, perfil litologico e profundidade final do poc¢o, materiais utilizados com
indicacdo de diametro, tipos e espessura, planilhas de teste final de producéo,
com todas as medidas efetuadas, duracdo, data, equipamentos e aparelhos
utilizados, analise fisico quimica e bacteriolégica da agua, licenca ambiental,

indicacdo da vazéo de exploracéo (vazéo do projeto), vazdo maxima, indicacao



do nome, numero de registro do CREA e assinatura do profissional habilitado e

relatorio fotografico com datas de todas as etapas.

O conjunto de documentos que compdem o Relatério Técnico do Poco é:
Relatério do poco

Perfil geoldgico e construtivo do pogo

Relatério dos testes de producéo e recuperacao

Boletim de analises fisico-quimicas e bacteriologicas

Amostra de calha

Relatério fotografico com data

Licenciamento e outorga

Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART

6. CALCULOS E DIMENSIONAMENTO DO BOMBEAMENTO

O equipamento de bombeamento foi dimensionado para uma vazao em
torno de 5.000 litros por hora a um nivel de 102m. Utilizando-se a férmula P,
QxHxD/3,6X0, 75xN, onde P é a poténcia necesséria para a bomba em HP, Q
€ a vazao requerida em m3/h é a altura monométrica em m, D é a densidade
especifica do fluido bombeado (dgua= 1), N é o coeficiente de rendimento
motor X bomba (estimado em 0,75).

Consultando-se as tabelas dos fabricantes, chega-se a concluséo da
utilizacdo da bomba submersivel de 3,5 CV.
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