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MEMORIAL DESCRITIVO
U. E Job de Macedo Brito

Descrigao

ADMINISTRAGAO
ADMINISTRAGAO LOCAL
CANTEIRO DE OBRA
SUBESTAGAO

SUBESTAGAO AEREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE
MEDIGAO E PROTEGAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

SERVIGOS PRELIMINARES

REVISAO DE PROJETOS

Levantamento topografico planimétrico

PROJETO EXECUTIVO SPDA

REVISAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

REVISAO DO PROJETO ARQUITETONICO (INSERIR LEVANTAMENTO
PLANIALTIMETRICO EM BIM)
SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018
REMOGOES E DEMOLIGOES

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 §

REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
DEMOLICAO DE PISO INDUSTRIAL

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021 )

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF 05/2016
INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagéo de base ou embogo - Rev
01

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagéo de base ou embogo - Rev
01

Revestimento ceramico para parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metré
white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizagéo de base ou embogo

BANCADAS E DIVISORIAS
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lII-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021

Und

UND

und
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Quant.

A administragéo local consiste em formagéo de estrutura administrativa no canteiro
de obra com
Canteiro de obras a ser executado conforme NR 18

Devera seguir normativos da Concessionaria

O levantamento topografico deve ter, no minimo, as seguintes fases: a)
planeiamento. selecdo de métodos e aparelhaaem: b) apoio topoarafico: c)

Serao elaborados os projetos definidos em orgamento em softwares BIM de modo
executivo a fim de detalhar os produtos forncidos em proieto basico.

Seréo elaborados os projetos definidos em orgamento em softwares BIM de modo
executivo a fim de detalhar os produtos forncidos em proieto basico.

Serao elaborados os projetos definidos em orgamento em softwares BIM de modo
executivo a fim de detalhar os produtos forncidos em proieto basico.

A placa de identificagdo da obra, devera conter informagdes relativas a natureza da
obra. nome da empresa executante e dos profissionais responsaveis com seus

A locagdo devera ser executada somente por profissionais habilitados, utilizando-se
para tanto instrumentos e métodos adequados, que deverdo implantar marcos
(estacas de posicdo) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcacao
Na instalagéo de tapumes, deverdo ser empregadas placas, chapas compensadas
ou tabuas de madeira em bom estado de conservac&o. com espessura minima de 6

Demolir as alvenarias apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar o
entulho em local apropriado. Obietos pesados ou volumosos devem ser removidos
Todas as partes de caminhamento de fios e cabos das instalagdes elétricas serdo
removidas. Nesse

As esquadrias metalicas demarcadas no projeto arquitetonico (Planta Baixa |
Construir | Demolir). inclusive os vidros deverao ser retirados. As esauadrias devem
A demolicdo dos revestimentos ceramicos, como dos pisos, consistira na retirada
dos materiais. azuleios ou laiotas. com o cuidado necessario. A retirada do emboco
Todas as partes de caminhamento de fios e cabos das instalagdes elétricas serdo
removidas. Nesse

Consiste em carga manual e transporte de entulho com caminhdo basculante 6m?
até bota fora especificado pelo fiscal de obra

As esquadrias demarcadas no projeto arquitetonico (Planta Baixa | Construir |
Demolir). inclusive os vidros dever&o ser retirados. As esauadrias devem ser
Demolir os pisos apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho
em local apropriado. Obietos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante

Na escavacéo efetuada nas proximidades de prédios ou vias publicas, serdo
empreaados métodos de trabalho aue evitem ocorréncias de aualauer perturbacéo
O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura.
Fica vedada a presenca de matéria organica, residuos de construgéo ou qualquer
coroo estranho na

O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura.
Fica vedada a presenca de matéria oraanica. residuos de construcdo ou aualauer

Alvenarias deverdo ser assentadas com uma argamassa mista trago 1:2:8
(cim:cal:areia), com juntas desencontradas no alinhamento vertical. As fiadas serédo
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a espessura maxima de 15
mm

Todas as paredes e lajes serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia
grossa no traco 1:3, devendo previamente ser umedecidas a alvenaria e a laje. O
chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de
naredes internas. com colher de nedreiro.A araamassa nodera ser anlicada com

O emboco sera executado apds a "pega" da argamassa em chapisco, assentamento
das canalizagdes embutidas das instalagdes, assentamento de marcos e aduelas e
limpeza das alvenarias. A argamassa sera de cimento, cal e areia no traco 1:2:8.As
superficies serdo fartamente molhadas para a aplicagdo do embogo.Os embocos
<erin fartemants comnrimidns enntra as sinerficies A deveran tar 11m acahameantn
Os revestimentos ceramicos serdo na cor delimitada em projeto e executados com
cuidado especial, por ladrilheiros peritos em servigos esmerados e duraveis. Serdo
rejeitadas as pegas que denotarem empeno e desbitolagem. A colocagéo sera feita
de mado a se obter itintas maximas de 2mm_ O reilintamentn sera feitn com material
Os revestimentos ceramicos serdo na cor delimitada em projeto e executados com
cuidado especial, por ladrilheiros peritos em servigos esmerados e duraveis. Serdo
rejeitadas as pegas que denotarem empeno e desbitolagem. A colocagéo sera feita
de mado a se obter itintas maximas de 2mm_ O reilintamento sera feitn com material
Os revestimentos ceramicos serdo na cor delimitada em projeto e executados com
cuidado especial, por ladrilheiros peritos em servigos esmerados e duraveis. Serdo
rejeitadas as pegas que denotarem empeno e desbitolagem. A colocagéo sera feita
de mado a se obter itintas maximas de 2mm_ O reilintamento sera feitn com material

Normalmente séo executadas 15 cm acima do piso, com altura final igual a diviséria.
Acabamento do granito: O polimento das superficies sera de forma manual,
executado com esmeris e lixas sucessivamente mais finos. desde o ardo 36” até o
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MEMORIAL DESCRITIVO
U. E Job de Macedo Brito

Descrigao

BANCADA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096)
LOUCAS E ACESSORIOS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAO. AF 01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAO CROMADO,
VALVULA CROMADA E ENGATE CROMADO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2
VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
Al I7ZAR F CONTRAMARCO FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF 03/2016 B

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E
FERRAGENS
Brise em perfil "C" de aluminio dobrado anodizado branco

PAVIMENTAGAO

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS. AF 09/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO,
ESPESSURA 3CM. AF 06/2014

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF 05/2020

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92.

AF 09/2017

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.

AF 09/2020

COBERTURA E FORRO

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF 05/2017 P

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 3
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Und
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Conforme projeto Arquitetonico, as bancadas de em Granito Cinza Andorinha,
espessura de

A instalagédo deve seguir a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario -
Projeto e Execugdo. Todos os aparelhos deverao estar isentos de trincas ou
arranhdes, ou qualquer outra falha ou defeitos de fabricagéo. Toda a louga sanitaria
devera ter a mesma cor. tom e nracedéncia. nreferencialmente hranca o branco

A instalagédo deve seguir a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario -
Projeto e Execugdo. Todos os aparelhos deverao estar isentos de trincas ou
arranhdes, ou qualquer outra falha ou defeitos de fabricagdo. Toda a louga sanitaria
devera ter a mesma cor. tom e nracedéncia. nreferencialmente hranco o branco

A instalagédo deve seguir a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario -
Proieto e Execucéao. Todos os aparelhos dever&o estar isentos de trincas ou
Vdlvula cromada: desrosquear a porca de aperto; colocar a valvula juntamente com
uma das vedacdes da aba no lavatério ou tanaue (parte superior). Pode-se também
Valvula cromada: desrosquear a porca de aperto; colocar a valvula juntamente com
uma das vedagdes da aba no lavatério ou tanque (parte superior). Pode-se também
utilizar silicone nacanaleta da porcade aperto, caso néo utilize as vedagdes;
rosauear a norca de anerta na narte inferior da valviila até o encosto com o

Valvula cromada: desrosquear a porca de aperto; colocar a valvula juntamente com
uma das vedagdes da aba no lavatério ou tanque (parte superior). Pode-se também
utilizar silicone nacanaleta da norcade aberto. caso ndo utilize as vedacées:

A instalagéo deve seguir a NBR 9050 -Acessibilidade a edificagdes, mobiliario,
espagos e equipamentos urbanos

Lavatério em louga na cor branca, especificagées conforme projeto arquiteténico
Lavatério em louga na cor branca, especificagdes conforme projeto arquiteténico

Lavatério em louga na cor branca, especificagdes conforme projeto arquiteténico

A instalagdo deve seguir a NBR 9050 -Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos

TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO
CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre
todo o contorno do quadro da janela e o vao presente na alvenaria; introduzir no
contorno do vAo os nichos onde serdo chiimbhadas as aranas da ianela. ohservando
TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO
CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre
todo o contorno do auadro da ianela e o vao presente na alvenaria: introduzir no
TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO
CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO. Manter folaa em torno de 3 cm entre
TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO
CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO. Manter folaa em torno de 3 cm entre
TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO
CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre
todo o contorno do auadro da ianela e o vao presente na alvenaria: introduzir no
TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO
CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO. Manter folaa em torno de 3 cm entre
TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO
CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO. Manter folaa em torno de 3 cm entre
TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO
CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO. Manter folaa em torno de 3 cm entre

Considera-se o piso de granilite executado por empresa especializada, ficando a
carao da CONTRATADA a reaularizacdo de base. serventia. transporte horizontal e
Os revestimentos ceramicos serdo executados com cuidado especial, por
ladrilheiros peritos em servigos esmerados e durdveis. Seréo rejeitadas as pegas
que denotarem empeno e desbitolagem. A colocagéo sera feita de modo a se obter
iuntas maximas de 2mm. O reiuntamento sera feito com material adeauado e

Sera colocada soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre
araamassa traco 1:4 (cimento e areia) nas portas.

A base devera estar preparada e regularizada com todos os detalhes de
embutimentos e fixagao de tubos, conforme projetos. O contrapiso sera executado
com araamassa de cimento e areia. no traco volumétrico 1:4. auando ndo
Admite-se o uso de pisos tateis sobrepostos ao piso acabado, sendo considerada a
altura do relevo como a altura total do piso sobreposto. O desnivel entre a superficie
do piso acabado e a superficie do piso tatil ndo pode exceder 2 mm. devendo ser
A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para
isso adistancia minima prevista na NBR-6118 e no proieto estrutural. Deverdo ser
A base devera estar preparada e regularizada com todos os detalhes de
embutimentos e fixacao de tubos. conforme proietos. O contrapiso sera executado
A base devera estar preparada e regularizada com todos os detalhes de
embutimentos e fixacao de tubos. conforme proietos. O contrapiso sera executado

Calha em chapa de ago galvanizado ou ago galvalume. Dimensdes especificadas
em projeto. Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas
distancias e para a obtencdo do caimento estabelecido. conforme oroieto de

A Contratada executara forro em placas de gesso acartonado nas areas de
rebaixamento de forro indicadas no Proieto Arauiteténico aue preveiam

34,15
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MEMORIAL DESCRITIVO
U. E Job de Macedo Brito

Descrigao

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) FABRICAGAO E INSTALAGAO DE
TESOURA INTEIRA EM AGO, PARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER
TIPO DE TELHA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015

INSTALAGOES HIDRAULICAS

HIDROMETRO DN 20 (%), 3,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2016

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

Bucha de redugéo longa de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50 x 25mm

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20
MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X
3/4 INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

fornecimento e instalagdo Cruzeta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50mm
INSTALAGOES SANITARIAS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
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1250

Devera seguir especificacao técnica fornecida pela Concessionaria.

Deve-se limpar as ranhuras internas do registro e as externas do adaptador. Faz-se
a vedagéo do sistema com fita veda rosca e ao instalar o registro, deve-se tomar
cuidado com anerto em demasia. aue node danificar a neca.

Deve-se limpar as ranhuras internas do registro e as externas do adaptador. Faz-se
a vedacao do sistema com fita veda rosca e ao instalar o reaistro. deve-se tomar
Deve-se limpar as ranhuras internas do registro e as externas do adaptador. Faz-se
a vedacao do sistema com fita veda rosca e ao instalar o reaistro. deve-se tomar
Seréo de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto
ao de escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverao ser fixadas com

Seréo de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto
ao de escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverao ser fixadas com

Seréo de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto
ao de escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverao ser fixadas com

Seréo de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto
ao de escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverao ser fixadas com

Seréo de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto
ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com
bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalanin deve-se realizar ns ansains nrescritns na NRR 8160

Serao de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto
ao de escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverao ser fixadas com

Serao de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto
ao de escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverao ser fixadas com

Serao de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto
ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deverao ser fixadas com
bragadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalarin deve-ea realizar ns Ansaing nreseritne na NRR 8140

Seréo de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto
Serao de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto
ao de escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverao ser fixadas com

Serao de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto
ao de escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverao ser fixadas com

Serao de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto
ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deverao ser fixadas com
bragadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalarin deve-ea realizar ns Ansaing nreseritne na NRR 8140

Seréo de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto
ao de escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverao ser fixadas com

Seréo de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto
ao de escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverao ser fixadas com

Seréo de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto
ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com
bracadeiras. com esnacamenta de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a

Seréo de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou
abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto

Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser fixadas com bragadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacin. deve-se
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser fixadas com bragadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacio. deve-se
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser fixadas com bragadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacio. deve-se
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser fixadas com bragadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacio. deve-se
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser fixadas com bragadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacio. deve-se
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser fixadas com bragadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacin. deve-se
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MEMORIAL DESCRITIVO
U. E Job de Macedo Brito

Descrigao

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

AF 12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.

AF 12/2014

Fornecimento de té de redugdo 90° de pvc junta elastica, com bolsas, diam. =
75 x 50mm

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser fixadas com bragadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacio. deve-se
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser fixadas com bragadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacin. deve-se
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras.
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras.
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras.
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser fixadas com bragadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacio. deve-se
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser fixadas com bragadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacio. deve-se
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser fixadas com bragadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacio. deve-se
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras.
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras.
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras.
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras.
Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverdo ser colocadas no sentido oposto ao de
Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras.
Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras.
Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacio. deve-se
Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacio. deve-se
Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacio. deve-se
Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras.
Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacio. deve-se
Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir
bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de
escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras,
com esnacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacio. deve-se

Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos. Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante,
utilizando fita auia em trechos lonaos. Com os cabos i breparados. seia com fita
Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos. Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante,
utilizando fita auia em trechos lonaos. Com os cabos i breparados. seia com fita
Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos. Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante,
utilizando fita auia em trechos lonaos. Com os cabos i breparados. seia com fita
Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos. Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante,
utilizando fita auia em trechos lonaos. Com os cabos i breparados. seia com fita
Todas as tomadas comuns 220V seraos tipo 2P+T universal. Além disso devera ser
indicado o de forma indelével a tensédo das tomadas no espelho.

Todas as tomadas comuns 220V seraos tipo 2P+T universal. Além disso devera ser
indicado o de forma indelével a tensédo das tomadas no espelho.

Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos. Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante,
utilizando fita auia em trechos lonaos. Com os cabos i breparados. seia com fita

_ Poutelmells ot poe”

FAULACAROLLINE LUZ SOUSA CUNHA TAVARES - CFF: 05017653319



EDUCACAO | §

S‘ec_rgztariaNde‘ Eﬂs_tii.dlg

Item

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13
13.14

13.15

13.16
13.17
13.18
13.19
13.20
13.21

13.22

13.23
13.24

13.25

13.26

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7

14.8

15

151
15.2
15.3
15.4
15.5

15.6

15.7

15.8

==
Piani

MEMORIAL DESCRITIVO
U. E Job de Macedo Brito

Descrigao

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COXIAL

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Dispositivo de protecéo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA

Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padréo DIN (Europeu - linha branca),
curva C

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ADAPTADOR DE REDUGAO DE CONDULETE PVC
Fornecimento e instalagéo de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE
DE CONCRETO). AF 07/2020

COMBATE A INCENDIO

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL,
ALIMENTACAO 220 VAC - INSTALADO

Placa de sinalizagéo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente, quadrada,
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100 (4"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCENDIO
Bomba para incéndio jockey 2cv

Central de alarme e detecgéo de incendio, capacidade: 8 lagos, com 2 linhas,
mod.VR-8L, Verin ou similar

PINTURA E ACABAMENTOS

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ~
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA
POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA ~
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF 01/2020
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Deve-se verificar o local indicado para instalagéo, procedendo com o umedecimento
do solo para facilitar a penetracéo da haste. A haste é entdo posicionada e

O interruptores deverao ser indicado o de forma indelével a tensédo das tomadas no
espelho.

O interruptores deverao ser indicado o de forma indelével a tensédo das tomadas no
espelho.

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo e corta-se o comprimento
necessario da barra do eletroduto de PVC rigido. Encaixa-se a tarraxa na
extremidade do eletroduto e faz-se um airo para direita e % de volta para a

O quadro de distribuicado sera de embutir, compativel com os padrées DIN/IEC e
NEMA/UL. Nele sera instalado disjuntores, com amperagem e especificagdes
conforme demanda

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apds o cabo e
o terminal estarem prontos. o parafuso do pélo do disiuntor é desencaixado.

A empresa contratada realizara testes no sistema de antena coletiva, conectando
inicialmente um aparelho de TV com conversor diaital antes do amplificador de

O interruptores deverao ser indicado o de forma indelével a tensédo das tomadas no
espelho.

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apds o cabo e
o terminal estarem prontos. o parafuso do pélo do disiuntor é desencaixado.
Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apés o cabo e
o terminal estarem prontos. o parafuso do pélo do disiuntor é desencaixado.

Serao utilizados dispositivos de prote¢édo contra surtos (DPS) na entrada do quadro
QDP. com obietivo de proteaer as instalacdes elétricas contra perturbacoes
Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apés o cabo e
o terminal estarem prontos. o parafuso do pélo do disiuntor é desencaixado.
Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apds o cabo e
o terminal estarem prontos. o parafuso do pélo do disiuntor é desencaixado.
Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apés o cabo e
o terminal estarem prontos. o parafuso do pélo do disiuntor é desencaixado.

O quadro de distribuicado sera de embutir, compativel com os padrées DIN/IEC e
NEMA/UL. Nele sera instalado disjuntores, com amperagem e especificagdes
conforme demanda

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apds o cabo e
o terminal estarem prontos. o parafuso do pélo do disiuntor é desencaixado.
Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apés o cabo e
o terminal estarem prontos. o parafuso do pélo do disiuntor é desencaixado.
Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apds o cabo e
o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor € desencaixado,
procedendo a colocacéo do terminal no bélo. O parafuso é entéo recolocado.
Devera seguir especificacao técnica fornecida pela Concessionaria.

O sistema adotado foi de blocos autdnomos, com autonomia minima de 1 hora,
instalados nas paredes, conforme localizagdo e detalhes indicados no projeto

Para todas as areas da edificagéo os extintores deverdo atender a cada tipo de
classe de fogo A, B e C. A locagéo e instalagdo dos extintores constam da planta
baixa e dos detalhes do proieto

Deverao ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do
Corpo de Bombeiros.

Deverao ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do
Corpo de Bombeiros.

Deverao ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do
Corpo de Bombeiros.

Deverao ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do
Corpo de Bombeiros.
Deverao ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do
Corpo de Bombeiros.
Deverao ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do
Corpo de Bombeiros.

Previamente a pintura das paredes deverdo ser lixadas, limpas até apresentarem
uma superficie uniforme livre de particulas e receberdo uma deméo de liauido
Previamente a pintura das paredes deverao ser lixadas, limpas até apresentarem
uma superficie uniforme livre de particulas e receberdo uma deméo de liauido
Previamente a pintura das paredes deverdo ser lixadas, limpas até apresentarem
uma superficie uniforme livre de particulas e receberdo uma deméo de liauido
Previamente a pintura das paredes deverao ser lixadas, limpas até apresentarem
uma superficie uniforme livre de particulas e receberdo uma deméo de liauido
Previamente a pintura das paredes deverdo ser lixadas, limpas até apresentarem
uma superficie uniforme livre de particulas e receberdo uma deméo de liauido
Sera realizada nas estruturas metalicas indicadas em projeto.

Todas as portas de madeira serdo pintadas com esmalte sintético (livre de solvente)
na cor a definir em proieto.Deveré&o ser aplicadas auantas demé&os de tinta forem
As superficies que irdo receber tinta latex PVA dever&o ser secas, devera ser
aplicado uma ou duas demaos de selador. As tintas deverao ser rigorosamente
agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando se
dessa forma a sedimentacio dos ninmentos @ comnonentes mais densos
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MEMORIAL DESCRITIVO
U. E Job de Macedo Brito

Descrigao

SERVICOS DIVERSOS

REDE DE GAS

CONJUNTO TRAVES DE FUTSAL

LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

MASTRO COM BASE

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA VAPOR
DE MERCURIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

GRADE DE FERRO DE PROTEGAO
Limpeza geral

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018

Reservatoério Elevado com Caixa D'agua em Fibra de Vidro de 15.000,00 litros
apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel para apoio para
a caixa e pilar cilindrico com altura ultil de 8 metros incluso frete e montagem no
local

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

SPDA

SPDA

Und

und

und

m?2

UN

UNID

UN

UN

Quant.

Por se considerar um procedimento normatizado, € importante ressaltar que a
SEDUC tem o obietivo de atender a normas técnicas aarantindo a funcionalidade.
Sera entregue conforme padrao

Letras em aco inox para nome da escola da fachada principal. Fornecimento e
instalacéo.
Devera seguir o orientado em projeto e o delimitado na NBR 9050

Conjunto com 3 mastros para sustentacéo de bandeiras em ferro galvanizado, cor
natural. medidas conforme especificacdo em proieto.

Corta-se o comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o
eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a
fixagéo auxiliar com arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando
abracadeiras (auanda instalado na narede). Anas a marcacio da caixa octoaonal 3”
Sera de responsabilidade da CONTRATADA a retirada de toda sobra de material e
limpeza do local de trabalho. Os servicos de limpeza aeral deverdo ser executados
Sera de responsabilidade da CONTRATADA a retirada de toda sobra de material e
limpeza do local de trabalho. Os servicos de limpeza aeral deveréo ser executados
Devera ser impermeabilizado de acordo com orientagao do fabricante

O reservatdrio é destinado ao recebimento da agua da rede publica e a reserva de
agua para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-
bomba. A casa de maquinas, localizada abaixo do reservatério, é destinada a
instalagdo dos conjuntos motor-bomba. O reservatério de fibra de vidro, com
canacidade da 15 0NN | sar4 instaladn nraximn A hamha alevadn em tarre matalica
Corta-se o comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o
eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a
fixagéo auxiliar com arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando
abracadeiras (auanda instalado na narede). Anas a marcacio da caixa octoaonal 3”

Devera seguir projeto e normativo de referéncia.
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