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Reforma da 72 Geréncia Regional de Educacéo

Teresina, 14 de Julho de 2021.

1. Consideragodes iniciais

Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas Especificagbes Técnicas,
bem como as especificagbes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

e Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderao ser alterados mediante
prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este cujas
conclusdes deverao ser expressas por escrito;

e O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagées. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a
competente autorizacdo, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de
Ocorréncias;

e Serd sempre suposto que as Especificacdes Técnicas sdo de total conhecimento da
empresa encarregada da construcdo;

e Asinformacdes contidas nestas Especificagdes Técnicas e as das Plantas do Projeto,

abaixo relacionadas, complementam-se.
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2. Relagao das Pranchas dos Projetos

01. Levantamento Arquiteténico — Macrolocaliza¢do; Planta de Situacdo Atual; Planta de
Locagdo Atual; — Prancha 01/19

02. Planta Baixa Técnica Existente; Corte AA; — Prancha 02/19

03. Planta de Cobertura Atual; Fachada Principal Atual; — Prancha 03/19

04. Macrolocalizagdo; Planta de Situacdo e Locagdo Atual; — Prancha 04/19

05. Planta de Demoligdo — Prancha 05/19

06. Planta de Construgdo — Prancha 06/19

07. Planta Baixa Proposta Geral Layout — Prancha 07/19

08. Planta Baixa Proposta Geral Técnica — Prancha 08/19;

09. Planta Baixa Proposta Técnica e Layout: Auditério e Alojamentos — Prancha 09/19;

10. Planta Baixa Proposta Layout — GRE — Prancha 10/19;

11. Planta Baixa Proposta Técnica — GRE — Prancha 11/19;

12. Planta de Cobertura Proposta — Prancha 12/19;

13. Corte BB; Corte CC; Corte DD; Corte EE; Corte FF; Corte GG; Corte HH; Corte Il; -
Prancha 13/19;

14. Fachadas Principais e Laterais: Bloco 01, 02 e 03 — Prancha 14/19;

15. Planta de Paginagdo de Piso — Prancha 15/19;

16. Planta de Acabamentos — Prancha 16/19;

17. Planta de Paginagdo de Forro — Prancha 17/19;

18. Detalhamento de Fachada Externa; Detalhamento de Esquadrias; - Prancha 18/19;

19. Detalhamento de Esquadrias; Detalhamento de Banheiros; Detalhamento Banco

Externo; - Prancha 19/19;

3. Tipologia
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A 72 Geréncia Regional Educacional sofrera as devidas demoli¢Ges, reformas e

ampliagdes necessarias para o pleno funcionamento da edificagdo.

Conforme Projeto de Arquitetura apresentado, serdo reformados os banheiros,
pisos, rampas, alvenarias e telhados existentes, com o intuito de promover melhorias na
estrutura em geral da edificacao, condi¢Ges de acessibilidade exigidas em normas e leis,
além de gerar melhorias relacionadas ao exercicio das atividades dos funcionarios e ao
layout necessario.

Ademais, serdo construidos 02 (dois) novos blocos, um de alojamentos e o outro de
auditdrio, conforme necessidade da GRE, e considerando a quantidade padrdo de usuarios
informados pela diretora.

A edificacdo deverd passar por reforma elétrica (substituir fiacdo existente por nova
de acordo com Projeto Elétrico, assim como troca de todos os conjuntos de caixas e
acabamentos de tomadas, interruptores, pontos de rede, e demais), além de instalacdo de
subestacdo para prover a carga necessdria ao funcionamento do maquinario existente,
uma vez que muitos computadores estao queimados ou sem funcionamento.

As janelas, basculantes e portas existentes serao retiradas e substituidas por novas,
contabilizadas e descritas no quadro de esquadrias, em acordo com o novo padrao SEDUC,
respeitando o material definito, assim como a existéncia ou ndo de visores, cores e adesivos
ja previstos conforme detalhamentos.

Toda a darea externa receberd nova pavimentacdo em bloquete intertravado
concreto (na drea de vivéncia), piso cimentado desempenado nas areas de grande fluxo e
estacionamento, além de piso em areia natural com brita nos locais de alto fluxo de carros,
com canteiros compostos de adubo vegetal para paisagismo e arvores, somados a
instalacdo de bancos, conforme Projeto de Arquitetura.

Os niveis dos pisos foram ajustados para melhorar as condi¢des de acessibilidade
da edificacdo da melhor forma possivel, assim como foram acrescidas rampas com
inclinacdo adequada conforme as Normas de Acessibilidade da NBR 9050/2020.

Toda a estrutura do pdtio coberto existente e circulagdes sera reformada, com

reforma dos revestimentos existentes que se encontram quebrados ou desgastados,
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retelhamento e troca do madeiramento existente quando necessdrio, conforme previsto
no Projeto de Arquitetura.

Todas as fachadas externas, salas de trabalho, depdsitos, corredores, banheiros e
demais ambientes deverdao se adequar ao novo modelo de acabamentos especificado
como padrao SEDUC, conforme Planta de Acabamentos.

Deverdao ser instaladas placas de sinalizagdo, para rotas de fugas e saidas de
emergéncia, conforme especificacdo do Corpo de Bombeiros;

O telhado ceramico passara por retelhamento e recebera os reparos e substituicdao
de telhas necessadrios, além da troca de madeiramento, quando necessario.

A Fachada Externa da Escola devera seguir o padrao de fachada SEDUC, conforme

detalhamento no projeto de Arquitetura.

A 72 GRE sera composta por 3 blocos:

Bloco 01 — Alojamentos:

Hall De Entrada;

Banheiro Acessivel Feminino;
Banheiro Acessivel Masculino;
Banheiro Feminino;

Banheiro Masculino;

Sala de estar;

Copa;

Dormitério Masculino;

AN NN Y N N N NN

Dormitério Feminino.

Bloco 02 — Auditério:

Floyer;

Banheiro Acessivel Feminino;
Banheiro Acessivel Masculino;
Banheiro Feminino;

Banheiro Masculino;

AN N N NN

Sala de Video;
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v" Auditério;

<

Palco.

Bloco 03 — GRE:

Protocolo | Secretaria;
Recepcao;

Arquivo;

W.C. Administrativo;
Gerencia;

W.C. Gerencia;

Almoxarifado;

Banheiro Acessivel Feminino;
Banheiro Acessivel Masculino;
Banheiro Feminino;

Banheiro Masculino;
Coordenacdo de Administragao Financeira;
Sala de Gestdo e Inspecao;
Supervisdao Municipal;
Arquivo | deposito;
Prestacdo de Contas;
Nutricao;

Cantina;

Despensa;

Patio Coberto;

Surve;

Arquivo Morto (Surve);

Sala de Técnicos (Ensino e Aprendizagem);
Banco de Dados | NTE;

Sala Multiprofissional;

Estacionamento;

D N N N N N T N N N N N Y N NN Y U U N Y N N D N N NN

Circulacdo externa | Areas de convivéncia.
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4. Esquadrias

PORTAS
Ne DIMENSOES ) QUANT.
(Largura X Altura X Altura do TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA (UND.)
piso) )
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON,
FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA
ABRIR COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR
P1 0.90 2.10 0.00 (uma folha) AREIA — N2 1003 E COM BARRA DE 24
ACESSIBILIDADE EM INOX. REF.: 1003 VERBRAS
OU EQUIVALENTE.
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON,
ABRIR FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA
P2 0.90 2.10 0.00 (uma folha) COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR 14
AZUL MAR — N21820. REF.: VERBRAS OU
EQUIVALENTE.
P3 135 510 0.00 ABRIR PORTA DE VIDRO EXISTENTE A SER MANTIDA o1
(uma folha)
b4 0.80 165 0.15 ABRIR PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO 23
(uma folha)
GRADIL COM ESTRUTURA DE METALON,
ps 1.30 2.50 0.00 ABRIR PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS 01
(uma folha) | NA COR BRANCA - VERBRAS OU EQUIVALENTE
PG 4.00 250 0.00 CORRER PORTAO EXISTENTE/MANTER 01
(uma folha)
GRADIL COM ESTRUTURA DE METALON,
p7 3.00 250 0.00 CORRER PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS 02
(uma folha) | NA COR BRANCA - VERBRAS OU EQUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON,
FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA
ABRIR COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR 03
P8 2.00 2.10 0.00 (duas AREIA — N2 1003,E COM BARRA DE
folhas) ACESSIBILIDADE EM INOX. REF.: 1003 VERBRAS
OU EQUIVALENTE.
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(Largura X Altura X Altura do piso)

DIMENSOES

TIPO

DESCRIGAO DA ESQUADRIA

QUANT.
(UND.)

J1

1.20

1.30

1.00

CORRER

JANELA DE AGUMINIO BRANCO DE CORRER, 2
FOLHAS, COM VIDRO INCOLOR. GRADE
EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE

3x2cm EM ESPACAMENTO DE 5¢cm PINTADO
COM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE.

04

12

1.50

1.30

1.00

CORRER

JANELA DE ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2
FOLHAS, COM VIDRO INCOLOR. GRADE
EXTERNA EM METALIN COM PERFIL DE 3x2cm
EM ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO COM
ESMALTE COR BRANCO NEVE.

04

13

2.00

1.30

1.00

CORRER
(4 FOLHAS)

JANELA DE ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 4
FOLHAS, COM VIDRO INCOLOR. GRADE
EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE

3x2cm EM ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO
COM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE.

20

14

1.70

1.10

1.00

FIXA

VISOR COM CAIXILHO EM METALON E VIDRO

TRANSLUCIDO, PINTADO COM TINTA ESMALTE

VERBRAS NA COR BRANCA. OBS.: MANTENHA

A AREA DE COMUNICAGAO DE 20 CM ABAIXO
DO VISOR.

01

B1

0.90

0.50

1.80

MAXIM’AR

JANELA MAXIM’AR EM ALUMINIO BRANCO
COM GRADE INTERNA E VIDRO TRANSLUCIDO

02

B2

1.50

0.50

1.80

CORRER
(2 FOLHAS)

JANELA EM ALUMINIO BRANCO, DE CORRER,
DUAS FOLHAS COM VIDRO INCOLOR. GRADIL
EXTERNO EM METALON COM PERFIL DE
3X2CM EM ESPACAMENTO DE 5CM PINTADO
EM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE

12

B3

2.00

0.50

1.80

CORRER
(4 FOLHAS)

JANELA EM ALUMINIO BRANCO, DE CORRER,
QUATRO FOLHAS COM VIDRO INCOLOR.
GRADIL EXTERNO EM METALON COM PERFIL
DE 3X2CM EM ESPACAMENTO DE 5CM
PINTADO EM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE

29

B4

1.50

0.50

2.20

CORRER
(2 FOLHAS)

JANELA EM ALUMINIO BRANCO, DE CORRER,
DUAS FOLHAS COM VIDRO INCOLOR. GRADIL
EXTERNO EM METALON COM PERFIL DE
3X2CM EM ESPACAMENTO DE 5CM PINTADO
EM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE

02
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Ne DIMENSOES i QUANT.
(Largura X Altura X Altura do TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA (UND.)
piso)
COBOGO EM CONCRETO PRE-MOLDADO
c1 3.30 2.10 0 FIXO 40x40cm (UTILIZAR DOIS PADROES DIFERENTES) 02
5. Pisos

Todos os pisos da edificacdo, sejam eles internos ou externos, serdo trocados e substituidos de
acordo com a informagdes constantes na Planta de Paginagdo de Piso.
Os niveis acabados dos pisos deverdo estar de acordo com as informagdes constantes na Planta

Baixa Construtiva.

6. Revestimentos Internos e Externos
Todas as paredes (internas, externas e de fachada) deverdo ser pintadas e revestidas de acordo
com as especificacdes do Projeto de Arquitetura.
Todos os revestimentos, tanto internos quanto externos serdo substituidos de acordo com as

informacgdes constantes na planta de acabamento.

7. Ferragens
As fechaduras serdao em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou similar.
As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim, sempre em metal

cromado de étima qualidade.

8. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitdrios deverdo ser montados rigorosamente de acordo com as especificagdes do

fabricante. Os metais sanitdrios serdo cromados, de 12 qualidade. Ndo sera aceito a aplicagdo de material

plastico com acabamento cromado.

A) Comum a todos os banheiros:

-Ralo sifonado cromado com fecho;

-Sifdo do tipo garrafa em metal cromado para lavatérios;
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-Vdlvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios;
-Registros de baixa pressao;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta;

B) BWC'S e WC’S P.C.D:

-Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatdrio;

-Barras de apoio em aco inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos dos banheiros, em

conformidade as normas da ABNT.

-Os demais metais seguem os mesmos padroes gerais.

C) BWC Geréncia:

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta;
8. Lougas Sanitarias

Normas gerais:

Todas as lougas sanitarias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitarias deverdo ser montadas rigorosamente

de acordo com as especificaces do fabricante.

A) Comum a todos os banheiros:

-Os vasos sanitdrios serdo do tipo bacia sanitdria;

-Dispenser para papel higiénico;

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

-Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louga branca 35x50cm ou equivalente;
- As bancadas serdao em granito cinza andorinha;

B) BWC'S e WC'S P.C.D:
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- Lavatério suspenso na cor branca;
-Bacia sanitaria, sem abertura frontal, com altura final de 46cm com o assento.

-As demais lougas sanitarias seguem os mesmo padrdes acima citados, desde que obedecendo as normas de

altura e localizacdo da NBR 9050;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;
- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

C) BWC Diretoria:

- Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louca branca 35x50cm ou equivalente;
-Os vasos sanitdrios serdo do tipo bacia sanitaria;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;
- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;
-Cabides cromados;

9. Diversos
e Bancada da cozinha (bancada de distribui¢do): bancada em granito cinza andorinha;

III

o Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm,
afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da pia x 0,60m;

e Espelho BWC’'S E WC P.C.D: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10
mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,60x0,90m;

III

e Espelho BWC Diretoria: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm,
afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,80x1,10m;
e Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em ago inox, com diametro de 4.00mm;

e Prever juntas de dilatacdo onde for necessario;

10. Divergéncias

e Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e F CEP: 64018-900 — Teresina - Piaui
Telefone (Fax): Oxx (86) 3216-8090 — 3216-1585



Unidade de Gestio Rede Fisica

Piaui

COVERND DO ESTADO

Secrelaria de Estado
da Educacao / SEDUC

EDUCACAD ’
e Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdao os de maior escala;
e Em caso da omissdo das Especificagdes Técnicas prevalecera o disposto no Projeto Arquitet6nico;
e Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetonico e nas Especificagbes Técnicas,
prevalecerdo estas ultimas;
e Quando a omissdo for do Projeto Arquitetdnico prevalecera o disposto nas Especificagoes Técnicas;
e Especificacbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita consideram as do desenho;

e Conferir sempre medidas em obra;

e Em caso de duvida consultar o arquiteto;

11. Verificacao final
e Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalagdes;
e Asinstalacdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;
e As ferragens das esquadrias deverao estar em perfeito funcionamento, reguladas e lubrificadas;
e Apds a conclusdo dos servigos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo todos os elementos (vidros,

pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des de imediata utilizagao.

Segue em Anexo Projeto de Arquitetura de Reforma e Ampliagdo da 72 GRE,
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Atenciosamente,

Ana Luiza Soares Falcdo
CAU 00A1939858
Arquiteta e Urbanista da Unidade de Gestdo da Rede Fisica — UGERF | SEDUC (PI)

Teresina, 14 de Julho de 2021

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e F CEP: 64018-900 — Teresina - Piaui
Telefone (Fax): Oxx (86) 3216-8090 — 3216-1585



GOVERNO
DO PIAUI

GOVERNO DO ESTADO DO PIeUf
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

PROPIAUI

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

AMPLIAGCAO E REFORMA DA 7° GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO (7° GRE)
19 de outubro de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) PESSOAL TECNICO E

A ADMINI$TRACAO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATIVO
RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COM VISTAS A
GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOS E OBEDIENCIA AS ESPECIFICACOES TECNICAS E

(Referéncia SEINFRA C0830)

SEDUC ADM DA OBRA L11 | DMINISTRATIVO DA OBRA PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE ITEM E CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANGO
DA OBRA, NAO SENDO EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NAO PRESENGA DE PESSOAL
TECNICO NO DECORRER DA OBRA.
[ 1.2 | IMPLANTACAO |
SEDUC SEDUC 1.04 121 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI  [PLACA PADRAO DE OBRA DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL, COM DADOS INDICATIVOS
) - 74209/001) _ REFERENTE A OBRA A SER EXECUTADA (OBJETO. PRAZOS. VALORES).
SINAPT 08524 122 |UMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO RASTEIRA PARA IMPLANTAGAO DA EXPANSAO DA
- ENXADA.AF_05/2018 ESCOLA QU PARA COMPATIBILIZACAQ COM Q PROJETQ DE ARQUITETURA.
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA ~ [BANHEIROS PARA OS FUNCIONARIOS DO CANTEIRO DE OBRAS
SEDUC SEDUC 1.12 1.2.3  |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. (Ref. SINAPI 93212 Nov. 2018)
. TAPUME PARA ISOMENTO DE REGIOES ENTRE OS FUNCIONARIOS DA OBRA E 0S
SINAPI 98459 1.2.4 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 FREQUENTADORES DA ESCOLA.
[ 1.3 [ PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA |
ELABORAGAO DE PROJETO ESTRUTURAL ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS NOS
SEDUC SEDUC 1.05 1.3.1 )
(Ref. Seinfra C4584 ) ITENS. PRECOS RETIRADOS DE TABELAS DO SEINFRA. CONSIDEROU-SE PREGOS DE
SEDUC SEDUC 1.08 132 ELABORAC»&O DE PROJETO DE INSTALAC@ES HIDROSSANITARIAS |MERCADO PARA COMPOSIGAO DOS PREGOS E QUANTITATIVOS DE HORAS TRABAIl_HADAS.
: i (Ref. Seinfra C4584 ) 0S PROJETOS DEVEEM SER REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS
— — - DA ABNT (NBR 6118:2014, NBR 5626:2020, NBR 8160:1999, NBR 10844:1989, INTRUGOES
ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS E OUTRAS NORMAS RELEVANTES PARA CADA
SEDUC SEDUC 1.09 133 ;
INCENDIO (Ref. Seinfra C4584 ) PROJETO)
[ 1.4 | DEMOLICGES E RETIRADAS |
SINAPL 97624 141 |DEMOLICRO DE ALVENARIA DE TIOLO MACICO, DE FORMA DEMOLIGCAO DAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO (PLANTA
" MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 EXECUTIVA). INCLUSIVE REVESTIMENTOS
" ; REMOGAO DAS DIVISORIAS, CONFORME INDICADA EM PROJETO DE ARQUITETURA.
SEDUC SEDUC 2.23 1.4.2  |DEMOLIGAO DE DIVISORIA LEVE (REF. C1050/SEINFRA) RETIRADA SEM REAPROVEITAMENTO,
" REMOGAO DE BANCADAS, CONFORME INDICADO EM PROJETO DE ARQUITETURA E DE
SEDUC SEDUC 2.10 1.43 |REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO (Ref. Orse 8387) ARCORDO COM VISITA IN LOCO. RETIRADA SEM REAPROVEITAMENTO,
SINAPL 97641 144 |REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DE FORRO DE GESSO. REMOGAO REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REAPROVEITAMENTO. _ _
" 5 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE PARA A POSTERIOR CONSTRUGAO
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, ) u >
SINAPI 97633 145 OLICAO S oc¢ CO, DEFO! UAL: | DA NOVA AREA OU PARA ADEQUAGAO AO PADRAO ESTABELECIDO EM PROJETO DE
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 AROUITETURA
SEDUC SEDUC 2.17 146 |DEMOLICRO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (Ref. SINAPI 09/17 - [DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA EXISTENTE PARA A POSTERIOR CONSTRUGAO
) - 73801/1) _ DA NOVA AREA CONFORME DEFINIDO EM PROJETO ARQUITETONICO.
SEDUC SEDUC 2.21 147 |REMOCAO DE DIVISORIA DE GRANITO (OU MARMORE) (Ref. REMOGAO DAS DIVISORIAS, CONFORME INDICADA EM PROJETO DE ARQUITETURA.
) - 12504/0RSE) RETIRADA SEM REAPROVEITAMENTO. ,
SINAPT 57645 145 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DE JANELAS DE MADEIRA OU METALICA, INCLUINDO GRADES E BATENTES.
" REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOCAO REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM REAPROVEITAMENTO.
" . DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO EXISTENTE PARA
SEDUC SEDUC 2.19 1.4.9 (DREe':'OSLé?,C%gE_ EIISO%SCERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO |, POSTERIOR CONSTRUGAO DA NOVA AREA CONFORME DEFINIDO EM PROJETO
o ___|AROUITETONICO. ] _
SEDUC SEDUC 2.03 1410 |PEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGOS) |DEMOLICAO DE COBOGOS INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO (PLANTA
) " . SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038) EXECUTIVA). ,
SINAPT 97644 1411 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DE PORTAS DE MADEIRA OU METALICAS, INCLUINDO GRADES E BATENTES.
" REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOCAO REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM REAPROVEITAMENTO. ___
SINAP 97663 1412 |REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DE LOUGAS DOS BANHEIROS, CONFORME PROJETO DE DEMOLIGAO CONTIDO
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 NO PROJETO DE AROUITETURA _ ,
" DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO PARA INSTALAGAO DE NOVO PISO, O NOVO PISO E
SEDUC seduc 2.14 1.4.13 E’F{Ee";'os";?#g [2)5 ;’Icsfogé';"ENTADo SOBRE LASTRO DE CONCRETO | ¢ pr 1r{cADO DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA. AS AREAS DEMOLIDAS
: . SAQ FSPECIFICADAS NO MEMORIAL DE CALCULO.
[ 1.5 [ MOVIMENTO DE TERRA |
SEDUC SEDUC 3.05 151 |EXECUCAO DE ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA, COM ATERRO PARA NIVELAMENTO DE TERRENO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO DE
: > AOUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO (Ref. SEINFRA C0930) AROUITETURA _
" EXECUGAO DE ESCAVAGAO DE VALAS MANUALMENTE, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR R <
SINAPI 93358 1.5.2 I(?SAL ACI (3)0 M :F 02/2021 COM PROFU OR U ADEQUADOS PARA POSTERIOR EXECUGAO DE FUNDAGOES LINEARES OU ASSENTAMENTO
4 - DE TUBQS OU ESCAVACAQ DAS FUNDACOES (BLOCOS E SAPATAS). ~
SEDUC SEDUC 3.03 153 |APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30 [COMPACTAR MANUALMENTE O FUNDO DE VALAS ESCAVADAS A FIM DE REGULARIZAGAO
) > A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) PARA RECEBIMENTO DE LASTRO DE CONCRETO.
[ 1.6 | INFRAESTRUTURA |
LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO SOB AS FUNDAGOES DE PILARES E DE VALAS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE = 2 p
SINAPT 96619 161 | (oROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 EEP';%’;‘S&%C":EECF;:REDES' O LASTRO DE CONCRETO DEVERA TER NO MINIMO
R ALVENARIA DE FURO 9X14X19CM, BLOCO DEITADO (ESPESSURA 14CM) SOBRE A
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ 5 4
SEDUC SEDUC 4.01 162 |0 CAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (REF. C4592/SEINFRA) I;.:‘NDA(,‘AO DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO DE
PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRAO DE FUNDAGAO AS PAREDES COM "PEDRA-DE-|
SEDUC SEDUC 4.03 163 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA MAO" E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4. AS PEDRAS DEVEM TER BOA
: - (Referéncia SEINFRA C0054) RESISTENCIA, APILOADAS NA ARGAMASSA E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DA
FUNDACAOQ.
] ] DEVERA SER APLICADA POR TODA ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME), NAS DUAS
SINAPT 8557 164 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 |LATERAIS E FACE, EM DUAS DEMAOS, APLICADAS DE FORMA CRUZADA, A PRIMEIRA
o DEMAOS AF_06/2018 DEMAO NA HORIZONTAL E A SEGUNDA NA VERTICAL, OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES
DO FABRICANTE OUANTO AQ INTERVALO DE APLICACA
CONFECGAO E LANGAMENTO DE CONCRETO SIMPLES EM "CAMADAS QUE POSSIBILITEM A
COMPLETA IMERSAO DAS “"PEDRAS-DE-MAO", NAS ESCAVAGGES DOS BLOCOS DE
) FUNDAGAO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS E TOTALMENTE
SEDUC SEDUC 4.05 165 |CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO  |ENVOLTAS NO CONCRETO E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO BLOCO DE FUNDAGAO.

A ARMAGAO DO PILAR DEVE SER IMERSA NO CONCRETO DE FORMA ALINHADA E
PRUMADA, A UMA DISTANCIA MINIMA DE 10CM DO FUNDO DA VALA. O CONJUNTO FINAL,
CONCRETO SIMPLES E “PEDRA-DE-MAO” DEVE APRESENTAR UMA RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESSAQ DF 10MPA (FCK)
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N ETO SIMPLES EM CAMADAS QUE POSSIBILITEM A
COMPLETA IMERSAO DAS “PEDRAS-DE-MAO", NAS ESCAVAGOES DOS BLOCOS DE
FUNDAGAO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS E TOTALMENTE
SEDUC SEDUC 4.06 166 |ARRIMO COM ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ENVOLTAS NO CONCRETO E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO BLOCO DE FUNDAGAO.
: > |ARGAMASSADA (Referéncia SEINFRA/CE - C0054) A ARMAGAO DO PILAR DEVE SER IMERSA NO CONCRETO DE FORMA ALINHADA E
PRUMADA, A UMA DISTANCIA MINIMA DE 10CM DO FUNDO DA VALA. O CONJUNTO FINAL,
CONCRETO SIMPLES E “PEDRA-DE-MAO” DEVE APRESENTAR UMA RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESSAQ DF 10MPA (FCK)
1.7 [ SUPERESTRUTURA
f;é%”:ggglg’é%fg'c’ggs\fﬂg:gggAgggEﬁwgfSEE&LI\QEXNI’;EI{,‘I‘ DE | AS ALVENARIAS DE TIIOLOS SERAO EXECUTADAS COM OS MESMOS LIGEIRAMENTE
SINAPI 89043 1.7.1 ~ MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS JUNTAS TERAO
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE NO MAXIMO 25MM,
MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF 11/2014 4 :
EXECUCAO DE LAJE TIPO TRELICADA UNIDIRETIONAL, PARA FORRO, COM TRILHOS,
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, | ENTRE EIXO DE 38CM, E LAJOTAS PRE-MOLDADA OU EPS. SOBRE OS TRILHOSE
A ENCHIMENTOS SERA CONCRETADO UMA CAMADA DE CONCRETO FCK 25MPA COM 3 A 4
SINAPI 101964 1.7.2  |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020 CM DE ESPESSURA E FERRAGEM NEGATIVA E TELA METALICA OBJETIVANDO EVITAR
- A= FISSURAGAO. APOS A CONCRETAGEM, DEVE-SE ESCORAR A LAJE POR UM PERIODO DE 28
DIAS.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE | EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL
SINAPI 95957 1.7.3 CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICA(;/"\O INSTITUCIONAL TERREA, TERREA, FSZK =25 MPA, EXECU;AO DA ESTRUTURA DEVE SER REALIZADO CONFORME
FCK = 25 MPA. AF 01/2017 PRESCRICOES DAS NORMAS TECNICAS DA ABNT. .
. . " VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DE JANELAS COM SEGAO MINIMA DE
SINAPI 93182 1.7.4 X}ER&?Z’)ORIE MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DEVAO. |17y 1501 £ TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO VAO E
- MAIOR OUE 30CM. _ .
. . " VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DE PORTAS COM SEGAO MINIMA DE
SINAPI 93184 1.7.5 X}ER&A/ZPORIEG MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO VAO E
- MAIOR OUE 30CM. _ _ _
. " . CONTRAVERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ABAIXO DO VAO DE JANELAS COM SEGAO
SINAPI 93194 1.7.6 gg::i?;;ﬁ?g P;f (I;’;(/)IZ_ODQDA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE MI’NII‘N’IA DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO
b DO VAQ E MAIOR QUE 30CM. _ _
. _ CONTRAVERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ABAIXO DO VAO DE JANELAS COM SECAO
SEDUC SEDUC 7.20 1.7.7 g:&?mgg_ﬂ%;?;?o DE CONCRETO ARMADO E=3CM (REF. MI’NII‘N’IA DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO
DO VAQ E MAIOR OUE 30CM.
1.8 [ INSTALAGAO DE DRENO
N OBSERVARADISPOSICAO DOS APARELHOS DE SPLITS~E EXECUTAR CONFORME DESENHO
1.7.0 |INSTALAGOES DE DRENO ARQUITETONICO, OBSERVAR TAMBEM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS PELO PROJETO
DE INSTALACOES DE DRENO.
1.9 [ INSTALACOES HIDRAULICAS
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
ARQUITETON{CO, OBSERVAR TAMBEM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS PELO PROJE[O
& . DE INSTALAGOES HIDRAULICAS. GARANTIR QUE TODOS OS APARELHOS DE UTILIZAGAO
180 INSTALACOES HIDRAULICAS DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA. POSICIONAR A_CAIXA D' AGUA SOBRE LAJE PISO DE
ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULICOS SERAO DE
10 QUALIDADE, REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
1.10 [ INSTALAGCOES SANITARIAS
OBSERVARADISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME E)ESENHO
ARQUITETONICO E DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE INSTALASOES
SANITARIAS. GARANTIR QUE TODA A TUBULA(;AQ TERAO INCLINACTAO E DIAMETRO
B . ADEQUADROS E QUE TODOS OS APARELHOS SERAO VENTILADOS. EXECUTAR CAIXAS DE
1.10.0 INSTALAGOES SANITARIAS INSPEC/’&O, DE SABAQ E DE GORDURA DE ACORDO CQM O QUE ESTABELECE AS NORMAS
DA ABNT. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULICOS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. TIGRE,
AMANCO OU EQUIVALENTE. 0OS METAIS SAI:IITARIOS SERAO CRQMADOS, DE 10
QUALIDADE. NAO SERA ACEITO A APLICAGAO DE MATERIAL PLASCITO COM ACABAMENTO
CROMADO.
1.11 [ DRENAGEM PLUVIAL
OBSERVAR DISPOSIGAO DAS CALHAS CONFORME DESENH_p ARQUITETONICO E DE
ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE INSTALASOES PLUVIAIS. GARANTIR QUE
= TODA A TUBULAGAO TERAO INCLINAGAO E DIAMETRO ADEQUADROS, BEM COMO
L1LO  |INSTALACOES PLUVIAIS INSTALACAO DE CALHAS COM DIMENSOES E INCLINAGOES ADEQUADAS, CONFORME AS
NORMAS DA ABNT. EXECUTAR CAIXAS DE AREIA ONDE PRESCRITO PELO PROJETO DE
AGLIAS PI LIVIATS.
1.12 | INSTALACOES ELETRICAS
REALIZAR A INSTALAGAO DAS PECAS ELETRICAS CONFORME OS PROJETOS DE
N ARQUITETURA E DE INSTALAC@ES ELETRICAS, RESPEITANDO AS BITOLAS ESTABELECIDAS
1.12.0 |INSTALAGOES ELETRICAS EM PROJETO, BEM COMO A UTILIZAGAO DOS DISJUNTORES, DPS, E OUTROS SISTEMAS
QUE VENHAM ESPECIFICADOS NO PROJETO DE INS1:ALAC(')ES ELETRICAS. OS CABOS
DEVEM SER DE 1° QUALIDADE TENDO COMO REFERENCIA OS CABOS SIL E COPERLINE.
1.13 [ COMBATE A INCENDIO E PANICO
INSTALAR SISTEMAS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM AS
. N INSTRUQGES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIRO E DE ACORDO COM O DECRETO
1.13.0 |SISTEMAS DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO  |ESTADUAL. GARANTIR A PLENA INSTALAGAO DAS MEDIDAS DE PREVENGAO CONTRA
INCENDIO. INSTALAR OS SISTEMAS DE ACORDO COM AS DISTANCIAS MAXIMAS DE 3
CAMINHAMENTO DAS ITs DO CORPO DE BOMBEIROS ADOTADOS NO ESTADO DO PIAUA.
1.14 [ PAVIMENTACAO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESTE SERVIGO CONSISTE NA EXECUGAO DE UMA CAMADA DE CONTRAPISO, NO TRAGO
SINAPI 87765 1.14.1 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS |1:4, COM 4CM DE ESPESSURA. REALIZ~A-SE A CONFECCKO DO CONTRAPISO COM O U§0 DE
"% |MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO BETONEIRA. DESTINADO A EDIFICAGOES RESIDENCIALS UNIFAMILIARES E EDIFICACOES
REFORCADO. ESPESSURA 4CM. AF 07/2021 PUBLICAS. _ _
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUCRO DE PISO CERAMICO, COM RESISTENCIA A
SINAPI 87250 1.14.2  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM ABRASAO DO NIVEL PEL5, TIPO A", NAS DIMENSOES 40CM X 40CM, QUE PODERA SER
"% | AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF. 06/2014 ASSENTADO PELO METODO CONVENCIONAL, FAZENDO A REMOGAO DA POEIRA E DE
- PARTICULAS SOLTAS EXISTENTES SOBRE O LASTRO:
P50 CINENTADD TRAGD 13 (CHENTOE AR ACABAMENTO [T SO COLITE N SECROROBE A CHTDOE PO BT 1o
SINAPI 101750 1.14.3  |RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA bl :

ARGAMASSA. AF_09/2020

USO DE BETONEIRA. DESTINADO A EDIFICAGOES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES E

EDIFICACOES PUBLICAS.
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ESTE SERVICO CONSISTE NO PLANTIO DE GRAMA NAS REGIOES INDICADAS PELO
SINAPI 98504 1.144 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 PROJETO DE AROUITETURA (PATIO E AREAS EXTERNAS).
ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
RETANGULAR DE 20X10X6CM. A BASE DEVERA SE REGULARIZADA E NIVELADO COM PO DE
B PEDRA, E COMPACTADA A HUMIDADE GTIMA COM COMPACTADOR MECANICO. DEPOIS DA
SINAPI 92303 1145 |EXECUCRO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DA BASE, SERA ESPALHADA UMA CAMADA DE AREIA
™2 |SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 PARA O RECEBIMENTO DOS BLOCOS, QUE DEVERAO SER ASSENTADOS UM-A-UM. DEPOIS
DE TODAS AS PEGAS ASSENTADAS, DEVERA SER FEITO UM AJUSTE MINUCIOSO DAS
PECAS, APOS A CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA E PROCESSA O REJUNTAMENTO. POR
FIM REALIZA-SE UMA NOVA COMPACTAGAO COM COMPACTADOR MECANICO.
1.15 | ESQUADRIAS
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,
SINAPI 94573 1.15.1 COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU JANELA DE ALUMINIO NA COR BRANCA, DE CORRER COM 4 FOLHAS, COM VIDRO
. BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. |INCOLOR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO DE ARQUITETURA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO NA COR BRANCA, DE CORRER COM 4 FOLHAS, COM VIDRO
1 1 1 1 ¥ N
#REF! #REF! #REF! #REF! INCOLOR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO DE ARQUITETURA.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, )
SINAPT 94570 115 |COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU JANELA EM ALUMENIO BRANCODE CORRER, COM 2 FOLHAS E COM VIDRO INCOLOR,
*72¢ |BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. |CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO DE ARQUITETURA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
® GRADE DE JANELAS EM METALON, COM OS PERFIS DE 3X2cm, COM ESPACAMENTO DE
SEDUC SEDUC 10.25 | 1.15.3 |GRADE DE FERRO DE PROTEGAO (REF. SEINFRA C1426) 5CM PINTADO EM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE.
SEDUC SEDUC 10.05 | 1.15.4 |VISOR COM VIDRO TEMPERADO (E = 6 MM) EM MOLDURA DE VISOR COM CAXILHO EM METALON E VIDRO TRANSLUCIDO, ASSENTADO NAS REGIOES
. . ALUMINIO (Ref. SEINFRA C2679) DESCRITAS PELO PROJETO DE AROQUITETURA.
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON E FEClHAMENTO EM CHAPA METALICA DUPLA
(ACABAMENTO: PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR ESPECIFICADA DE ACORDO
SEDUC seduc 10.01 1.15.5 Eg:g:GDET\IgE(';Z? gg:lf'::ggsil\)/l CHAPA, INCLUS. BATENTES E COM O QUADRO DE ESQUADRIAS - REF. VERBRA§ OU SIMILAR). PREVER PECAS DE APOIO
: A DEFICIENTES NAS PORTAS ONDE FOR NECESSARIO (CONFORME QUADRO DE
ESOUADRIAS).
PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR,
SEDUC SEDUC 10.27 1.15.6  [SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E PORTAO EM ALUMINIO FRISADO ANDORIZADO, COR BRANCA.
MONTAGEM (REF. C4517/SEINFRA)Y
FERROLHOCOM FECHO/TRINCO REDONDO, EM ACO . ) .
SEDUC SEDUC 1031 | 1.157 |GALVANIZADO/ZINCADO DE SOBREPOR COM COMPRIMENTO DE 2" |INSTALACAO DE ACESSORIOS TIPO FERROLHO PARA INSTALACAO DAS PORTAS DA
; . E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,9 MM, PARA PORTAS E EDIFICACIN\O.
JANELAS. (REF. C1365/SEINFRAY
GRADIL COM PORTAO DE CORRER E/OU ABRAIR, EM CANTONEIRA
SEDUC sEDUC10.11 | 1158 |'L' DE2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRES BARRAS CHATAS 1 [PORTA COM ESTRUTURA DE GRADIL DE METALON VAZADO. 02 FOLHAS. PINTURA
. o X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) ESMALTE BRANCO NEVE FOSCO.
(Ref. ORSE 7640)
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E
SEDUC SEDUC 10.13 | 1.15.9 [MONTANTES DE AGO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRAO ﬁggégTURA DE GRADIL FIXO DE METALON VAZADO. PINTURA ESMALTE BRANCO NEVE
SEDUC (Ref. ORSE 1871 :
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA
SINAPI 102162 1.15.10 DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P VIDRO LISO INCOLOR, CONFORME PRECONIZA O PROJETO DE ARQUITETURA.
SEDUC SEDUC21.07 | 1.15.11 |PEGAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCTS (Ref. Seinfra |PECAS DE APOIO INSTALADAS DENTRO DO BANHEIRO PDC, BEM COMO NAS PORTAS DE
. = 24.1C1898) ALGUNS AMBIENTES. PARA ACESSIBILIDADE.
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E ; )
SINAPI 94569 1.15.12 [FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. k?s%f;g%gi’;gﬁ%cRiMAnM AR E VIDRO INCOLOR, CONFORME ESPECIFICADO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 .
1.16 [ PINTURAS
E’Elg';xf%cgn:é#cg’:;'&’;I?IEC)AASEIEXSE\’?\ igfg%*ﬁmgi PINTURA COM TINTA AQUIDICA DE FUNDO APLICADA EM 2 DEMAOS NOS GRADIS.
SINAPI 100726 1.16.1 : A PINTURA APLICADA TAMBEM NAS ESQUADRIAS, RESPEITANDO A ESPECIFICACT\O DE
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM CORES DO PROJETO DE ARQUITETURA
OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 :
REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU "
SEDUC SEDUC 2.13 1.16.2 ESCOVACAO (Ref. ORSE 7725) REMOGAO DE PINTURA ANTIGA POR MEIO DE LIXAMENTO DE PAREDE i
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, AlFIM DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEICAO QUE O
M ‘ REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO EM
SINAPI 88497 1.16.3 SEE%EA?FE(;_;;(;OI\:ENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS TODAS AS PAREDES INTERNAS QUE RECEBERAO PINTURA. NAS PAREDES NOVAS, POR
A TODA SUA EXTENSAO E NAS PAREDES ANTIGAS EM RETOQUES DE 20% DE SUAS
MEDIDAS.
SINAPI 58485 1164 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA APLICAR O SELADOR NAS PAREDES, PARA O RECEBIMENTO DAS DEMAIS CAMADAS DE
T DEMAOQ. AF 06/2014 PINTURA. _
DEVERA SER APLICADA NAS PABEDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
M ; ; OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
SINAPI 88489 1.16.5 Q;;IEC[?ECSA%SQQg:;gg;lxguozﬁzg?y TINTA LATEX ACRILICA EM APLICA(;I’&O E APLICAADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO
' Bk PROJETO ARQUITETONICO. BEM COMO DE ACORDO COM AS PRESCRIGOES PARA CADA
AMBIENTE.
DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
x 3 ~_ |OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
SINAPI 88484 1.16.6 QELEJE?ZCAC;IC‘)I DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. | o) 1cacko APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO
- PROJETO ARQUITETONICO. BEM COMO DE ACORDO COM AS PRESCRIC@ES PARA CADA
AMBIENTE.
DEVERA SER APLICADA NAS PABEDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
M ‘ OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
SINAPI 88494 1.16.7 g;ﬁ%c’:\g E;;(SI\:ENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA APLICACAO E APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO
Bk PROJETO ARQUITETONICO. BEM COMO DE ACORDO COM AS PRESCRIGOES PARA CADA
AMBIENTE.
DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
x i £ OBEDECENDO AS ESPECIFICACGES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
SINAPI 88488 1.16.8 ?E#?Sﬁfs%%ﬁi: IS‘GT/%QCOM TINTA LATEX ACRILICA EM | xp1 1cacko E APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO
! e PROJETO ARQUITETONICO. BEM COMO DE ACORDO COM AS PRESCRIC@ES PARA CADA
AMBIENTE.
SEDUC SEDUC 11.06 1.16.9 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACA‘O HORIZONTAL EM PISO APLICAR PINTURA NO PISO CIMENTADO PARA DEMARCA(;AO DAS VAGAS DE
: 7 _|CIMENTADO (Ref. SINAPI - 84665 -05/21) ESTACIONAMENTO.
1.17 [ REVESTIMENTOS
APICOAMENTO DE REBOCO COM PONTEIRA/TALHADEIRA PARA ~ ~
SEDUC SEDUC 9.05 1171 | oC ERIMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO, (Ref. ORSE 0042) _|PREPARACRO DE SUPERFICIE PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
SINAPI 87882 1.17.2 ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA APLICADA A ROLO. AhNTES DA APLICACT\O, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER O
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA |ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E ARETA FINA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM N(? TRAGO 1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE ApERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO
SINAPI 90409 1.17.3 e . MINIMO DE 72 HORAS. O EMBOGO SERVIRA DE BASE PARA O ASSENTAMENTO DO

TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES. DEVENDO SER TALISCADO E SARRAFEADO COM
REGUA, RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME.
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MEMORIAL DESCRITIVO

ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS ‘10CM X 10CM, CLASSE A",
SOBRE O EMBOGO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPo | PRE-FABRICADA AC-II OU ACHIIL. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVEL E
GRES (OU SEMI.GRES) DE DIMENSOES 10¢10 CM, APLICADO oM |PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAQ PREENCHIDAS APGS 7 DIAS E APOS
SEDUC seduc 9.01 174 | o A aon PRE FABAICADA EM PAREDES INTERNAS INCLUSTVE | ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR
REJUNTAMENTO, (Ref. Seinfra C4442, C1102) g BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAGGES ATE UMA
- (Ret ' ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA
COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATE O FORRO NAS
PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO, NA COR BRANCA.
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS "T0CM X TOCM, CLASSE ™A |
SOBRE O EMBOGO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA
PRE-FABRICADA AC-II OU AC-IIL. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVEL E
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIP0 | PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APOS
GRES (OU SEMI.GRES) DE DIMENSOES 10610 CM, APLICADO COM |ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR
SEDUC SEDUCO.02 | 1175 | e Aoa CADA EM PAREDES EXTERNAS INCLUSIVE | BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAGOES ATE UMA
REJUNTAMENTO, (Ref. Seinfra C4442, C1102) g ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA
- (Ret ' COR VERDE, 60CM. NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATE A ALTURA DE
60 CM, CONFORME INDICADO NO PROJETO ARQUITETONICO. CASO HAJA
INCONSISTENCIAS ENTRE OS MEMORIAIS DESCRTITIVO E ARQUITETURA, SEMPRE
CECIITR A ARNDIITTETIIRA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAQS) E |E5 1€ SERVICO CONSISTE NA APLICACEO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COCHER DE GROSSA, NO TRACO 1:3. ANTES DA APLICACAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER
SINAPI 87905 L176 |2 0RFIRD. ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO EM O CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE
BETONEIRA 400L. AF 06/2014 MOLHADAS. SERA APLICADO CHAPISCO NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES ONDE SE
- AT FIZER NECESSARIO.
:'::éé llJ,NZI,EA'P:’éﬁﬁgﬁfﬁ;ﬁ'\goc%iréggmiRE:' 4%%(EAMASSA MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA/CERAMICA, PREPARO MANUAL,
SINAPI 87529 L1727 | 400 CADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ;\:ﬁgﬁgg MANUALMENTE EM PAREDE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 :
[ 1.18 [ COBERTURAS
REVISAO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATE 10% DE . .
SEDUC SEDUC7.03 | 1181 |l o ap 9a201: SINAPL 72301 Fo 20101 REVISAO DO TELHADO COM RETELHAMENTO COM ATE 10% DE PEGAS NOVAS.
SINAPL 96113 1182 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. | EXECUTADO NAS REGIOES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO
%% |AF 05/2017 P ) ] INDICACBES DO MEMORIAL DESCRITIVO E DA TABELA DE ACABAMENTO INTERNO.
RETIRADA E RECOLOCAGRO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 N K
SINAPI 100388 1.18.3 |AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE,  |RETIRADA E RECOLOCAGAO DA ESTRUTURA QUE DA APOIO AO TELHADO CERAMICA.
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 )
RETIRADA E RECOLOCACAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2 - K
SINAPI 100389 1184 |AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, ~ |RETIRADA E RECOLOCAGAO DA ESTRUTURA QUE DA APOIO AO TELHADO CERAMICA.
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI 100328 1185 |RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE,  |RETIRADA E RECOLOCAGRO DAS TELHAS CERAMICAS, RETIRADA FEITA PARA REALIZAR A
+%2 " |cOM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 CONCRETAGEM DA LAJE E OS REPAROS QUE SE FAZEREM NECESSARIOS NO TELHADO.
[ 1.19 | LOUCAS E ACESSORIOS |
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO
SINAPI 99635 1.19.1 |METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. VALVULA DE DESCARGA PARA OS VASOS SANITARIOS
AF_01/2019
\E;:ir(jg:hiﬂglfgoséi)?\m?ﬁc?ggng:gi)\gAPLAi?\h;g&CA 0S VASOS SANITARIOS SERAO DO TIPO BACIA SANITARIA NA COR BRANCO; NOS
SINAPI 95470 1192 | A NITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACR. VASOS SANITARIO SERAO UTILIZADOS VALVULAS DE ESCOAMENTO, REF. DECA
OU EQUIVALENTE.
AF_10/2016
LAVATORIO LOUCA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAO 0S LAVATORIOS SUSPENSOS MASTER DE CANTO COM MESA DE CUBA SUSPENSA COD.
SEDUC SEDUC20.12 | 1.19.3 [CROMADO, VALVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE  |L7617, NA COR BRANCA DECA OU SIMILAR; OS LAVATORIOS SERAO EXECUTADOS COM
07350) SIFAO CROMADO PARA LAVATORIOS, REF 1680C100112. REF. DECA OU EQUIVALENTE;
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2°0U 3/4; PARA PIA -
SINAPI 86911 1.19.4 |DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ;CE)ENDEI'ERA DE PAREDE PARA A COZINHA, LINHA BELLE EPOQUE CLASSICO, 1197,
. DECA OU SIMILAR.
AF_01/2020
SINAPL 86906 195 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 3/47 PARA LAVATORIO,  |TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA PARA AS CUBAS E LAVATORIOS DOS WC'S, REF.
17> |pADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 |DECA OU SIMILAR.
\F'QfﬁTs:f'égﬁ%Séi\ogﬁfﬁcf\%'éﬂggx% P&“&Sgg SEMFURO] 55 \/ASOS SANITARIOS SERAO DO TIPO BACIA SANITARIA NA COR BRANCO; NOS
SINAPI 95472 1196 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - ‘éﬁsé’cfuméﬁﬁ'f SERAO UTILIZADOS VALVULAS DE ESCOAMENTO, REF. DECA
FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 01/2020 :
ASSENTO PARA VASO SANITARIO REMOVIVEL PARA DEFICIENTE p
SEDUC SEDUC2041 | 197 [EO00 R osr 4360 " |ASSENTO PARA VASO SANITARIO REMOVIVEL. REF DECA OU SIMILAR
ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO P
SEDUC SEDUC 2010 | 1198 |t vEn CIONAL (Ruf. ORSE 20561 ASSENTO PARA VASO SANITARIO CONVENCIONAL. REF DECA OU SIMILAR
; - OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC 2009 | 1.19.9 |PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 24.1 |\ irETGNICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 19 QUALIDADE, REF. DECA OU
€1997)
EOQUIVALENTE.
. OBSERVAR DISPOSIGAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.03 | 1.19.10 |PTADEACOINOX (0,55 X 1,60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS (Ref. | oo jITETONICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
Seinfra C1903)
EQUIVALENTE.
~ 'AS BANCADAS SERAO EM GRANITO CINZA ANDORINHA; INSTALAGAO DE BANCADAS NOS
SEDUC SEDUC19.01 | 11911 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) | vt e A o o e eROUITETURA.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRA’_NCA: 35 X 50CM OU NAS BANCADAS DE GRANITO DOS BANHEIROS, SERA UTILIZADO CUBA UNIVERSAL
SINAPI 86938 1.19.12 | EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM |0 1 % R DECA OU SIMILAR
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020  RER :
SEDUC SEDUC 19.03 | 1.19.13 |EXECUCEO DE FURO EM BANCADA DE GRANITO PARA PASSAGEM | EXECUGAO DE FURO NAS BANCADAS INSTALADAS NAS REGIOES ESPECIFICADAS NO
: > | DE FIACKO (Ref. 38633) PROJETO DE ARQUITETURA.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE -
SINAPI 95547 1.19.14 |LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. ,\'il'ffEEé\‘lifF;E’iE‘é :ﬁsgggf LIQUIDO FIXADO NAS PAREDES, DEVE-SE USAR
AF 01/2020 :
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SINAPI 95544 1.19.15 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, ARQUITETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 EOLIVALENTE
- P OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA [PADRAO MEDIO (I A F K
SINAPI 100858 L1936 | 0nNECIMENTO E INSTALAGHO, AF 01/2020 :ggg&:fgﬁpéco. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
SEDUC SEDUC 2122 | 1.19.17 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE ESPELHOS EM VIDRO TIPO "CRISTAL", FIXADOS NAS PAREDES SOBRE COMPENSADO DE
- 27 | FIXACKO, SEM MOLDURA - M2 (REF. C4835/SEINFRA) 10MM, AFIXADOS POR PARAFUSOS OXIDADOS.
SEDUC SEDUC 2007 | 1.19.18 |PEGAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra |PECAS DE APOIO INSTALADAS DENTRO DO BANHEIRO PDC, BEM COMO NAS PORTAS DE
: 220 1241 c1898) ALGUNS AMBIENTES, PARA ACESSIBILIDADE.
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC 20.08 | 1.19.19 |CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULAGAO (Ref. Seinfra 24.1 ARQUITETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
" P e3s13) EQUIVALENTE. O CHUVEIRO SERAO COMADOS, NAO SERA ACEITO O USO MATERIAL
PLASTICO.
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SINAPL 100875 1.19.20 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA ARQUITETONICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 1° QUALIDADE, REF. DECA OU
o PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 EQUIVALENTE. O CHUVEIRO SERAO COMADOS, NAO SERA ACEITO O USO MATERIAL
PLASTICO.
[ 1.20 | SEVIRCOS DIVERSOS |
~ LIMPEZA DE TODOS OS AMBIENTES E ACESSOS. REMOCAO DE MANCHAS E SALPICOS DE
SEDUC SEDUC 21.15 1.20.1 |LIMPEZA FII\{AL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537 - 11/2018) TINTA E ARGAMASSA. LIMPEZA DE TODAS AS LOUCAS, VIDROS E METAIS.
SUPORTE MAO FRANCESA EM AO, ABAS IGUAIS 30 CM, SUPORTE INSTALADO SOB BANCADAS COM UM ESPACAMENTO DE APROXIMADAMANETE
SINAPI 100861 1.20.2  |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 60 CM DE FORMA A DAR SUSTENTACAO AS BANCADAS
INSTALACRO. AF 01/2020
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O
BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM
SEDUC SEDUC 21.01 1.20.3 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E PLACA INSTALADA NA FACHADA FRONTAL, DESCRIMINANDO O NOME DA ESCOLA.
MONTAGEM) - DIM = 1.20X0.90M
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, DIVISORIA INSTALADA NOS BANHEIROS ENTRE OS VASOS SANITARIOS E MICTORIOS.
SINAPI 102253 1.20.4 |ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, CONFORME REPRESENTADO NO PROJETO DE ARQUITETURA
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021 i : : _
N BANCO DE CONVENIENCIA EXECUTADO NO PATIO. SEGUIR AS DETERMINACOES DO
SEDUC SEDUC 21.29 1.20.5 |BANCO DE CONVENIENCIA PROJETO DE ARQUITETURA QUANTO AS DIMENSOES E CARACTERISTICAS DO BANCO E
CANTEIRO.
Placa de sinalizacdo para deficiente fisico e idoso em chapa de aco | PLACA INSTALADA NO ESTACIONAMENTO COM AS INDICAGCOES DE VAGAS PARA
SEDUC SEDUC 21.28 1.20.6  |n© 26, dimens&o1,40x1,69m, com plotagem em adesivo digital e pé CADEIRAN"[ES E IDOSOS. PLACA DE AGCO, COM PLOTAGEM EM ADESIVO DIGITAL, VISIVEL
em madeira para sustentacdo (Ref. 08993/ORSE) DURANTE A NOITE. _
SINAPI 99857 1.20.7 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO INSTALADO NAS REGIOES INDICADAS NO PROJETO DE
o ALUMINIO. AF 04/2019 P AROUITETURA

[ 2.1 [ SERVICOS PRELIMINARES |
LQCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE MONTAGEM DE GABARITO DE OBRA, UTILIZANDO TABUAS CORRIDAS E PONTALETES A
SINAPI 99059 211 TABUAS CpRRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 CADA 2M, POSSIVEL REALIZAR 2 UTILIZACf)ES
UTILIZACOES. AF 10/2018 4 |
[ 2.2 [ MOVIMENTO DE TERRA |
% EXECUCIN\O DE ESCAVA(;AO DE VALAS MANUALMENTE, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR ~ =
SINAPI 93358 2.2.1 ISSAL Acl (:,?0 M :F 02/2021 co OFU OR OU ADEQUADOS PARA POSTERIOR EXECUGAO DE FUNDAGOES LINEARES OU ASSENTAMENTO
4 - DE TUBOS OU ESCAVACAO DAS FUNDACOES (BLOCOS E SAPATAS). _
SEDUC SEDUC 3.03 222 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30 (COMPACTAR MANUALMENTE O FUNDO DE VALAS ESCAVADAS A FIM DE REGULARIZAGAO
) - A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) PARA RECEBIMENTO DE LASTRO DE CONCRETO.
[ 2.3 [ INFRAESTRUTURA |
A ALVENARIA DE FURO 9X14X19CM, BLOCO DEITADO (ESPESSURA 14CM) SOBRE A
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ N !
SEDUC SEDUC 4.01 2.3.1 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (REF. C4592/SEINFRA) EB;NDACAO DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO DE
PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRAO DE FUNDAGAO AS PAREDES COM "PEDRA-DE-|
SEDUC SEDUC 4.03 232 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA MAO" EAARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:4. AS PEDRAS DEVEM TER BOA
’ - (Referéncia SEINFRA C0054) RESISTENCIA, APILOADAS NA ARGAMASSA E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DA
FUNDACAQ.
, ; DEVERA SER APLICADA POR TODA ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME), NAS DUAS
SINAPI 98557 233 IMPERMEABILIZAQ&O DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 [LATERAIS E FACE, EM DUAS DEM;&OS, APLICADAS DE FORMA CRUZADA, A PRIMEIRA N
- DEMAOS AF_06/2018 DEMAO NA HORIZONTAL E A SEGUNDA NA VERTICAL, OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES
DO FABRICANTE OUANTO AO INTERVALO DE APLICACAQ.
CONFECGAO E LAN(;AMENTO DE CONCRETO SIMPLES EM CAMADAS QUE POSSIBILITEM A
COMPLETA IMERSAQ DAS “PEDRAS-DE-| MAO" NA§ ESCAVACOES DOS BLOCOS DE
; FUNDA(;AO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS E TOTALMENTE
SEDUC SEDUC 4.05 234 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO |ENVOLTAS NO CONCRETO E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO BLOCO DE FUNDAC/’iO.
’ = (Referéncia SEINFRA C0830) A ARMA(}/’&O DO PILAR DEVE SER’ IMERSA NO CONCRETO DE FORMA ALINHADA E
PRUMADA, A UMA DISTANCIA MINIMA DE 10CM DO FUNDO DA VALA. O CQNJUNTQ FINAL’,
CONCRETO SIMPLES E “PEDRA-DE-MAQ” DEVE APRESENTAR UMA RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESSAN DF 10MPA (FCK)
[ 2.4 | SUPERESTRUTURA |
5,%%2228%‘;%?532?5 /'\\‘;AAJ(I)\QASS g;i%lgf [E)EE‘_;;(LI\;I?('\{/;EIIV? DE AS ALVENARIAS DE TIJOLOS SERAO EXECUTADAS COM 0OS MESMOS LIGEIRAMENTE
SINAPI 89043 241 ~ MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS JUNTAS TERAO
(ESPESSURA SCM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE NO MAXIMO 25MM
MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF 11/2014 _ 4 . _
(COMPOSI(;AO REPRESENTATIVA) EXECU(;AO DE ESTRUTURAS DE E)SECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL
SINAPI 95957 24.2 CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICA(;AO INSTITUCIONAL TERREA TERREA, FSZK =25 MPA, EXECU’CAO DA ESTRUTURA DEVE SER REALIZADO CONFORME
FCK = 25 MPA. AF 01/2017 PRESCRICOES DAS NORMAS TECNICAS DA ABNT.
SINAPL 93204 243 CINTA DE AMARRA(;Z\O DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CINTA DE AMARRA(;Z\O DE ALVENARIAS EM CONCRETO E FERRAGEM NECESSARIA PARA
o CONCRETO. AF_03/2016 TAIS FINS.
‘. x - CONTRAVERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ABAIXO DO VAO DE JANELAS COM SECAO
SINAPI 93194 244 Egm;i?;gﬁ?g P/if (gl‘lv,(/)lz_(l))feDA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE MINIMA DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO
ke DO VAO E MAIOR QUE 30CM.
EXECUCAO DE LAJE TIPO TRELICADA pNIDIRETIONAL, PARA FORRO, COM TRILHOS,
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENTRE EIXO DE 38QM, E LAJOTAS PRE-MOLDADA OU EPS. SOBRE OS TRILHOS E .
A ENCHIMENTOS SERA CONCRETADO UMA CAMADA DE CONCRETO FCK 25MPA COM 3 A 4
SINAPI 101964 245 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 CM DE ESPESSURA E FERRAGEM NEGATIVA E TELA METALICA OBJETIVANDO EVITAR
B e FISSURACEO. APOS A CONCRETAGEM, DEVE-SE ESCORAR A LAJE POR UM PERIODO DE 28
DIAS.
[ 2.5 [ COBERTURAS |
SINAPI 96113 251 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. EXECUTAPO NAS REGIOES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO
- AF 05/2017 P INDICACOES DO MEMORIAL DESCRITIVO E DA TABELA DE ACABAMENTO INTERNO.
SEDUC SEDUC 12.03 252 FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM EXECUTAPO NO AUDITORIO, CONFORME O PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO
) o (Ref.12024/0ORSE) INDICACOES DO MEMOHRIAL DESCRITIVO E DA TABELA DE ACABAMENTO INTERNO.
SEDUC SEDUC 7.07 253 RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA E H=5CM (Ref. ORSE EXECUTAPO NAS REGIOES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO
) - 304) v INDICACOES DO MEMORIAL DESCRITIVO.
SINAPL 94227 254 gé;:ﬁ\fgL\slb-‘NlA:h?T%EDéC?%Gcﬁvﬁq,\gﬁ?g .p&%i‘;g;?é VERTICAL EXECUTAPO NAS REGIOES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITEI'UP:A, OBSERVANDO
e AF 07/2019 ! " |INDICAGOES DO MEMORIAL DESCRITIVO E DO PROJETO DE INSTALAGOES PLUVIAIS.
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FABRICAGAO, C CO,
FABRICACAO E INSTALAGEO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO | PERFLS ESTRUTURALS SIMPLES, NAO INFERIORES A: PERFIL UDC, ASTM A36, 126X50MM,
‘ ESPESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE SOLDA. A
SINAPI 92616 2.5.5  |DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, ) ~
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2015 | ESCURA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSICAO FINAL. SEGUIR AS DIRETRIZES
d B DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS RECOMENDAGOES DA AISC
(AMFRICAN INSTITUTF OF STFFL CONSTRUCTION)
FABRICACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE TESOURAS DE ACO, CONFECCIONADAS EM
FABRICACAO E INSTALACKO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO | PERFLS ESTRUTURALS SIMPLES, NAO INFERIORES A: PERFIL UDC, ASTM A36, 126XS0MM,
SINAPI 92500 256  |DE7 M. PARA TELMA CERAMICA OU DE CONCRETO, INGLUSO ESPESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE SOLDA. A
7 | icaMENTO, AF 1272015 ' TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSICAO FINAL. SEGUIR AS DIRETRIZES
A= DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS RECOMENDAGOES DA AISC
(AMERICAN TNSTITUTE OF STEFL CONSTRUCTION).
;'i@fjis E :sffg_m%ﬂguﬁgIE)RECQSBRPQ';’I*MTE%EQDS:T?&EI’&E ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENTAGAO DO TELHADO METALICO, ESTRUTURA
SINAPI 92580 257 |5/ ASTICA OU TERMOACUSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, | COMPOSTA POR PERFIS U ENRIJECIDOS UNIDOS POR MEIO DE SOLDA. COM A PRESENCA
AF 0712019 d " |DE CANTONEIRAS PARA ESTRUTURA DE CONTRAVENTAMENTO.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS - -
SINAPI 92539 558 |PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE  [ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUSTENTAGAO DO TELHADO CERAMICO, ESTRUTURA
2% |CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. [COMPOSTA POR CAIBROS E RIPAS UNIDAS POR PREGOS.
AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO TELHADO CONSTRUIDO COM TELHAS CERAMICAS, COM INCLINACAO MINIMA DE 30%.
SINAPI 94440 259  [FRANCESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO PARA A INSTALAGAO DO
AF_07/2019 TELHADO. ] _
. . _ TELHADO CONSTRUIDO COM TELHAS METALICAS COM INCLINAGAO MINIMA DE 10%
SINAPI 94216 2.5.10 Zg;:ﬁ?g '\;TAOGEggI -{IEIE:ELAJS%EEALI‘I’I(I:E?\I:FFCE)RXS %(;L/JZSOT 119CA E =30 MM, APOIADASF POR MEIO Dﬁ PARAFU§OS NOS PERFIS METALISZOS. OBSERVAR PROJETO
4 ) T ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO PARA INSTALACAQ DO TELHADO.
SEDUC SEDUC7.19 | 2.5.11 ggl","\‘iii\wé 1')(;?)'22’: TELHA METALICA TERMOACUSTICA (REF. ESTRUTURA INSTALADA NO ENCONTRO DE AGUAS DO TELHADO.
SINAPI 102233 2.5.12 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 f&?‘é;ﬁ/éRDIESPROTECAO PARA MADEIRAS, PROTECAO CONTRA CUPINS E OUTRAS
[ 2.6 | PAVIMENTAGCAO
A ESTE SERVIGO CONSISTE NA EXECUCAO DE UMA CAMADA DE PISO EM CONCRETO
SINAPI 101747 26.1 |PISO EMCONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA | (3pGISTENCIA CARACTERISTICA DE 20MPa) QUE SERVIRA DE BASE PARA INSTALACKO DE
7CM. AF_09/2020 PISO GRANILITE.
ESTE SERVICO CONSISTE, TAO SOMENTE, NA EXECUCAO DE PISO COMPOSTO POR
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AGREGRADOS ROCHOSOS DE ALTA DUREZA, DIMENSIONADOS GRANULOMETRICAMENTE,
SEDUC SEDUC 8.11 262 |AREIA, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,2 |DE FORMA A PERMITIR A OBTENCAO DE ARGAMASSAS COMPACTAS, SEM ESPACOS VAZIOS
" € |X 1,2 M (POLIMENTO MECANIZADO) (REF. 101752/SINAPI E EM SUA ESTRUTURA, CAPAZES DE CONSTITUIR PISOS DE ALTA RESISTENCIA A ESFORGOS
C2234/SEINFRA) MECANICOS E DE RECEBER ACABAMENTO POLIDO, COM ASPECTO FINAL UNIFORME,
HOMOGENFOQ F BFIO _
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUCRO DE PISO CERAMICO, COM RESISTENCIA A
SINAPI 87250 2.6.3 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM ABRASAO DO NIVEL PEL"5, TIPO A", NAS DIMENSOES 40CM X 40CM, QUE PODERA SER
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF. 06/2014 ASSENTADO PELO METODO CONVENCIONAL, FAZENDO A REMOGAO DA POEIRA E DE
- PARTICULAS SOLTAS EXISTENTES SOBRE O LASTRO:
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E ARETA), ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE UMA CAMADA DE CONTRAPISO, NO TRAGO
SINAPI 87765 264 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA~400 L, APLICADO EI\:I AREAS |1:4, COM 4CM DE ESPESSURA. REALIZ_A-SE A CONFEC(;T\O DO CONTRAPISO COM O U§O DE
" |MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO BETONEIRA. DESTINADO A EDIFICAGOES RESIDENCIALS UNIFAMILIARES E EDIFICACOES
REFORCADO. ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 PUBLICAS.
[ 2.7 [ INSTALACOES SANITARIAS
OBSERVARADISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME E)ESENHO
ARQUITETONICO E DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE INSTALASOES
SANITARIAS. GARANTIR QUE TODA A TUBULA(;AQ TERAO INCLINACTAO E DIAMETRO
B . ADEQUADROS E QUE TODOS OS APARELHOS SERAO VENTILADOS. EXECUTAR CAIXAS DE
2.7.0 INSTALAGOES SANITARIAS INSPECI’&O, DE SABA(E E DE GORDURA DE ACORDO CQM O QUE ESTABELECE AS NORMAS
DA ABNT. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULICOS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. TIGRE,
AMANCO OU EQUIVALENTE. 0OS METAIS SANITARIOS SERAO CRQMADOS, DE 10
QUALIDADE. NAO SERA ACEITO A APLICAGAO DE MATERIAL PLASCITO COM ACABAMENTO
CROMADO.
2.8 [ INSTALAGAO DE DRENO
N OBSERVARADISPOSIQ&O DOS APARE’LHOS DE SPLITS_E EXECUTAR CONFORME DESENHO
280 |INSTALAGOES DE DRENO ARQUITETONICO, OBSERVAR TAMBEM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS PELO PROJETO
DE INSTALACOES DE DRENO.
2.9 [ INSTALACOES HIDRAULICAS
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
ARQUITETONI~CO, OBSERVAR TAMBEM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS PELO PROJETO
M . DE INSTALAGOES HIDRAULICAS. GARANTIR QUE TODOS OS APARELHOS DE UTILIZAGAO
290 INSTALACOES HIDRAULICAS DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA. POSICIONAR A_CAIXA D' AGUA SOBRE LAJE PISO DE
ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULICOS SERAO DE
10 QUALIDADE, REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
2.10 | DRENAGEM PLUVIAL
OBSERVAR DISPOSIGAO DAS CALHAS CONFORME DESENHp ARQUITETONICO E DE
ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE INSTALASOES PLUVIAIS. GARANTIR QUE
= TODA A TUBULAGAO TERAO INCLINAGAO E DIAMETRO ADEQUADROS, BEM COMO
2100 |INSTALACOES PLUVIALS INSTALAGAO DE CALHAS COM DIMENSOES E INCLINAGOES ADEQUADAS, CONFORME AS
NORMAS DA ABNT. EXECUTAR CAIXAS DE AREIA ONDE PRESCRITO PELO PROJETO DE
AGLIAS PI LIVIATS.
2.11 [ INSTALACOES ELETRICAS
REALIZAR A INSTALAGAO DAS PECAS ELETRICAS CONFORME OS PROJETOS DE
N ARQUITETURA E DE INSTALA(;@ES ELETRICAS, RESPEITANDO AS BITOLAS ESTABELECIDAS
2.11.0  |INSTALAGOES ELETRICAS EM PROJETO, BEM COMO A UTILIZAGAO DOS DISJUNTORES, DPS, E OUTROS SISTEMAS
QUE VENHAM ESPECIFICADOS NO PROJETO DE INST:ALAC@ES ELETRICAS. OS CABOS
DEVEM SER DE 1° QUALIDADE TENDO COMO REFERENCIA OS CABOS SIL E COPERLINE.
2.12 | COMBATE A INCENDIO E PANICO
INSTALAR SISTEMAS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM AS
. N INSTRUGOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIRO E DE ACORDO COM O DECRETO
212.0 |[SISTEMAS DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO  [ESTADUAL. GARANTIR A PLENA INSTALAGAO DAS MEDIDAS DE PREVENGAO CONTRA
INCENDIO. INSTALAR OS SISTEMAS DE ACORDO COM AS DISTANCIAS MAXIMAS DE ,
CAMINHAMENTO DAS ITs DO CORPO DE BOMBEIROS ADOTADOS NO ESTADO DO PIAUL.
2.13 [ ESQUADRIAS
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,
SINAPL 04573 513.1 |COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU JANELA DE ALUMINIO NA COR BRANCA, DE CORRER COM 4 FOLHAS, COM VIDRO
"*>"" |BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. |INCOLOR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO DE ARQUITETURA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
o 0
o | seouci0an | 2132 |Fopaa a it 2 ENOLDUTAER 11908 D00 L o ALUMIO 4 COR RANCA. O CORRER OV 4 L1 15, GOM VRO
’ B e 4 : INCOLOR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO DE ARQUITETURA.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, ]
SINAPL 04570 5133 |COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU JANELA EM ALUMINIO BRANCODE CORRER, COM 2 FOLHAS E COM VIDRO INCOLOR,
""" |BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. | CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO DE ARQUITETURA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
" GRADE DE JANELAS EM METALON, COM OS PERFIS DE 3X2cm, COM ESPACAMENTO DE
SEDUC SEDUC 10.25 | 2.13.4 |GRADE DE FERRO DE PROTEGAO (REF. SEINFRA C1426) SCM PINTADO EM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE.
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON E FECHAMENTO EM CHAPA METALICA DUPLA
(ACABAMENTO: PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR ESPECIFICADA DE ACORDO
SEDUC seduc 10.01 2135 EEOSII:G%EE(';E? ggr':"ff:ggg)" CHAPA, INCLUS. BATENTESE | :0M 0 QUADRO DE ESQUADRIAS - REF. VERBRAS OU SIMILAR). PREVER PECAS DE APOIO
’ A DEFICIENTES NAS PORTAS ONDE FOR NECESSARIO (CONFORME QUADRO DE
_ ESOUADRIAS).
PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR,
SEDUC SEDUC 10.27 | 2.13.6 |SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E |[PORTAO EM ALUMINIO FRISADO ANDORIZADO, COR BRANCA.
MONTAGEM (REF. C4517/SEINFRA)
FERROLHOCOM FECHO/TRINCO REDONDO, EM ACO ]
SEDUC SEDUC 1031 | 2137 |GALVANIZADO/ZINCADO DE SOBREPOR COM COMPRIMENTO DE 2" |INSTALACAO DE ACESSORIOS TIPO FERROLHO PARA INSTALAGAO DAS PORTAS DA
’ """ |E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,9 MM, PARA PORTAS E EDIFICAGAO.
JANELAS. (REF. C1365/SEINFRA)
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2MM),
SEDUC SEDUC 1020 | 213 |INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - COM BARRA ANTI-PANICO - |PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM
: 2" |REF. SEINFRA ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR AREIA - N°1003.
€1958
INSTALAGAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVAEM ACO  [INSTALAGAO DE BARRA ANTI-PANICO - BARRA DE ACESSIBILIDADE NA REGIAO DO
SEDUC SEDUC10.30 | 2139 |inox prAm. 112 AUDITORIO.
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA
SINAPI 102162 21310 | 5E’ GMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021, P VIDRO LISO INCOLOR, CONFORME PRECONIZA O PROJETO DE ARQUITETURA.
SEDUC SEDUC 21.07 | 2.13.11 |PEGAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra [PECAS DE APOIO INSTALADAS DENTRO DO BANHEIRO PDC, BEM COMO NAS PORTAS DE
| " 24.1C1898) _ B ALGUNS AMBIENTES, PARA ACESSIBILIDADE.
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA < . X
SINAPI 101162 2.13.12 |(COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM gROS?EGr% iﬂgggﬁg&gE MOLDADO 40X40CM (UTILIZAR PADRAO ESTABELECIDO NO
PREPARQ EM BETONEIRA. AF_05/2020
GRADIL COM PORTAO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA
SEDUC SEDUC 1041 | 2.13.43 |’ DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRES BARRAS CHATAS 1 |PORTA COM ESTRUTURA DE GRADIL DE METALON VAZADO. 02 FOLHAS. PINTURA

X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL)
(Ref. ORSE 7640)

ESMALTE BRANCO NEVE FOSCO.




GOVERNO DO ESTADO DO PIeUf
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

PROPIAUI

GOVERNO UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
DO PIAUI
ey AMPLIAGCAO E REFORMA DA 7° GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO (7° GRE)
19 de outubro de 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
2.14 | REVESTIMENTOS
Egﬁgbi%mgg:%?\‘ Egé\rlbvg’éﬁ:fgi(fg AM CPSE/ISEgE:E%EI;Ié 0S)E ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICA(;/i~0 DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
SINAPI 87905 2.14.1 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM ;BREPARO EM APLICADA A ROLO. eNTES DA /iPI_ICA(;AO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER O
BETONEIRA 400L. AF 06/2014 CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS.
MASSA L:INI(‘J\, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGCAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. NQ TRACO 1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE APERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO
SINAPI 87529 2.14.2 e ! MINIMO DE 72 HORAS. O EMBOGO SERVIRA DE BASE PARA O ASSENTAMENTO DO
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ~
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECU(;»&O DE TALISCAS. AF_06/2014 REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREQES. DEVENDO SER TALISCADO E SARRAFEADO COM
! T REGUA, RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ESTE SERVICO CQNSISTE NA APLICACAO DE yMA ARGAMAS$A DE CIMENTO E AREIA NO
SINAPL 87886 2143 |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. TETO APLICADA A ROLP. ANTES I?A APLICACAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER
o : O CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE
AF_06/2014
MOLHADAS.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA ESTE SERVIGO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM N(? TRAGO 1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE APERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO
SINAPI 90409 2,144 TETO, ESPESSURA DE 10MM COIM EXECU(;AO DE TALISCAS. MINIMO DE 72 HORA§. O EMBOGO SERVIRA DE BASE PARA O ASSENTAMENTO DO
AF 0?;/2015 ! : REVESTIMENTO CERAMICO NAS PARED’ES. DEVENDO SER TALISCADO E SARRAFEADO COM
- REGUA, RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME.
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE gERAMICAS *10CM X 10CM, CLASSE “A",
SOI’3RE 0O EMBOCO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DEh 14 DIAS, (EOM ARlGAMASSA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PRE-FABRICADA AC-II OU AC-III. AS JUNTAS E~NTRE AS CERAMICA S’ERAO A NIVEL E
GRES (ou SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APOS
SEDUC SEDUC 9.01 2.14.5 ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTEIiNAS INCLUSIVE ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA RE'JUNIE, NA (;OR
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102) 4 BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS’NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAGOES ATE UMA
! ) ' ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA
COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATE O FORRO NAS
PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO, NA COR BRANCA.
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS “TOCM X T0CM, CLASSE ™A™, |
SOI}RE 0O EMBOGO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA
PRE-FABRICADA AC-II OU AC-III. AS JUNTAS E~NTRE AS CERAMICA SlERIN\O A NIVEL E
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APOS
GRES (ou SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA RE]UNIE, NA (;OR
SEDUC SEDUC 9.02 2.14.6 ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTEF’ZNAS INCLUSIVE BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAGOES ATE UMA
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102) 4 ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA
! ) ' COR VERDE, 60CM. NAS FACHADAS EXTERNAS NA CORAVERDE FOLHA E ATE A ALTURA DE
60 CM, CONFORME INDICADO NO PROJETO ARQUITETONICO. CASO HAJA
INCONSISTENCIAS ENTRE OS MEMORIAIS DESCRTITIVO E ARQUITETURA, SEMPRE
CECIITR A ARNIITTETIIRA
2.15 | PINTURAS |
SINAPI 88485 2.15.1 APLICAQ&O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA APLICAR O SELADOR NAS PAREDES, PARA O RECEBIMENTO DAS DEMAIS CAMADAS DE
T DEMAO. AF 06/2014 PINTURA.
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, AlFIM DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEICAO QUE O
~ ' REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO EM
SINAPI 88497 2.15.2 SEIEIII%(S;ACA)FE&;(Q)I\:ENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS TODAS AS PAREDES INTERNAS QUE RECEBERAO PINTURA. NAS PAREDES NOVAS, POR
= TODA SUA EXTENSAO E NAS PAREDES ANTIGAS EM RETOQUES DE 20% DE SUAS
MEDIDAS.
DEVERA SER APLICADA NAS PABEDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
% : ‘ OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
SINAPI 88489 2.15.3 QZI}EIEC[?ECSA(I)MT:QLI;:II:/I%)CE)SPIX:UORS?Z%?ZI TINTA LATEX ACRILICA EM APLICA(;I’&O E APLICAADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO
! B PROJETO ARQUITETONICO. BEM COMO DE ACORDO COM AS PRESCRIGOES PARA CADA
_ _ AMBIENTE.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPQ ZARCAO) DEVERA SER APLICADA NAS ESTRUTURAS METALICAS DE MODO A EVITAR CORRRO(;AO E
SINAPI 100720 2.15.4 |APLICADA A ROLO' OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXPOSICT\O A AGENTES AGRESSIVOS A ESTRUTURA.
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 _ ) b _
SINAPL 88484 2155 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. [DEVERA §ER APLICADA NAS ESI'RUTUBAS METALICAS DE MODO A EVITAR CORRROGAO E
77 |AF 06/2014 ] EXPOSICAO A AGENTES AGRESSIVOS A ESTRUTURA. _
SINAPI 88494 2.15.6 APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEVERA SER APLICADA NAS Egl'RUTUBAS METALICAS DE MODO A EVITAR CORRROGAO E
T DEMAO. AF 06/2014 i i EXPOSI_CAO A AGENTES AGRESSIVOS A ESTRUTURA. _
SINAPL 83488 2157 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |DEVERA SER APLICADA NAS ESI'RUTUBAS METALICAS DE MODO A EVITAR CORRROGCAO E
T TETO. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 EXPOSICAO A AGENTES AGRESSIVOS A ESTRUTURA.
'(:’Elg;ii/r\EcSc;Pl\/llTTEI'I’:‘Iy(\)%RQAU;II?I'IE(;AAI}ZEI(F;gllii igfg%ﬁ’l g;\ﬂ— 81 PINTURA COM TINTA AQUEDICA DE FUNDO APLICADA EM 2 DEMAOS NOS GRADIS.
SINAPI 100726 2.15.8 . . PINTURA APLICADA TAMBEM NAS ESQUADRIAS, RESPEITANDO A ESPECIFICACAO DE
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM CORES DO PROJETO DE ARQUITETURA
OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020 .
2.16 | LOUCAS E ACESSORIOS |
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO i - A
SINAPI 99635 2.16.1 METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAC/N\O. \C/ﬁ:;XELA DE DESCARGA PARA OS VASOS SANITARIOS - VALVULA DO TIPO HYDRA
AF_01/2019 :
\Bl:f\gcs:’\iﬂ—(?lﬂgoséi)?ﬂl\;ﬁzgé:gg\ﬁg/i:(l;%'(\‘)A;Ai%hgkgllfA 0S VASOS SANITARIOS SERAO DO TIPO BACIA SANITARIA NA COR BRANCO; NOS
SINAPI 95470 2.16.2 SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. VASOS SANITARIO SERAO UTILIZADOS VALVULAS DE ESCOAMENTO, REF. DECA
AF 10/2016 OU EQUIVALENTE.
i _ OBSERVAR DISPOSI(;/”\O DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SINAPI 100849 2.16.3 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E ARQUITETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
INSTALACAO. AF_01/2020 EQUIVALENTE.
\f::CS)ﬁ'I'S:L’\‘(I:I)AIV'IQ{%SéZOgRAADI\?C(/;OS'\é\I‘I/IEZg;gx?E) P&R&Sgg SEM FURO 0S VASOS SANITARIOS SERAO DO TIPO BACIA SANITARIA NA COR BRANCO; NOS
SINAPI 95472 2.16.4 CONJUNTO DE LIGACEO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - \éﬁsssu?\»/&rlz»:‘?g SERAO UTILIZADOS VALVULAS DE ESCOAMENTO, REF. DECA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - _
i : OBSERVAR DISPOSIGCAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC 20.11 2.16.5 A:SSENTO PARA VASO SANITARIO REMOVIVEL PARA DEFICTENTE ARQUITET@NICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
FISICO (Ref. ORSE 4387) EQUIVALENTE.
_ AS BANCADAS SERAO EM GRANITO CINZA ANDORINHA; INSTALACAO DE BANCADAS NOS
SEDUC SEDUC 19.01 2.16.6 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) AMBIENTES ESPECIFICADOS NO PROJETO DE AROUITETURA.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRA’_NCA: 35 X 50CM OU NAS BANCADAS DE GRANITO DOS BANHEIROS, SERA UTILIZADO CUBA UNIVERSAL
SINAPI 86938 2.16.7 |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM OVAL DE EMBUTIR EM LOUGA BRANCA, REF. DECA OU SIMILAR
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020 ' ) :
LAVATORIO LQU(;A DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAO 0S LAVATORIOS SUSPENSOS MASTER DE CANTO COMI MESA DE CUBA SUSPENSA COD.
SEDUC SEDUC 20.12 2.16.8 |CROMADO, VALVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE L7617, NA COR BRANCA DECA QU SIMILAR; OS LAVATORIOS SERAO EXECUTADOS COM
07350) SIFAO CROMADO PARA LAVATORIOS, REF 1680C100112. REF. DECA OU EQUIVALENTE;
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4! PARA LAVATORIO, .
SINAPI 86906 2.16.9 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020 TORNEIRA DE MESA CROMADA BICA BAIXA PARA LAVATORIO 1/4 DE VOLTA.
OBSERVA% DISPOSIGAO DOS APAREI’_HOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC 20.08 2.16.10 CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULACT\O (Ref. Seinfra 24.1 ARQUITETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU

C3513)

EQUIVALENTE. O CHUVEIRO SERAO COMADOS, NAO SERA ACEITO O USO MATERIAL
PLASTICO.
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SEDUC SEDUC 20.09 POR 'APEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INSTALADO NOS
C1997) BANHEIROS. CONFORME DETALHAMENTO MOSTRADO NO PROJETO DE AROUITETURA.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE B
SINAPI 95547 2.16.12 |LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXA(;AO. af?ggif%zﬁsé:ﬁ:gg;;‘z LIQUIDO FIXADO NAS PAREDES, DEVE-SE USAR
AF 01/2020 )
OBSERVAR DISPOSIGAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SINAPI 95544 2.16.13 PAPELEIRA DE P~AREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, ARQUITET@NICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 EQUIVALENTE.
SEDUC SEDUC 19.03 2.16.14 EXECU(;/ﬁO DE FURO EM BANCADA DE GRANITO PARA PASSAGEM EXECUCAO DE FURO NAS BANCADAS INSTALADAS NAS REGIOES ESPECIFICADAS NO
) T DE FIACAQ (Ref. 38633) PROJETO DE ARQUITETURA.
SEDUC SEDUC 21.22 2.16.15 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE ESPELHOS EM VIDRO TIPO "CRISTAL", FIXADOS NAS PAREDES SOBRE COMPENSADO DE
) T FIXACAO. SEM MOLDURA - M2 (REF. C4835/SEINFRA) 10MM. AFIXADOS POR PARAFUSOS OXIDADOS. DIM. 0.80X1.10m:
SEDUC SEDUC 21.07 | 2.16.16 |PEGAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra [PECAS DE APOIO INSTALADAS DENTRO DO BANHEIRO PDC, BEM COMO NAS PORTAS DE
: i 24.1 C1898 ) ALGUNS AMBIENTES, PARA ACESSIBILIDADE.
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, SUPORTE INSTALADO SOB BANCADAS COM UM ESPACAMENTO DE APROXIMADAMANETE
SINAPI 100861 2.16.17 |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 60 CM DE FORMA A DAR SUSTENTACT\O AS BANCADAS
INSTALACAO. AF 01/2020
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, DIVISORIA INSTALADA NOS BANHEIROS ENTRE OS VASOS SANITARIOS E MICTORIOS.
SINAPI 102253 2.16.18 |ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, CONFORME REPRESENTADO NO PROJETO DE ARQUITETURA
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021 _ i
SINAPL 99857 2.16.19 CORR}MAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO INSTALADO NAS REGIOES INDICADAS NO PROJETO DE
. ALUMINIO. AF_04/2019 P AROUITETURA
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4; PARA PIA ,
SINAPI 86911 2.16.20 |DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;/"\O. ;(EENIJEé%/ZIDOiF;AISEiE PARA A COZINHA, LINHA BELLE EPOQUE CLASSICO, 1197,
AF 01/2020 | |
SINAPI 100875 2.16.21 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PANRA PCD, FIXADO NA TORNEIRA DE PAREDE PARA A COZINHA, LINHA BELLE EPOQUE CLASSICO, 1197,
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 01/2020 REF. DECA OU SIMILAR.
2.17 [ LIMPEZA DA OBRA
SEDUC SEDUC 21.15 | 2171 |LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537 - 11/2018) LIMPEZA DE TODOS OS AMBIENTES E ACESSOS. REMOGAO DE MANCHAS E SALPICOS DE

TINTA E ARGAMASSA. LIMPEZA DE TODAS AS LOUCAS, VIDROS E METAIS.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo de subestacdo aérea trifasica da escola

listada a seguir, em favor da Secretaria de Estado da Educacédo — SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA CIDADE
1 7° GRE-REGIONAL VALENCA DO PIAU{ VALENCA-PI
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de energia
elétrica na escola, colocando-se subestacdo aérea e redimensionando a rede
elétrica existente, que se encontra em situacdo precaria e que precisa de
atencdo com urgéncia, bem como adequar as instalacdes elétricas da parte

interna, como: iluminacao, tomadas e climatizacao dessa escola.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo 0s mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condi¢des de seguranca técnica e econdmica.

4, SUPORTE ENERGETICO

A extensao primaria em 13,8kV desviara da RDU-13.8kV com estruturas e
rede de distribuicho compacta protegida, conforme padrdes adotados pela
EQUATORIAL ENERGIA-PIAUI.

5. REDE DE MEDIA TENSAO
A rede de média tensdo (MT) que atendera o prédio citado sera em 13,8kV

em poste de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuicdo compacta
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protegida, conforme padrdes de MT adotados pela EQUATORIAL ENERGIA-
PIAUI.

6. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tenséo seré trifasica em 380/220V, que saira do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a
poténcia do transformador, passando pelo medidor da EQUATORIAL ENERGIA-
PIAUI, até a carga do consumidor.

7. SUBESTACAO

A subestacdo projetada sera do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade
Escolar, em tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

8. PROTECAO

A protecao contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas serd feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medi¢do no proprio poste da subestacéo.

9. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacéo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 4 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢cdo nominal de 50mm?,
com distancias minimas de trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tens&o, através de um unico condutor de cobre da mesma

seccdo nominal da malha, ja mencionada.
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Para a malha de terra a resisténcia maxima nao devera ultrapassar a 25

Ohms para a subestacOes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

10. MEDICAO

A medicao sera feita em baixa tensado, através de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela EQUATORIAL
ENERGIA-PIAUI, conforme o caso.

11. FERRAGENS E CONECTORES

As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compresséo tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo
aos padrdes dessa concessionaria.

12. CONSIDERAGCOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacédo dos mesmos pela Fiscalizacéo.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicio dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmaos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestagéo ligada, sem instalacdes provisérias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, a conclusdo dos servigos para que esta possa proceder a vistoria
da obra com vistas a aceitacdo provisoéria. Todas as superficies deveréo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condicbes atuais dos prédios e das respectivas

especificacoes.
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Em caso de duavidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos serda sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualiza¢ces, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT
(13,8kV) e montagem eletromecénica de subestagfes aéreas de 45kVA ou
superior. As empresas deverdo apresentar atestado de capacidade operacional

de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina-PI, 09 de setembro de 2021.
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