FOLHA M2

UGERF/SEDUC

GOVERNO

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

PROPIAUi

DOPIAUL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
Www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGCAO): 1866,23 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
1.0.0 CONSTRUCAO
1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de
1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO Segurang? e Vigia para admlnllst.raga.o e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugao 11,00 MES
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA A sqnd:a\gem a percussao (Ijinsalo SPT) tem po.r f)bjeth(.) aver!guar as caracterl.stlcas do sol.o oAndfe se
121 EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 7,00 UN
solo aos esforgos solicitados.
FINAL
122 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE f’ro;)eto no qua.l cc;nstara;no mmdlmo (lieta:haz'\e(r;to de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 21305 2
2. EDIFICACAO ESCOLAR a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. .213,
Projeto executivo para detalhamento das instalages hidrossanitdrias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de agua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicacdo de detalhamentos de montagens, tubulagées, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execug¢do da obra. Todas as pranchas do projeto deverao contemplar legenda
. . ) com os simbolos e as abrevia¢cdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo
123 ELABO,RA(,‘AO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 1.119,74 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislagao vigente. O projeto devera ainda apresentar:
membéria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugao da obra.
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\ GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ ' OPI Q Ui
GD%/IE&BP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
Www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGCAO): 1866,23 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranca e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessarias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergeéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
. . placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
1.2.4 ELAPORACAOADE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A luminarias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdao contemplar legendas com 933,12 M2
INCENDIO E PANICO simbolos e as abreviagGes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto devera ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de calculo e lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagao e a execugao do
sistema.
1.2.5 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execucdo de Barracdo de Obras, com depdsito, refeitdrio, escritério e banheiro para funcionarios da 6.00 M2
- MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 obra. ’
L2k EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA E);ecugao de Barracdo de Obras, com depdsito, refeitdrio, escritorio e banheiro para funcionarios da 1250 2
- COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 |°°"® !
L2 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE E:)ecu;ao de Barracdo de Obras, com depésito, refeitdrio, escritério e banheiro para funcionarios da 1200 2
- MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 obra. ’
128 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA E)l;ecugao de Barracdo de Obras, com deposito, refeitdrio, escritério e banheiro para funcionarios da 00 2
- COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 |°°™ !
2o EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM :eser\:atorlo em estrutura de madeira provisdria para suprir a obra com agua através da sua Loo o
- CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 uragao. ’
LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM Ligagdo provisdria de dgua para abastecer o canteiro de obra.
1.2.10 FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 1,00 UN
50MM
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FOLHA N
UGERF/SEDUC

§ MEMORIAL DESCRITIVO
\ GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ ' OPIAUi
GD%/P%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
WW.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO): 1866,23 m?
ITEM SERVICO | DESCRICAO | QUANT. [ UNID
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.2.11 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faullta'r'a V|s~|b|I|dade para a conjunldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CAMERAS HD. |Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.2.12 INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO [canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
213 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS II.oca(;jao(;:la obra ;om gatiarltro emdtabuastponNtaIeteadas, para observar o devido esquadro na 41330 "
- CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 0cacdo das paredes € estruturas da construgao. ’
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS Limpeza mecanizada da vegetagdo da area do entorno da edificag3o.
1.3.1 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 2.474,05 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
1.3.2 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE Remogdo manual do telhamento da edificagdo. 984.79 M2
" FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.3.3 REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, [Remogio manual da trama de madeira da cobertura da edificag3o. 984.79 M2
" SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.3.4 REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE Remogdo das tesouras de madeira existentes na edificagdo. 200 UN
- FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.3.5 REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada dos aparelhos sanitarios dos ambientes, de acordo com o projeto arquiteténico. .00 UN
" AF_12/2017 !
1.3.6 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocgéo de folhas de porta de forma manual. 26.94 M2
" AF_12/2017 !
13.7 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocado de janelas de forma manual. 4914 M2
e AF_12/2017 ’
13.8 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Demoligdo das lajes da edificagdo conforme indicado em projeto arquitetonico. Execugdo de forma 15.91 M3
" REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 mecanizada. ’
1.3.9 REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM Forro de gesso a ser demolido em toda a area da Edificagdo. 175.71 M2
" REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
, N_m;“mmnmﬁgﬁmim
‘hiira .
%np&:.:-m‘l““ Pag.3 de 24

RM 191207 120-T



FOLHA M2

UGERF/SEDUC
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\ GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ ' OPI Ui
GD%/P%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC M
Www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGCAO): 1866,23 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
1.3.10 REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA Forro de PVC a ser demolido em toda a area da Edificagdo. 12054 M2
- MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.3.11 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 23821 M3
" MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. ’
312 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demolicdo mecanizada de pilares da Edificagdo, conforme indicado em projeto arquitetonico. Los s
e MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.3.13 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargz manual de todo o entulho gerado das demoli¢cdes, remogses, retiradas e restos de execugao 1.035,53 M3
a obra.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da
1.3.14 a obra. 10.355,30 TXKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
2 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugao dos elementos de fundagdo. 55 89 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1.4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 129.47 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
a3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm.. Ao final de c.ada camada deve-se molha}r o ?terr.o ? fim de s,e.obter a um|dade 6tima” do 26510 3
4. COMPACTACAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a .651,
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.5.0 INFRAESTRUTURA
1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU [Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 4214 M2
" SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclopico. ’
162 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 12.64 M3
- FORMAS. !
153 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mao, que deverd ocupar 30% do 0.30 M3
- ADQUIRIDO volume do concreto da sapata. ’
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GD%/IE&BP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
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OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1866,23 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.5.4 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 4,43 M3
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o traco determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impegca a perfeita aderéncia ao
1.5.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 43,51 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da agua de amassamento do concreto.
< Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-mdo" e argamassa de
1.5.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO . ) 14 A dras d b oo load 35.76 M3
.5. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 cimento e areia, trago 1:4. As pe: ras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar ,
_ 30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.5.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 15,76 M3
1:4 (CIMENTO E AREIA) acabado.
1.5.8 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, Execucgdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 23474 M
" SECAO 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. ’
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GD%/IE&B‘? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
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OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGCAO): 1866,23 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser |mpermeab'|llzac'io com emulsao asfaltlﬁa todo o perimetro Fla fundagdo a ser co.nstrwda,
15.9 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 871,93 M2
AF_06/2018
1.5.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU |0 piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 89 82 M3
- RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
1.6.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao nao inferior a 20
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregac¢ao de seus
componentes. N3ao sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverao apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E  |6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
1.6.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢ao 15,48 M3
INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagao, a fim de se
evitar a absor¢do da agua de amassamento do concreto.
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OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGCAO): 1866,23 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que nao haja segregacao de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago nao deverao apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
1.6.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢ao 38,68 M3
INCLUSIVE ESCORAMENTO. apés a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagao, a fim de se
evitar a absor¢do da agua de amassamento do concreto.
163 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 213,28 M
o AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.6.4 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTALDA  [3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 154,95 M2
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
Execucdo de laje tipo volterrana, para piso, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.6.5 EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 4cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 113,87 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 previstas as instalacdes antes da concretagem do capeamento.
, M‘un;“‘*“‘:"“m”gﬁm"a
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\ GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ ' OPI Ui
GD%/P%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC M
www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGCAO): 1866,23 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, Execucdo de laje tI,FI).O maug:’a]: ?ara beiral, executfaiazciﬂm forma dedchapa de:wadelriresulqaclia t.a
1.6.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA escoramento metalico. Ser'a eita com concreto 'c 0 F)a e Iarn:ua ura aco CA50 e CA60. Inclusive 0,17 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. escoramento durante 21 dias. Devendo ser previstas as instalagdes antes da concretagem do
_ _ . capeamento.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA Impermeabilizagdo de lajes com manta asfaltica.
1.6.7 CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. 35,53 M2
AF_06/2018
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL ?s aIven-arllas de tuﬁlﬁsdde 06 furos sedrao execgtadas cor? 0S mesmos .I(ljgellr:;mente molhad.o.s, em
. DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR |adas, n.|ve adas, alinha as~e apruma as_. Suas J_L_mtas teArao. espessura ideal de 15mm, admitindo-se 2 622,50 2
7. OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria enj tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 622,
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
e ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA  |Bases em gesso a serem executadas no laboratdrio de informatica. 2835 M2
o 7CM). AF_05/2020 !
As alvenarias de tijolos macicos aparentes serdo executadas com os mesmos ligeiramente
173 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA molha.dos, em flada,s -nlveladas, allnhadaf e aprumada‘s. Suasﬂjuntas tAera.o espes'sura ideal de 15mm, <7 a6 2
7. MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM admitindo-se no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico macigo (espessura de ’
12cm), para contornar os canteiros.
1.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 117,60 M
para ambos os lados de 15 cm.
o CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com se¢io minima de 12x15cm e ) o
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’
1.7.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 72.00 M
o AF_03/2016 para ambos os lados de 20 cm. ’
1.7.7 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 72.00 M
o COMPRIMENTO. AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. ’
1.7.8 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com segdo minima de 10x12cm e traspasse para 71,20 M
ambos os lados de 10cm.
, N_m;“mmnmﬁgﬁmim
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\ GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ ' OPI Ui
GD%/P%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC M
Www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO): 1866,23 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
1.7.9 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 430 M
o AF_03/2016 ambos os lados de 20cm. ’
Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros e biblioteca. Devendo ser
1.7.10 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO [chumbadas no piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificacdes do projeto 35,25 M2
arquitetonico.
DIVISORIA SUSPENSA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. POLIDO. E=2CM Fornecimento e instalagdo de diviséria suspensa em granito para os mictérios. Devendo ser
1.7.11 INCLUSIVE FIXACAO ’ ’ ’ chumbada no piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificacdes do projeto 0,48 M2
arquitetonico.
1.8.0 COBERTURA
a1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, Fabricacdo e instalagdo de tesoura metdlica para cobertura da construgado. 5 00 o
- PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 !
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO Fabricagdo e instalagdo de tesoura de madeira para cobertura da construgdo.
1.8.2 APARELHADA, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, 4,00 UN
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO Fabricagdo e instalagdo de tesoura de madeira para cobertura da construgdo.
1.8.3 APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, 8,00 UN
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. Execucdo de estrutura metalica trelicada para marquises.
1.8.4 INCLUSIVE TERCAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. 41,64 M2
INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO (ZARCAO) 01 DEMAO
1.8.5 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 Execugdo de telhamento com telha metdlica conforme projeto arquitetdnico. 4164 M2
i AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
Trama em madeira de lei composto por ripas a cada 32cm, caibros a cada 45cm, tergas a cada
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA 150cm e frechais nas paredes de apoio da cobertura. A uma inclinagdo de 30%. A madeira utilizada
1.8.6 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE na cobertura ndo deve apresentar nos, tricas, fissuras ou rachaduras que comprometam sua 1.986,70 M2
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 resisténcia. As emendas serao efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-las
’ - trabalhar a compressao e nao a tragdo, e posicionando-as préximas aos apoios.
, N-;n;v[aquf‘-“ﬁﬁ“t“ﬁ“’*"“
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
- Aplicagdo de pintura imunizante ao longo de todo o madeiramento, ripas, caibros, tergas e demais
1.8.7 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 . N 1.986,70 M2
elementos de madeira gue compdem a cobertura.
s TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ForneIC|me~nto e colocazaobdo-e telhss cferar'r;lcas, tipo clollon!al e.3 de encalxe: As telhas inferiores L8670 2
8. ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (canal) terdo, na parte de baixo, chanfro plano e paralelo as ripas para evitar o seu escorregamento. .986,
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO Execucdo de embocamento com argamassa do divisor de dguas, cumeeira, da cobertura a ser
1.8.9 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO |construida. 172,07 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
510 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO ercugao de c;lh:dim ch~aps fie ?gol galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas 44,40 "
< DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 a cobertura da Edificacdo Principal. ’
1.8.11 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, Execugdo de rufo em chapa de ago galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 4520 M
o CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificac3o. ’
1.8.12 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM Execu_g_ao d~e chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas 37,15 M2
da edificacdo.
1.9.0 ESQUADRIAS
Lo PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fﬁrnectljmento ‘e |ns|taIaB(i,z\a/cc)-;dlzp.ortla d.e ft;rro com js';rut:.ra de ;ne:‘alzn, do tipo folha de abrir, em 02 82 2
9. BATENTES E FERRAGENS chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. y
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente
1.9.2 ~ e dobradicas. 20,46 M2
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Loa PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO Foc;'nscn:.ento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 5 7s 2
= COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 € dobradicas. ’
Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de enrolar, em
1.9.4 PORTA EM ACO, EM CHAPA GALVANIZADA N224, RAIADA, DE ENROLAR chapa de ago simples BWG 24, inclusive batente, eixo, mola e fechadura. 3,69 M2
, N_m;“muﬂﬂmnngs‘.ﬁeim
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ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM Fornecimento e instalacdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.9.5 VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E ferragens. 127.65 M2
= FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E !
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E Fornecimento e instala¢do de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens.
1.9.6 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 10,75 M2
FORNECIMENTO E INSTALACI\O. AF 12/2019
Lo PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contraverga das janelas. 15200 "
e ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, Fornecimento e instala¢do de fechadura com cilindro para portas de abrir.
1.9.8 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
1.9.9 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros. 16,00 UN
1.9.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 50.00 UN
- AF_01/2020 !
1.9.11 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vaos das janelas. 138.40 M2
" CHATAS DE 19,05X3,17 MM !
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) Instalagdo de cobogds de concreto em alvenaria.
1.9.12 DE 5X30X30CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 29,15 M2
BETONEIRA
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM (Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.9.13 COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO chapa de aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 40.70 M2
- GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, ’
INCLUSIVE ASSENTAMENTO
1.9.12 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA [Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradigas e 3505 M2
" 10CM, INCLUSIVE REQUADRO fechadura. ’
1.9.15 PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTETICO, COM |Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de correr, inclusive trilhos, roldanas e ferragens. 750 M2
- TRILHOS E ROLDANAS ’
, N_m;“muﬂﬂmnngs‘.ﬁeim
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OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO): 1866,23 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO | QuANT. | UNID
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, Fornecimento e instalagdo de tela metdlica em alvenaria para circulagdo de ar.
1.9.16 QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 0,80 M2
X 1/4"
1.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.10.1 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM abundantemente molhadas. Serd aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 3.034.79 M2
PREPARO IEM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario. ’
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.10.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 2.048.41 M2
o ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO E;VI BETONEIRA 400L. AF 06/2.014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo. R
CHAPISCO APLICADO NO TETO. COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.10.3 ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMllLSI\O POLIMERICA (ADESIVO) COM PI.REPARO da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 230.60 M2
- EM BETONEIRA 400L I-.\F 06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo. ’
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1:2:8. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
1.10.4 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 988,93 M2
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
, Mn;“muﬂﬂmn@?‘.ﬁeila
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ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ UNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM 10mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.10.5 FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 2.045,86 M2
10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
- servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.10.6  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE |"¢8ua € desempenado e, apés ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 2.048,41 M2
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
- servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO  |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.10.7 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 230,60 M2
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
TALISCAS. AF_03/2015 servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
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GD%/IE&BP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
Www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGCAO): 1866,23 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serao a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
1.10.8 COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 2.034,54 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
Este servico consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embocgo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-ll ou AC-IIl. As juntas entre as
1.10.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TUJOLINHO COR TERRACOTA cerdmica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e 272,00 M2
apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo
ser aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.
1.10.10 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, Execucgdo de forro em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 98122 M2
e INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P arquitetonico (Projeto executivo). ’
L1011 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Exec%,u;acﬁ) d.e fo;ro .de mlneral.nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 19,90 2
e RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO arquitetdnico (Projeto executivo). 7
1.11.0 PISOS
~ Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6-
1.11.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE q g di Ses 40 . q ind alizad . g 139.73 M2
.11, DIMENSBES 40X40 CM e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. )
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
L11a PISO EM GRANILITE, ESP. 8MIM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM forma a permltlr‘a c?bteingao de argarrTanas.compactas, sem ?sPagos vazios em sua estrutura, L569.55 2
1. JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) capazes de constituir pisos de alta resisténcia aAesforgos mecanicos e de receber acabamento 299,
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
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GD%/P%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
Www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGCAO): 1866,23 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
AL PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO NATURAL, MODULAGAO COM |forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, 5577 M2
o JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecénicos e de receber acabamento ’
natural.
1.11.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{t:-radser exe:ccutada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerdmico, na 13,45 M
regido das portas.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execucdo de piso de concreto moldado in loco.
1.11.5 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 66,13 M3
ARMADO. AF_07/2016
e EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR ercut,tao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo 47313 2
" COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 eare. '
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Fornecimento e assentamento de piso tatil alerta e direcional conforme projeto arquitetdnico.
1.11.7 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 99,02 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO
1.11.8 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocacdo e preparacdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 1,36 M3
1.11.9 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 13,61 M2
1.12.0  |INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
INSTALACOES PARA ILUMINACAO E TOMADAS, CLIMATIZACAO, ex.ecutadas com es.mero e bom acabanﬁento; o.s Eondut.ores, conduFos e ec!uipamentos
1.12.1 ATERRAMENTO DO QGBT, SUBESTACAO AEREA DE 150 KVA E CABEAMENTO cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN
ESTRUTURADO-LOGICA aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.13.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
1131 CAIXA D°’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E Fornecimento e Instalagdo de reservatério em polietileno sobre laje. 1.00 UN
T INSTALACAO. AF_06/2021 ’
1.13.2 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E Fornecimento e Instalacdo de reservatério em polietileno sobre laje. 2.00 UN
o INSTALAGCAO. AF_06/2021 !
, N_m;“muﬂﬂmn@?‘.ﬁeim
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GD%/P%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
Www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO): 1866,23 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE Instalacdo de registros de gaveta nos banheiros e demais ambientes.
1.13.3 CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 23,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, |instalagio de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros.
1.13.4 ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 8,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1.13.5 PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), 125,33 M
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACf)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1136 |PVG SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- 103.62 M
o RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, ’
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.14.0 INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
1.14.1 PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL 50,20 M
- DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, !
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
1.14.2 PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL 86.00 M
- DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, !
CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
, N-;n;v[aquf‘-“ﬁﬁﬂmﬁ“*"“
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OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 1866,23 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagbes sanitarias.
1.14.3 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 55 30 M
- PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. ’
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos para os coletores de esgoto das instalacdes sanitérias.
1.14.4 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 51,40 M
AF 12/2014
CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das dguas servidas para as instalagdes
1.14.5 ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL |sanitarias. 20,00 UN
DE ESGOTO SANITARIO
1.14.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das 4dguas servidas para as instalagdes sanitarias. 10.00 UN
o COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO ’
14 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- Falxa de In_sdpegjo Iou Cajnfa de sabdo mst::)lada em piso fextterlnoNpara dr.tta?a?gem e/ou derivagdo das 700 o
.14, MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagbes sanitarias. )
L1as CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, C~alxda de goLdura |nsta!ada :emNplso ex.t«?rho para drenagem e/ou derivacdo das dguas servidas de 200 o
S DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 pia de cozinha para as Instalagoes sanitarias. ’
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO Tanque séptico executado com conjunto de manilhas de 1,00 m de didmetro, com fundo estanque e
1.14.9 INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA interligacdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm. 6,00 UN
5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
1.14.10 (=1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGCAO: 13,1 M? (PARA 5 |permeavel com lastro de seixo ou brita e interligacio com outros sumidouros e fossa através de 10,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 tubos PVC de 100mm
, Mn;“muﬂﬂmn@gﬂﬁeila
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OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGCAO): 1866,23 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
1.15.0 INSTALAGCOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.
1.15.1 PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 63.44 M
o ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, !
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.15.2 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das 4dguas pluviais superficiais e tubuladas, 8.00 UN
e MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta. ’
1.16.0 INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
1.16.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso 3.00 M
e INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ou parede, para ramais de distribuicdo de gas de cozinha. ’
162 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR Conexao para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressao. 200 o
- CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 !
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo.
1.16.3 DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E 1,00 UN
INSTALACAO. AF_06/2015
1.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
17 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 1000 on
o 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P ’
1172 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - |Instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificag3o. 10,00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_P !
1.17.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagao dos extintores. 20.00 UN
T "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
1.17.4 CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 8.00 UN
- FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- !
CHAMAS (SiMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
, N-m;aa.quﬂﬂmn'ﬁ?ﬁ"r'*““
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LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1866,23 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.18.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.
1.18.1 INCLUSO ENGATE FLEXIiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 16,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ey MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PPADRAO MEDIO BFORNECIMENTO E  |Instalag3o de mictdrios de louca, fixados em parede em um dos banheiros. 200 UN
e INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
1.18.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO |Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 32.96 M2
o E FERRAGENS de apoio. '
BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, zancl_ada em ago inox, com suportes e chumbamentos, para pias de cozinha ou bancadas de preparo
1.18.4  [ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAGO T- € alimentos. 5,50 M
1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA
1.18.5 BANCADA EM ACO INOX - 304, 380x70CM, PARA CUBAS SIMPLES, INCLUSIVE |Bancada em ago inox, com suportes e chumbamentos, para pias de cozinha ou bancadas de preparo 1.00 UN
e CUBA, SIFAO E VALVULA E EXCLUSIVE TORNEIRA de alimentos. ’
1186 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE Bancada em granito cinza andorinha instalada sobre respaldo de parede com argamassa trago 1:3. 135 M2
o RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 ’
TAMPO PARA BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 276X50CM, Fornecimento e instalagdo de tampo para banco em granito cinza andorinha.
1.18.7 INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 2,00 UN
(BWC'S MASC. E FEM.)
1.18.8 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE Fornecimento e instalagdo de prateleiras em granito cinza andorinha. 19.18 M2
T FIXACAO E FERRAGENS ’
1.18.9 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM, INCLUSIVE FIXACAO Fornecimento e instalacdo de prateleiras em granito cinza andorinha. 0,54 M2
TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO Instalacdo de tanque de louga suspenso, fixado em parede.
1.18.10 SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E 200 UN
" TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, [Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
1.18.11  [INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 15,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
, N-m;aa.quﬂﬂmn'ﬁ?ﬁ"r'*““
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ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em aco inox, para instalagdo em bancada de aco inox ou granito para pias de
1.18.12  [AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E  |cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 7,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, Instalagdo de lavatdrio de louga suspenso, fixado em parede.
1.18.13 PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E 13.00 UN
" ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, ’
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.18.14 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidrdulicos. 15.00 UN
T INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
1.19.0 METAIS E ACESSORIOS
1104 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/20DU 3/4ZPARA PIA DE Instalacdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 700 N
o COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO Instalagdo de torneiras de mesa para lavatorios. 15.00 UN
T MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
1.19.3 TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Instalagdo de torneira de jardim. 1,00 UN
1.19.4 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E Instalagdo de chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 8.00 UN
e INSTALACAO Arquitetdnico. ’
1.19.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 23.00 UN
e RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetonico. ’
1.19.6 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessoério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 13.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.19.7 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalacdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 13.00 N
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
= - locais indi h Proeto b Vo Arauttetanico.
1.19.8 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Instalagdo de cabide cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetonico 4,00 UN
1.19.9 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessoério de plastico sobre vaso sanitdrio, nos locais indicados em detalhes do Projeto 16.00 UN
e AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. ’
, N_m;“mmnmﬁgﬁmim
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UGERF/SEDUC
§ MEMORIAL DESCRITIVO
{ GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ % 5
GD%/IE&BP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ' oplAUl
wwssoo . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: |MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIACAO): 1866,23 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
1.19.10 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 3.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.19.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE. .00 UN
T FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
1.19.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE. 6.00 UN
T FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
119.13 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA Instalagdo de barras de apoio em aco inox para WC PNE. S o
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.19.14 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM - FORNECIMENTO E Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE. 6.00 UN
T INSTALACAO !

1.20.0 PINTURAS

Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverad ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo, graxa,
1.20.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 2.598,21 M2

de paredes que receberdo pintura (internas e externas).

Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverad ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
1.20.2 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 230,60 M2

de teto que receberdo pintura (internas e externas).

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢cdo que a parede possa

1.20.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 988,93 M2
- receberdo pintura.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. Emassamento coml massa Forrlda, afim (.ie regularl?ar alguma imperfeicdo que o reboco{forrlo possa
1.20.4 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 230,60 M2
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, Devera ser‘aphcada nas pa.redcis, em d'uas demdos, obedecendf) as especificagdes do fabricante
1.20.5 quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 2.598,21 M2

DUAS DEMAOS. AF_06/2014

projeto arquitetdnico.

] N‘;h;ﬂ.‘ﬂ-ﬁuﬂﬂﬁﬁﬂfl:lﬁ:ﬁ‘lﬁeila
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§ MEMORIAL DESCRITIVO
\ GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ ' OPI Ui
GD%/P%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC M
WW.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO): 1866,23 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ UNID
206 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DeveIa ser'afllcadla r;os fc)lrros:em duﬁs iljemac;s, obedecendo aj esgeuflc;goebs :o fabricante ; 23060 2
.20. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 ao |n'ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 3
’ _ projeto arguitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A Zarcdo aplicado em superficie metélica, em duas demé&os, obedecendo as especificagdes do
1.20.7 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis. 639,98 M2
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO EsmaI.t]f sm~tet|z|o ffosbcc? aplicado em sup'erflue Imedtallcalf emNduas d’emaos].obe~de3enfdo Zs
1.20.8  |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAs | SSPecificacoes do fabricante q“j”t"fol')”te”’z ode apl'_cazao €aposa Zp,'caga"t ,I‘? undo y 639,98 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.20.9 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, Execucdo de pintura com tinta acrilica. Pintura de logotipos de acessibilidade e sinalizagdo 2020 M2
o INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 horizontal, conforme indicacdo em projeto arquitetonico. ’
1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1211 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros. 754 M2
e MOLDURA !
1212 INSTALAGCAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE Fornecimento e instalagdo de vidro liso em caixilho de aluminio para diviséria de guiché. 135 M2
o ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P !
1213 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA Execucdo de estrutura esbelta de concreto armado com fixagdo de pranchas de madeira com 9.00 UN
o PLANTAS ORNAMENTAIS suportes mao francesa para assento. ’
1.21.4 BICICLETARIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO Bicicletario a ser instalado no local indicado no projeto arquitetonico. 6.40 M
o PINTURA DE ACABAMENTO !
1215 SINALIZAGAO VERTICAL PARA DEFICIENTES E IDOSOS - PLACA METALICA 50 X |Fornecimento e instalag3o de placas de sinalizacdo vertical para o estacionamento. 4.00 UN
o 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" ’
1.21.6 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO Exzcu:;ao de escada metdlica chumbada em parede, tipo marinheiro, para acesso a algapGes de 4,98 M
cobertura.
1217 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E Execugdo de base em granito (piso) com testeiras e rodapé no entorno e vala de drenagem para 200 UN
o TESTEIRA DE GRANITO bebedouro. ’

1.21.8 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA Fornecimento e instalacdo de peitoril em granito sobre contraverga das janelas. 28,25 M2
1.21.9 CORRIMAO DUPLA ALTURA EM ACO INOX Execucdo de corrimdo em tubo de ago inox para acessibilidade em rampas e escadas da edificacdo. 81,76 M
, N_m;“mmnmﬁgﬁmim
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¢ GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' OPIAUi
GOVERNO - [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
WW.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAOQ ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIACAO): 1866,23 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QuANT. | UNID
L2110 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM Placa em chapa acrilica, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes. 270 2
- UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO  [Fornecimento e instalagdo de placa em chapa acrilica com espessura minima de 15mm, com
1.21.11 ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS aplicagdo de adesivo sobreposto com o brasdo do Estado do Piaui. Fixado em uma caixa metalica 1.00 UN
o TUBULARES DE LED (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = embutida e parafusada na parede e iluminada por trés ldmpadas fluorescentes. Medindo ’
1,20X0,90M _ _ 120x0,90m.
PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO [Fornecimento e instalagdo de placa em ago escovado, 60x40cm, com gravagdo em baixo relevo por
1.21.12 EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO corrosdo quimica e fixada com parafuso frances. 1,00 UN
FRANCES
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE Conjunto de mastro para trés bandeiras e pedestal a ser instalado conforme projeto arquiteténico.
4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE
1.21.13 6,00M, COM ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1,00 UN
1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS
METALICOS.
1.21.14 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de ago inox, parafusado em parede. 9.00 UN
o FIXACAO) ’
1.21.15 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm. 54.00 UN
o DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
1.21.16 DESOBSTRUCAO DE TUBULAGOES Tubo de concreto a ser desobstruido. 82,99 M
1.21.17 PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 Execugdo de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco 0.84 M3
o LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 fixo de alvenaria. ’
1.21.18 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. Revestimento em aluminio composto (ACM) de fachadas e estruturas, conforme indicagdo em 17.01 M2
o FORNECIMENTO E MONTAGEM projeto arquiteténico. '
1.21.19 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Execugdo de meio fio para delimitagdo do jardim situado na area externa da edificagcdo. 36.89 M
o ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ’
, N_m;“mmnmﬁgﬁmim
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MEMORIAL DESCRITIVO
\ GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ ' oPIAUi
GD%/IE&B‘? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [PICOS-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO): 1866,23 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ UNID
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA Execugdo de meio fio para delimitagdo da calcada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENS®ES 100X15X13X30 CM necessario, conforme indicagdo no projeto arquitetonico.
1.21.20 ! 77,91 M
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
1.91.21 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM Execucdo de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicagdo do projeto arquitetonico. 7791 M
e TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 !
1.21.22 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU Plantio de arvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 16.00 UN
o IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 !
1.21.23 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jargs manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 92,80 M3
a obra.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M®, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoliges, remogdes, retiradas e restos de execugdo da
1.21.24 . ’ obra. 928,00 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.21.25 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t(_)dos os ambientes e acessos.da edlflcaga-o. Remocgdo de manchas e salpicos de tinta e 1.866,23 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
: N_;n;“'mmﬂmﬁ@gs*.ﬁeiua
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Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo de subestacdo aérea trifasica da escola

listada a seguir, em favor da Secretaria de Estado da Educacéo — SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA CIDADE
1 CIES (CENTRO INTEGRADO DE ENSINO ESPECIAL) PICOS-PI
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de energia
elétrica na escola, colocando-se subestacdo aérea e redimensionando a rede
elétrica existente, que se encontra em situacdo precaria e que precisa de
atencdo com urgéncia, bem como adequar as instalacdes elétricas da parte

interna, como: iluminagao, tomadas e climatizagdo dessa escola.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condicfes de seguranca técnica e econémica.

4. SUPORTE ENERGETICO

A extensao primaria em 13,8kV desviara da RDU-13.8kV com estruturas e
rede de distribuicdo compacta protegida, conforme padrbes adotados pela
EQUATORIAL ENERGIA-PIAUI.

5. REDE DE MEDIA TENSAO
A rede de média tensdo (MT) que atendera o prédio citado sera em 13,8kV

em poste de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuicdo compacta
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protegida, conforme padrdes de MT adotados pela EQUATORIAL ENERGIA-
PIAUI.

6. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tenséo seré trifasica em 380/220V, que saira do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a
poténcia do transformador, passando pelo medidor da EQUATORIAL ENERGIA-
PIAUI, até a carga do consumidor.

7. SUBESTACAO

A subestacdo projetada sera do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade
Escolar, em tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

8. PROTECAO

A protecao contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas serd feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medi¢do no proprio poste da subestacéo.

9. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacéo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 4 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢cdo nominal de 50mm?,
com distancias minimas de trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tensdo, através de um Unico condutor de cobre da mesma

seccdo nominal da malha, ja mencionada.
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Para a malha de terra a resisténcia maxima nao devera ultrapassar a 25

Ohms para a subestacOes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

10. MEDICAO

A medicao sera feita em baixa tensado, através de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela EQUATORIAL
ENERGIA-PIAUI, conforme o caso.

11. FERRAGENS E CONECTORES

As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compresséo tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo
aos padrdes dessa concessionaria.

12. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacédo dos mesmos pela Fiscalizacéo.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicio dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacao ligada, sem instalacdes provisorias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, a conclusdo dos servigos para que esta possa proceder a vistoria
da obra com vistas a aceitacdo provisoéria. Todas as superficies deveréo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condicdes atuais dos prédios e das respectivas

especificacoes.



P
@

Piaui

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

Em caso de duavidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos serda sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualiza¢ces, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT
(13,8kV) e montagem eletromecénica de subestagfes aéreas de 45kVA ou
superior. As empresas deverdo apresentar atestado de capacidade operacional

de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina-Pl, 21 de janeiro de 2022.
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