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Teresina, 09 de fevereiro de 2022.

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

ESCOLA FNDE

(LAGOA ALEGRE-PI)

AMPLIACAO COM CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO

E BLOCO COM REFEITORIO, COZINHA, LABORATORIO DE INFORMATICA E
BIBLIOTECA. AGENCIAMENTO PAISAGISTICO.

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br



www.pi.gov.br
Secretaria Estadual de Educagdo e Cultura do Estado do Piaui- SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

Reforma da Escola FNDE, em Lagoa Alegre, Piaui.

Teresina, 09 de fevereiro de 2022.

Considerac®es iniciais

Todos o0s servicos deverdo ser executados segundo estas Especificagdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente serd permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificacfes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Sera sempre suposto que as Especificagcfes Técnicas sao de total conhecimento
da empresa encarregada da construcao;

As informacdes contidas nestas Especificacfes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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1. Relacdo das Plantas dos Projetos

1. Levantamento Arquitetdnico — Prancha 01/01;

2. Macrolocalizacdo — Prancha 01/14;

3. Situacdo/Locacao e Cobertura — Prancha 02/14;

4, Planta baixa Técnica e Detalhe Mastro — Prancha 03/14;

5. Lay-out — Prancha 04/14;

6. Cortes e Detalhe Canteiro — Prancha 05/14;

7. Fachadas — Prancha 06/14;

8. Fachadas, Planta Forro e detalhe balcéo biblioteca — Prancha 07/14;

9. Planta Piso e detalhe da bancada de estudo individual biblioteca — Prancha 08/14;
10. Planta revestimentos e detalhe bancada laboratério de informatica — Prancha 09/14;
11. Detalhe cozinha — Prancha 10/14;

12. Detalhe vestiarios — Prancha 11/14;

13. Detalhe banheiros e bebedouro — Prancha 12/14;

14. Detalhes quadra — Prancha 13/14;

15. Detalhes quadra e canteiro — Prancha 14/14.

2. Tipologia

A Escola padrao FNDE passara por reforma para se adequar as
especificacOes padrbes da Secretaria de Educacédo — SEDUC.
- Serdo construidos quadra completa com palco, vestiarios e banheiros e bloco com
biblioteca, laboratoério de informatica, refeitério e cozinha;
- Serdo construidas rampas de acesso a escola conforme as Normas de Acessibilidade da
NBR 9050, garantindo a acessibilidade em toda a edificagéo;
- Duas salas do bloco principal da escola deverédo ser demolidas para garantir o acesso da
escola para quadra;
- A pavimentacdo da calcada externa devera ser feita conforme projeto, com

paisagismo conforme Projeto de Arquitetura.
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AREA VALOR (m2)
Area do Terreno 4232,29 m2
Area de Construcéo Existente 853,10 m2
Area de Ampliac&o 954,13 m?2
Area de Construcéo Total 1807,23 m2
Area de Cobertura Ceramica 252,91 mz
Area de Laje 80,74 m?
Area de Cobertura Metéalica 880,69 m2
Taxa de Ocupacédo 42,75%
indice de Aproveitamento 0,42
3. Esquadrias
PORTAS
DIMENSOES X AREA
0 ~
N (Largura X Altura X Altura ARG TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA PPFINL TOTAL
. (m?) (UND.)
do piso) (m?)
PORTA EM ALUMINIO FRISADO
P1 0.80 160 | 020 | 1.28 GIRO ANODIZADO, NA COR NATURAL 13 16.64
PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON, FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
P2 0.90 210 | 0.00 | 1.89 GIRO SINTETICO VERBRAS NA COR 04 7.56
LARANJA N°1819 REF: VERBRAS ou
EQUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE EM INOX,
P3 0.90 210 | 0.00 1.89 GIRO FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, 02 3.78
PINTADA COM ESMALTE SINTETICO
VERBRAS NA COR AMARELO N°1808
REF: VERBRAS ou EQUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE EM INOX,
P4 0.90 | 210 | 0.00 1.89 GIRO FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, 04 7.56
PINTADA COM ESMALTE SINTETICO
VERBRAS NA COR AZUL MAR N°1820
REF: VERBRAS ou EQUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON, FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
P5 0.90 | 210 | 0.00 1.89 GIRO SINTETICO VERBRAS NA COR VERDE 02 3.78
LIMAO N°1832 REF: VERBRAS ou
EQUIVALENTE
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P6

0.90

2.10

0.00

1.89

GIRO

PORTA EM BARRAS DE METALON,
PINTADO COM ESMALTE SINTETICO
VERBRAS NA COR AZUL

04

7.56

P7

0.90

2.10

0.00

1.89

GIRO

PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE EM INOX,

FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA,
PINTADA COM ESMALTE SINTETICO
VERBRAS NA COR VERDE LIMAO
N°1832 REF: VERBRAS ou
EQUIVALENTE

02

3.78

P8

1.80

2.10

0.00

3.78

GIRO
(DUAS
FOLHA)

PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE EM INOX,

FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA,
PINTADA COM ESMALTE SINTETICO
VERBRAS NA COR LARANJA N°1819

REF: VERBRAS ou EQUIVALENTE

01

3.78

TOTAL

32

54.44

PT1

0.90

2.50

0.00

2.25

GIRO

PORTAO COM ESTRUTURA EM
BARRAS DE METALON PINTADO COM
TINTA VERBRAS ESMALTES
SINTETICO COR BRANCO NEVE, N°
2418. REF.: VERBRAS OU
EQUIVALENTE.

01

2.25

PT2

1.00

1.95

0.00

1.95

GIRO

PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA

02

3.90

PT3

1.70

1.95

0.00

3.32

GIRO
(DUAS
FOLHAS)

PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA

01

3.32

PT4

3.00

2.50

0.00

7.50

CORRER

PORTAO EM METALON PINTADO COM
TINTA VERBRAS ESMALTE SINTETICO
COR BRANCO NEVE. REF: VERBRAS
ou EQUIVALENTE

01

7.50

TOTAL

05

16.97

J1

1.50

0.50

1.80

0.75

MAXIM'AR

JANELA MAXIM'AR EM ALUMINIO
BRANCO COM GRADE INTERNA E
VIDRO FANTASIA 4mm

09

6.75

J2

2.50

0.50

1.80

1.25

MAXIM'AR

JANELA MAXIM'AR EM ALUMINIO
BRANCO COM GRADE INTERNA E
VIDRO FANTASIA 4mm

04

5.00

J3

1.60

1.30

1.00

2.08

CORRER

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE
CORRER, 4 FOLHAS COM VIDRO
FANTASIA 4mm.

GRADE EXTERNA EM METALON COM
PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMENTO
DE 5cm PINTADO EM ESMALTE NA
COR BRANCO NEVE

02

4.16

J4

1.50

0.50

1.80

0.75

CORRER

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE
CORRER, 2 FOLHAS COM VIDRO
FANTASIA 4mm.

GRADE EXTERNA EM METALON COM
PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMENTO
DE 5cm PINTADO EM ESMALTE NA
COR BRANCO NEVE

05

3.75
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JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE
CORRER, 2 FOLHAS COM VIDRO
FANTASIA 4mm.

J5 1.50 1.30 1.00 1.95 CORRER | GRADE EXTERNA EM METALON COM 10 19.50
PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMENTO
DE 5cm PINTADO EM ESMALTE NA
COR BRANCO NEVE
TOTAL 30 39.16
3. Relacdo dos ambientes
. Biblioteca;
. Laboratério de Informatica;
. Circulacdo
. Refeitorio;
. Cozinha;
. Hall,
. Despensa;
. Vestiario Feminino;
. Vestiario Masculino;
. BWC PCD Masculino;
. BWC PCD Feminino;
. Quadra esportiva;
. Arquibancada;
. Palco;
. Circulagdo;
. Dep6sito;
. Camarim Masculino;
. Vestiario PCD Masculino;
. Camarim Feminino;
. Vestiario PCD Feminino.
4. Quantitativo de Méveis e Equipamentos por Ambiente
ITEM (DE
AMBIENTE QUANTIDADE ACORDO COM MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(m?) (un) O MANUAL)
10 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
LAB. DE 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
INFORMATICA 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
(35,33 m?) 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 05 CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS PARA
BIBLIOTECA
04 Item 10 ESTANTE SIMPLES
48 Item 13 BIBLIOCANTOS DE ACO
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Item 12 CAIXA BIBLIOGRAFICA
01 Item 14 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS
BIBLIOTECA BIBLIOTECA
(23,55 m2) 01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAQO
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
04 Item 25 CADEIRA FIXA
REFEITORIO 09 Item 04 CONJUNTO REFEITORIO
(97,57m?) 02 Item 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
01 Item 35 FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1
FORNO
COZINHA 01 Item 38 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L
(19,68m2) 01 ltem 38 MICROONDAS LINHA BRANCA 30L
01 Item 42 CAFETEIRA
01 Item 40 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
01 Item 50 PURIFICADOR DE AGUA
01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
01 Item 62 EXAUSTOR DE PAREDE

4, Piso
Seré utilizado o piso em granilite na modulac¢éo 1,00 x 1,00 m e piso ceramico Pl4,

conforme as especificagcbes do Projeto de Arquitetura.

Observacodes:

Em todas as transi¢cdes de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso ceramico,
devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do

vao x 15 cm.

5. Revestimentos Externos
Todas as fachadas deverdo ser pintadas e revestidas de acordo com as

especificagbes do Projeto de Arquitetura.
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6. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar.

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim,

sempre em metal cromado de étima qualidade.

7. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverdo ser montados rigorosamente de acordo com as
especificagbes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecao da caixa sifonada, ralo, e engate, que deverdo ser em plastico PVC. Em
relacdo aos outros materiais nao sera aceito a aplicacdo de material plastico com

acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:

-Valvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios;
-Registros de baixa pressao;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatorio 1/4 de volta;
-Siféo do tipo garrafa em metal cromado para lavatorios;

-Sifao cromado para mictorios;

-Ralo sinfonado em plastico PVC;

-Caixa sifonada em plastico PVC.

8. Loucas Sanitarias
Normas gerais:
Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitarias deveréo ser

montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes do fabricante.

A) Comum atodos os banheiros:

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

-Dispenser para papel higiénico;
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-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

-Dispenser para papel toalha, fixado na parede;
- Lavatdrio suspenso na cor branca;

- Cabides cromados.

9. Diversos

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da
pia x 0,60m;

. Prever juntas de dilatacdo onde for necessario;

10. Divergéncias

o Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala;

. Em caso da omissao das Especificacdes Técnicas prevalecera o disposto
no Projeto Arquitetdnico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e
nas Especificagdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

. Quando a omissédo for do Projeto Arquitetbnico prevalecera o disposto
nas Especificagdes Técnicas;

. Especificagcbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

. Conferir sempre medidas em obra;

. Em caso de duvida consultar o arquiteto;

11. Verificagéo final

. Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacdes;
. As instalacbes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;
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. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,

reguladas e lubrificadas;
. Apbs a conclusdo dos servigos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢cdes

de imediata utilizacao.

Marcela (7{@»{@1’3’%
Marcela de Castro Guimaraes
Arquiteta e Urbanista — A90534-8
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FOLHA NE

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI .
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC PROPIAUI
oo [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: _|AMPLIACAO DE ESCOLA FNDE, INCLUSO CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO E VESTIARIOS
DATA: |MARGO DE 2022 AREA (REFORMA):
LOCAL: |LAGOA ALEGRE-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2992,14 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO | quant. | uNID

ESCOLAR

1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de

111 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO DA ESCOLA - ANEXO Seguranga e Vigia para adm|n|’st.raga.o e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo 5,00 MEs
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da

121 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a fauhta.r.a V|s~|b|||dade paraa corr:unldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
A sondagem a percussao (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se

12.2 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 2.00 UN

- EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. !
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO I?rOJeto no qua! constard no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
1.2.3 a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 162,89 M2
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ITEM | SERVICO | DESCRICAO | QuAanT. | UNID
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo
1.2.4 E'-ABO,RACI\O DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 162,89 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagbes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessdrias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
1.2.5 EEABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E |juminarias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto devero contemplar legendas com 162,89 M2
PANICO simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de célculo e lista de
materiais completa e especificacGes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo do
sistema.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetacio superficial da drea do entorno da edificagdo de forma mecanizada.
1.2.6 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 553,25 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
127 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABI-\~RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 76.60 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construcdo. !
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES
131 REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, |Remogo de forro PVC das salas que terdo as paredes demolidas. 50.40 M2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
13.2 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogéo das portas das salas que terdo as paredes demolidas para permitir a passagem p/ a 378 M2
AF_12/2017 quadra. !
13.3 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogéo das janelas das salas que terdo as paredes demolidas para permitir a passagem p/ a 740 M2
AF_12/2017 quadra. !
13.4 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria, conforme indicado em projeto arquitetdnico, para permitir a 720 M3
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 passagem p/ a quadra. !
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135 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |Eventual demolicdo de argamassas para reparos nas paredes adjacentes as que serdo demolidas. 1.89 M2
" AF_12/2017 ’
13.6 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM Eventual demoli¢do de revestimento ceramico para reparos nas paredes adjacentes as que serdo 1.89 M2
" MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 demolidas. !
137  |REMOCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) Lixamento da pintura existente para aplicagdo de nova pintura 17,64 M2
138 DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM Demoligdo parcial de piso intertravado existente no patio. 40,00 M2
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.3.9 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demoligdo do piso cimentado p/reparo e/ou substituigdo. 5,60 M2
1.3.10 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 s:rgsr?anual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo 11,33 M3
1.3.11 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 169.95 M3XKM
" PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
141 ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS |Corte mecanizado com escavadeira em area mais alta do terreno para nivelamento que atenda as 55,33 M3
o (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 cotas exigidas no proj. arquitetdnico. !
14.2 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 22.00 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
143 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execucdo dos elementos de fundagdo. 11.84 M3
o AF_02/2021 ’
Aterro mecanizado com escavadeira em drea mais baixa do terreno para nivelamento que atenda as
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA co:ias eX|g|3asdno proj. ar?:netomco, De:era(jser fell:c’o em famzda:js dle ‘no T:mmo 15.ch. Ao final dz
144  |[CACAMBA: 0,8 M?/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE |©392 €@Mada e"e:e mofhar °|‘j‘t9j"° atimde Se;’ tera ‘:jm' ade °t|'ma © material e e"; seguldal 49 49 M3
ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 compac~tar a camada, s6 aPos eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a préxima camada.
Execugdo de forma mecanizada.
Preenchimento de espacos livres ap6s a execugdo das fundagdes, utilizando material escavado
anteriormente. Deverd ser feito em camadas de no maximo 15cm. Ao final de cada camada deve-se
145 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 m’olha’r o ét&{rro a f|mld.e se obteré umidade 6tima” do nTa.tenaI e em seguida c~ompactar a camada, 30,71 M3
s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a proxima camada. Execugdo de forma
mecanizada.
1.5.0 INFRAESTRUTURA
151 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 19.82 M2
" SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
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15.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto cicldpico de pedra de mao, que devera ocupar 30% do 15,07 M3

volume do concreto da sapata.

153 |EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILZANDO ARGAMASSA [P TITarin 02 P .0 2iiee (o LERen SRR o8, P e i Sl e | wo
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 ! o . ! ’

30% do volume total da fundacéo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra

1.5.4 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,96 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.

155 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 113.97 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 14x20cm. !
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeab.ilizat#o com emulsdo asfa’ltisa todo o perimetro .da fundagdo a ser co.nstruida,

1.5.6 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 61,54 M2
AF_06/2018

15.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 10,24 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizagcdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !

1.6.0 SUPERESTRUTURA

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que nao haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao

1.6.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 3,73 M3

ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
1.6.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 5,64 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da agua de amassamento do concreto.
16.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragao superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 44.80 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.6.4 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 36,95 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagbes antes da concretagem do capeamento.
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.7.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no méaximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 385,21 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagao.
1.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 3420 M
para ambos os lados de 15 cm.
1.7.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 41.40 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
1.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com segdo minima de 12x15cm e traspasse para 7,80 M
ambos os lados de 20 cm.
175 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da porta com se¢do minima de 12x15cm e 5,10 M
traspasse para ambos os lados de 60cm.
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Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para biblioteca. Devendo ser chumbadas no piso
1.7.6 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 5,00 M2
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.7.7 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1 vez (espessura de 7,20 M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 14cm), para o levante das paredes dos bancos do jardim.
As alvenarias de tijolos macicos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em fiadas
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se no
1.7.8 (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico macigo, para o levante das paredes dos 9,12 M2
BETONEIRA. AF_05/2020 canteiros do jardim.
1.8.0 COBERTURA
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M, PARA Vlgas Trelicadas para suporte da trama metdlica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.8.1 R vdos de cobertura. 1,00 UN
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA Pontaletes de madeira sobre laje para recebimento da trama de madeira da cobertura.
1.8.2 PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO 35,33 M2
EM EDIFICIO RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA Vlgas Trelicadas para suporte da trama metdlica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.8.3 R vdos de cobertura. 3,00 UN
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS |[Execugdo de trama de madeira, composta por ripas, caibros e tergas para cobertura das edificagdes.
1.8.4 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 252,49 M2
VERTICAL. AF_07/2019
185 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 [Execucdo de telhamento com telha cerdmica de encaixe para cobertura das edificacBes. 25249 M2
o AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 i
1.9.0 ESQUADRIAS
o1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fsrnec;mento ? |ns|ta|aB(\;,3(ét:iiportla c{e feleorr;) czm js:)rut:.ra de ;ne;algn, do tipo folha de abrir, em 12 -
9. T e chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. )
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de ferro aluminio, do tipo Maxim-Ar, inclusive vidros, batentes
1.9.2 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E e ferragens, conforme projeto arquitetdnico. 2,25 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumentofe |nsta|aga?otde Jane‘ztlatdhe ferro aluminio de correr, inclusive vidros, batentes e
193  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ c6cns, CONforme projeto arquitetonico. 11,25 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1.9.4 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E  [Contramarco de aluminio fixado com argamassa, de acordo com projeto arquiteténico. 68.00 M
" INSTALACAO. AF_12/2019 ’
GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE @ 1/2" E 2,65MM COM Forr‘1etC|ment‘ct> iins}alagao de gradil fixo de ago no interior dos vdos das janelas, de acordo com
1.9.5  |ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE g 2" |ProJ€to arauitetonico. 13,50 M2
E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 10cm, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.
1.9.6 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO D=1" E=2,65MM A CADA 10CM, Fornecimento e instalagdo de portdo de abrir, conforme projeto arquitetdnico. 225 M2
- INCLUSIVE REQUADRO i
1.9.7 FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E MACANETA ALAVANCA PARA Fornecimento e instalagdo de fechadura no portdo de abrir, conforme projeto arquitetdnico. 1.00 UN
- PORTAO !
1.9.8 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO Fornencimento e instalagdo de porta para a casa do gas. 332 M2
- COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 i
1.9.9 PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 Forn?C|n3e|jto e instalagdo de porta de enrolar no refeitério/cozinha, de acordo com projeto 3,00 M2
arquitetdnico.
1610 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 2550 "
- 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
Lot TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, Fornecimento e instalagdo de tela metélica em alvenaria para circulagdo de ar. 016 -
- FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" ’
1.10.0 REVESTIMENTOS
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dta) ap(!llcai;ao, astsuperl':cljes dsestllnad?s adrecher o chapisco (jje ader(:.nua serdo Ilbmpasda vasls.zura e
1.10.1  [COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a ”"b_a” etme;jn € mo t_a as't era aplicaco ¢ aplszo nas parede que 't"era”:f re ff’c" emolidoparal - 433 01 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE ZSte SI(?FVI({'O consiste n:" ?ph;agi-o d;a uma argsmassa;]de.umzntode aAI’EIa. grOSfa,IIj\O trago 1:3. Antes
1.10.2 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 z apd'cafao’ aStS”pelrh'c'des ;S ina das arece e; Odc ap'sfm heda e(;em;f_seraf IMpas avassoura e | 370,26 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, igaplscz de a(c:ijerenrjla, |resp(::ltando o mdtervalo mlnlmo:e 24 horas. Suda esg.essura |.dea| s::radde
1103 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES| mm, de"e” ° Ser('jta Iscado, ate”t‘a”‘; parao esj”a ro °°’T‘f paredea Jicezte' sarrateado com 317,05 2
%2 |INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg”a e eszmpe:‘,a oe a|p°s;er atingido o p°:,tcf |e curisaht'z atorio, S‘Zr alisa ? com oemb ’
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 esetm’pena eira lisa, resu.tan oem umaA sgper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Zf)mm, c(ijevendo ser(:jtallscad’o, atenFanfjdo para o esguadro corrwf plar.ede adjicezte; sarrafeado com
L1104 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ;eg”a e eSZ”‘.pe:‘.a e a|p°sser atingido o p°’;,t‘? |e Curisaht'z atorio, S‘Zr alisa ? com X 11497 o
-10. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. esetm’pena eira lisa, refu tando em uma super. icie lisa, alinhada, prumNa aeuni ?rme. O rg oco )
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que n3o receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z'Smm, tilevendo ser;tallscadlo, atent.an.ddo para o es;]uadro corTmfa p:alr.ede adJ?cezte; sarrafeado com
1.10.5 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a € eszm_pelr‘f’ 08 alpos;er atingido o p°:,t? |e c”ra‘l.sit"; atorio, 5‘: allsa ? com Oreb 220,26 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 esempena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, ? m. ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servico consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
1106 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apos escoyadas e umede?ldas, c.om argama:c.sa pre:fabrlclada para rejunte, na cor branca. 12879 2
.10. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1.10.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE |Execugdo de forro de PVC em réguas nos ambientes da Edificacdo conforme indicado no projeto 182 17 M2
e ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P arquitetdnico (Projeto executivo). i
1.11.0 PISOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE Piso ceramico, c.om reflstenua a abrasdo do nivel PEI-4 ou superlor., tipo A : com baS(.e dita em po-
1.11.1 DIMENSBES 40X40 CM de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 25,72 M2
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Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
112 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa zermltlrti qbte.nga?jdelirgarjats?as.comp?ctas, sem eAsPac;os \(/jauos e: sua e;truturta, _ 2
A1, JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) cap~azes e consti wr.plsos e alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento y
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
113 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO ercu?ao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo 14320 -
“*2 |RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 carela ’
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.11.4 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 0,14 M3
ARMADO. AF_07/2016
1.11.5 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Preparo e substituicdo de terra para plantagdo nos canteiros. 3,29 \E]
1.11.6 LASTRO DE SEIXO Lastro de seixo para area externa da entrada. 29,18 M3
1.12.0  |INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.12.1 INSTALACOES ELETRICAS DE EDIFICACOES - (AMPLIACAO) cmdadosarrTente dispostos nas respectivas p(?5|goes e flArn?emente Ilgados as estr.utur’as. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatdrio e de boa
qualidade.
1.13.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
1131 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Caixa d'agua em polietileno - 750 litros p/ banheiros. 1.00 UN
e AF_06/2021 ’
1.13.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - Instalagdo de registros de esfera. 1.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1133 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - Instalagdo de registros de esfera. 1.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.13.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta. 1.00 UN
e INSTALACAO. AF_08/2021 ’
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1.13.5 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 6,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1.13.6 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 66.00 M
- DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, !
PARA PREDIOS. AF_10/2015
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1.14.0  [INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, (Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instala¢des sanitarias.
1.14.1 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAI\{IAL DE 18,00 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instala¢des sanitarias.
1.14.2 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAI\{IAL DE 8,00 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.14.3 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. ISAMAL DESCARGA, RAI\{IAL DE ESG. SANIT., ) 6,00 M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivages das aguas servidas para as instalagdes
1.14.4 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitarias. 1,00 UN
AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagdes sanitarias.
1.14.5 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 1,00 UN
AF_12/2014
o a Caixa de Inspe¢do ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das
1.14.6 CAIXA EN.TERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalages sanitdrias 1,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ! ' ’
1.14.7 CAJXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das dguas servidas de 1.00 UN
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 cozinhas para as instalagGes sanitdrias. ’
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
1.14.8 =1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 1,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de diametro, fundo
1.14.9 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permedvel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 1,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 tubos PVC de 100mm
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1.15.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.15.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 2.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 '
1.15.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 4.00 UN
e CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_P ’
1.15.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 4.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P ’
1.15.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE Instalacdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 2.00 UN
o "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM !
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
1.15.5 CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 200 UN
- FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ’
CHAMAS (SiMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
1.16.0 LOUCAS E BANCADAS
1.16.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios, bancadas de 25.41 M2
e FERRAGENS apoio, cozinha e despensa. !
BANCADA 50X80cm EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM CUBA DE EMBUTIR Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, no refeitério, incluso cuba,
1.16.2 OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERIMETRO, VALVULA E SIFAO espelho em granito, valvula e sifdo. 1.00 UN
- TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM ’
(REFEITORIO)
BANCADA DE INOX 385X70CM COM RODABANCADA EM INOX, INSTALADA COM Bancada em inox para cozinha, com duas cubas, rodabancada, valvula, sifdo e engate flexivel.
1.16.3 SUPORTES MAOS FRANCESAS, CANTONEIRAS L ABAS IGUAIS EM AGCO, COM 2 1.00 UN
- CUBAS DE EMBUTIR EM AGO INOX. INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM !
METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40 CM (COZINHA)
Base para bebedouro em granito cinza adorinha.
1.16.4 BASE PARA BEBEDOURO EM GRANITO CINZA ANDORINHA SOBRE PISO 1.00 UN
- REGULARIZADO. INCLUSO RODAPE E RALO. FORNECIMENTO E INSTALACAO !
1.17.0 METAIS E ACESSORIOS
1171 |TORNEIRACROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE Instalagdo de torneiras para cozinha. 2,00 N
- COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.17.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalag3o de torneiras de mesa para lavatério. 1.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1173 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Instalacdo de barra de abertura em agopara PCDs em ambos os lados das portas. 2.00 UN
e AF_01/2020 '
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1.18.0 PINTURAS
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do s.ubstrato. Ij.eyeré ser aplicada sobre .superfl'cie isenta de ¢dleo, g.raxa,
1.18.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 294,19 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com’ massa ?orrida, afim qe regulari.zar alguma imperfeicdo que. a parede possa
1.18.2 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 115,89 M2
- receberdo pintura.
- A q Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.18.3 APLI(EACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 294,19 M2
DEMAOS. AF_06/2014 ) L ’ '
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificacdes do
1.18.4 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 94,06 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalju.e sinfético fosct.) aplicado em sup.erficie metélica,. em~duas d([eméos,.obeflecendo as
1.18.5 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificacbes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicacso de fundo 94,06 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e gradis.
1.18.6 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 Pintura imunizante para madeira a ser aplicada no madeiramento da cobertura p/ evitar cupins. 252,49 M2
1.18.7 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM |Pintura & 6leo de simbolo PCD para rampas. 1,20 M2
PISO CIMENTADO
1.19.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.19.1 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. Fornecimento e instalagdo de piso podotatil de acordo com o projeto arquitetdnico. 200 M
AF_05/2020 ’
1.19.2 CORRIMAE) EM AGO INOX ¢=1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de corrimdo em inox, atendendo a NBR 9050, em locais especificados em 3,80 M
INSTALACAO projeto arquitetonico.
1.19.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Plantio de grama em canteiro, de acordo com o projeto arquitetdnico. 26,49 M2
1.19.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 8,00 UN
25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
1.19.5 BICICLETARIO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO (D=50mm), INCLUSIVE PINTURA DE |Bicicletario p/ ser instalado na entrada da escola. 11,80 M
ACABAMENTO
1.19.6 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM Chapim de concreto armado pré-moldado a ser instalado no contorno dos canteiros. 3,20 M2
1.19.7 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A |Plantio de drvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 2.00 UN
2,00 M. AF_05/2018 '
1.19.8 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, |Tampo em concreto armado para bancos da entrada. 0.20 M3
TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 !
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1.19.9 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E [Plantio de &rvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 200 UN
e MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 ’
1.19.10 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS |Banco de concreto com assento em madeira e nichos para plantas a ser instalado na entrada da 1.00 UN
T ORNAMENTAIS edificacdo. !
L1011 CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 3 CLIPES P/ Concertina em aco a ser instalada tem todo o perimetro do muro de divisa da escola. 26107 "
o ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALACAO ’
11912 |LUIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos.da ed|f|cagaf). Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 1.135,23 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.0.0 AMPLIACAO - QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO E VESTIARIOS
2.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de
211 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO - CONSTRUCAO DA QUADRA Seguranga e Vigia para administragdo e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo 500 MES
- POLIESPORTIVA estabelecido no cronograma fisico-financeiro. !
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussao (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
221 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 4.00 UN
- EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. !
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO I‘DrOJeto no qua! constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
2.2.2 a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 92,10 M2
ESCOLAR
223 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA I‘Dro;)eto no qua! cznstarzno m|nd|mo Teta:ha?ezto de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado iSe.5a -
.2, T e a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. )y
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto pluvial e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter indicagdo
de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagcdes e outros elementos, se necessarios a
compreensdo da execug¢do da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda com
os simbolos e as abrevia¢des adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo dos
224 ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser atendidas | g5 1 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar: meméria de ’
calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificages técnicas necessarias para
a contratagdo e a execugdo da obra.
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Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessdrias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
225 E':ABORACI\O DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E |iuminarias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverso contemplar legendas com 122,80 M2
PANICO simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de calculo e lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo do
sistema.
226 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 134.70 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcao. !
2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
Aterro mecanizado com escavadeira em drea mais baixa do terreno para nivelamento que atenda as
cotas exigidas no proj. arquitetdnico. Devera ser feito em camadas de no maximo 15cm. Ao final de
231 ATERRO C/ COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO cada camada deve-se m’olha’r o ?tgrro a fiml d.e se obter? “umidade étima” do nl1a.teria| e em seguida 109,12 M3
compactar a camada, s6 ap6s eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a proxima camada.
Execugdo de forma mecanizada.
23.2 TRANSPORTE COM CAMI!\IHI\O BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA Transporte de material de aterro, em via urbana, para o local da obra 1.636.80 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 !
23.3 ESCAVACéO MANUAL PARA ~BLOCO [iE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 2043 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
23.4 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |Escavacio manual em solo de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundacéo. 29.59 M3
AF_02/2021 !
Reaterro de valas utilizando material ja escavado. Devera ser langado e compactado manualmente
235 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 |com soquete, respeitando o limite de 20cm de espessura p/ a camada. 5,11 M3
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
s3q[FTEROMANUALDE RO o cAGhocom st O Aos0E |17 2075 ot st devese oo e e bl e e |
COMPACTACAO MECANIZADA - 5 ’
préxima camada. Execugdo de forma manual.
24.0 INFRAESTRUTURA
241 ESTACA PRE-MOLDADA DE {8x18cm EM CONCRETO ARMADO - CARGA MAXIMA  [Fornecimento e cravacio de estacas pré-moldadas, de acordo com sondagem SPT e projeto 288,00 M
DE 32T, INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS. estrutural.
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24.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 2043 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
BLOCO DE COROAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK = 30 MPA, FABRICACAO, [Os blocos de coroamento sobre estaca serdo executadas com concreto armado, conforme projeto
243 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA executivo estrutural. 3,89 M3
RESINADA, INCLUSIVE ARMAGAO.
As sapatas serdo executadas com concreto cicldpico de pedra de mao, que devera ocupar 30% do
2.4.4 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO  [volume do concreto da sapata. De acordo com dimensdes especificadas em projeto estrutural. 8,57 M3
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
245 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 8,40 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
24 [FMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA TILZANDO ARGAMASSA (7 (TP CTE0 (00 12 300 o 8 oo e e o, Pl oo Bl ot |
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 ! o - ! !
30% do volume total da fundacao.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
24.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 3,15 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
24.8 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 108,04 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 14x20cm. !
Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
0 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta, op e e
AF_06/2018 apenas na cinta onde ndo houver baldrame em tijolo. ’
2.4.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 42.20 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
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2.5.0

SUPERESTRUTURA

25.1

PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE AGO
LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" -
2,86KG/M), COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM
PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE

Pilar metélico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada em formato de treliga,
cortado e fabricado de acordo com projeto estrutural. Inclui execugdo de chapa de base parafusada,
ligacGes soldadas.

1.554,59

KG

2.5.2

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que nao haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

16,66

M3

2.5.3

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

15,91

M3
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LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Exec’ugéo de Ilaje Fipo macica, executada com forma de chapa de madeira resinadé e escoramento
254 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE metdlico. Ser.a feita com concreto fck ZOMPa e arrrjadura a¢o CA50 e CA60. Inclusive escoramento 0,80 M3
ESCORAMENTO. durante 21 dias. Devendo ser previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
2.5.5 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 79,08 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
25.6 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 224,57 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
2.6.0 PAREDES E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  [fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.6.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execuc3o de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 446,82 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedag3o.
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE  |Instalag3o de cobogds de concreto em alvenaria.
2.6.2 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 80,20 M2
AF_05/2020
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.6.3 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE no maximo 25mm. Execuc3o de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1 vez (espessura de 119,23 M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 14cm), para o levante das paredes de vedagao.
26.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vado da porta com se¢cdo minima de 10x12cm e traspasse para 11,70 M
ambos os lados de 10cm.
a 4 = Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse
2.6.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 17,00 M
para ambos os lados de 15 cm.
26.6 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com segdo minima de 12x15cm e 17.00 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’
26.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 12,40 M
para ambos os lados de 20 cm.
26.8 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do v3o da janela com se¢io minima de 12x15cm e 12.40 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. ’
Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
2.6.9 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 24,35 M2
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< Fornecimento e instalagdo de divisdria suspensa em granito para os banheiros (mictério). Devendo
2.6.10 DIVISORIA SUSPENSA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2CM, humbad . q . 3 Seauind " ificacBes d 318 M2
.6. INCLUSIVE FIXACAO serF umba ‘as nAo ‘plso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do )y
projeto arquitetdnico.
2.7.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, 'I;rellga’ met:llsa. a Zer(ljnstala((ija sobre os .pltlarestmi'talllcos trelicados, tergas e contraventamentos.
571 |TERCAS EM PERFIL U ENRUECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS evera ser fabricada de acordo com projeto estrutural. 81523 a2
o 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE !
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICACAO E MONTAGEM
272 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMiNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execucdo de telhamento com telha metdlica para cobertura da quadra e camarins. 269 62 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
273 CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM Pme:tzfizl;meelra) metalica para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de telhamento 37,65 M
274 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA Fo:niamlento e instalagdo de tesoura metdlica para cobertura dos camarins, de acordo com projeto 200 on
o TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 estrutural. ’
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Trama metalica de tergas e contraventamentos para cobertura dos camarins.
275 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 54,39 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
276 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM Rufo em concreto armado a ser instalado acima do encontro entre telhamento metalico do camarim 12,95 M
e parede da quadra.
2.8.0 ESQUADRIAS
28.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGCAO, FIXACAO COM  [Fornecimento e instalagio de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 16.64 M2
o PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradicas, para divisdrias dos banheiros. !
. PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fsrnec;mento ? msltaIaB(\;lagciiportla c{e feleorr;) czm js:)rut;.ra de ;ne;algn, do tipo folha de abrir, em 01 -
.8. T e chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. f
28.3 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS ([Fornecimento e instalagdo de portdes em tubo de ago com tela em ago galvanizado, para entradas 756 M2
o DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS da quadra. !
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de ferro aluminio, do tipo Maxim-Ar, inclusive vidros, batentes
28.4 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E e ferragens, conforme projeto arquitetdnico. 9,50 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumentofe |nsta|aga?otde Jane‘ztlatdhe ferro aluminio de correr, inclusive vidros, batentes e
2.85  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ C8€"S CONforme projeto arquitetonico. 4,16 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
2.8.6 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E Contramarco de aluminio fixado com argamassa, de acordo com projeto arquitetonico. 59.60 M
o INSTALACAO. AF_12/2019 ’
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" Fornecimento e instalagdo de gradil de ago nos vaos internos das janelas, de acordo projeto
GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE @ 1/2" E 2,65MM COM itetoni
287 |ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE g 2" |2rau'tetonico 13,66 M2
E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 10cm, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.
rss PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 1220 "
o 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
29.0 REVESTIMENTOS
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dta) ap(!llcai;ao, astsuperl':cljes dsestllnad?s adrecher o chapisco (jje ader(:.nua serdao Ilbmpasda vasls.zura e
29.1  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM 2 ”"b_a” etme;jn €mo t_a as't era apiicado ¢ aplszo nas parece que 't"era”:f re ff’c" emolidoparal - 403,15 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE lIjste SI(.EI‘VI({'O consiste nf:i\ fipll(cjag:o d; uma argsmassahde.amzntode aArela. grOSfa,Ir\o trago 1:3. Antes
29.2 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 z apd'cafao’ aStS”pelrh'c'des ;S ina das arece e; Odc ap'sfm heda e(;em;f_seraf IMpas avassoura e | g41,39 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, igaplscz de a(;erenua, Iresp;eltando o m;ervalo mlmmo(;ie 24 horas. Suda esg.essura ideal s;eradde
503 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES| mm, de"e” ° Serata scado, ate”t_an_do para o esg”a ro °°’T‘f parede a Ji’_cezte' sarrateaco com 28275 -
e INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg“a e eszm_pelr‘f’ oe alpos;er atingido o p°:,t? |e c”ra‘l.sit"; atorio, S‘Zr alisa ? com Oemb d
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 esempena eira lisa, resu.tan oem umaA st{per icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 29mm, devendo ser: tallscadlo, atent.an.do para o esquadro corTm a p:alr.ede adJa.cente; sarrafeado com
204 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desem.pen.ado e, apos ter atingido o pon:c? d(? cura.satlsfatorlo, ser allsac!o com o184 2
9. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. dese.rr}penadelra lisa, re.sultando emuma super.flue lisa, alinhada, prum~ada e unlf(irme. 9 rfeboco )
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z:Gmm, c(ijevendo ser(:jtallscad’o, atenFanfjdo para o esguadro corrwf plar.ede adjicezte; sarrafeado com
2.9.5 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg”a € eSZ”‘.pe:‘.a 08 a|p°sser atingido o p°’;,t‘? |e Curisaht'z atorio, S‘Zr alisa ? com X 641,39 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 esetmlpena eira lisa, rgsu tando em uma s‘uper icie lisa, ? |n. ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
20 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apos escoyadas e umedet?ldas, c.om argamafsa pre:fabrlc’ada para rejunte, na cor branca. 39967 2
.9. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO De’vendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulag@es até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
20.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE |Execug3o de forro de PVC em réguas nos ambientes da Edificacdo conforme indicado no projeto 183.95 M2
" ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P arquitetonico (Projeto executivo). g
2.10.0 PISOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO Contraplslo e.m a~rgamassa com 2cm de espessura a ser aplicado sobre lastro de concreto existente
2101  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, para regularizagdo. 640,92 M2
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
2102 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa zermmrti qbte.nga?jdelirgama:fas.comp?ctas, sem eAsPagos \(/jauos egw sua e;truturta, 67 86 -
.10. JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) cap~azes e consti wr.plsos e alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento f
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
2103 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE Z|so czrammo,;om refstzr:)aa a a:llc())rasao do ntlvzl PEI-4 ou supenor., t(;pot A It cc;m basg d|ttadem poé- 7306 -
.10. T T e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. H
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
2.10.4 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 11,27 M3
ARMADO. AF_07/2016
2.10.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{?ra ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerdmico, na 3,60 M
regido das portas.
2.10.6 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, Tampo em concreto armado para piso da arquibancada. 401 M3
T TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 !
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2.10.7 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Preparo e substituicdo de terra para plantagdo em canteiros, de acordo com projeto arquitetonico. 6,68 M3

2.11.0  [INSTALACOES ELETRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos

211.1 INSTALAGOES ELETRICAS DE EDIFICAGOES - (QUADRA, VESTIARIO, PALCO E cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as estruturas de suporte e AG m
CAMARINS) aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e eletricamente satisfatério e de boa !

qualidade.

2.12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS

2121 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  [Caixa d'dgua em polietileno - 2000 litros p/ banheiros e vestiario. 1.00 UN
AF_06/2021 ’

212.2 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Caixa d'agua em polietileno - 500 litros p/ banheiros do camarim. 1.00 UN
AF_06/2021 ’

2123 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3{4,,, COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 1200 on
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’

2124 REGISTRO_DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta dos Banheiros. 4.00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 !

2125 REGISTRO_DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta dos Banheiros. 200 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 !

2126 REGISTRO_DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta dos Banheiros. 200 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 !
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas para

212.7 SOLDAVEL, AGUA FRIA:DN 20 MM (INSTALADE) EM RAMAL, SUB-RfMAL ou eventuais reparos. 27,00 M
RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas para

212.8 SOLDAVEL, AGl..JA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R.{\MAL, SUB-RAMAL, E(AMAL eventuais reparos. 45,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,

PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas para
2.12.9 SOLDAVEL, AGl..JA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM R.{\MAL, SUB-RAMAL, E(AMAL eventuais reparos. 141,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e ‘respectivas conexdes para 0os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas para
2.12.10 |SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE eventuais reparos. 15,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
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2.13.0 [INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, (Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instala¢des sanitarias.
2131 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAI\{IAL DE 45.00 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
213.2 ESGOTP PREDIAL, DN 75 MM, (INST. E[VI RAMAL DE DESC/:\RGA, RAMAL DE ESG. 18.00 M
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, !
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
213.3 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. ISAMAL DESCARGA, RAI\{IAL DE ESG. SANIT., ) 42.00 M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E !
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivages das aguas servidas para as instalagdes
2134 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitarias. 8,00 UN
AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagdes sanitarias.
2.13.5 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 16,00 UN
AF_12/2014
o a Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das
2.13.6 CAIXA EN.TERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitdrias 6,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ’ ' ’
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
2.13.7 =1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
2.13.8 =1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 permedvel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 tubos PVC de 100mm
2.14.0 INSTALAGCOES PLUVIAIS
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalacées pluviais.
2141 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE . 60,00 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
2.14.2 CAIXA El\fTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, .00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta. !
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas
2.14.3 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 89,50 M
20X20CM
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2.14.4 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar aguas superficiais. 17,90 M2

2.15.0 LOUCAS E BANCADAS

2.15.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGCAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para bancos dos vestiarios. 2,09 M2
FERRAGENS

515, |BASEPARABEBEDOURO EM GRANITO CINZA ANDORINHA SOBRE PISO Base para bebedouro em granito cinza adorinha. 6,00 N
REGULARIZADO. INCLUSO RODAPE E RALO. FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA 240x50cm EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM CUBA DE EMBUTIR Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cubas de embutir, espelhos,

2.15.3 OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS N(? PERIMETRO, VALVULA E SIFAO |[sif30 e valvula para banheiros. 2,00 UN
TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM
(REFEITORIO)
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Fornecimento e instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

2.15.4 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 9,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020

2.15.5 MICTC’)RIO~SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de mictério no banheiro masculino. 1,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020

2.15.6 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO,~29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO ([Fornecimento e instalacio de lavatérios em banheiros PCD. 4,00 UN
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.16.0 METAIS E ACESSORIOS

2.16.1 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Fornecimento e instalagdo de torneiras nos banheiros/lavabos. 10,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2162  |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ | Orecimento e instalago de chuveiros. 12,00 UN

2.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA_SABONETE LIQUIDO COM Fornecimento e instalagdo de acessério de acordo com projeto arquitetonico. 8,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

2.16.4 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIS_PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Fornecimento e instalagdo de acessério de acordo com projeto arquitetonico. 9,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPE_NSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de acessério de acordo com projeto arquitetonico. 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Fornecimento e instalagdo de acessério de acordo com projeto arquitetonico. 9,00 UN
AF_01/2020

2.16.7 BANCO ARTICULADO, EM AC(_) INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco PCD para banheiros PCD. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Fornecimento e instalagdo de barras de apoio nos banheiros PCD, de acordo com projeto 8,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 arquitetonico.

2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Fornecimento e instalagdo de barras de apoio nos banheiros PCD, de acordo com projeto 8,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 arquitetonico.
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2.16.10 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - [Fornecimento e instalagdo de barras de apoio nos banheiros PCD, de acordo com projeto 4.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 arquitetonico. !

2.16.11 BARRA DE APOIO RETA, EM I-ECO INOX POLIDO,40 CM FIX. PORTA OU PAREDE - Fornecimento e instalagdo de barras de apoio nos banheiros PCD, de acordo com projeto 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO arquitetonico.

2.16.12 BARRA DE APOIO EM U, EM A}co INOX POLIDO, 30 CM FIXADA NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de barras de apoio nos banheiros PCD, de acordo com projeto 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO arquitetonico.

2.16.13 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxadores para as portas, de acordo com projeto arquitetonico. 12.00 UN
AF_01/2020 ’

2.17.0 PINTURAS

Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do s.ubstrato. Ij.eyeré ser aplicada sobre .superfl'cie isenta de ¢dleo, g.raxa,

2.17.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 465,78 M2

- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com’ massa ?orrida, afim qe regulari.zar alguma imperfeicdo que. a parede possa

2.17.2 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 111,24 M2

- receberdo pintura.
- A q Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante

2.17.3 APLI(EACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 465,78 M2

DEMAOS. AF_06/2014 ) L ’ ’
projeto arquitetdnico.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas demios, obedecendo as especificacdes do

2.17.4 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 360,88 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalju.e sinfético fosct.) aplicado em sup.erficie metélica,. em~duas d([eméos,.obeflecendo as

2.17.5  |BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) especificacbes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicacso de fundo 360,88 M2
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.

217.6 PINTURA DE ?EMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E=5 |Pintura de demarcago no piso da quadra poliesportiva, obedecendo ao projeto arquitetdnico. 351.00 M
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 ’

217.7 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM |Pintura & éleo de simbolo PCD para rampas. 6,33 M2
PISO CIMENTADO

2.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Fornecimento e instalagdo de espelho reflexivo em banheiros. 4,04 M2
MOLDURA
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Alambrado para quadra poliesportiva a ser instalado de acordo com projeto arquitetonico.

2.18.2 GAALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 156,54 M2
DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
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CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Conjunto para basquete a ser instalado na quadra poliesportiva.

2.18.3 TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (&1]
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO |Conjunto para futsal a ser instalado na quadra poliesportiva.

2.18.4 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 1". 1,00 o
INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", Conjunto para volei a ser instalado na quadra poliesportiva.

2.18.5 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 (&1]
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO

2.18.6 CORRIMAE) EM AGO INOX ¢=1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de corrimdo em inox, atendendo a NBR 9050, em locais especificados em 8,65 M
INSTALACAO projeto arquiteténico.

2.18.7 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. Fornecimento e instalagdo de piso podotatil de acordo com o projeto arquitetdnico. 6.60 M
AF_05/2020 ’

2.18.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Plantio de grama em canteiro, de acordo com o projeto arquitetdnico. 133,67 M2

2.18.9 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 2,00 UN
25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

2.18.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t<.)dos os ambientes e acessos.da edificagé.o. Remocdo de manchas e salpicos de tinta e 1.267,65 M2

argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
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Eng.2 Civil Responsavel
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Teresi

Carlos Petrus Barbosa Leal
CREA: 1914173058
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GOVERNO DO ESTADD

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo elétrica de iluminacdo, tomadas, de
subestacao aérea trifasica, climatizacdo e cabeamento I6gico em uma ESCOLA
NOVA PADRAO FNDE no MUNICIPIO LAGOA ALEGRE, listadas a seguir, em
favor da Secretaria de Estado da Educacdo — SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA CIDADE
1 ESCOLA NOVA PADRAO FNDE LAGOA ALEGRE
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade o fornecimento de energia elétrica na escola,
colocando-se subestacdo aérea e dimensionando a rede elétrica de tomada e

iluminacao, climatizacdo e cabeamento I6gico

3. CONSIDERACOES

Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, através Software de
Projetos e orcamentos (Pré- Elétrica), de modo a garantir as minimas condi¢cdes

de seguranca técnica e econémica.

4. SUPORTE ENERGETICO
A extensao primaria em 13,8kV desviard da RDU-13.8kV com estruturas e
rede de distribuicAo compacta protegida, conforme padrbes adotados pela

Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S/A.

5. REDE DE MEDIA TENSAO
A rede de média tensdo (MT) que atendera os prédios citado sera em 13,8kV
em postes de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuicdo compacta

protegida, conforme padrdes de MT adotados pela Equatorial Energia-PI.
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6. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tenséo serd trifasica em 380/220V, que saird do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a
poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da Equatorial Energia-Pl,

até a carga do consumidor.

7. SUBESTACAO
A subestacdo projetada ser4d do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui do Nuacleo de

Ensino, em tensao primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

8. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medicdo no préprio poste da subestacao.

9. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacéo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 4 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, secdo nominal de 35mmg2,
com distancias minimas de trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tenséo, através de um unico condutor de cobre da mesma
seccdo nominal da malha, ja mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima nao deverd ultrapassar a 25

Ohms para a subestagfes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.
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10. MEDICAO

A medicao sera feita em baixa tensao, através de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela Equatorial
Energia-Pl, conforme o caso.

11. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compresséo tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo

aos padrbes dessa concessionaria.

12. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacdo dos mesmos pela Fiscalizacao.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servicos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo poderd determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmaos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacao ligada, sem instalacdes provisorias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, a conclusdo dos servigos para que esta possa proceder a vistoria
da obra com vistas a aceitacdo provisoria. Todas as superficies deverdo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condigbes atuais dos prédios e das respectivas
especificacoes.

Em caso de duavidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos serda sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer

definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
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técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualizacfes, aléem das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de j4 ter executado redes de distribuicdo de energia em MT
(13,8kV) e montagem eletromecénica de subestacdes aéreas de 45kVA ou
superior. As empresas deverdo apresentar atestado de capacidade operacional

de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina, 25 de fevereiro de 2022.
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