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MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

PROPIAUI

OBRA: |AMPLIACAO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENGO FILHO
DATA: [JANEIRO DE 2022 AREA (REFORMA): 1035,43 m?
LOCAL: |SANTA FILOMENA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 232,57 m?

ITEM | SERVICO | DESCRICAO | Quant. | UNID

1.1.0

ADMINISTRACAO LOCAL

111

ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO

M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de
Segurancga e Vigia para administragdo e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

5,00

1.2.0

SERVICOS PRELIMINARES

1.2.1

EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA
EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL

A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do
solo aos esforgos solicitados.

3,00

UN

1.2.2

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO
ESCOLAR

Projeto no qual constard no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas.

240,40

M2

1.23

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS,
SANITARIAS E PLUVIAIS

Projeto executivo para detalhamento das instalagGes hidrossanitdrias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢des adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo
dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser
atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar:
memdria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.

240,40

M2

124

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E
PANICO

Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessdrias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
luminarias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com
simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de célculo e lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo do
sistema.

240,40

M2
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A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
. - - . . ~ t
1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faulltaArIa V|s~|b|I|dade paraa con:unldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
L2k EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA E)k()ecugao de Barracdo de Obras, com depdsito, refeitério, escritério e banheiro para funcionérios da ¢ 00 2
- COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 obra. ’
1.2.7 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA |[Execuc3o de Barracio de Obras, com depésito, refeitdrio, escritério e banheiro para funcionarios da 6,00 M2
- COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 obra. !
128 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA Ezecugao de Barracdo de Obras, com depdsito, refeitorio, escritério e banheiro para funcionarios da 1200 2
- COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 obra. ’
120 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE E)k()ecugao de Barracdo de Obras, com depdsito, refeitdrio, escritério e banheiro para funcionérios da 500 2
- MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 obra. ’
1.2.10 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 99,99 M
- CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construcdo. !
1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
131 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 14.04 M3
" ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
13.2 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO (Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 19.14 M3
" PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
13 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. A;o final de c'zda camada: deve-se r;olhajr o a}terlr.o ? fim de fe.obttzr a umldjde otlmaI do 2323 s
.3. COMPACTACAO MECANIZADA ma' e.rla e em seguida co:npac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a )
préxima camada. Execugdo de forma manual.
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificagdo em camadas de 20cm.
COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do material e
134 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. |em seguida compactar a camada, sé ap6s eliminar o méximo de vazios deve-se colocar a préxima 47,64 M2
AF_09/2021 camada. Execugdo de forma mecanizada.
1.4.0 INFRAESTRUTURA
1.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5 cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 936 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. !
1.4.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 259 M3
o FORMAS. ’
= — = ; >
143 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mao, que deverd ocupar 30% do 0,22 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, [Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.4.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 1,28 M3
RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
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145

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregac¢do de seus componentes.
N3o sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugGes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
bleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impegca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da agua de amassamento do concreto.

5,83

M3

1.4.6

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4

Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-mao" e argamassa de
cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar
30% do volume total da fundacdo.

0,82

M3

14.7

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS
(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso
acabado.

0,31

M3

14.8

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
AF_03/2016

Execugdo de cinta de amarracgdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
desforma. Medindo 14x20cm.

11,15

14.9

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

Deverd ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
abrangendo nas laterais e em cima no respaldo da cinta

107,53

M2

1.5.0

SUPERESTRUTURA

15.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGCAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao nao inferior a 20
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura no poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢ado
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da agua de amassamento do concreto.

3,65

M3
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregac¢do de seus componentes.
N3o sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugGes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E bleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impegca a perfeita aderéncia ao
1.5.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 5,19 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da agua de amassamento do concreto.
153 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 11.15 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.5.4 EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 66,16 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
1.6.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE As aIven'arias de tij9|os de 06 furos serdo exect{tadas corr: 0s mesmos 'Iigeiramente molhad.o's, em
Lo [P (stssURn ) € pseos com e wion R QUG [ S s e e el s s ||
e A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM : " !
BETONEIRA. AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
162 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢dao minima de 12x15cm e traspasse 24,30 M
para ambos os lados de 15 cm.
1.6.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 32.70 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. i
1.6.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com segdo minima de 12x15cm e traspasse 4,30 M
para ambos os lados de 20 cm.
1.6.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 6.40 M
COMPRIMENTO. AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. !
16.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse 7,80 M
para ambos os lados de 10cm.
Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.6.7 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 31,69 M2
1.7.0 COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO Fabricagdo e instalagdo de tesoura em madeira para cobertura da construgdo.
1.7.1 APARELHADA, VAO DE 10 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 8,00 UN
ICAMENTO. AF_07/2019
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Trama em madeira de lei, comporto por ripas a cada 32 cm, caibros a cada 45 ¢cm, tergas a cada 150
cm e frechais nas pareds de apoio da cobertura. Inclinagdo de acordo com o projeto arquitetonico.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS |A madeira utilizada na cobertura ndo deve apresentar nds, trincas, fissuras ou rachaduras que
1.7.2 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, comprometam sua resisténcia. As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o| 295,96 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cuidado de fazé-las trabalhar a compressdo e ndo a tragdo e posicionando-as préximas aos apoios.
- i i i i i dos, ob! Sria de calcul
173 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 :lpr:jc:ar;;cr)nunlzante para madeiras, aplicada em 2 dem&os, observar a memoria de célculo para 295,96 M2
i .
1.7.4 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE |Telhamento com telha ceramica de encaixe, tipo portuguesa. 295,96 M2
o 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
1.7.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Execucdo de beira e bica no telhado da edificagdo. 77,44 M
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9  |Peca (cumeeira) em cerdmica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento
1.7.6 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ceramico. 28,24 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.7.7 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE  |Execugdo de forro de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto arquitetonico 162.68 M2
o FIXACAO. AF_05/2017_P (Projeto executivo). !
1.8.0 ESQUADRIAS
F - oo aca " I foitori stribuicao).
1.8.1 PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 ornecimento e instalagdo de porta de enrolar no refeitério (bancada de distribuigdo) 0,40 M2
i i 3 | ipo folh i
L PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fﬁrnec:jmento (.3 |ns|taIaB<(‘,a;1/<;dlip'ort|a qe f(:)rrs cct)mjstt:ut:'ra de ;ne;a (tj)n, do tipo folha de abrir, em s 2
.8. BATENTESIE T ERRAGENS chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. o
183 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio tipo veneziana, do tipo folha de abrir, inclusive 6.84 M2
o COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 batente e dobradicas. ’
1.8.4 PORTA EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, COR NATURAL - Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio frisado anodizado, do tipo folha de abrir, inclusive 13,12 M2
o FORNECIMENTO E INSTALACAO batente e dobradicas. ’
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO [Fornecimento e instalagdo de fechadura com cilindro para portas de abrir.
1.8.5 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 3,00 UN
AF_12/2019
F i i laga ferrolho 2" hei janelas.
1.8.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO ornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas 10,00 UN
1.8.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 2.00 UN
o AF_01/2020 !
p i i 3 janel lumini ipo folh inclusi
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalacdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.8.8  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ©' 28¢": 15,18 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim'ar, inclusive batente e ferragens.
1.8.9 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 3,80 M2
INSTALAGAO. AF_12/2019
1.8.10 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vaos das janelas. 18.98 M2
o CHATAS DE 19,05X3,17 MM !
et PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas. 2080 "
e 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
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a2 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, Fornecimento e instalagdo de tela metalica em alvenaria para circulagdo de ar. 056 2
e FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" !
1.9.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz apclilcagao, as supel;::lc:s dzstlvad?.s adreciber o chapisco dde aderermla serdo Ilt;npasda vasls.(()jura e
1.9.1  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abun a”ts,me”te T;O adas. >era aplicado chapisco ”a; parede que tiveram o red oco f,emo ido 418,48 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 para re,ce:\ imento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer
necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS Zste Sfrvn;No consiste nf? .apl|;agio dde uma argsmassz;de‘umzntode aAre|z.1 grosia,lrno trago 1:3. Antes
1.9.2  |DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO z apd'cafao' aStS“peT}:C'js eDS na das arece ertodc ap's:o hej e(rjenc(lja.uf'sera? Impas avassourae | 34578 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
. Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. d licacs ficies destinad b hai de aderdnci %o i
1.9.3  |ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM z apd'cafa"' asts“pe:h'c';s eDs na das arece ertodc ap'siot e: er;_'f’,c'a Seraofimpas avassourae - 45 36 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ihaplsci)i de a:erenaa, Iltespjltando o |ndtervalo mlnlmo:e 24 horas. Su; esZ.essura ideal sferadde
Loa PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 9mm, deven o ser(.jta isca ’o, atent'an‘do parao esgua ro COW:\ p’ar.e ea Jﬁce(r;te, sarrafeado com 41081 2
- FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg“a € eszm_peFa & alp“dter atingido o pmf‘,t‘? |e CurT_Sit'Z atorio, 5‘: allsa ? com o emb ’
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 eseﬁjpena eira lisa, resu.tan oem umeAx stfper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z?mm, cijevendo ser;tallscad]o, atent'anfjdo parao esguadro corpfa plar'ede adjﬁcegte; sarrafeado com
1.95 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a € eszm_pe:’_a o8 alp“dter atingido o p°';,t‘? |e Cural_S:t'Z atorio, SZ' allsa ? com X 342,78 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 esempena eira lisa, refu tando em uma s.uper icie lisa, Zj |n' ada, prumada e unll orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 29mm, t:jevendo ser(:jtallscadlo, atent.an.ddo para o esguadro comf plar.ede adjﬁcegte; sarrafeado com
1.96  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM ;eg“a e eszm_pe:a oe, alpos;er atingido o porf‘,t‘? |e Cu“;‘,szt'z atorio, Szr alisa ;’ com O reb 45,36 M2
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 ese.nTpena eira lisa, re.su tando em uma super. icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado no teto.
Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embocgo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-Ill. As juntas entre as
e REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas ap6s 7 dias e 444.03 M2
- COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ’
ser aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.
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Los IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / Imper'r:eadblllzagao er?wtargama.:s?pc')llm(erk:c? so;relz.lajes expodstas‘a )lntemperles, nos locais 2005 2
9. MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 especificados em projeto arquiteténico (abrigo de lixo e casa de gas). b
1.9.9 PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE Execugdo de prote¢do mecanica na superficie nas lajes do abrigo de lixo e casa de gas. 2995 M2
o CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 !
1.10.0 PISOS
1.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Execugdo de lastro de concreto magro, na espessura de 5 cm, aplicado em todos os ambientes da 586,61 M2
e RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 escola. !
1102 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE leo czramlco,dc-om ref.lstesr;ua a aslz)rasao do n;vzl PEI-4 ou superlor., t(ljpot A |’- codm bas.e dlttadem po- 71206 2
.10. DIMENSBES 50X50 CM e-pedra, nas dimensdes 50cm x 50cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. ,
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
1103 PISO EM GRANILITE, ESP. SMIM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa zermnn;i c>-bte-ngai:j delirganTa:Asas.comp?ctas, sem (Aas;‘)agos \(/jazms e:)n sua ebstrutu;a, a2e 2
.10. JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) capazes e constituir .pISOS e alta resisténcia a esforgos mecénicos e de receber acabamento ]
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1104 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 26025 2
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
D - o - - m —
1.10.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 e\{?ra ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 1,40 M
regido das portas.
1.11.0  [INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS. Todas as instalagdes serdo executadas com
esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos
1111 INSTALACOES PARA ILUMINACAO E TOMADAS E SUBESTACAO AEREA DE 75 KVA nas respectivas pgsu;oes e flim'emente Ilgados as estr.utura’\s‘de suporte e ao.s respectivos pertences, 1,00 UN
formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
1.12.0  |INSTALACOES HIDRAULICAS
1.12.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSORIOS Caixa d'dgua em polietileno para instalagdes hidraulicas da escola. 4,00 UN
122 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos banheiros, refeitério, cozinha, copa e area de servigo. < 00 on
T CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1123 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e area de servigo. 200 UN
o INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
1.12.4 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO Instalagdo de valvulas de descarga metdlicas no vasos sanitdrios dos vestuarios, conforme indicado 6.00 UN
o CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 em projeto. '
12 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos banheiros. ¢ 00 o
o CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, | Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1126 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 2863 -
o DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1.12.7 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 4213 M
o DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, ’
PARA PREDIOS. AF_10/2015
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas.

1.12.8 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 34,93 M
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

1.13.0  |INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

1131 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 IIVIM (INSTALADO EM RAI\{IAL DE 5460 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

1.13.2 ESGOT,O PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EI,VI RAMAL DE DESC@RGA, RAMAL DE ~ESG. 2124 M
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, !
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

1.13.3 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. ISAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,~ 75.15 M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES !
E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

1134 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNE’CIDO E INSTALADO Ralo seco instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagdes sanitarias. 400 o
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 !
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagdes sanitarias.

1.13.5 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 5,00 UN
AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das dguas servidas para as instalagdes

1.13.6 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitarias. 2,00 UN
AF_12/2014

a . Caixa de Inspegdo ou Caixa de sabdo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das
1.13.7 CAIXA EN.TERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias 4,00 UN
o DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ! ' !

1.13.8 CAJXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das aguas servidas de 200 UN
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 pia de cozinha para as instalagdes sanitarias. i
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO [Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de diametro, com fundo estanque e

1.13.9 =1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm. 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =  [Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo

1.13.10 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 4,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 tubos PVC de 100mm.

1.14.0 INSTALA(;()ES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalages pluviais.

1141 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ) o) M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, !
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas

1.14.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SE(,'I':\O EXTERNA superficiais. 34,00 M
20X20CM

1.14.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar aguas superficiais. 10,20 M2
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1.14.4

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas,
conduzindo-as para sarjeta.

2,00

UN

1.15.0

INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL

1.15.1

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE
INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso
ou parede, para ramais de distribuicdo de gas de cozinha.

10,00

1.15.2

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR
CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015

Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo.

2,00

UN

1.15.3

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN
16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM EFORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2015

Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo.

1,00

UN

1.16.0

PREV. E COMBATE A INCENDIO

1.16.1

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo.

2,00

UN

1.16.2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo.

2,00

UN

1.16.3

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores.

4,00

UN

1.16.4

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA
CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

4,00

UN

1.17.0

LOUCAS E BANCADAS

1.17.1

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

6,00

UN

1.17.2

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

2,00

UN

1.17.3

MICTORIO SIFONADO LOUGCA BRANCA PADRAO MEDIO BFORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Instalagdo de mictdrios no vestidrio masculino.

4,00

UN

1.17.4

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIiVEL 30CM EM
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Instalagcdo de lavatdrio de louga com coluna, para os banheiros PCD.

2,00

UN

1.17.5

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 371X50CM,
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM
ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA,
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL
EM INOX 40CM (VEST. MASCULINO E FEMININO)

Bancada em granito a ser instalada conforme projeto de arquitetura.

2,00

UN

1.17.6

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 180X65CM,
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM
ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA,
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL
EM INOX 40CM (REFEITORIO)

Bancada em granito a ser instalada conforme projeto de arquitetura.

1,00

UN
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BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, DIMENSOES  [Bancada em granito a ser instalada conforme projeto de arquitetura.
DE PROJETO, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS

1.17.7 IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX, 1,00 UN
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL
EM INOX 40CM (COZINHA)
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, DIMENSOES  [Bancada em granito a ser instalada conforme projeto de arquitetura.
DE PROJETO, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS

1.17.8 IGUAIS EM AGO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AGCO INOX, 1,00 UN
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL
EM INOX 40CM (COZINHA)

1.17.9 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para bancadas de apoio do 7,81 M2
FERRAGENS refeitorio e prateleiras.
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO Instalacgo de tanque no DML.

1.17.10 SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 2,00 UN
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

1.18.0 METAIS E ACESSORIOS

1181 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/25DU 3/4ZPARA PIA DE Instalaco de torneiras de parede para pias de cozinha. 300 UN
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’

1.18.2 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2EDU 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalagdo de torneiras de mesa para lavatérios. 2.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO Instalagdo de torneiras de parede para abrigo de lixo.

1.18.3 LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1,00 UN
1130)

1.18.4 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Inst.alagé‘\o de a'cessc')rio' meAté!ico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 12,00 UN

Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.18.5 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO IAnsta!:gtéiAo fie chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 6,00 UN
rquitetdnico.

1.18.6 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA~SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico.

1.18.7 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIS~PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

1.18.8 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

1.18.9 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessoério de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do Projeto 8,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetonico.

1.18.10 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.18.11 BARRA DE APOIOO, RETA, FI)SADA NA PAREDE, EM ACO INOX, L=30CM, Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.18.12 BARRA DE APOIOO, RETA, FI)SADA NA PAREDE, EM AGO INOX, L=40CM, D=1 1/4", [Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.18.13 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:'IDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA (Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 6,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.18.14 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POILIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA (Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 6,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.19.0 PINTURAS
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Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do subftra.to. Deverd ‘sejr aplicada sobrc’e superf.lue isenta de dleo,
1.19.1 AF_06/2014 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as 284,15 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo,
1.19.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as 43,46 M2
superficies de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com’ massa 'corrlda, afim (fie regularl.zar alguma imperfei¢do que.t a parede possa
1.19.3 AF_06/2014 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 284,15 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro
1.19.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |possa apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que recebero 43,46 M2
pintura.
105 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, Deve;a ser.a;t)llcadla zas pell.redeis, em (Ii.uazdembaos, obedecendf)das ;speu:;lcag;)e; do fabrlcanted rga1s 2
.19. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0ao |n' ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 3
projeto arquitetdnico.
110 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS Deve;a ser'a;tallcadla :los f()lrros:em dul:f\s c:jemags, obedecendo aj esgeaflc;gozs jo fabricante ) 446 2
.19. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0ao |nvervAa 9 e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do o
projeto arquitetdnico.
a - Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas demé&os, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO ificacBes do fabricant ¢ int o d licacs i licacio de fund
1.19.7 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM esp;eu 'Ca“f"es( ora )”can € q“j” °~a°|'3” er"z ode apl'.cazao €aposa Zp,'ca"‘aot,f undo i 64,84 M2
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
. . Deverd ser aplicada no piso cimentado, em duas demédos, obedecendo as especificagdes do
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO fabricant ¢ int lod licacs licad b ida. D 4o obed
1.19.8 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS @ r'czn € q‘_‘atn 0ao '_;‘ ff"&_’ 0 de aplicacdo € aplicado sobre a massa corrida. Uevendo obedeceras | g, g4 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 COres €o projeto arquitetonico.
1.20.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.20.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros. 9.04 M2
o MOLDURA ’
1.20.2 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, [Execugio de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco 014 M3
o TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 fixo de alvenaria. !
1.20.3 TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCO, INSTALADO SOBRE PECA |Fornecimento e instalagdo de tampo de granito apoiado sobre peca de concreto armado para 366 M2
e DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 assento de banco fixo. '
1.20.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Zarg; manual de todo o entulho gerado das demoli¢bes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 12,28 M3
a obra.
1.20.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 245,60 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.20.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos. da edificagé.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 232,57 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.0.0 REFORMA
2.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
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M3ao de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de
2.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL Segurang? e Vigia para admini’st.ragﬁ.o e seg.uranga da obra, enquanto durar o prazo de execug¢do 0,00 0,00
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
~ " ~ Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO |, i
2.2.1 a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 69,56 M2
ESCOLAR
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢des adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo
222 ELABO’RACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessérias. Dever&o ser 50,35 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
memdria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessdrias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
223 E':ABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E |luminrias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deversio contemplar legendas com 705,46 M2
PANICO simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de cdlculo e lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo do
sistema.
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
224 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a facilita.r'a vis~ibilidade para a conjunidade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
225 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 3858 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcdo. g
2.3.0 DEMOLIC()ES E RETIRADAS
pon  |[EUE RN G S AL T L O G Subsiuin aes relhas o adelramento uetmados s nsorivers po nives, asem some a retiada. (NS4SR hZ
COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 5% DE TELHAS | ! ’
de toda e qualquer goteira.
232 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remogdo manual do telhamento da edificagdo. 64.02 M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
23.3 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM Remogdo manual da trama de madeira da cobertura das edificagdes. 64.02 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
23.4 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA Remogdo manual de tesouras de madeira da cobertura das edificagdes. 300 UN
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
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2.3.5 REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE Remogdo manual de bancada de granito. 5,68 M2
2.3.6 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocgdo de folhas de porta de forma manual, conforme indicado em projeto arquitetonico. 4187 M2
" AF_12/2017 i
2.3.7 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de janelas de forma manual, conforme indicado em projeto arquiteténico. 4323 M2
" AF_12/2017 !
23.8 DEMOLICAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO Demoligdo de cobogds de forma manual, conforme indicado em projeto arquiteténico. 23,55 M2
2.3.9 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 35,61 M3
“ MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetdnico. !
2.3.10 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demoligdo mecanizada de pilares e vigas de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 0,74 M3
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetdnico.
2.3.11 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS Apicoamento de reboco com utilizagdo de ponteiras ou talhadeiras. 615,76 M2
2.3.12 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demoli¢do de piso cimentado, inclusive lastro de concreto. 186,12 M2
2313 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada dos aparelhos sanitarios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta 10,00 UN
AF_12/2017 executiva). !
23.14 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, (Forro de PVC a ser demolido em toda a area da Edificagdo. 20.43 M2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
2.3.15 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 garg; manual de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de execugdo 68,66 M3
a obra.
2.3.16 TRANSPORTE COM CAMI!\IHIT\O BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 1.029.90 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.4.1 ESCAVACéO MANUAL PARA ?LOCO DAE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 475 M3
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
2.4.2 ESCAVAGCAO MA~NUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO |Escavacdo manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundagao. 596 M3
PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
243 |TERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFCASAO com soLo aeiLo-aRenoso e |0 10 T8 S0 P8 8 S e e B S Bt T e e soocera | 750 |
COMPACTAGAO MECANIZADA i ! !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificagdo em camadas de 20cm.
COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do material e
24.4 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. |em seguida compactar a camada, s6 ap6s eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a proxima 17,14 M2
AF_09/2021 camada. Execugdo de forma mecanizada.
2.5.0 INFRAESTRUTURA
25.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5 cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 3.60 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. ’
252 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 1,22 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, [Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2.5.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 0,40 M3
RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
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2.5.4

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregac¢do de seus componentes.
N3o sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugGes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
bleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impegca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da agua de amassamento do concreto.

2,03

M3

2.5.5

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

Deverd ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
abrangendo nas laterais e em cima no respaldo da cinta.

35,96

M2

2.6.0

SUPERESTRUTURA

2.6.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao nao inferior a 20
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura n3o poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da agua de amassamento do concreto.

1,33

M3
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregac¢do de seus componentes.
N3o sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugGes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E bleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impegca a perfeita aderéncia ao
2.6.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 1,81 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da agua de amassamento do concreto.
26.3 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 1.80 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. g
2.7.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE Afs aIven.arias de tij9|os de 06 furos serdo execu‘tadas conj 0s mesmos 'Iigeiramente molhad'o.s, em
x|l e oo o ARCOScom e oA R OU G [+ s oo s s s |
A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM : " !
BETONEIRA. AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
As alvenarias de tijolos macicos aparentes serdo executadas com os mesmos ligeiramente
L2 [[VEARAOETIOLO MAGED AT e WSS MSTADE 0T T e e e i o s e
CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM T )
12cm), para contornar os canteiros indicados em projeto.
273 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢dao minima de 12x15cm e traspasse 9,00 M
para ambos os lados de 15 cm.
2.7.4 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 12.00 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
275 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse 1,80 M
para ambos os lados de 10cm.
Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito. Devendo ser chumbadas no piso e na parede
2.7.6 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 3,60 M2
2.8.0 COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, (Fabricagdo e instalagdo de tesoura em madeira para cobertura da construgdo.
2.8.1 COM VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 3,00 UN
ICAMENTO. AF_07/2019
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Trama em madeira de lei, comporto por ripas a cada 32 cm, caibros a cada 45 ¢cm, tergas a cada 150
cm e frechais nas pareds de apoio da cobertura. Inclinagdo de acordo com o projeto arquitetonico.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS |A madeira utilizada na cobertura ndo deve apresentar nds, trincas, fissuras ou rachaduras que
2.8.2 DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, [comprometam sua resisténcia. As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o 64,02 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cuidado de fazé-las trabalhar a compressdo e ndo a tragdo e posicionando-as préximas aos apoios.
283 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Plr:jcurajmunlzante para madeira, aplicada em 2 demaos, observar meméria de célculo para 64,02 M2
aplicacdo.
2.8.4 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM Telhamento com telha cerdmica de encaixe, tipo portuguesa. 64.02 M2
o MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
2.8.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Execucdo de beira e bica no telhado da edificagdo. 32,84 M
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9  |Peca (cumeeira) em cerdmica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento
2.8.6 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ceramico. 15,36 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
28.7 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE  |Execugdo de forro de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto arquitetonico 544 91 M2
o FIXACAO. AF_05/2017_P (Projeto executivo). !
2.9.0 ESQUADRIAS
2ol PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fﬁrnec:jmento (.3 |ns|taIaB<(‘,a;1/<;dlip'ort|a qe f(:)rrs cct)mjstt:ut:'ra de ;ne;algn, do tipo folha de abrir, em Va2 2
9. BATENTESIE T ERRAGENS chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. Y
PORTA DE FERRO TIPO GRADIL EM BARRAS DE METALON, INCLUS. BATENTES E For.neamento e |nsta|agz?o de porta de fe.rro tly.)o gradil com estrut.ura de metalon, do tipo folha de
2.9.2 abrir, em chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 10,89 M2
FERRAGENS
2.0.3 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 14.00 UN
- AF_01/2020 !
2.0.4 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO (Instalagdo de vidro liso em portas, conforme projeto arquitetdnico. 201 M2
- OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P ’
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalacdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
295  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | "' <8¢"*: 74,93 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim'ar, inclusive batente e ferragens.
2.9.6 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 0,18 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
2.0.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vaos das janelas. 7511 M2
" CHATAS DE 19,05X3,17 MM !
ros PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas. 6210 "
e 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM FErnec:jmento (.a |nsl.taIaB<<‘/e\1/c(>3dlzp.ortla d.e f(;rrto cimjs:ut:‘ra de :ne;algn, do tipo folha de abrir, em
2.9.9 |COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE [<@P@ 0€ a¢0 simpies » Inclusive batente, dobradicas € fechadura. 6,97 M2
40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
2.9.10 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradicas e 3.00 M2
- 10CM, INCLUSIVE REQUADRO fechadura. g
2.10.0 REVESTIMENTOS
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dl.‘; ap(ljlcac;ao, as supemc:s dzst|r’1adis adreciber o chapisco d: adererma serdo Ilkr)npasda vasizura e
2.10.1 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM abun a”tsvme”te rgo acas. sera aplicado chapisco ”a; parede que tiveram o red oco f_emo ido 177,48 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 para re’ce. imento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer
necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS Zste strV|g~o consiste nfzja ?pllsagio d:, uma argsmasside.amzntode a{ela? grosia,l.no trago 1:3. Antes
2.10.2 |DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO E apd'cafao’ aStS“pe:h'c';S T‘;’ na das arece ertodc ap's:O hej e;encl':_'f_seraf’ IMpas avassourae | 447,65 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, igaplscc()j de a(;erenaa, Ir.esp;-*:ltando o |ndtervalo mlnlmo:e 24 horas. Suda esg.essura ideal s:ra:le
2103 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM ’ mm, deven o ser(.jta isca ’o, atent.an.do para o esgua ro cor‘pfa plar.e ea Jﬁcegte, sarrafeado com I 2
i FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg“a € eszm_peFa o8 alposdter atingido o porf‘,t‘_’ |e Cur?_szt'z atorio, S’Zr allsa ? com o emb ’
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 eseﬁjpena eira lisa, resu.tan oem umeAx stfper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 2:'::mm, c:jevendo ser(:jtallscad’o, atent'anfido parao esguadro corpfa plar.ede adjﬁcegte; sarrafeado com
2.10.4 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a € eszm_peFa o8 alp“dter atingido o pmf‘,t‘? |e CurT_Sit'Z atorio, 5‘: allsa ? com X 107,65 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 eseﬁjpena eira lisa, re.su tando em uma syper icie lisa, zi |n' ada, prumada e un'| orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embogo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas entre as
2.10.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e 737.64 M2
" COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo !
ser aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.
2.11.0 PISOS
211.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Execugdo de lastro de concreto magro, na espessura de 5 cm, aplicado em todos os ambientes da 142 36 M2
o RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 escola. !
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
2112 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MIM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa zermltlrti o'bte'm;a(; delirgan”!atsAsas.comp?ctas, sem ?s?acos \;azms ekr’n sua ebstrutu;a, rs 16 2
11, JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) capazes e constituir }msos e alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento 3
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
211a REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE leo czramlco,dc.om reflstesrc\)ma a aslz)rasao do ntlvzl PEI-4 ou superlor., t(ljpot A |’- codm baS(.e dlttadem po- 7 2
11, DIMENSOES 50X50 CM e-pedra, nas dimensdes 50cm x 50cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. .
e E a i 2 i .
2114 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, xecugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado 6170 -
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
J1Ls EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR ercug.ao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo L1096 2
"1 |NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 e areia. ’
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2116 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{fzra ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 11,00 M
regido das portas.
2.12.0  |INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS. Todas as instalagdes serdo executadas com
esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos
2121 INSTALACOES PARA ILUMINACAO E TOMADAS, CLIMATIZACAO E REDE LOGICA nas respectivas p0.5|goes e fn:m.emente I|gados as estr.uturefs'de suporte e ao.s respectivos pertences, 1,00 UN
formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.
2.13.0  |INSTALACOES HIDRAULICAS
2.13.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSORIOS Caixa d'agua em polietileno para instalagGes hidraulicas da escola. 1,00 UN
2.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos banheiros, refeitério, cozinha, copa e area de servigo. 200 UN
e INSTALACAO. AF_08/2021 ’
2133 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos banheiros, refeitério, cozinha, copa e area de servigo. 100 o
o CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
2134 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos banheiros. 100 o
o CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 ’
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
2.13.5 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 17.40 M
o DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
2.13.6 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 2913 M
o DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
2.13.7 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 26,73 M
CONEXOES, CORTES E FIXACGES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
2.14.0 |INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
2141 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 26.59 M
o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
2.14.2 ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 17,52 M
o SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGCAO), INCL. CONEXOES, !
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
2143 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 42.19 M
o PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES !
E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
2104 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO Ralo seco instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagdes sanitarias. 100 on
o EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 !
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RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitarias.
2.14.5 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 1,00 UN
AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das dguas servidas para as instalagées
2.14.6 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitarias. 1,00 UN
AF_12/2014
< . Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3do instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, || i o ) ! e
2.14.7 DIMENSGES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 dguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagées sanitarias. 3,00 UN
2.15.0 INSTALAGOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [ Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.
2.15.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE _ 75,03 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas
2.15.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 53,22 M
20X20CM
2153 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execucdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais. 15,97 M2
2.15.4 CAIXA Er\jTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das dguas pluviais superficiais e tubuladas, 6,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta.
2.16.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.16.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 5,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P
2.16.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 500 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P !
2.16.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 10,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
2.16.4 CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 4,00 UN
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *¥20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SiIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
2.17.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
2.17.1 ENGATE FLEXiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 1,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 80X50CM, Bancada em granito a ser instalada conforme projeto de arquitetura.
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM
2.17.2 ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 1,00 UN
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL
EM INOX 40CM (WC DIRETORIA)
2.17.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para pias do laboratério de 30,23 M2
FERRAGENS ciéncias e prateleiras.
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de
2.17.4 AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 5,00 UN
INSTALACAO
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2.17.5 ENGATE FI:EXI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatérios e dispositivos hidraulicos. 5,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
217.6 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E [Fornecimento e instalacio de prateleiras em granito cinza andorinha. 1,73 M2
FERRAGENS
2.18.0 METAIS E ACESSORIOS
2.18.1 TORNEIRA CROI\QADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2DU 3~/4EIPARA PIA DE Instalagdo de torneiras de parede para pias do laboratério de ciéncias. 500 UN
e COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
2182 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2@U 3/4FPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalacio de torneiras de mesa para lavatdrios. 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
2.18.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO I:sta!:gio fie chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 1,00 UN
rquitetdnico.
2.18.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA§ABONETE LIQUIDO cOM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 100 UN
e RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. i
2185 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIEPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessoério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
2.18.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
2.18.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessério de plastico sobre vaso sanitdrio, nos locais indicados em detalhes do Projeto 1.00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. !
2.19.0 PINTURAS
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do subftra.to. Deverd 'se.r aplicada sobrtle superff’cie isenta de dleo,
2.19.1 AF_06/2014 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as 46,01 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com, massa .corrida, a fim c.je regulari.zar alguma imperfeicdo que. a parede possa
2.19.2 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 46,01 M2
- receberdo pintura.
~ o . Deverd ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
2.19.3 APLICACAO_MANUAL DE PINTURA COMTINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 665,29 M2
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ) e : ’
projeto arquitetdnico.
a = Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas dem&os, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO e . ) . j .
2.19.4 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM especificagbes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apos a aplicagdo de fundo 143,76 M2
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
. . Devera ser aplicada no piso cimentado, em duas demédos, obedecendo as especificagdes do
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ) ) L . )
2195 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS fabricante qL.Janto ao {nterve.llo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as 143,76 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 cores do projeto arquitetonico.
2.20.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.20.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros. 0,44 M2
MOLDURA
2.20.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 6.90 M
AF_04/2019_P edificagdo. !
2.20.3 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, [Execugio de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco 048 M3
TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 fixo de alvenaria. ’
2.20.4 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM %xt?cugéio de chapim.em concreto,.rﬁoldNado no local com formas madeirite para acabamento da 3,60 M2
ultima fiada das platibandas da edificagdo.

Pag. 20 de 21



FOLHA Ne

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
2.20.5 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Execugdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na drea externa da 19.80 M
o ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) edificacdo. ’
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execugdo de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
2206 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X  |necessario, conforme indicagio no projeto arquitetdnico. 8888 M
o BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). !
AF_06/2016
2.20.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Execugdo de lastro de concreto magro, na espessura de 5 cm, aplicado em toda a extensdo da 2917 M2
T RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 calcada. i
. E] i b to ci tado.
2208 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execucdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado so17 -
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
2.20.9 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM Execugdo de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicagdo do projeto arquiteténico. 8888 M
e TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 !
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO Folr_necimzntoj '”_Sta'acso de ':'aca em Zhapf a;”"Eci C;’mdes‘;?ssf’? m;”'ma de 15mm, Comt,l_
2.20.10 [ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS TUBULARES |°° ';af: ca efs"’ojo repos ZCO"_‘I ° ,rasjo ° tsAa lf’ ° c:a“'f'l xado eT “mMa cj,'xz metalica 1,00 UN
DE LED (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M irgouolgg e parafusada na parede e iluminada por trés Idmpadas fluorescentes. Medindo
,20x0,90m.
2.20.11 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de ago inox, parafusado em parede. 25.00 UN
T FIXACAO) ’
~ | lh ligh o} i 3
2.20.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:rgzrr:anua de todo o entulho gerado das demoligdes, remogGes, retiradas e restos de execugao 6,15 M3
2.20.13 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execug¢do da 92.25 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
Li t i ificacdo. R 3 h Ipi ti
2.20.14 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA impeza de ?dos os ambientes e acessos' da edi |ca<;a.o emocdo de manchas e salpicos de tinta e 614,68 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
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CRISTOVAOQ/ TIAGO SILVA BRITO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PI: 27390
UGERF/SEDUC
MATRICULA: 353587-8

Teresina-Pl, 11 de janeiro de 2022.
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