FOLHA N2

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ Pmpl Q Ui
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
wwwesors . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [REFORMA DO CETI HELVIDIO NUNES
DATA: [DEZEMBRO DE 2021 AREA (REFORMA): 3848,40 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): -
ITEM | SERVICO | DESCRICAO | QuAanT. | UNID
1.1.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL
M3do de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de
111 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO Segurancz? e Vigia para admlnl’st‘raca.o e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo 6,00 MEs
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
a1 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, I\’ro;)eto no qua.l cznstaradno mlnc:mo (lieta:hazﬁezto de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 04025 2
.2, T R T a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. b
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitérias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulag&es, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢es adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo
1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E  |dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 2.181.83 M2
PANICO atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: ’
membdria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
123 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execucido de Barracdo de Obras, com depdsito, refeitdrio, escritério e banheiro para funcionarios da 6.00 M2
- COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 obra. !
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
24 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE E)I;ecugao de Barracdo de Obras, com depdsito, refeitdrio, escritdrio e banheiro para funcionarios da ¢ 00 2
- MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 obra. '
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préoximo ao muro frontal ou entrada da
1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faC|I|ta.r4a V|s:|b|I|dade para a conjunldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagbes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
1.2.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 17,30 M
- CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construgdo. !
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetacio superficial da area do entorno da edificagio com enxada
1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 5.884,22 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
1.3.2 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de folhas de porta de forma manual 33.81 M2
" AF_12/2017 ’
13.3 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 411 M3
" MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. ’
- o Demoligdo de piso ceramico dos banheiros que tiverem intervengdo nas instalagdes
134 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO . s L . oA 95,84 M2
hidrossanitarias, conforme indicado em projeto arquitetdnico.
1.3.5 REMOGCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocdo de lougas manualmente, 48.00 UN
" AF_12/2017 ’
1.3.6 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM Demoligdo mecanizada do revestimento ceramico dos banheiros, conforme indicado em projeto 6912 M2
" MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. !
REMOGAO DE DIVISORIA DE GRANITO COM REAPROVEITAMENTO (OU Remocgdo fias divisérias (?Ite.granlto (,ie forma cuidadosa, para o rgaprovmtamen}o da pega, a mesma
1.3.7 deve ser tirada com o minimo possivel de quebra, para que facilite a recolocagdo da pega. 77,76 M2
MARMORE)
13.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargz manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 66,46 M3
a obra.
1.3.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 996.90 M3XKM
" PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. i
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
141 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 71 M3
o PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do
1.4.2 COMPACTACAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 1,49 M3
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.5.0 INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de
151 SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. 2,50 M2
EXECUCAO DE SAPATA/ BLOCO EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mdo, que deverd ocupar 30% do
1.5.2 ADQUIRIDO volume do concreto da sapata. 1,25 M3
) Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-m3o" e argamassa de
1.5.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA i yiento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 1,47 M3
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 30% do volume total da fundacio.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.5.4 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,48 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
WA CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e I M
- 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. ,
Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
15.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 934 M2
= AF_06/2018 !
LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS. LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber
1.5.7 RADIERS. AF_08/2017 ’ ! regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. 0,38 M3
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| QuANT. [ uNID

1.6.0

SUPERESTRUTURA

1.6.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

0,50

M3

1.6.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagédo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

0,50

M3
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.6.3 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 9,45 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagbes antes da concretagem do capeamento.
- . < Fornecimento e instalagdo de manta asfaltica em lajes definidas no projeto arquiteténico, com a
1.6.4 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, funcio de i bilizacs 105,29 M2
- INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 tngao de Impermeabllizacao. ’
1.6.5 RECUPERAGAO CONCRETO, S/REFORCO RECONSTITUICAO C/ ARGAMASSA Recuperagdo de concreto em laje existente da qual sofreu com a agdo de dguas de chuvas, sera 68.60 M2
o POLIMERICA ESP.=25MM recuperado a camada de concreto com argamassa polimérica. !
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ?Sj'ven_a”fz de t”l‘,"‘;s :e 06 furos Sedra" :"ec“,ta‘ias io”j 05 Mesmos !'dge':admir;te molzad;’_s’dem
1.7.1 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL @ asl n'|ve azsas, N IE 2 as~e :prulma as'. uast{ur; o eArac.) esg)esos:;a oea i/z mm, admitin oc-jse 44.49 M2
7. A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM (r;;) maximo :nm. txegugao Za anarlz errj ijolo ceramico de uros em vez (espessura de y
BETONEIRA. AF_06/2014 cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 18,80 M
para ambos os lados de 15 cm.
1.7.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 2540 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
1.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 2,40 M
para ambos os lados de 20 cm.
1.7.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com se¢do minima de 12x15cm e 3.20 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. ’
1.7.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 35,20 M
ambos os lados de 10cm.
. = Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para
1.7.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 1,80 M
ambos os lados de 20cm.
instalagdo das divisérias em granito, que foram reaproveitadas dos mesmos banheiros. Devendo ser
1.7.8 RECOLOCAGCAO DE DIVISORIA DE GRANITO (OU MARMORE) chumbadas no piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto 77,76 M2
arquitetdnico.
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1.8.0 COBERTURA
Lo REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL Rewsaol d.a ctob(tert:r;exwteljte.em telhats ceramc;ca?s, comta susbstituigdo de materiais quando 221770 -
.8. OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 5% DE TELHAS necessario, tanto telhas ceramicas quanto o madeiramento. .217,
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM VlganTrEHiadjs para supor.te da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.82  |CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO Vdos de cobertura e marquises. 264,00 KG
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Trama de ago, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
1.8.3 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |telhamento metilico. 45,09 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.8.4 TELHAMENTO COM TELHA DE A(;O/ALUMiNIO E=0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha termoacustica para cobertura das edificagdes. 45.09 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
s CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Exzcutgao dde c;(ljhf? em~ ch;pa (.:Ie Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da 3000 "
& CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tditicagdo Frincipal. :
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE |Execucdo de rufo em ago galvanizado na cobertura metalica nova do bloco 02, sobre a laje,
1.8.6 . A 25,00 M
DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 conforme projeto arquiteténico.
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO Execugdo de calha em PVC com 12,5cm de largura nas dguas furtadas da cobertura da Edificagdo
1.8.7 CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO existente, no bloco 3. 25,00 M
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
188 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE |Execucio de forro de PVC nos ambientes da Edificacio conforme indicado no projeto arquitetdnico. 68,28 M2
- ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P U
~ Fornecimento e instalagdo de forro de fibra mineral abaixo da laje existente, da sala de mediagdo
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 te 6¢i
1.89  [X625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM cenologica. 49,28 M2
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE
1.9.0 ESQUADRIAS
REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E  [Revisdo das portas de ferro existentes, com recuperagéo da chapa metdlica, lixamento e troca das
191 FERRAGENS ferragens quando necessario. 183,46 M2
Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.9.2 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 56,28 M2
BATENTES E FERRAGENS
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103 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio tipo veneziana de abrir, com guarnigdo e fixacd com T 0o 2
e COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 parafusos. ’
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio maxin-ar, com, vidros, batentes e ferragens
1.9.4 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 5,50 M2
INSTALAGCAO. AF_12/2019
a Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, f
1.9.5  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | & c6c"™: 4,85 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
Lok PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 1750 "
e 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO Fornecimento e instalagdo de fechadura com cilindro para portas de abrir.
1.9.7 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 33,00 UN
AF_12/2019
1.9.8  |FERROLHO DE SOBREPOR EM AGO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalag&o de ferrolho 2" para portas 2,00 UN
1.9.9 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 2.00 UN
" AF_01/2020 !
1.9.10 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 16.60 M2
" DE 19,05X3,17 MM !
Lot TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, Fornecimento e instalagdo de tela metdlica em alvenaria para circulagdo de ar. oca 2
- FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" ’
1.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.10.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede novas e nas partes onde se fizer 96,62 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 necessario.
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CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA Zste Sfrngo consiste nfall éph;agio d(;e uma argsmasse;]de.umzntode aArela? grosia,lho trago 1:3. Antes
1.10.2  |TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA Z apd'cafao’ as:”pelrh'c'des ;5 ina das arece eiodc ap'slc‘? eda edr_i,"c'aferao IMpas a vassoura e 18,89 M2
400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas lajes da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, [20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1103 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES |régua e desempenado e, ap6s ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 53,37 M2
o INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco ’
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que nado receberdo ceramica e no
restante das oaredes chapiscadas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
R chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
solsizde PARe AL A e e (€ L L P R Lt 10mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.10.4 e AP,LICADO bl sl dorts Al régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 102,87 M2
e AMBIE,,NTE Sl el L e L e desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 servira de base para recebimento de cersmica.
Este servigo consiste no apicoamento do reboco existente, nas areas destinadas ao assentamento
1.105 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS das c'eramlctas nas paredes. A execuga.o desse servigo deve ser feita d'e modo quv;e a .argamassa possa 205,79 UN
aderir perfeitamente a parede, para vitar o desplacamento do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 29mm, devendo ser: tallscac{o, atent.an.do para o esquadro corT1 a p’ar.ede adja.cente; sarrafeado com
1.10.6  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, |/€8U2 & desempenado e, apGs ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 18,89 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desem'penadelra lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas lajes chapiscadas.
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Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
R entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
1.10.7 R S e N O CE R AN | COIE SN AD ONL ORLOCIIR ARAIEAREDEASREICAVOICORE ;. apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 56,74 M2
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagGes até uma altura definida em projeto
arquitetdnico.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 20cm x 20cm, classe “A“, sobre o embogo,
. respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
REVESTIMENTO CEBAMKO PARA PAREDES |~NTERNAS COM PLACAS TIPO entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
1.10.8 ESMALTADA PADRAO POPULAR DE'DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSATIPO AC |45 ¢ apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 152,83 M2
11, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura definida em projeto
PAREDES. AF_06/2014 arquitetdnico.
1.11.0 PISOS
R Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pé-
1.11.1 REVEST"Y'ENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 13,36 M2
DIMENSOES 40X40 CM ’
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
. forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.11.2 PISO EM GBANILITE’ ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esfor¢cos mecanicos e de receber acabamento 7,49 M2
JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
. Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6-
1.11.3 REVEST"YIENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE de-pedra, nas dimensdes 20cm x 20cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 95,84 M2
DIMENSOES 20X20 CM
1.12.0  [INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.12.1 INSTALACOES ELETRICAS DE EDIFICACOES cmdadosarrTente dispostos nas respectivas po.su;oes e flrrr?emente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
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1.13.0  [INSTALAGOES HIDRAULICAS

1131 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de press3o para os Banheiros. 10,00 UN
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

1.13.2 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalacdo de registros de gaveta nos Banheiros. 1,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021

1.13.3 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalacdo de registros de gaveta nos Banheiros. 10,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021

1.13.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - Instalacdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

1135 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LD/-'\VEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - Instalagdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

1.13.6 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S?LD/-'\VEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - Instalagdo de registros de esfera em ramal de distribuicdo. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalages hidraulicas.

1.13.7 SOLDI:\VEL, l-'\GEJA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R_{-\MAL, SUB-RAMAL, 'I‘!AMAL 40,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1.13.8 SOLDI:\VEL, l-'\GEJA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM R_{-\MAL, SUB-RAMAL, 'I‘!AMAL 12,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1.13.9 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 52,90 M
CONEXOES, CORTES E FIXACf)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1.13.10 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 21,80 M
CONEXOES, CORTES E FIXACf)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

1.13.11 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN G(EMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos para os ramais de distribui¢do das instalagdes hidraulicas. 25,00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.13.12 (’:URVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, D~N 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
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1.13.13

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

4,00

UN

1.13.14

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

2,00

UN

1.13.15

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Conexdes para tubos dos ramais de distribuigdo das instalagdes hidraulicas.

4,00

UN

1.14.0

INSTALACOES SANITARIAS

1.14.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

29,20

1.14.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

15,20

1.14.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGCAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E

CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

34,00

1.14.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagBes sanitdrias.

6,30

1.14.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

56,00

1.14.6

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagGes
sanitarias.

10,00

UN

1.14.7

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitarias.

6,00

UN

1.14.8

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Inspegdo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das aguas servidas de
lavatérios, tanques ou boxes para as instala¢Ges sanitdrias.

2,00

UN

1.14.9

LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3

limpeza de fossa existente.

10,00

M3
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1.15.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalacdes pluviais.
A SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE e o
o ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, ’
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas
1.15.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 40,00 M
20X20CM
1.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execucdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar aguas superficiais. 12,00 M2
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 6.00 UN
1.15.4 - . . !
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta.
1.16.0 INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso 00
1.16.1 e p ’ ’ - ) . . ) 5, M
INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ou parede, para ramais de distribui¢do de gas de cozinha.
1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAGOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo. 2.00 UN
e CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 !
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALAGOES EM PEX, DN Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressao.
1.16.3 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 1,00 UN
AF_06/2015
1.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1171 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 64.00 UN
U FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 !
1.17.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificag3o. 12.00 UN
U CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P !
117.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 12.00 UN
U FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_P !
117.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 24.00 UN
T "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
o CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, i e
o FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ’
CHAMAS (SiIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
Instalagcdo de abrigo para hidrantes, completo com todos os equipamentos, conforme projeto
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 tivo d bate a incéndi o
1.17.6  [GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" g|X¢CUt!VO @€ combate aincendio € panico. 4,00 UN
ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), Instalagcdo de tubulagdo para alimentar os hidrantes conforme projeto executivo de combate a
1.17.7 CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -|incéndio e panico. 105,00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
& A I lagd i iovisual conf j i incéndio.
1.17.8 SIRENE AUDIOVISUAL ENDERECAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCENDIO nstalagdo de sirene audiovisual conforme projeto executivo de combate a incéndio 4,00 UN
e CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAGOS, COM 2 |Instalacdo de central de alarme e detec¢do de incéndio conforme projeto executivo de combate a e m
- LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR incéndio. !
BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCENDIO MODELO BLD-1, MARCA Instalagdo de botoeira liga desliga para bomba de incéndio, conforme projeto executivo de combate
1.17.10 aincéndio. 4,00 UN
VERIN OU SIMILAR
1.18.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
1.18.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 22,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO Instalagdo de lavatédrio de louga suspenso, fixado em parede.
1.18.2 POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 4.00 UN
e 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos.
1.18.3 ~ ’ 14,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020
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1.19.0 METAIS E ACESSORIOS
1191 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalacdo de torneiras de mesa para lavatorios. 14.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.19.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
e RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetonico. !
1.19.3 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 22.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1194 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.19.5 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalacdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 22.00 UN
e AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. !
1.19.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
o NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.19.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.20.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (fo s.ubstrato. D.e?/era ser apllcad? sobre .superflue isenta de oleo,lg'raxa,
1.20.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 114,14 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
1.20.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 18,89 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢cdo que a parede possa
1.20.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 114.14 M2
AF_06/2014 receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
1.20.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 18,89 M2
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1205 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.afllcac:a Zas pT.rEd?S' em T.uazdemsos, obedecend?das ;spea(fjlcagt(:e; do fabrlcanted 475,08 2
.20. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 ao m.ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do B
projeto arquitetdnico.
. . . Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificacdes do fabricante
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS . R . .
1.20.6 - quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 18,89 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . A
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU [Zarcéo aplicado em superficie metalica, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do
1.20.7  [PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA |fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 537,99 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
. . Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas demaos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO P . . L . -
B " especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e ap6s a aplicagdo de fundo
1.20.8 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS . . ~ ~ . . 0 . 528,05 M2
~ anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
Devera ser aplicada no piso da quadra em duas demdos, obedecendo as especificagdes do
120 PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = |fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e obdecendo a marcagdo do projeto arquiteténico. 245.00 M
- 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 Devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico. ’
1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1211 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 864 M2
o MOLDURA ;
- . - Fornecimento e instalagdo de placa em chapa acrilica com espessura minima de 15mm, com
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO - . ~ P . =
. . Iy aplicacdo de adesivo sobreposto com o brasdo do Estado do Piaui. Fixado em uma caixa metdlica
1.21.2 ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS TUBULARES . . . A 1A . 1,00 UN
- - embutida e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes. Medindo
DE LED (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M
120x0,90m.
Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes.
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL
1.21.3 APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 45,00 UN
FIXACZ\O COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
1.21.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 24.00 UN
o 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE InstavltagtaAo .e fornecimento do conjunto de mastro para 3 bandeiras, instalado conforme projeto
115 |+00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, arquitetonico. 100 ON
- COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1,00M. ’
INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS.
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1216 LETRA~EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de aco inox, parafusado em parede. 17,00 UN
FIXACAO) !
Instalacdo de concertina no muro da frente para reforgo da segurancga da unidade escolar.
1.21.7 CONCERTII‘\‘lA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 3 CLIPES P/ : 81,20 M
ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALACAO
1.21.8 ARO PARA TABELA BASQUETE STANDARD, DIAM = 45 CM Equipamentos esportivos para quadra. Conjunto de Basquete. 1,00 PAR
1.21.9 BICICLETARIO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA  |Fornecimento e instalacdo de bicicletario em tubo de aco galvanizado, conforme detalhamento do 16,45 M
DE ACABAMENTO projeto arquitetonico.
1.21.10 LIMPE?A DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO Limpeza dos revestimentos ceramicos das paredes que foram pichadas com tinta spray. 120,00 M2
MURIATICO. AF_04/2019 !
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e
R LA (AL B TLEAL 21 B argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais. AR e

R ¥ LN

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-Pl, 17 de janeiro de 2021.
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