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51 52 Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 15 30 36 100 130 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 TOMADAS/ADM F+N+T B1 220 V 11 1222 1100 S 1100 1.00 0.70 7.9 5.6 2.5 24.0 3 10 0.56 0.66 OK
2 ILUMINAÇÃO/ ADM F+N+T B1 220 V 3 12 24 1481 1269 S 1269 1.00 0.70 9.6 6.7 2.5 24.0 3 10 0.67 0.76 OK
3 TOMADAS/ SALAS LADO A F+N+T B1 220 V 25 2778 2500 R 2500 1.00 0.65 19.4 12.6 4 32.0 3 16 1.62 1.71 OK
4 ILUMINAÇÃO/ SALAS LADO A F+N B1 220 V 36 1490 1296 T 1296 1.00 0.65 10.4 6.8 2.5 24.0 3 10 1.47 1.56 OK
5 TOMADAS/ SALAS LADO B F+N+T B1 220 V 36 4000 3600 T 3600 1.00 0.65 21.8 18.2 4 32.0 3 20 1.75 1.84 OK
6 ILUMINAÇÃO/ SALAS LADO B F+N B1 220 V 66 2731 2376 R 2376 1.00 0.65 13.9 12.4 4 32.0 3 16 1.14 1.24 OK
7 TOMADAS/ SALAS LADO C F+N+T B1 220 V 28 3111 2800 S 2800 1.00 0.65 21.8 14.1 4 32.0 3 16 2.20 2.30 OK
8 ILUMINAÇÃO/ SALAS LADO C F+N B1 220 V 48 1986 1728 R 1728 1.00 0.65 13.9 9.0 2.5 24.0 3 10 2.29 2.38 OK
9 TOMADAS/ DE SERVIÇO A F+N+T B1 220 V 18 3 4000 3600 S 3600 1.00 0.70 26.0 18.2 4 32.0 3 20 3.53 3.63 OK

10 TOMADAS/ DE SERVIÇO B F+N+T B1 220 V 9 1000 900 S 900 1.00 0.70 6.5 4.5 2.5 24.0 3 10 0.44 0.54 OK
11 ILUMINAÇÃO/ DE SERVIÇO F+N+T B1 220 V 8 80 1 4009 3100 T 3100 1.00 0.70 26.0 18.2 4 32.0 3 20 1.21 1.31 OK
12 TOMADAS/ AUDITÓRIO F+N+T B1 220 V 8 889 800 S 800 1.00 0.70 5.8 4.0 2.5 24.0 3 10 1.63 1.72 OK
13 ILUMINAÇÃO/ AUDITÓRIO F+N B1 220 V 30 1241 1080 R 1080 1.00 0.70 8.1 5.6 2.5 24.0 3 10 2.34 2.44 OK
14 VENTILADORES DE TETO F+N B1 220 V 6 975 780 R 780 1.00 1.00 4.4 4.4 1.5 17.5 3 10 0.00 0.10 ERRO

QD4 3F+N+T B1 380/220 V 9680 8632 R+S+T 2932 3200 2500 1.00 0.70 23.1 16.2 6 36.0 3 20 0.94 1.03 OK
QD2 3F+N+T B1 380/220 V 83333 75000 R+S+T 25000 25000 25000 1.00 0.70 180.4 126.3 120 239.0 40 160 0.09 0.18 OK
QD3 3F+N+T B1 380/220 V 2767 2519 R+S+T 519 1200 800 1.00 0.70 7.8 5.5 4 28.0 3 10 1.71 1.81 OK
15 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK
16 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK
17 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK
18 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 11 12 284 1 6 135 3 126693 113080 R+S+T 36915 39869 36296

Quadro de Cargas (QD4)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 36 100 2500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
56 TOMADAS/ LAB. DE INFORMÁTICA F+N+T B1 220 V 32 3556 3200 S 3200 1.00 0.70 23.1 16.2 4 32.0 3 20 1.08 2.11 OK
57 ILUMINAÇÃO/ LAB. DE INFORMÁTICA F+N B1 220 V 12 568 432 R 432 1.00 0.70 3.7 2.6 1.5 17.5 3 10 0.26 1.29 OK
58 AR COND. 1/ LAB. DE INFORMÁTICA F+N+T B1 220 V 1 2778 2500 T 2500 1.00 0.70 18.0 12.6 2.5 24.0 3 16 0.83 1.86 OK
59 AR COND. 2/ LAB. DE  INFORMÁTICA F+N+T B1 220 V 1 2778 2500 R 2500 1.00 0.70 18.0 12.6 2.5 24.0 3 16 1.23 2.27 OK
60 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK
61 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 12 32 2 9680 8632 R+S+T 2932 3200 2500

Quadro de Cargas (QD3)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 15 36 100 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
51 ILUMINAÇÃO/ VESTIÁRIOS E DEPÓSITO F+N+T B1 220 V 1 14 678 519 R 519 1.00 1.00 2.7 3.1 1.5 17.5 3 10 0.30 2.11 OK
52 TOMADAS/ BEBEDOUROS E PALCO F+N+T B1 220 V 8 889 800 T 800 1.00 1.00 2.5 4.0 2.5 24.0 3 10 0.47 2.28 OK
53 ILUMINAÇÃO/ QUADRA F+N+T B1 220 V 12 1200 1200 S 1200 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 2.92 4.73 OK
54 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK
55 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 1 14 12 8 2767 2519 R+S+T 519 1200 800
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