gL; MEMORIAL DE CALCULO w
| = GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI -
| GOVERND SECRETARIA DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

T UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAGAO E CULTURA

OBRA:|CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO

DATA:|JANEIRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 11/2019- SEINFRA 026.01 - ORSE 10/2019)

LOCAL:|ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUI

ITEM SERVICO | DESCRIGAO [ totaL | unip
1.0 SERVICOS EM COMUM
1.1 IMPLANTACAO
1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA Tempo de obra: 12 meses 12,00 MES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA. - ~ 2
1.1.2 (Ref. ORSE 00051) A placa de obra tera dimensdes de 3,00 x 1,50 m 4,50 M
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM . 2
113 ENXADA.AF_05/2018 Terreno da escola: 100x100 10000,00 M
CACCUCAU DE CSTURITURTO ENVT CANTETNO DE UDIKA TV CTTAF A7
114 DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E O escritério terd 10,00 m? 10,00 M2
EXECU(;AO DE SANITARIO EVESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA - . ) 2
115 |EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 O sanitario tera 4,00 m 400 M
116 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM O almoxarifado tera 24,00 m2, com uma das dimensdes de no minimo 24.00 M2
T ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6m !
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA - . 5
117 140A EM POSTE MADEIRA (Ref. SINAPI 01/2020: 41598) O refeitério tera 16,00 m 16,00 UN
EXECU(;AO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
1.1.8 DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E 1 unidade 1,00 M2
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
1.1.9 LIGA(;AO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO (Ref. Seinfra C1622) |1 unidade 1,00 UN
Projeto estrutural:
~ coef(0,016)*Valor(21,57)*%(0,2)*area(1326,99+821,37) //Instalacdes
11.10 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA hidrossanitarias e pluviais: 277,97 uT

(Ref. Seinfra C4584 ) coef(0,30)*Valor(9,46)*%(0,2)*area(74,12+38,62) // Pojeto de combate

a incéndio coef(0,016)*Valor(3,33)*%(0,2)*area(1326,99+821,37)

SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO
1111 (Ref. Seinfra C2290) 10 furos x 6m 60,00 M

RELATORIO FINAL DE SONDAGEM -
11.12 (Ref. Seinfra C937) 1 relatério 1,00 UN

2.0 [ ESCOLA PADRAO 08 SALAS

2.1 IMPLANTACAO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE A éarea construida total da escola é de 1.326,99 m2, conforme projeto

211 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 o 1.326,99 M
UTILIZAGOES. AF_10/2018 arquitetonico.
2.2 MOVIMENTO DE TERRA
Somatdria dos comprimentos das cintas em cada bloco => Bloco 1:
18,6x3+13,15+12,45x3+5x2+1,65x2+3,35 = 122,95 ; Bloco 2:
291 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU (18,6x3+10,8+17,6x2+12,45x2 = 126,7; Bloco 3: 12853 Me
- IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 14,6x4+16,45+21,6+16,5x2+3,35 = 132,80; Bloco 4: !
14,6x3+16,45x3+8,1+6x5+13,15+3+2,55+3,15 = 153,1. Total =
535,55 m => Multiplicada pela secéo de 0,4 x0,6 m
229 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACIGO DE 30 |Somatdria dos comprimentos do embasamento = 535,55 m detalhada 21422 Me
- A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) no item 2.2.1 multiplicada por 0,4 m !
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
223 MECANIZADA. AF_04/2016 ¢ 80% (2.2.1) 102,82 M
Areas (WC fem. de alunos: 31 m?, WC's PNE: 2x 2,55 m?, WC masc.
de alunos: 30 m?; cozinha: 26,4 m?; depdsito 8,8 m2; WC diretoria: 3,6
m?; WC prof: 2 x 2,16 m?; refeitdrio: 94,54 m?; Salas de aula: 8 x 48
294 ATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. m2; Circulacdes: 2 x 26,35 + 31,46 + 16,97 + 13,12 m; AEE: 40 m?; 532,00 e
- SEINFRA C0330) Laboratérios e multimidia: 3 x 48 m?; biblioteca 57,35 m?; secretaria: !
14,71 m?, atendimento: 4,56 mz; arquivo 6,12 m?; almoxarifado: 8,7 m?;
sala dos prof.: 15,22 m?; diretoria: 15,37 m?; casa de gés: 1,23 m;
patio: 224,72 m?) x 0,4 m
2.3 FUNDACOES
231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU Somatdria dos comprimentos do embasamento = 535,55 m detalhada 21422 M2
T RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 no item 2.2.1 multiplicada por 0,4 m !
232 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (Re. Volume de embasamento igual ao volume de escavagao (item 2.2.1) 128,53 M3

SEINFRA C0054)

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
3
233 INCLUSIVE LANCAMENTO 166 blocos x 0,4 x 0,4 x 0,6 15,94 M

BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL Somatdria dos comprimentos do embasamento = 535,55 m detalhada

234 DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E . S 42,80 M2
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO no item 2.2.1 multiplicada por 0,2m de altura e 0,4m de largura.
235 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Somatdria dos comprimentos do embasamento = 535,55 m detalhada 53555 M
T CONCRETO. AF_03/2016 no item 2.2.1 !
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA namero de blocos de concreto ciclépico na escola = 166, detalhado no
2.3.6 SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. . I ~ p ~ ! 159,36 M2
AF 06/2017 item 1.3.4 multiplicado pela secéo de 0,4x0,6 e forma nas 4 faces
2.4 ESTRUTURAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS ! ] )
241 |DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL 156 pilaretes de 0,13x0,20 m mais 18 pilares de 0,15x0,5, altura 21,62 M2

média=4m

TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017
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1.0 SERVICOS EM COMUM
Lajes superiores das caixas d'aguas => Caixa d'agua do bloco 1 (7,80
m2); Caixa d'agua do bloco 3 (7,80 m?). Lajes dos acessos: Bloco 1
(7,80 m?); Bloco 2 (11,75 m?); Bloco 3 (7,87 m?2); Bloco 4 ( 13,50 m?);
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1IKN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS Entrada (32,08 m?). Dependéncias: Salas de aula: 8 x 48 m?; AEE: 40
242 TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO m?; Laboratério de ciéncias 48 m?; sala de multimidia: 48 m2; 745,09 M2
20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. biblioteca 57,35 m?; secretaria: 14,71 m?, atendimento: 4,56 m?;
arquivo 6,12 m?; almoxarifado: 8,7 m?; sala dos prof.: 15,22 m?;
diretoria: 15,37 m2; refeitério: 94,54 m2, WC diretoria: 3,6 m2 WC prof:
2x2,16 m?
243 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Igual & somatdria dos comprimentos do baldrame = 535,55 m 53555 M
o CONCRETO. AF_03/2016 detalhada no item 2.2.1 !
25 VEDACOES
251 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM Igual & somatéria dos comprimentos do baldrame = 535,55 m 53555 M
" TIJOLO MACICO. AF_03/2016 detalhada no item 2.2.1 !
Area das paredes de cada bloco. Bloco 1:
(2,45*2+14,1*2+8,15*6+6,5)*4+(2+3,35)*6,5+8,5*2,2 = 407,48 m?;
Bloco 2: (17,6*2+12,45*2+8*7)*4+2%6,5+8,4*2,2 = 495,88 m? ; Bloco 3:
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E =9 CM, |(16,45*2+21,6+15,1+14,6+6*5)*4+(1,65*2+3,35+2)*6,5+8,7*2,2 =
252 ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, |532,16 m?, Bloco 4: 1.838,96 M2
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) (14,6*2+8,15+4,5*4+1,5*2+1,4+3,15+16,45+13,15)*4+15,2*2,2 =
403,44 m2 menos a area total de esquadrias no quadro de dimensdes
de esquadrias em anexo, mais 41,98 m?2 de alvenaria para o apoio
das bancadas
253 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 6 janelas de largura 0,9 m mais duas janelas de largura 0,4 m, 9.30 M
e ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 multiplicadas por 1,5 para 25% de transpasse para cada lado ’
254 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 58 janelas de largura 1,8 m, multiplicadas por 1,5 para 25% de 156.60 M
T MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 transpasse para cada lado !
255 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 26 portas de largura 0,9 m mais 3 portas de largura = 0,6 m 3780 M
e ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 multiplicadas por 1,5 para 25% de transpasse para cada lado !
256 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 1 porta de 1,8 m de largura multiplicada por 1,5 para 25% de 270 M
" MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 transpasse para cada lado '
25.7 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS 6 janelas de largura 0,9 m mais duas janelas de largura 0,4 m, 9.30 M
e DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 multiplicadas por 1,5 para 25% de transpasse para cada lado ’
25.8 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS 58 janelas de largura 1,8 m, multiplicadas por 1,5 para 25% de 156.60 M
T DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 transpasse para cada lado !
2.6 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO Proje¢&o da cobertura do patio central (262,44) multiplicada por
261  |COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 1 01J14§ el ;o o 3%0/ (262,44) multip P 273,99 M2
VERTICAL. AF_07/2019 ' P ¢ °
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO Somatdria das areas da projegdo da cobertura dos blocos:
2.6.2 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |265,84+274,94+286,12+255,17 multiplicada por 1,044 para inclinag&o 1.129,68 M2
AF_07/2019 de 30%
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
26.3 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA 2 espigdes de 22,91 m multiplicados por 1,044 para inclinagéo de 30 4784 M
o TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE % no patio !
VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA . . . R
264 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. BI1:13,65m; B12:7,5m; BI3:16,15 m; Bl 4: 16,15 m 53,45 M
AF_07/2019
265 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E |Bloco 1: 12,15*2+5; Bloco 2: 17,3+12,15; Bloco 3: 16,15*2+5; Bloco 4: 128,35 M
o AREIA). AF_07/2019 16,15*2 !
Somatdria dos encontros de telhado em platinbanda em cada bloco =>
26.6 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE  |Bloco 1: 2*18,6+4,65*2+2,3+6,9*2+4,8; Bloco 2: 2*18,6+4,65*2+5,15; 203.01 M
o 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Bloco 3: 14,6*2+6*2+5; Bloco 4: 14,6*2. Multiplicado por 1,044 para !
inclinacao de 30%
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
2.6.7 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |Calha de 5 m no bloco 3 5,00 M
AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE . )
268 | CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, |'9u! tem 2.6.2 1.129.68 M
AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS
PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE . )
269 |ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO lgualitem 2.6.1 273,99 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO .
2
2.6.10 CUPINICIDA INCOLOR Igual soma dos itens 2.6.8 e 2.6.9 1.403,67 M




gL; MEMORIAL DE CALCULO w
| = GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI -
| GOVERND SECRETARIA DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

T UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAGAO E CULTURA

OBRA:|CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO

DATA:|JANEIRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 11/2019- SEINFRA 026.01 - ORSE 10/2019)

LOCAL:|ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUI

ITEM SERVICO | DESCRIGAO [ totaL | unip

1.0 SERVICOS EM COMUM

Caélculo da estrutura da cobertura do patio: Banzos: 8 x 11,04 m x 5,68
kg/m =501,66 kg, diagonais 4x 7 x 1,4m x 3,54kg/m= 138,77 kg,

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM montantes 4 x 9 x 0,85m x 3,54 kg/m = 108,32 kg. Total do
26.11 LIGAQC)ES SOI:DADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS pétio748,75 kg. Taxa de ago por area do patio: 748,75 kg/ 225 m? = 4.107.16 KG
o METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 3,33 kg/m2. Sera utilizada nos demais blocos. Bloco 01: 248,78 m2 x ’ !
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020_P 3,33 kg/m?2 = 828,44 kg; Bloco 02: 257,27 m? x 3,33 kg/m? = 856,71kg;
Bloco 03: 266,69 m2 x 3,33 kg/m? =888,08kg; Bloco 04: 235,79 m?
x3,33 kg/m? = 785,18kg
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) . . .
2612  |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 2},3 m? de superficie por metro da trelia. 27 treligas de 20 m e 7 de 8 178,80 M2
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
2.7 PAVIMENTACAO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, WC fem. de alunos: 31 m2;, WC's PNE: 2x 2,55 m% WC masc. de
271 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, alunos: 30 m; cozinha: 26,4 m?; depésito 8,8 m2; WC diretoria: 3,6 m?; 203,76 M2
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 WC prof: 2 x 2,16 m?; refeitorio: 94,54 m?
Salas de aula: 8x 48 m?; Circulagdes: 2 x 26,35 + 31,46 + 16,97 +
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 13,12 m; AEE: 40 m?, Laboratérios e multimidia: 3 x 48 m?; biblioteca
272 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, 57,35 m?; secretaria: 14,71 m?, atendimento: 4,56 m?; arquivo 6,12 mz; 1.126,23 M2
ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 almoxarifado: 8,7 m?; sala dos prof.: 15,22 m?; diretoria: 15,37 m?;
casa de gas: 1,23 mz; patio: 224,72 m?
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES -
273 |PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM WC fem. de alunos: 31 mz WC masc. de alunos: 30 m#; deposito 8,8 190,74 M2

” 2 i - 2- itorio 2
AMBIENTES DE AREA > 10 M2, (Ref. 93389/87251) m?, cozinha: 26,4 m?, refeit6rio: 94,54 m

REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES
274 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM WC's PNE: 2x 2,55 m?, WC diretoria: 3,6 m?, WC prof: 2 x 2,16 m? 13,02 M2
AMBIENTES DE AREA < 5 M2, (Ref. 93389/87249)

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8

275 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

Igual item 2.7.2 1.126,23 M2

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
2.7.6 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

Passeios de largura = 3 m. Somatéria dos comprimentos:

2
25,03+7,65+25,11 m 173,37 M

2.8 REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. Area total de parede por ambiente no quadro 1 em anexo mais

; - o N ; >
281 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. chaplsco r‘1a alvenaria dos balcdes (83,97 m?); mais revestimento em 2.747,60 M
18 pilares: 18*1,3*1,6
AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) |Area de paredes externas por bloco => Bloco 1 :
280 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE (18,6+12,45+8,3*2+17,6+2*1,3)*4,9; Bloco 2: 1.486.42 M2
o PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM (17,6*2+18,6*2+8,3*2+2%1,3)*4,9; Bloco 3: (2*15,4+21,6*2+2*1,3)*4,9; ’ !
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 Bloco 4: (14,6*2+16,45*2+4*1,3)*4,9

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
283 ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO item 2.4.5 745,09 M2
MANUAL. AF_06/2014

MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, Area do chapisco (Item 2.8.1 mais item 2.8.2) menos area dos
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, |revestimentos ceramicos (2.8.7, e 2.8.9)

COM EXECUGAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

284 2.516,69 M2

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,

285 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, Area de revestimento: item 2.8.7 + 2.8.8 1.717,33 M2
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

- h 2

286 MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO ftem 2.4.5 745,09 M

DE TALISCAS. AF_03/2015

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO Area total de revestimento ceramico até 0,65 m de altura nas paredes
28.7 GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM |externas de cada bloco => Bloco 1: (5,15+12,45*2+4*8,3+1,65)*0,65; 171.76 M2

o ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, Bloco 2: (5,15+12,45*2+4*8,3)*0,65; Bloco 3: (2*15,4+21,6*2)*0,65; !

INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102) Bloco 4: (14,6*2+16,45*2)*0,65; mais portico: 4*6,35*2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO Area total de revestimento ceramico por ambiente no quadro 1 em
2.8.8 GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM anexo; mais revestimento das alvenarias de apoio dos balcdes: 83,97 1.545,57 M2

ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS,

2. i i 4 h= i . 19%1 2% 6
INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102) m?, mais revestimento até h=1,6 m em 18 pilares: 18*1,31,6;

28 PINTURA

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS

~ A i [ 2

29.1 DEMAOS. AF_06/2014 Area de reboco em paredes e pilares (item 2.8.4) 2.516,69 M
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM . R

292 |pAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 lgual item 2.9.2 2516,69 M
293 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM item 2.4.5 745,00 Mz

TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
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OBRA:|CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO

DATA:|JANEIRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 11/2019- SEINFRA 026.01 - ORSE 10/2019)

LOCAL:|ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUI

ITEM SERVICO | DESCRIGAO [ totaL | unip
1.0 SERVICOS EM COMUM
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE (Cobertura: 0,3 m2 de superficie por metro da trelica. 27 trelicas de 20
204 SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE m e 7 de 8 m. Area total de portas e janelas no quadro 2 em anexo, 450.26 M2
e PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). mais area de gradis (item 2.11.5), mais area de pintura da porta de !
AF_01/2020 enrolar (item 2.11.12 x 2)) ( x 2 Por deméo)
2.10 ESQUADRIAS E GRADIS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
2.10.1 GUARNICAO, FIXAQAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 16 portas de 0,6 x 1,5 14,40 M2

INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E

2102 |FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

Area total de portas no quadro 2 58,59 M2

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E Area total de janelas no quadro 2 + Janela de atendimento na

2.10.3 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E secretaria: 3.1 m x .00 m 58,40 M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019 T ’
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E Dois gradis G1: 2*2*2,5; Um gradil G2 (casa de gas): 1*1,20*1,00;
2.104 MONTANTES DE ACO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRAO gradis da are verde: 2,5%4,52; de acesso a quadra: 4,6*2,5; gradil 54,50 M2
SEDUC (Ref. ORSE 1871) frontal do prédio: (3,07+3,33+1,80)*2,5
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, . . X .
2105 |CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 4 dobradigas na porta da casa de gés G2; 6 dobradigas nas portas de 16,00 UN
2 folhas, que séo 2 G3
AF_12/2019
2106 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. 16 portas dos boxes 16,00 UN
AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, Quantidade total de portas no quadro 2 mais uma fecadura na porta
2.10.7 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECU(;AO DE FURO - da casa de gas, do pértico e dqo acesso a quadra P 34,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 gas, dop d
8 nas salas de aula, 1 na sala para recursos multifuncionais, 1 na sala
2108 VISOR COM VIDRO TEMPERADO (E = 6 MM) EM MOLDURA DE de multimidia, 1 no laboratério de ciéncias, 1 no laboratério de 0.60 M2
" ALUMINIO (Ref. SEINFRA C2679) informatica, 1 na biblioteca, 1 no refeitério, 1 na sala dos professores. ’
Lados de 20x20 cm
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO . .
) ’ - 2
2.10.9 E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO Janela de atendimento na secretaria: 3,1 m x 0,9 m 2,79 M
PORTA EM ACO, EM CHAPA GALVANIZADA, N° 24, RAIADA, DE S
2.10.11 ENROLAR (Ref. SINAPI 08/2016 84880) Janela passa-prato no refeitério: 1,55 m x 1,00 m 1,55 UN
2.11 DIVISORIA , BANCADAS E SOLEIRAS
Portas nos ambientes com transi¢éo (piso alta resisténcia - piso
2111 SOLEIRA EM GRANITO 15 X3 CM Ceramico): 4 P2 + 3P3 + 1P4: 3%0,6+1%1 8+4+0,9 7,20 M
Lab. De informatica: 14,87 m?; Bilblioteca: 4,30 m?;, mesas de estudo
imdividual: 4,80 m?; lab. de ciéncias: 15,48 m?; almoxarifado: 3 niveis
. it > . .
2112 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) de 2,93 m?, depdsito: 3 niveis de 3,7 m?, passa -pratos: 0,45 76,57 M2
m2;refeitorio : 1,38 m?; secretaria: 1,58 m?; wc de alunos fem. : 1,92
m?, we de alunos masc. 1,82 m?; 3 banheiros individuais: 3 x 0,6 m?;
cozinha: 1,60*0,4+1,60*0,65+ (1,20+2,00+2,80)*0,6
SUPORTE WAQ FRANCESA N ACO) ABKS IGUAIS doCl_ |11 17550 62 Dclecs 1 1oe e e, o brber
2113 CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E ! i § p ! 108,00 UN

lavatérios do refeit6rio, 10 na cozinha, 2 em cada dos 3 banheiros

INSTALACAO. AF_01/2020 individuais

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
2114 |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 20 no balcio do laboratério de informatica 20,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020

Banheiro masculino: (1,3*9+1,05*7+1,05+0,35*9)*1,8; banheiro

2.115 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) feminino: 1,8%(8*1,3+0,35*7+1,05+2*0,5); mesas de estudo individual 73,71 M2
0,8*0,9*7
2.12 CUBAS E PECAS SANITARIAS
2121 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU 4 nos banheiros feminino e masculino um em cada dos 3 banheiros 14.00 UN
T EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 individuais e 3 no refeitério !
LAVATORIO LOUGA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAO
2122 CROMADO, VALVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE |1 em cada WC PNE 2,00 UN
07350
LS S
2.12.3 PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E 1 torneira por pia da cozinha 2,00 UN

mioTal AR AT nainnnan

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO,

2124 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1 em cada cuba de lavatério (item 2.12.1 e item 2.12.2) 16,00 UN

2125 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, 1 na cuba para lavagem de panelas 100 UN
T PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 P 9 p ’

2126 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 24.1 7 no WC de alunos feminino, 5 no masculino, um em cada dos 2 17.00 UN
T C1997) WC's PNE e dos 3 WC's individuais !

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE - .
3 no WC de alunos feminino, 3 no masculino, um em cada dos 2

2.12.7 ;IFQL(J)B?O;:OOM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. WC's PNE e dos 3 WC's individuais, 2 no refeitério 13,00 UN
2128 TO7-\LHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 2 no WC de alunos feminino, 2 no masculino, um em cada dos 2 9.00 UN

INTERFOLHADO (Ref. C1996) WC's PNE e dos 3 WC's individuais, 2 no refeitério
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OBRA:|CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO

DATA:|JANEIRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 11/2019- SEINFRA 026.01 - ORSE 10/2019)

LOCAL:|ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUI

ITEM SERVICO | DESCRIGAO [ totaL | unip

1.0 SERVICOS EM COMUM

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

2129 1 em cada WC PNE 2,00 UN

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
2.12.10 BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 |7 no WC de alunos feminino, 5 no masculino e 3 nos WC's individuais 15,00 UN
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

21211 CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULAGAO (Ref. Seinfra 24.1 C3513) [2 em cada WC de alunos e 1 no da diretoria 5,00 UN

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO MEDIO —

2.12.12 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 3 no WC de alunos no masculino 3,00 UN
TORNEIRA CROMADA 1/2°0U 3/4'PARA TANQUE, PADRAO ]

21213 [50pyLAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1 no tanque da cozinha 1,00 UN
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X —

21214115 oM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5 no laboratrio 500 UN
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 3/4! PARA

2.12.15 |PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |5 no laboratério 5,00 UN
AF_01/2020

2.12.16 | TANQUE DE ACO INOXIDAVEL (Ref. SEINFRA C2311) 1 na cozinha 1,00 UN

1217 |PVADE ACO INOX (1.20x0.55)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS (Ref. | e cozinha 1,00 0N
Seinfra C3017)

1218 |PVADEAGO INOX (0,58 X 2,00)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS (Ref. [, 100 N
Seinfra C1902)
PIA DE ACO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS -

21219 |EXCLUSIVE TORNEIRA (Ref. Seinfra C3019) 1 na cozinha 1,00 UN

212.20 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - 5 nas cubas de aco inx, 3 nas pias, 2 nos lavatérios suspensos, 1 no 25.00 UN

T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 tanque, 14 nas cubas de louga branca !

ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO -

21221 |SANITARIO CONVENCIONAL (Ref. ORSE 2056) 17 unidades 17,00 UN

UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO
21321 |ESCAVAGAOMANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU | o 140 uros: [7und #(rc*0,75%)*2,90]; Fossa: [4,25%2,20%2,75] 61,57 Mz

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

21322 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 [lgual item 2.13.2.1 61,57 M3

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,

L , .
2.13.2.3 RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM Volume escavado vezes distancia média de 5Km: 61,57x5 307,85 M
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30 . S
21324 [L'0' G (Ret. SEINFRA C0095) Fossa: [4,55*2,50] 11,38 M
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS
21325 [DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL Sumidouros: [7und.*(17*0,752)0,30] 371 M2
TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA Fossa: Laje do fundo[4,25*2,20%0,15]+Paredes laderais
21326 |MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA400L.  |[2,55%(2*4,55+2%2,5)*0,15] + Laje da tampa:[4,25+2,20%0,15] 8,20 M3
AF_07/2016
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ __ |Fundo da fossa: [4,45*2,7%0,05]
21327 |AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 0,60 M2
400 L. AF_07/2016
21328 |ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (Ref. Seinfra 24.1 Co217) |Conforme projeto ETA pracha 02/02 = 11,17Kg 11,17 KG
- . 2*area das paredes laderais da
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS ° . . )
21329 g MILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_12/2015 fossa;[21(2+4,55+2*2,5)"2 56]+area da laje de| 8126 M

tampa:[1*(4.25*2.2)]

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE
2.13.2.10 |5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE Sumidouros: [7und.*(2*1*0,75)*2,75] 90,67 M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,

W . * * - i o 2
213211 2 DEMAOS AF_06/2018 Fossa: paredes>>[2*(4,25+2,20)*2,40]; piso>>[4,25*2,20] 42,25 M
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX . o ]
2.13.2.12 INSPECAO/FOSSA SEPTICA Sumidouro: 1und; Fossa: 2und 3,00 UN
2.18 DIVERSOS
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM
M 2
2181 | A UMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO 5 espelhos de 0,5X 0,8 E2de1,5x0,8 440 M
2182 |PEGAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S (Ref. Seinfra |, "\ oo™ o o 3.20 "
24.1C1898)
2183 |PUXADOR HORIZONTAL/ VERTICAL PARA PORTA (Ref SEINFRA |, " )~ 0 200 N
C4638)
2184 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |18 m? 18,00 M
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
' 3 3
2185 | RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM &m 18,00 M
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, MOTOR !
2188 175 cv, SCHNEIDER BC-21R OU SIMILAR (Ref. ORSE 04080) Uma unidade 1,00 UN
2.18.7 _ |LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) Area construida 1.441,38 e
3.0 QUADRA PADRAO SEDUC COM VESTIARIO

3.1 IMPLANTAGCAO
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SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAGAO E CULTURA

OBRA:|CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO

DATA:|JANEIRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 11/2019- SEINFRA 026.01 - ORSE 10/2019)

LOCAL:|ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUI

ITEM SERVICO | DESCRIGAO [ totaL | unip
10 SERVIGOS EM COMUM
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
311  |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 Area da quadra: 21,95%37,42 821,37 M
UTILIZAGOES. AF_10/2018
32 MOVIMENTO DE TERRA

Volume dos blocos dos pilares: [(16x1,5x1,5x0,8)+(12x0,80x

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 0,80x0,50)] [mais soma dos comprimentos da fundag&o corrida da

321 mureta: (4+17,15)x2 e banheiros: (21,95*2)+(2,55*6)+(1,6*2) 99,95 M3
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 multiplicada por 0,5x0,6] [mais caix&o: 2*(37,42+21,95)*0,4*0,4] [mais
arquibancada: 26*1,3*0,5]
Area dos blocos dos pilares: [(16x1,5x1,5)+(12x0,80x0,80)] [mais
3202 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30 |[soma dos comprimentos da fundagéo corrida da mureta: (4+17,15)x2 17733 M2
- A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) e banheiros: (21,95*2)+(2,55*6)+(1,6*2) multiplicada por 0,4] [mais !
caixdo: 2*(37,42+21,95)*0,4] [mais arquibancada: 26*1,3]
323 ATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. Area da quadra (821,37 m?) multiplicada pela altura de aterro 0,2 m 64.32 e
- SEINFRA C0330) menos o volume escavado (99,95 m3) !
3.24 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 Igual ao volume escavado (item 3.2.1) 99,95 M3
3.3 FUNDACOES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU = 1 % < Qx 2
331 RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 Blocos de fundagéo [(1,5*1,5*16)+(0,8*0,8*12)] 43,68 M
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO = 1 ExA QF QR Ek 3
3.3.2 INCLUSIVE LANCAMENTO Blocos de fundagéo [(1,5*1,5*0,8*16)+(0,8*0,8*0,5*12)] 32,64 M
333 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Comprimento da cinta das muretas: (4+17,15)*2 e nas paredes dos 10470 M
e CONCRETO. AF_03/2016 banheiros: (21,95*2)+(2,55*6)+(1,6*2)) !
Muretas: (4+17,15)*2*0,5*0,6; Paredes dos banheiros:
3.34 QEY;;\"QQ&ESEMEMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (Ref. ((21,95*2)+(2,55*6)+(1,6*2))*0,5*0,6; Caix&o: 2*(37,42+21,95)* 67,31 M3
0,4*0,4; Arquibancada: 26*1,3*0,5
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL [Muretas: (4+17,15)*2*0,15*0,4; Paredes dos banheiros:
3.35 DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ((21,95*2)+(2,55*6)+(1,6*2))*0,15*0,4; Caixao: 2*(37,42+21,95)* 22,91 M2
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO 0,15*0,20; Arquibancada: 26*(0,75+2*1,30)*0,15
34 ESTRUTURA
(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS  |Pilares diversos: 1,50m3; Vigas: 2,8m3; laje maciga: 0,46m? (conforme
341 DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL projeto estrurural); Concreto de envelopamento dos pilares metéalicos 8,76 M3
TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 da quadra: 16x0,25x0,50x2,00
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, , o . e % 2
342 INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM WC’s PCD: 24,85, WC’s: 2719,31 48,32 M
NEGATIVA
343 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Comprimento da cinta das muretas: (4+17,15)*2 e das arquibancadas: 12270 M
o CONCRETO. AF_03/2016 (3*26+2%1,20) !
COLUNAS PARA SUSTENTAGAO DE COBERTURA EM CHAPA
3.4.4 METALICA DE ACO CARBONO ASTM-A36, E=3/16", INCLUSIVE 01 Conforme quadro em anexo (Colunas, chumbadores e chapa de base) 3361,96 KG
DEMAO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO (Ref. ORSE 04340)
35 VEDAGAO
35.1 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM Comprimento das paredes dos banheiros: (21,95*2)+(2,55*6)+(1,6*2) 62,40 M

TIJOLO MACICO. AF_03/2016

Comprimento das muretas:2*(4+17,15) multplicado por altura=1 m

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E =9 CM, . . o
mais comprimento as paredes dos banheiros:

352 ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, N " " L _ . 270,58 M2
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) | (2%:95"2)+(2,55"6)+(1,6*2) multiplicado por altura = 3,2 m; Encosto da
arquibancada: 26*1,10
353 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM |4 janelas de 1,50m, 2 de 0,6 m e 1 de 0,4 m de largura, multiplicadas 11.40 M
- ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 por 1,5 para 25% de transpasse para cada lado !
354 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 4 portas de 0,9m e 1 de 0,8 m de largura,multiplicadas por 1,5 para 6.60 M
T ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 25% de transpasse para cada lado '
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS . .
355 IpE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 igual item 3.5.3 11,40 M
3.6 ESQUADRIAS
36.1 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 4 portas de 0,9x2,1 e uma porta de 0,8x2,1 m 924 Me

FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
3.6.2 GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E Portas das cabines dos banheiros: 9x0,8x1,60 11,52 M2
INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE

1 2
3.6.3 VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 4 janelas de 1,50x0,5 m, 2 de 0,6x0,5 m e 1 de 0,4x0,5 m 3,80 M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
3.6.4 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM Igual item anterior 3,80 M2
3.7 COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
371 LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS Conforme quadro em anexo 3891,89 KG

METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
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OBRA:|CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO

DATA:|JANEIRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 11/2019- SEINFRA 026.01 - ORSE 10/2019)

LOCAL:|ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUI

ITEM SERVICO | DESCRIGAO [ totaL | unip

1.0 SERVICOS EM COMUM

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

. . . ol i I 3 0, 2
3.7.2 METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO 21,95 x 37,42 multiplicada por 1,1 para a inclinagéo de 45% 903,51 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
3.7.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM 21,95 x 37,43 multiplicada por 1,1 para a inclinagéo de 45% 903,51 M2

ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
3.74 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

80% da area da proje¢éo da cobertura: (21,95*37,42) multiplicada por

2
1,1 para a inclinagéo de 45% 657,10 M

3.8 REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Arquibancada: (2,1*2)*26+2*2,1*1,30; Mureta: 2*2*(17,15+4); Paredes
internas: 2,85*(2%(2*1,9+2*1,55)+2*(2*7,67+2*1,55)+ (2*1,5+2,55)); 518,24 M2
paredes externas: 3,2*(2*2,85+2*21,95)

3.8.1

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
3.8.2 ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA Lajes: 4,85+19,31+3,83+19,31+4,85 52,15 M2
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

. H . 2
383 [\MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO | -88S: 4:85+19,31+3,83+19,31+4,85 5215 M
DE TALISCAS. AF_03/2015
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
3.84 TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, Arquibancada: (2,1*2)*26+2*2,1*1,30; Mureta: 2*2*(17,15+4) 199,26 M2

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,

3.85 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Paredes internas 2,85*(2%(2*1,9+2*1,55)+2*(2*7,67+2*1,55)+

2
(2*1,5+2,55)); paredes externas: 3,2*(2*2,85+2*21,95) 318,98 M

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM | Paredes internas 2,85*(2*(2*1,9+2*1,55)+2*(2*7,67+2*1,55)+
ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, (2*1,5+2,55)); paredes externas: 3,2*(2*2,85+2*21,95)

INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

3.8.6 318,98 M2

3.9 PAVIMENTACAO

REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES
3.9.1 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM BWC's: 2 x 19,31 m? 38,62 M2
AMBIENTES DE AREA > 10 M2, (Ref. 93389/87251)

REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES
3.9.2 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM BWC's PCD: 2 X (4,85); depbstito: 3,83 m? 13,53 M2
AMBIENTES DE AREA < 5 M2. (Ref. 93389/87249)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU

2
393 RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 21,55 x 36,02 776,23 M
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
394 LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. |Arquibancada: 1,2 x 26 31,20 M2
AF_06/2018
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 < .
s Sac R 2
3.95 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS Area da quadra e circulag6es: 33,17x21,55 - 1,2x26 683,61 M
3.10 PINTURA
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS . 2
3.10.1 DEMAOS. AF_06/2014 Igual item 3.8.4 199,26 M
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS . >
3.10.2 DEMAOS. AF_06/2014 Igual item 3.8.2 52,15 M:
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM . 2
3103 |pAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 lgual item 3.8.3 199,26 M
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM . >
3104 |1er0 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 Igual item 3.8.2 52,15 M
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
3105 SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE Trelicas da cobertura (igual item 3.7.4) mais 2 x area de esquadrias 1577.86 M2
" PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). (portas e janelas); Alambrado: 42,3*2,5 (x 2 por deméao) ’
AF_01/2020
3.11 DIVISORIAS, BANCADAS E SOLEIRAS
3111  |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) g';"i‘;'gai ‘j‘;soba”he'ms conforme projeto arquitetonico apresentado: 18,72 M2
3.11.2 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) 2 bancadas de 2,4x0,5 2,40 M2
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
3.11.3 CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 3 méos francesas em cada das 2 bancadas 6,00 UN
INSTALAQAO. AF_01/2020
3114 SQLEIRA EM GRANITO PARA PORTAS, LARGURA DE 15 CM. (Ref. 4 portas de 0,9 me 1 de 0.8 m 4,40 M
Seinfra C2284)
3.12 CUBAS E PECAS SANITARIAS
3121 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 24.1 1 papeleira em cada BWC PCD e 3 em cada BWC | 5,00 | UN

€1997)
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OBRA:|CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO

DATA:|JANEIRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 11/2019- SEINFRA 026.01 - ORSE 10/2019)

LOCAL:|ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUI

ITEM SERVICO | DESCRIGAO [ totaL | unip

1.0 SERVICOS EM COMUM

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4] PARA LAVATORIO,

8122 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

3 no BWC feminino e 3 no masculino e 1 em cada WC PCD 8,00 UN

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - .
3.12.3 INTERFOLHADO (Ref. C1996) 2 no BWC feminino, 2 no masculino e 1 em cada BWC PCD 6,00 UN

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU

3124 | 6UIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8 no BWC feminino e 3 no masculino 6.00 UN
LAVATORIO LOUGA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAO

3125 |CROMADO, VALVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE |1 em cada BWC PCD 2,00 UN
07350)

3.12.6 CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULAGAO (Ref. Seinfra 24.1 C3513) |3 no BWC feminino, 3 no masculino e 1 em cada BWC PCD 8,00 UN
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA - .

8127 |SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2no BWC feminino e 1 no masculino 8,00 UN
AF_10/2016
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA -PADRAO MEDIO — !

3128 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2 no BWC masculino 1,00 UN

3.12.9 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 2 no BWC feminino, 2 no masculino e 1 em cada BWC PCD 6,00 UN

FIXACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
3.12.10 FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - 1 em cada BWC PCD 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM -

81211 |- HRNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 6 nas cubas de louga 6,00 UN
ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO — .
3.12.12 SANITARIO CONVENCIONAL (Ref. ORSE 2056) 2 no BWC feminino e 1 no masculino e 1 em cada BWC PCD 5,00 UN
3.15 DIVERSOS
3151 |ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. Seinfra [, - 100 N
24.1 C1347)
3152 |CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VOLEI COM 1 unidade 100 o

POSTES PINTADOS, REDE DE NYLON E ANTENAS.

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE ACO
3.153 GALVANIZADO; DIMENSOES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM 1 unidade 1,00 [oN]
TINTA ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440,

i = = 2
3154 [BAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E |COMPfimento =423 m, aftura =2.5m 105,75 M
MALHA QUADRADA 5X5CM
3.155 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  [1,6x6x6 m?3 57,60 M3
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 3 3
3156 RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM 1.6x6x6 m 57.60 M
3157 ZZJG)S(%I?OR HORIZONTAL/ VERTICAL PARA PORTA (Ref. SEINFRA Portas dos banheiros PCD: 2x2 4,00 UN
3158 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA marcagOes determinadas em projeto: 108.02 M
T POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 2*(27,85+18+5,43+19,63+3,5+8,9+14,5+1,2) !
3159 BANCO ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (Ref. Seinfra Uma unidade em cada vestiario PCD 2,00 UN
24.1 C4642)
3.15.10 hEAiEIEEII:E CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE 2 espelhos de 0,8x0,5 e 2 de 0,8x1,5 3,20 M2
3.15.11 ;ffAc?ng; ')APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PIWC'S (Ref. Seinfra 5 unidades em cada banheiros PCD: 5x 0,8 x 2 8,00 M
3.15.12 LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) Area da quadra: 21,95 x 37,42 821,37 M2
4.0 CASTELO D'AGUA
4.1 IMPLANTACAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
411 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 4,75%11,25 53,44 M
UTILIZACOES. AF_10/2018
4.2 MOVIMENTO DE TERRA
QUATRO SAPATAS 1,40X1,40M E QUATRO SAPARAS
421 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 1,00X1,00M, COM PROFUNDIDADE DE ASENTAMENTO 17.90 M2
- IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 APROXIMADO DE 1,3M >>>1,4*1,4*1,3*4+1*1*1,3*4; Pedra !
argamassada: (3,50*2+2*4,35)*(0,4*0,4)
422 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30 AREA DE ASENTAMENTO DAS SAPATAS >> 1,4*1,4*4+1*1%4; 1812 Me
- A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) Pedra argamassada: (3,50*2+2*4,35)*(0,4) !
4.3 FUNDACOES
(COMPOSI(;AO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS
43.1 DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL Volume das sapatas: 4,24 m2 (conforme projeto) 4,24 M3
TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (Ref. . ook 1 AR 3
432 SEINFRA C0054) Paredes: (3,50*2+2*4,35)*(0,4*0,4) 2,51 M
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
433 DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E LARGURA DE 15CM E ALTURA DE 20CM, EM TODAS AS 0,47 M2

%04 D% * *
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO PAREDES >> (3,502+2"4,35)'0,150,2
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OBRA:|CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO
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ITEM SERVICO | DESCRIGAO [ totaL | unip
10 SERVIGOS EM COMUM
434 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU CONCRETO MAGRO LANGADO SOB AS SAPATAS >> 1164 "
> RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 1,4%1,4*4+1%1%4 :
4.4 ESTRUTURA
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS
441  |DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL PILARES: 4,60m? VIGAS: 5,40m? LAJE MACIGA: 7,20m® 17,20 M

TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA,

442 E=25 MM. AF_12/2015

LAJE MACICA: 48,00m? 48,00 M2

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM,
443 ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, Paredes: (3,50*2+2*4,35)*(2,15+2,00) 65,16 M2
BETONEIRA 400 L, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM

s
444 | C0\CRETO. AF 0375016 EM TODAS AS PAREDES >> (3,50*2+2+4,35) 15,70 M
45 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE s I '
451 |pEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM Paredes: 21(2"4,75+24,07)"4,85 1 M
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, s e ,
452 | ApLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, Paredes: 2+(2"4,75+2"4,07)"4,85 7111 M
COM EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
46 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E . S
461 | FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) porta: 0,82,1 1,68 M
45 PINTURA E IMPERMEABILIZACAO
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS A. . R
4.7.1 DEMAOS. AF_06/2014 Face inferior da laje: 4,75*11,25 53,44 M
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM .. ._* N
4.7.2 TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 Face inferior da laje: 4,75*11,25 53,44 M
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS o o 2
473 | EmAOS. AF 062014 Paredes: 2%(2+4,75+2+4,07)*4,85 171,11 M
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM o o 2
474 |0 REDES. DUAS DEMKOS. AR 06/2014 Paredes: 2+(2*4,75+2%4,07)*4,85 3,36 M
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE ke o ,
475 | PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). Porta: 2% (210,8"2,1) i M
AF_01/2020
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
476  |UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, Face superior da laje: 4,75*11,25 53,44 M2
E=3MM. AF_06/2018
4.6 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, : )
481 \ETALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO Cobertura do castelo: 11,24x4,55 51,14 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM i R
4.8.2 ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 Cobertura do castelo: 11,24x4,55 51,14 M:
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
483  |DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Cobertura do castelo: 11,24 11,24 M
AF_07/2019
™ ;;ngo DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA E H=5CM (Ref. ORSE Cobertura do castelo: 11.24+2x4.55 2034 "
4.7 DIVERSOS
291 |ESCADATIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO ALTURA (8,3) - 2,00M 6.30 "

PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO E PASSEIO AO REDOR DA CAIXA D'AGUA

492 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO " 89,44 M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (4,75+1+1)(11,25+1+1)
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, MOTOR N
493 175 Cv, SCHNEIDER BC-21R OU SIMILAR (Ref. ORSE 04080) Trés unidades 3,00 UN
5.0 MUROS E FACHADA PADRAO SEDUC
ITEM SERVICO DESCRlCAO TOTAL UNID
51 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU - i ] i X
5.1.1 IGUAL A 1,30 M. AF._03/2016 Perimetro do muro: 4x100x0,4x0,4; Cal¢ada frontal: 100x0,2x0,2 68,00 M
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30 ) _ ] i 2
5.1.1 A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) Perimetro do muro: 4x100x0,4; Calcada frontal: 100x0,2 180,00 M
52 INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO
521 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU Fundo das escavagdes dos blocos de fundacéo dos pilares: 40.00 M2
= RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 160x0,5%0,5 !
= 0,
522 |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO Blocos de fundagao dos pilares: 160x0,5x0,5x0,5 20,00 Y8

INCLUSIVE LANCAMENTO
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OBRA:|CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO

DATA:|JANEIRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 11/2019- SEINFRA 026.01 - ORSE 10/2019)

LOCAL:|ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUI

ITEM SERVICO | DESCRIGAO [ totaL | unip
1.0 SERVICOS EM COMUM
CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM " X
523 CONCRETO. AF_03/2016 Perimetro do muro: 4x100,00 400,00 M
5204 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (Ref. Toda a extensao do muro: 4x100,00x0,4x0,4 [desconto dos blocos: - 53.76 e
T SEINFRA C0054) 160x0,4x0,4x0,4] !
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
525 DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E Toda a extensdo do muro: 4x100,00x0,15x0,3 18,00 M2
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO
EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
526 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO Calgada externa frontal da escola: 100x2,00 200,00 M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
5.2.7 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE Meio fio na frente da escola: 102 m 102,00 M
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016
5.3 ESTRUTURA
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS " . o R
531 |DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL ?ggslg:orglgfb 17‘2‘,1;?";2:‘50;;0:;&2&;'('agensicr:)‘fgigi% (gg)‘fse‘lag' 11,80 M2
TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 ! ! T p ) ! ! '
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E =9 CM, . . X X P
532 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, | MUr0: 359,10x2,50; Fachada gnllg:?t’agb37,6>(0,65, Fachada (portico): | g56 39 M2
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) ! ’
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM . . . ] N
5.3.3 CONCRETO. AF_03/2016 Muro: 359,10m; Fachada (mureta): 37,60m; Fachada (poértico): 1,80m 398,50 M
5.4 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE . .
5 A . 2
54.1 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM 2 x area de alvenaria: 2 x (item 5.3.2) 1852,78 M
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, . A\ " g 2
5.4.2 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, Fachada externa (acima do ver. ceramico): 59,10*(2,60-0,65) 115,25 M
COM EXECU(;AO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
543 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA Fachada externa: (100-3,00)x0,65; fachada interna na mureta apenas: 08.29 M2
o MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA 37,60x0,65; Pértico da fachada: 2x1,80x3,00 !
DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
5.4.4 GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM | Fachada externa: (100-3,00)x0,65; fachada interna na mureta apenas: 98.29 M2
o ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, 37,60x0,65; Pértico da fachada: 2x1,80x3,00 !
INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
5.5 ESQUADRIAS
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E
551 MONTANTES DE AGO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRAO Fachada padréo: (18,10+19,50)x1,45 54,52 M2
SEDUC (Ref. ORSE 1871)
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM . >
55.2 GUARNICOES. AF_12/2019 Porta de entrada: 1,20x2,10 2,52 M
5.6 PINTURA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM . A\ " g >
5.6.1 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 Fachada externa (acima do ver. ceramico): 59,10%(2,60-0,65) 115,25 M
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) . . . ~ .
561  |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| ~ Cradilda facmd;;f’;gfz'11%+(129>’5(2;r1§:r;1;g"a° de entrada: 228,16 M2
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 ' !
5.6.2 CAIACAO EM 2 DEMAOS (REF. SEINFRA C0588) Muro (laterais e fundo - dL_las facgs): 2x3x100x2,60; Muro (frontal - 1713,66 M2
face interna): 59,10x2,60
5.7 DIVERSOS
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O
BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM . - .
5.7.1 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E Uma unidade no portico da fachada: 1 Un 1,00 UN
MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M
5.7.2 LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (Ref. Seinfra 24.1 C1620) Nome da escola: 20 20,00 UN
5.7.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) 100*2*2 400,00 M2




