MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GD%/PEIARII\JIIO SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC SECRETATA ESTAUAL DR EDUCAGAD € CULTURA
WWW.p1.gov.I UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
OBRA:[CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
DATA:|JANEIRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 11/2019- SEINFRA 026.01 - ORSE 10/2019)
LOCAL:|ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUI
ITEM SERVIGO | DESCRICAO TOTAL | UNID
1.0 SERVICOS EM COMUM
11 IMPLANTAGAO
A obra tera prazo de execugdo de 12 meses e devera ser
1.11 ADMINISTRAQAO LOCAL DE OBRA permanentemente acompanhada por profissionais habilitados 12,00 MES
representantes da empresa contratada
112 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO A placa de obra deverd estar de acordo com o modelo fornecido 450 M2
o GALVANIZADO, INSTALADA. (Ref. ORSE 00051) pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia da SEDUC '
11.3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETA(;AO EM TERRENO |O terreno da escola sera, desmatado, limpo e preparado para a 10000.00 M2
o COM ENXADA.AF 05/2018 construcgdo '
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE
114 OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 10.00 M2
" NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. !
AF_02/2016
EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
115 CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO 4,00 M2
INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 Devera ser construido um barracdo para o canteiro de obras
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE [composto de sanitario, almoxarifado, refeitério e escritério
1.1.6 OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. 24,00 M2
AF_02/2016
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE
118 OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 100 M2
o NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. '
AF_02/2016
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO Devera ser providenciada a instalagio proviséria elétrica para a
1.1.9 . N . . oA 1,00 UN
(Ref. Seinfra C1622) execugdo dos servigos e areas de vivéncia
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO Devera ser providenciada a instalag3o proviséria 4gua e esgoto
1.1.9 ) - ) ) o 1,00 UN
(Ref. Seinfra C1622) para a execucdo dos servicos e dreas de vivéncia
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
1.1.10 ENGENHARIA Elaborar os projetos executivos descritos no memorial de célculo. 277,97 uT
(Ref. Seinfra C4584 )
SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO
1.1.11 DO SUBSOLO Realizar sondagem na area a ser construida. 60,00 M
(Ref. Seinfra C2290 )
RELATORIO FINAL DE SONDAGEM -
1.1.12 (Ref. Seinfra C937 ) Elaborar o relatério de sondagem. 1,00 UN
2.0 ESCOLA PADRAO 08 SALAS
2.1 IMPLANTACAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
211 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS A obra devera ser locada apds a limpeza e regularizagdo do 1326.99 M
o PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAQOES. terreno, de acordo com o indicado nas especificagdes técnicas !
AF_10/2018
2.2 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM Consiste na escavagdo de valas para a execugdo a forma e
221  |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. e e AR P ¢ 128,53 Mz
AF_03/2016 execucdo da fundagdo da obra
292 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS O fundo das valas para as sapatas e embasamento de pedra 21422 M2
- COM MACICO DE 30 A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) |argamassada deve ser apiloado '
REATERRO MANUAL DE VALAS COM
1/ " . 3
2.2.3 COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 Utilizar o material escavado como reaterro. 102,82 M
ATERRO COM COMPACTAGCAO MANUAL SEM . 3
224 CONTROLE (Ref. SEINFRA C0330) Executar aterro dos ambientes da escola. 532,00 M
2.3 FUNDAGOES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM Devera ser executado lastro de concreto magro na base das
231 PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 214,22 M2
AF 07/2016 sapatas de concreto e do embasamento
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239 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA Compreende as formas para a execugdo dos baldrames e sapatas 128 53 M2
T ARGAMASSADA (Ref. SEINFRA C0054) de concreto '
233 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA 15.94 Me
T DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO ’
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS
234 NA HORIZONTAL DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM 42.80 M2
" - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ’
ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO " . .
A fundagdo de todos os pilares serd sapata de concreto armado -
~ observar projeto
235 CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA 53555 M
- IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 '
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
2.3.6 FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 159,36 M2
E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES. AF_06/2017
2.4 ESTRUTURAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE |Deverd haver pilaretes na alvenaria em todos os encontros das
241 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA paredes, assim como a uma distancia média de 2,50 m um do 2162 Me
T EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 outro, observando vdos de portas e janelas, e os pilares ’
MPA. AF_01/2017 especificados em projeto
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS
242 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA Compreende as lajes superiores para as caixas d'dgua dos blocos 74509 M2
o NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA |1 e 3 e as lajes de ligagdo entre os blocos '
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA - 5 .
2.4.3 IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 Haverda cintas de amarragdo em toda a alvenaria 535,55 M
25 VEDACOES
251 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE  |As alvenarias dever&o ser encunhadas nas cintas de amarragéo 53555 M
" VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. AF_03/2016 com tijolos dispostos obliquamente. '
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
9X14X19CM, E =9 CM, ASSENTADO EM As paredes deverdo ser constituidas de blocos ceramicos, com
25.2 ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, espessura de 15 cm (considerando revestimentos) dispostas de 1838,96 M2
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI acordo com o projeto arquitetdnico
73935/5 JAN 2014)
253 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 930 M
o JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 ’
254 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 156 60 M
- JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 . ~ ’
= Todas as portas e janelas deverdo ter verga com transpasse de
1/4 do vio para cada lado ou, no minimo 20 cm
255 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 37.80 M
- PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 ’
256 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 270 M
- PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 ’
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
257 CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE 9,30 M
COMPRIMENTO. AF_03/2016 Todas as janelas deverdo ter contraverga com transpasse de 1/4
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM do vdo para cada lado ou, no minimo 20 cm
258 CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE 156,60 M
COMPRIMENTO. AF_03/2016
2.6 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- A cobertura sera em telha ceramica tipo colonial em todos os
2.6.1 CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, [blocos, com inclinagio de 30%. O item corresponde ao 273,99 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 telhamento do patio central
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2.6.2

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Corresponde ao telhamento dos blocos 1, 2,3 e 4

1129,68

M2

2.6.3

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Compreende a execugdo dos espigdes da cobertura do pétio
central

47,84

2.6.4

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Compreende a execugdo da cumeeira da cobertura dos blocos 1,
2,3e4

53,45

2.6.5

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019

Todo o telhado tera embogamento na ultima fiada

128,35

2.6.6

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Deverdo ser instalados rufos em todos os encontros da cobertura
com as platibandas

203,01

2.6.7

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Devera haver uma calha no bloco 3, no local especificado na
planta de cobertura

5,00

2.6.8

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Serd executada a trama da cobertura da escola em madeira. O
item corresponde a trama da cobertura dos blocos 1,2, 3, e 4

1129,68

M2

2.6.9

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Corresponde a trama da cobertura do patio central

273,99

M2

2.6.10

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA
COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

Toda a madeira da cobertura devera ser imunizada

1403,67

M2

2.6.11

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO
FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020_P

A estrutura do telhado da escola devera ser em trelicas metdlicas.

4107,16

KG

2.6.12

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

As trelicas metdlicas deverdo ser protegidas com zarcdo

178,80

M2

2.7

PAVIMENTACAO

271

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA,
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
3CM. AF_06/2014

O contrapiso das areas com pavimentagdo em revestimento
ceramico deverdo ter espessura minima de 3 mm

203,76

M2

2.7.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA,
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 6CM.
AF_06/2014

O contrapiso das dreas com piso de alta resisténcia deverdo ter
espessura minima de 6 mm

1126,23

MZ

2.7.3

REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS
TIPO GRES PADRAO POPULAR DE DIMENSOES
40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA > 10
M2, (Ref. 93389/87251)

Terdo piso com revestimento ceramico os banheiros de alunos, o
refeitdrio, a cozinha, o depésito,

190,74
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REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS
274 TIPO GRES PADRAO POPULAR DE DIMENSOES  [Ter#o piso com revestimento cerdmico os banheiros PNE e 1302 e
o 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA < 5 |individuais '
M2, (Ref. 93389/87249)
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA_ [(2770 7 F0 S8 T i & 0 & St i
275 ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE ia adi o - lacs & . P ad ! 1126,23 M2
DILATACAO PLASTICAS secretaria, a diretoria e as circulagdes o arquivo e a sala dos
professores
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
276 CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, |Serdo construidos passeios da entrada principal a escola e desta a 173.37 M2
o USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, quadra de acordo com o projeto arquiteténico '
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
2.8 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
281 ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM . 274760 M2
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 [Todas as faces internas e externas de paredes devem ser
chapiscadas para o recebimento do reboco ou embogo, assim
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM como os apoios das bancadas e os pilares das circulagdes
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
2.8.2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 1486,42 M2
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA
283 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA As lajes de forro serdo chapiscadas para o recebimento da massa 74509 M2
e INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. Unica ’
AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ABGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO Todas as paredes ndo revestidas com ceramica receberdo massa
2.8.4 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA Unica para posterior pintura - ver alturas e especificagbes dos 2516,69 M2
< MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 para p P pectiicac :
MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. (Ref. SINAP| |"evestimentos em projeto
87529)
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE As paredes que receberdo revestimento ceramico devem ser
2.85 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA p- tq bocad 1717,33 M2
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, previamente embocadas
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
2.8.6 APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA |As lajes de forro deverdo receber reboco 745,09 M2
DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_03/2015
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM
PLACAS TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE
287 DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM Corresponde ao revestimento ceramico a meia altura externa dos 17176 M2
o ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES blocos do prédio, na fachada e no pértico de entrada ’
EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref.
Seinfra C4442, C1102)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM
PLACAS TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE
288 DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM As paredes terdo revestimento cerdmico nos ambientes internos, 1545.57 M2
o ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES conforme projeto arquiteténico '
INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref.
Seinfra C4442, C1102)
29 PINTURA
291 APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM  |As paredes pintadas com tinta acrilica devem ser previamente 2516.69 M2
e PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 emassadas ’
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APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA As paredes serdo pintadas com tinta latex nos ambientes
2.9.2 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. indicados no item 4 do memorial descritivo de arquitetura e nas 2516,69 M2
AF_06/2014 fachadas de acordo com as plantas destas
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA . " ) . . 2
2.9.3 LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 As lajes de forro deverdo ser pintadas com tinta latex PVA 745,09 M
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) A estrutura da coberturas, as esquadrias e os gradis terdo
294 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL b " It . t’t'q & 450,26 M2
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR acabamento em esmatte sintetico
DEMAO). AF_01/2020
2.10 ESQUADRIAS E GRADIS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA As portas dos boxes dos banheiros serdo em aluminio tipo
2.10.1 COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - P . P 14,40 M2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 veneziana
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, Corresponde as portas dos ambientes da escola com dimensdes
2.10.2 INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra p P ) . o 58,59 M2
C1958) determinadas no quadro de esquadrias no projeto arquitetonico
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ) " . . 2
2.10.3 ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. Todas as janelas da escola serdo do tipo maxim-ar 58,40 M
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE |Os gradis deverdo ser em tubo de ago galvanizado, fixos ou
2.10.4 1/2" X 1/2" E MONTANTES DE ACO GALVANIZADO |mdveis de acordo com o projeto. O item corresponde aos gradis 54,50 M2
PARA FACHADA PADRAO SEDUC (Ref. ORSE 1871) |G1, G2, G3, da 4rea verde, do acesso & quadra e Da fachada
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A
2.10.5 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA |As dobradigas de todas as portas e gradis serdo em latdo cromado 16,00 UN
BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE . " )
2.10.6 BANHEIRO. AF_12/2019 As portas dos boxes dos banheiros terdo fechadura de embutir 16,00 UN
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
2107 EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO Todas as portas e gradis mdveis deverdo ter fechadura de embutir 34.00 UN
— MEDIO, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO - do tipo externa '
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
2108 VISOR COM VIDRO TEMPERADO (E = 6 MM) EM Todas as portas de Salas de Aula, Laboratérios, Sala dos 060 M2
— MOLDURA DE ALUMINIO (Ref. SEINFRA C2679) Professores, Biblioteca, Refeitério, deverdo ter visores de vidro ’
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, A secretaria deverd ter uma janela de vidro com caixilho em
2.10.9 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE lurmini %0 d } d detalh ot 2,79 M2
MASSA PARA VEDACAO aluminio para a recepgdo de acordo com o detalhe em projeto
#REF! #REF! Corresponde ao caixilho para a janela da secretaria #REF! #REF!
21011 PORTA EM ACO, EM CHAPA GALVANIZADA, N° 24, |Sera instalada porta de enrolar no passa-pratos da cozinha para o 155 UN
— RAIADA, DE ENROLAR (Ref. SINAPI 08/2016 84880) [refeitério ’
211 DIVISORIA , BANCADAS E SOLEIRAS
Em todas as transi¢des de piso externo-interno, entre piso de
2111 SOLEIRA EM GRANITO 15 X 3 CM granilite e piso ceramico, devera ser colocada soleira em granito 7,50 M
polido, cor cinza.
T LN L vinipriuripromgossensnmptl ISR W
o SEINFRA C4068) > arta, roxar ) p , p p )
cozinha sdo em granito cinza
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS
2.11.3 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - As bancadas diversas conforme memoria de calculo 108,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS
2.11.4 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - As bancadas diversas conforme meméria de calculo 20,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
DIVISORIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. s . ~ N . "
2.115 SEINFRA C4096) As divisorias dos banheiros serdo em granito cinza polido 73,71 M
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G[%VP%O SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC SECRETATA ESTAUAL DR EDUCAGAD € CULTURA
WWW.p1.goV.br UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
OBRA:[CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
DATA:|JANEIRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 11/2019- SEINFRA 026.01 - ORSE 10/2019)
LOCAL:|ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUI
ITEM SERVIGO | DESCRICAO | ToTAL | UNID
2.12 CUBAS E PECAS SANITARIAS
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 . T
2121 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E As cyk{a.s dos ~banhe|ros dos alunos, dos banheiros individuais e do 14,00 UN
INSTALAQAO. AF 01/2020 refeitdrio serdo de louga branca de sobrepor
LAVATORIO LOUCA DE CANTO SEM COLUNA,
2.12.2 COM SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA E Os lavatorios dos banheiros PNE serdo de louga branca suspensos 2,00 UN
ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, As bancadas com cuba da cozinha devem terdo torneiras de
2.12.3 1/2"0U 3/47 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO d tubo maével 2,00 UN
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 parede com tubo move
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/47 PARA
2124 LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E |As torneiras dos lavatérios, exceto PNE, serdo do tipo de mesa 16,00 UN
INSTALAGCAO. AF_01/2020
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE A Bancada com cuba para lavagem de panelas terd
2125 COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E p & P 1,00 UN
INSTALAQAO. AFE 01/2020 monocomando de cozinha.
2126 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. |Todos os banheiros terdo papeleira, nos locais especificados nos 17.00 UN
o Seinfra 24.1 C1997) detalhamentos '
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA Todos os banheiros e a bancada com cubas do refeitério terdo
2127 SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A . . e 13,00 UN
1500 ML. INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 saboneteira, nos locais especificados nos detalhamentos
2128 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA Todos os banheiros e a bancada com cubas do refeitério terdo 9.00 UN
- PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996) toalheiro, nos locais especificados nos detalhamentos '
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
2.12.9 BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE |As bacias sanitarias do banheiros PNE serdo para cadeirantes 2,00 UN
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
212.10 ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE Os banheiros dos alunos, da diretoria e dos professores terdo os 15.00 UN
" FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - vasos sanitarios nos locais indicados no projeto ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2.12.11 gle_:#f\r/aEIZZOl gg{;l\;foo COM ARTICULAGAO (Ref. Instalados nos locais indicados em projeto 5,00 UN
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO O banheiro masculino dos alunos tera mictdrios instalados nos
2.12.12  |MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. i o ) 3,00 UN
AFE 01/2020 locais especificados em projeto
TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4"PARA TANQUE,
2.12.13 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E A torneira do tanque, na cozinha, sera cromada 1,00 UN
INSTALAGCAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO As cubas das bancadas do laboratdrio de ciéncias serdo de ago
2.12.14 INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E | idvel ¢ 5,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020 inoxicave
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 As torneiras das cubas do laboratério de ciéncias serdo cromadas
2.12.15 OU 3/47 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - d 5,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 € mesa
2.12.16 Egg‘ﬁl)']E DE ACO INOXIDAVEL (Ref. SEINFRA O tanque da cozinha sera em ago inoxidavel 1,00 UN
21217 PIA DE ACO INOX (1.20x0.55)m C/ 1 CUBA E As pias de ago inox da cozinha serdo instaladas nas dimensdes e 1.00 UN
T ACESSORIOS (Ref. Seinfra C3017) nos locais indicados em projeto '
21218 PIA DE ACO INOX (0,58 X 2,000m C/ 2 CUBAS E As pias de ago inox da cozinha serdo instaladas nas dimensdes e 1.00 UN
T ACESSORIOS (Ref. Seinfra C1902) nos locais indicados em projeto '
PIA DE AC’O INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E As pias de ago inox da cozinha serdo instaladas nas dimensdes e
2.12.19 ACESSORIOS EXCLUSIVE TORNEIRA (Ref. Seinfra L . 1,00 UN
C3019) nos locais indicados em projeto
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2°X Todos os lavatdrios, cubas e o tanque terdo engate flexivel
2.12.20 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Asti ’ a & 25,00 UN
AF_01/2020 plastico
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GDOOVPEIARII\JIIO SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC SECRETATA ESTAUAL DR EDUCAGAD € CULTURA
WWW.pl.gOV.I UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
OBRA:[CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
DATA:|JANEIRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 11/2019- SEINFRA 026.01 - ORSE 10/2019)
LOCAL:|ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUI
ITEM SERVIGO | DESCRICAO | ToTAL | UNID
ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA
2.12.21 VASO SANITARIO CONVENCIONAL (Ref. ORSE Assentos dos vasos sanitarios de toda a escola 17,00 UN
2056)
2.18 DIVERSOS
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM
2.18.1 MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM Serdo instalados espelhos em todos os banheiros 4,40 M2
PLASTIFICADO COLADO
218.2 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX Os banheiros PNE deverdo ter barras de apoio em concordancia 320 M
" P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 C1898) com a NBR 9050, também havera barra de apoio na porta P4 '
2183 PUXADOR HORIZONTAL/ VERTICAL PARA PORTA |Havera barra de apoio na porta P4, conforme indicado em projeto 4.00 UN
T (Ref. SEINFRA C4638) arquitetdnico '
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 5
2.18.4 BASCULANTE 6 M3 18,00 M
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO O entulho devera ser devidamente retirado da escola
2.185 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 18,00 M3
ATE 0,5 KM
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA
2.18.6 MONOFASICA, MOTOR 7.5 CV, SCHNEIDER BC- Bomba da caixa d'adgua 1,00 UN
21R OU SIMILAR (Ref. ORSE 04080)
2.18.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) Ao final da obra deverd ser realizada a limpeza 1441,38 M2
As instalagdes hidrossanitarias referem-se ao abastecimento de
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS dgua da rede publica ao armazenamento dos reservatdrios e
distribuicdo e do esgotamento até as fossas sépticas.
ESGOTO ELETRICA As |'nstala<;loe's elétricas devem ser executadas de acordo com o
projeto elétrico
3.0 QUADRA PADRAO SEDUC COM VESTIARIO
3.1 IMPLANTAGAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
311 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS A obra devera ser locada apds a limpeza e regularizagdo do 82137 M
o PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAQOES. terreno, de acordo com o indicado nas especificages técnicas ’
AF_10/2018
3.2 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM Consiste na escavagao de valas para a execugdo a férma e
321 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. € v P ¢ 99,95 M2
AF 03/2016 execucdo da fundagdo da obra
329 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS O fundo das valas para a os blocos e embasamento de pedra 17733 M2
- COM MACICO DE 30 A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) |argamassada deve ser apiloado '
323 ATERRO COM COMPACTACAO MANUAL SEM 64,32 Me
CONTROLE (Ref. SEINFRA C0330) . . -
O solo onde sera construida a quadra sera nivelado e compactado
324 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 99.95 Me
o AF_10/2017 '
3.3 FUNDACOES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM Sera executada uma camada de concreto magro de 5cm no fundo
3.3.1 PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. d dos bl de fundach g 43,68 M2
AF_07/2016 as cavas dos blocos de fundagéo
332 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA |A fundagdo de todos os pilares ou pilaretes serd em blocos de 3264 M2
B DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO concreto ciclépico
CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA | . . .
3.3.3 IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 Cintas a ser embutidas nas paredes dos vestiarios e na mureta 104,70 M
334 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA FundagGes corridas das paredes dos vestiarios, mureta, 6731 M2
o ARGAMASSADA (Ref. SEINFRA C0054) arquibancada e caixdo '
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS
335 NA HORIZONTAL DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM [Alvenaria de embasamento de regularizagdo sobre as fundagdes 2201 M2
" - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE corridas '
ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO

3.4

ESTRUTURA
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G[%VP%O SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC SECRETATA ESTAUAL DR EDUCAGAD € CULTURA
WWW.p1.goV.br UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
OBRA:[CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
DATA:|JANEIRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 11/2019- SEINFRA 026.01 - ORSE 10/2019)
LOCAL:|ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUI
ITEM SERVIGO | DESCRICAO | ToTAL | UNID
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE |Deveré haver pilaretes na alvenaria em todos os encontros das
341 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA paredes, assim como a uma distancia média de 2,50 m um do 8.76 Me
o EDIFICAQ/:\O INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 outro, observando vdos de portas e janelas, e os pilares '
MPA. AF_01/2017 especificados em projeto
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
3.4.2 CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM,|Compreende as lajes para o forro dos banheiros 48,32 M2
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA
CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA i .
3.4.3 IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 Corresponde as cintas da mureta e da arquibancada 122,70 M
COLUNAS PARA,SUSTENTACAO DE COBERTURA Colunas de sustentagdo da estrutura da cobertura da quadra
344 EM CHAPA METALICA DE ACO CARBONO ASTM- fixad bre ch metali humbad bl d ’ 3361.96 KG
- A36, E=3/16", INCLUSIVE 01 DEMAO DE PRIMER f'xad as sobre ¢ apjs € fa Icas chumbadas nos blocos de '
ANTI-CORROSIVO (Ref. ORSE 04340) undaggo. Executada conforme projeto
35 VEDAGAO
351 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE As alvenarias deverdo ser encunhadas nas vigas da estrutura com 62.40 M
e VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. AF_03/2016 tijolos dispostos obliqguamente. '
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
9X14X19CM, E =9 CM, ASSENTADO EM As paredes deverdo ser constituidas de blocos ceramicos, com
3.5.2 ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, espessura de 9 cm dispostas de acordo com o projeto 270,58 M2
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI arquiteténico
73935/5 JAN 2014)
353 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA |Todas as janelas deverdo ter verga e contraverga com transpasse 11.40 M
- JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 de 1/4 do véo, ou, no minimo, 20 cm para cada lado ’
3.5.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA |Todas as portas deverdo ter verga com transpasse de 1/4 do vao, 6.60 M
= PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 ou, no minimo, 20 cm para cada lado '
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM Todas as janelas deverdo ter verga e contraverga com transpasse
355  |CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE do1/ad jan o zg . gl g P 11,40 M
COMPRIMENTO. AF_03/2016 e o vdo, ou, no minimo, 20 cm para cada lado
3.6 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, Corresponde as portas dos ambientes da quadra a com
3.6.1 INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra dimensdes determinadas no quadro de esquadrias no projeto 9,24 M2
C1958) arquitetdnico
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
3.6.2 COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -  [Corresponde as portas dos sanitarios dos banheiros 11,52 M2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA Todas as janelas da quadra serdo do tipo basculante com vidro
3.6.3 ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, fantasi ! q P 3,80 M2
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. antasta
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
3.6.4 XII\/IDNITO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA Compreende o vidro utilizado nas janelas 3,80 M2
3.7 COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO
FINK, COM LIGAQOES SOLDADAS, I.NCLUSOS~ A estrutura da cobertura da quadra serd em estrutura metalica
371 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO treli d d te di ionad f et 3891,89 KG
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - com treligas adequadamente dimensionadas, conforme projeto
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020_P
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA Corresponde a trama metdlica assentada sobre as trelicas
3.7.2 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, t’I'p tentacio e fixac3o das telh t4li ¢ 903,51 M2
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO metalicas para sustentagdo e fixagdo das telhas metalicas
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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SERVICO

DESCRIGAO

TOTAL

| uniD

3.7.3

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E =
0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

As telhas da cobertura serdo metélicas

903,51

M2

3.74

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

Toda a estrutura metalica deverd ser protegida com fundo
anticorrosivo

657,10

M2

3.8

REVESTIMENTOS

381

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Chapisco dos banheiros e do depdsito, das muretas e a
arquibancada

518,24

M2

3.8.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Chapisco das faces inferiores das lajes de forro

52,15

3.8.3

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

As lajes deverdo receber massa Unica na sua superficie inferior

52,15

M2

384

MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25
MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI
87529)

As paredes da arquibancada e da mureta deverdo receber massa
Unica

199,26

M2

3.85

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

As paredes do banheiro e do depdsito deverdo ter emboco para
o recebimento do revestimento ceramico

318,98

M2

3.8.6

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM
PLACAS TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE
DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM
ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES
INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref.
Seinfra C4442, C1102)

As paredes dos banheiros e do depdsito deverdo ser revestidas
com ceramica de acordo com o memorial descritivo de
arquitetura

318,98

M2

3.9

PAVIMENTACAO

39.1

REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS
TIPO GRES PADRAO POPULAR DE DIMENSOES
40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA > 10
M2, (Ref. 93389/87251)

3.9.2

REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS
TIPO GRES PADRAO POPULAR DE DIMENSOES
40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA < 5
M2, (Ref. 93389/87249)

O piso dos banheiros coletivos e PNE masculino e feminino terdo
revestimento ceramico

38,62

M2

13,53

M2

3.9.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

Toda a drea construida deverd ter lastro de concreto, para o
recebimento do revestimento conforme especificado em projeto

776,23

MZ

3.94

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_06/2018

As arquibancadas deverdo ter no seu topo piso cimentado

31,20

MZ

3.95

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS

A drea da quadra e os seus acessos deverdo ser pavimentados
com piso de alta resisténcia

683,61

3.10

PINTURA




MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GD%/P%P SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC SECRETATA ESTAUAL DR EDUCAGAD € CULTURA
WWW.p1.gov.I UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
OBRA:[CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
DATA:|JANEIRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 11/2019- SEINFRA 026.01 - ORSE 10/2019)
LOCAL:|ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUI
ITEM SERVIGO | DESCRICAO | ToTAL | UNID
3101 APLICAC;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM  |As superficies das paredes pintadas deverao ser previamente 199 26 M2
T PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 emassadas '
3102 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM  |As superficies inferiores das lajes deverdo ser previamente 5215 M2
T TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 emassadas '
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA As superficies das muretas e da arquibancada serdo pintadas com
3.10.3 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. tint P i q P 199,26 M2
AF_06/2014 inta acrilica
3104 APLICAC;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA As superficies inferiores das lajes deverdo ser pintadas com tinta 5215 M2
" LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014 [latex PVA '
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) Pintura das estruturas da quadra / As esquadrias terdo
3.10.5 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL b " It q et q 1577,86 M2
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR acabamento em esmaite sintetico
DEMAO). AF_01/2020
3.11 DIVISORIAS, BANCADAS E SOLEIRAS
DIVISORIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. . . ~ S . 2
3111 SEINFRA C4096) As divisérias do banheiros serdo em granito cinza polido 18,72 M
BANCADA DE GRANITO CINZA, E =2 CM (Ref. - . " L 2
3.11.2 SEINFRA C4068) As bancadas dos lavatérios dos banheiro serdo em granito cinza 2,40 M
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS
3.11.3 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - O suporte das bancadas dos banheiro sera por mao francesa 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SOLEIRA EM GRANITO PARA PORTAS, LARGURA [ . . .
3.11.4 DE 15 CM. (Ref. Seinfra C2284) Havera soleiras nas portas do banheiros e do depdsito 4,40 M
3.12 CUBAS E PECAS SANITARIAS
3121 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. |Todos os banheiros terdo papeleira, nos locais especificados nos 500 UN
o Seinfra 24.1 C1997) detalhamentos '
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/47 PARA
3.12.2 LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E |As torneiras dos lavatérios serdo do tipo cromadas de mesa 8,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
3123 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA Todos os banheiros terdo porta papel toalha de acordo com o 6.00 UN
T PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996) detalhamento '
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 Os lavatorios dos banheiros masculino e feminino serdo do tipo
3.124 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ba d buti P 6,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020 cuba de embutir
LAVATORIO LOUCA DE CANTO SEM COLUNA, Os lavatoérios dos banheiros PCD masculino e feminino serdo do
3.125 COM SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA E N 2,00 UN
ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350) PO suspenso
CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULAGAO (Ref. . .
3.12.6 Seinfra 24.1 C3513) Instalados conforme disposto em projeto 8,00 UN
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE - .
3.12.7 LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - Os vasos sanitarios serdo de louga branca 3,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO O mictério deverd ter registro de pressdo em material cromado e
3.12.8 MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. del b 8 P 1,00 UN
AF_01/2020 ser de louga branca
3129 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, |Todos os banheiros terdo saboneteiras nos locais especificados 6.00 UN
T INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 nos detalhamentos '
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
3.12.10 PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA Os banheiros PCD deverdo ter os vasos sanitarios especificos para 200 UN
T BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E cadeirantes '
INSTALAGAO. AF_01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X
3.12.11 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. Os lavatorios e as cubas terdo engate flexivel 6,00 UN
AF_01/2020
ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA
3.12.12 VASO SANITARIO CONVENCIONAL (Ref. ORSE Assento para os vasos sanitarios dos banheiros coletivos e PCD 5,00 UN
2056)
3.13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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As instalagdes hidrossanitdrias referem-se ao abastecimento de
3131 INSTALAQ()ES HIDROSSANITARIAS a‘gua-da'r:ade publica ao armazen:?mento do rfesgrvatorloe
distribuicdo e do esgotamento até as fossas sépticas. O
reservatorios deve ser de 3000 L e havera uma fossa séptica
3.14 INSTALACAO ELETRICA
3132 INSTALAQOES ELETRICAS ,'As |n.stalalgoes eletrlca§ devem abr?n'ger ailuminagdo da q'uadra, a
iluminagdo dos banheiro e do depdsito e forga nos banheiros
3.15 DIVERSOS
3151 ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE A quadra tera um conjunto de tabelas de basquete de acordo 100 UN
T BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 C1347) com o detalhamento '
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA
3.15.2 VOLEI COM POSTES PINTADOS, REDE DE NYLON |A quadra terd um conjunto para quadra de volei 1,00 CJ
E ANTENAS.
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS
DE ACO GALVANIZADO; DIMENSOES OFICIAIS; . .
3.15.3 PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE: A quadra terd um conjunto para futsal 1,00 CJ
INCLUSO REDES DE NYLON
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
3154 GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, Acima das muretas sera instalado alambrado de acordo com o 105.75 M2
— DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME detalhamento '
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 3
3155 BASCULANTE 6 M3 57,60 M
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO O entulho devera ser recolhido e removido do prédio
3.15.6 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 57,60 m3
ATE 0,5 KM
PUXADOR HORIZONTAL/ VERTICAL PARA PORTA .
3.15.7 (Ref. SEINFRA C4638) Executado nas portas dos banheiros PNE 4,00 UN
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO . . X
3.15.8 EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA O piso da quadra sera demarcado de acordo com o projeto 198,02 M
3159 BANCO ARTICULAVEL PARA BANHO DE Corresponde aos bancos para banho de pessoas com deficiéncia a 200 UN
e DEFICIENTE (Ref. Seinfra 24.1 C4642) ser instalado nos banheiros PNE '
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM . . "
3.15.10 MOLDURA DE MADEIRA Todos os banheiros terdo espelho 3,20 M
31511 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX Os banheiros PCD deverdo ter barras de apoio préximos ao vaso 8.00 M
— P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 C1898) sanitario e na porta, de acordo com o detalhamento '
3.15.12 LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) A obra devera ser entregue devidamente limpa 821,37 m2
4.0 CASTELO D'AGUA
4.1 IMPLANTACAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
411 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS A obra devera ser locada apds a limpeza e regularizagdo do 53.44 M
o PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAQOES. terreno, de acordo com o indicado nas especificagBes técnicas '
AF_10/2018
4.2 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM Consiste na escavagdo de valas para a execugdo a forma e
421  |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. e e AR P ¢ 17,90 M
AF_03/2016 execugdo da fundagdo da obra
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS
. . »
422 COM MACICO DE 30 A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) O fundo das escavagdes das sapatas deve ser apiloado 18,12 M
43 FUNDACOES
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE
431 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA Concreto armado para construgdo das sapatas de fundagdo do 424 M2
e EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 castelo d'agua '
MPA. AF_01/2017
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA
o i 3
4.3.2 ARGAMASSADA (Ref. SEINFRA C0054) Fundag®es corridas das paredes a executar 2,51 M
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BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS
433 NA HORIZONTAL DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM |Alvenaria de embasamento a ser executada para regularizagao e 047 M2
" - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE suporte das paredes '
ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
4.3.4 PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. Aplicado no fundo das cavas das sapatas de fundagdo 11,84 M2
AF_07/2016
4.4 ESTRUTURA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA ) ) . » 3
4.4.1 EDIFICAQ/:\O INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 Pilares, vigas e laje da estrutura do castelo d'agua 17,20 M
MPA. AF_01/2017
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM . . A
44.2 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 Formas para a laje macica 48,00 M
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM
4.4.3 ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, Paredes do castelo a executar conforme projeto 65,16 M2
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI
73935/5 JAN 2014)
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA | .. . . )
4.4.4 IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 Cinta inferior das paredes 15,70 M
4.5 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
45.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 171,11 M2
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, |Corresponde aos revestimentos do castelo, chapisco e reboco
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
45.2 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 17111 M2
- MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 '
MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI
87529)
4.5 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, Porta a instalar de acesso a casa de bomba, conforme projeto
4.6.1 INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra A ! pro) 1,68 M2
arquitetonico
C1958)
4.5 PINTURA E IMPERMEABILIZACAO
471 APLICACAO E LIXQMENTO DE MASSA LATEX EM 53,44 M2
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
472 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 53 44 M2
o LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 '
= — O castelo d'agua devera ser emassado e pintado com tinta acrilica
473 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 17111 M2
B PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 '
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
4.7.4 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 3,36 M2
AF_06/2014
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
4,75 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL Pintura da porta do castelo d'dgua 171,11 M2
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
476 MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE Aplicagdo de impermeabilizagdo na face superior da laje da caixa 5344 M2
o APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. d'dgua '
AF_06/2018
4.6 COBERTURA




MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GD%/P%P SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC SECRETATA ESTAUAL DR EDUCAGAD € CULTURA
WWW.p1.gov.I UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
OBRA:[CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
DATA:|JANEIRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 11/2019- SEINFRA 026.01 - ORSE 10/2019)
LOCAL:|ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUI
ITEM SERVIGO | DESCRICAO | ToTAL | UNID
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
4.8.1 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, 51,14 M2
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO C,OM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = Cobertura do castelo d'agua com trama de madeira e telhas
4.8.2 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. metilicas 51,14 M2
AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
4.8.3 NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 11,24 M
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA E
484 H=5CM (Ref. ORSE 304) 20,34 M
4.7 DIVERSOS
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM
4.9.1 INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO |Instalada externamente, conforme projeto 6,30 M
TIPO ZARCAO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, | . ” >
492 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, Piso do castelo d'dgua 89,44 M
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA,
4.9.3 MONOFASICA, MOTOR 7.5 CV, SCHNEIDER BC- Instaladas conforme projeto 3,00 UN
21R OU SIMILAR (Ref. ORSE 04080)
5.0 MUROS E FACHADA PADRAO SEDUC
51 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
511 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. Escavacgdo de valas para execugdo das fundagdes do muro 68,00 M3
AF_03/2016
511 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS O fundo das escavagdes das fundagdes corridas e diretas deve ser 68.00 M2
- COM MACICO DE 30 A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) |apiloado ’
5.2 INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
521 PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. Aplicado no fundo das cavas dos blocos de fundagdo do muro 40,00 M2
AF_07/2016
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA . s
5.2.2 DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO Blocos de fundagdo do muro 20,00 M
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA | . . . _ . x
5.2.3 IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 Cinta inferior em toda a extensdo do muro 400,00 M
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA " . 3
5.24 ARGAMASSADA (Ref. SEINFRA C0054) Fundagdes corridas das paredes de todo o muro 53,76 M
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS
525 NA HORIZONTAL DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM |Baldrame do muro, executado sobre as fundagdes corridas para 18.00 M2
- - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE regularizagdo da superficie de construgdo das alvenarias ’
ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
526 CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, |Corresponde a calgada externa em frente a escola. Terd 2,00m de 20000 M2
- USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, comprimento '
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
527 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM Em toda a extensdo da fachada sera construido um meio-fio com 102.00 M
- (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE sarjeta '
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
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583 ESTRUTURA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE
531 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA Corresponde ao concreto para construgdo dos pilares do muro. 11.80 M2
" EDIFICAGCAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =25  |Ver meméria de calculo '
MPA. AF_01/2017
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
9X14X19CM, E =9 CM, ASSENTADO EM Alvenaria de todo o muro e da fachada padrdo. Ver meméria de
5.3.2 ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, lcul et itetoni P ' 926,39 M2
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI calculo & projeto arquitetonico
73935/5 JAN 2014)
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA [ . )
5.3.3 IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 Sera construida uma cinta de concreto armado sobre o muro 398,50 M
5.4 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Todo o muro serd chapiscado nas faces interna e externa, assim
5.4.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE ¢ ,pt. da fachad ! 1852,78 M2
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM como a mureta € o portico da fachaca
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
5.4.2 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA O muro sera rebocado em sua face frontal externa acima da 115.25 M2
o MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 |altura do revestimento cerdmico '
MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI
87529)
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
54.3 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 98,29 M2
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE Em toda a extensdo da fachada externa sera aplicado
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 . A P
revestimento ceramico na altura da mureta (0,65m). Na face
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM |interna serd aplicada somente na parte da mureta. O pértico
PLACAS TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE também receberd revestimento cerdmico, este nas duas faces
544 DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM 0829 M2
o ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES ’
EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref.
Seinfra C4442, C1102)
55 ESQUADRIAS
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE
55.1 1/2" X 1/2" E MONTANTES DE ACO GALVANIZADO |Instalado gradil na fachada conforme projeto 54,52 M2
PARA FACHADA PADRAO SEDUC (Ref. ORSE 1871)
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM ’ >
55.2 CHAPA, COM GUAF\’NIC(JES. AF_12/2019 Porta de entrada da escola, conforme projeto 2,52 M
5.6 PINTURA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA Aplicado na face externa da fachada acima do revestimento
5.6.1 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. phcac 115,25 M2
AF_06/2014 ceramico
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAOQ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES . . A
5.6.1 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM Pintura dos gradis e da porta de entrada na fachada 115,25 M
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
5.6.2 CAIACAO EM 2 DEMAOS (REF. SEINFRA C0588) Todo o muro serd pintado com tinta a base d'agua, nas duas faces 1713,66 M2
5.7 DIVERSOS
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE
15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI Placa padrdo SEDUC a ser instalada no pértico da fachada
571 FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS p P et P 1,00 UN
FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E conforme projeto
MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M
5.7.2 LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (Ref. Seinfra Letras instaladas no pértico da fachada conforme projeto 20,00 UN
24.1 C1620)
5.7.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) A obra devera ser entregue devidamente limpa 400,00 M2
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