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MEMORIAL DESCRITIVO

[ 1.1 | SERVICOS PRELIMINARES |
. SebUC 104 | 111 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPL | PLACA PADRAO DE OBRA DO GOVERNO FEDERAL, COM DADOS INDICATIVOS REFERENTE
: 1 1742000001) A OBRA A SER EXECUTADA (OBJETO, PRAZOS, VALORES).
SEDUC SEDUC 106 | 112 |SONDAGEM A PERCUSSAG P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO | SERVICO DE REALIZAQCAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO PARA
: 1% | (Ref. Seinfra 2290 ) POSTERIOR ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA AMPLIACAQ DA ESCOLA.
. SEbUC1.07 | 113 |RELATORIO FINAL DE SONDAGEM RELATORIO DE SONDAGEM PARA POSTERIOR ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL
: 13 | (Ref. Seinfra 937 PARA AMPLIACAO DA ESCOLA,
ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL
SEDUC SEDUC105 | 114 |G e caspa s ] '
SEDUC SEDUC 1.08 115 %:f‘?sﬁ?‘oc'jgs’:*‘fuﬁo DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | g) ABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS NOS
. nfra
ITENS. PRECOS RETIRADOS DE TABELAS DO SEINFRA. CONSIDEROU-SE PRECOS DE
ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A A
SEDUC SEDUC109 | 116 | |NBNDIC fRet. senfra cased ' MERCADO PARA COMPOSICAO DOS PRECOS E QUANTITATIVOS DE HORAS TRABALHADAS.
ELABORACAO DE PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
SEDUC SEDUCL.10 | 117 | DESCARGAS ATMOSFERICAS (Ref. Seinfra C4584 )
[ 1.2 | DEMOLICGES E RETIRADAS |
SINAPI 08525 a1 ‘EIE%ZE;\‘:\AZE\%’EQSD?D%@R?SQ’ E%IT\‘ACL{) pﬁ%@%ﬁ% 50 |LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO DE PEQUENO PORTE (INCLUSO
M). COM TRATOR DF ESTEIRAS AF G32018 ARVORES QUE POSSUEM TRONCO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 0,2 METROS).
SINAPL 97650 122 |REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA |REMOCKO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO DO TELHAMENTO CERAMICO, REMOGAO
*>2 | MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E B} ] N
SINAPI 97647 1.2.3 |CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REMOGAO DAS TELHAS CERAMICAS, REMOGAQ MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 1212017
SINAPL 97663 24 |REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOCRO DE LOUCAS, PECAS SANITARIAS. REMOCAO REALIZADA MANUALMENTE E SEM
% |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REAPROVEITAMENTO. )
SINAPT 97601 125 |REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DE FORRO DE GESSO. REMOCAO REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM
"> |REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 REAPROVEITAMENTO.
SINAPL 97645 126 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOCAO DE JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO GRADES E BATENTES. REMOCAQ
>© _ |REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPT P, 127 |REMOGAC DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOCAO DE PORTAS DE MADEIRA OU METALICAS, INCLUINDO GRADES E BATENTES.
">/ __|REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 REMOCAO REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPL 97625 128 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE |DEMOLICAO DAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO (PLANTA
28 | FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  |EXECUTIVA), INCLUSIVE REVESTIMENTOS
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA
SINAPI 100974 129 | ARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2,8 M? / 128 HP) £ DESCARGA |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, ENTULHO.
LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020
SINAPL 08530 1210 |CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO |RETIRADA DEE ARVORES DE MAIOR PORTE, RETIRADA DE ARVORES QUE NAO SEO
210" |MATOR OU TGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 POSSIVEIS DE SE RETIRAR COM SIMPLES LIMPEZA MECANIZADA.
SINAPL 7651 1211 |REMOGEO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, |REMOGAO DEAS TESOURAS DE MADEIRA EXISTENTE, PARA POSTERIOR DEMOLICAO DE
211 | DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PAREDES DE ALVENARIA
. - DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO EXISTENTE PARA
SEDUC seduc2.19 | 1.2.12 |DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO |, "oncreRIOR CONSTRUCKO DA NOVA AREA CONFORME DEFINIDO EM PROJETO
(Ref. SEINFRA - C1065 PR S
SEDUC wduc217 | 1213 |DEMOLIGRO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (Ref. SINAP 09/17 - | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA EXISTENTE PARA A POSTERIOR CONSTRUGAO
: 1 |73801/1) DA NOVA AREA CONFORME DEFINIDO EM PROJETO ARQUITETONICO. )
. weduc214 | 1214 | DEMOLICAC DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | DEMOLICRO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE PARA A POSTERIOR CONSTRUGAO DA NOVA
: > _|(Ref. Seinfra 24.1 C1066) AREA CONFORME DEFINIDO EM PROJETO AROUITETONICO.

[ 2.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA |
A ADMINI’STRACAO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATI\{O
i RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERyI(;OS ‘CONTRATADOS ~COM \{ISTAS A
SEDUC ADM DA OBRA 211 (COMPOSIQ&O REPRESENTATIVA) PESSOAL TECNICO E GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOSlE OBEDIENCIA AS ESPECIFICAGOES TECNICAS E
o ADMINISTRATIVO DA OBRA PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE ITEM E CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANGCO
D/’\ OBRA, NAO SENDO EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NAO PRESENGA DE PESSOAL
TECNICO NO DECORRER DA OBRA.
[ 2.2 [ SERVICOS PRELIMINARES ]
LQCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE MONTAGEM DE GABARITO DE OBRA, UTILIZANDO TABUAS CORRIDAS E PONTALETES A
SINAPI 99059 2.2.1 TABUAS CpRRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 CADA 2M, POSSIVEL REALIZAR 2 UTILIZA(;GES
UTILIZACOES. AF_10/2018 4 .
EXECUGAO DE REFEITORIO~EM CANTEIRO DE O’BRA EM CHAPA DE EXECU(;I’&O DE ESTRUTURA PROVISORIA PARA REFEITORIO DE OBRA, ESTRUTURA
SEDUC SEDUC 1.11 2.2.2 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E REALIZADA EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA.
EOUIPAMENTOS. (Ref, 93210 Sinapj Nov. 2018 ~ i " ] ]
EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EXECUCAO DE ESTRUTURA PROVISORIA DE INSTALAGOES SANITARIAS E VERTIARIO.
SEDUC seduc 1.12 223 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO ESTRUTlURA REALIZADA EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. (Ref. SINAPI 93212 Nov. 2018) MOBILIARIO.
[ 2.3 [ MOVIMENTO DE TERRA |
EXECU(;I’&O DE ESCAVACAO DE VALAS MANUALMENTE, gTIUZANDO EQUIPAMENTOS
SINAPL 93358 231 ESCAVACZ\O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU ADEQUADOS PARA POSTERIOR EXECUCZ\O DE FUNIZACOES LINEARES OU ASSENTAMENTO
e IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 DE TUBOS. SEVIGO APLICAVEL APENA§ A ESCAVAGOES DE VALAS (COMPRIMENTO MAIS
EXPRESSIVO QUE AS DEMAIS DIMENSOES).
SEDUC SEDUC 3.03 232 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30 [COMPACTAR MANUALMENTE O FUNDO DE VALAS ESCAVADAS A FIM DE REGULARIZA(;I’&O
: - A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) PARA RECEBIMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO.
PROMOVER O REATERRO DE VALAS ABlERTAS COM O MATERIAL PROVENIENTE DA
ESCA\/A(;Z\O DAS MESMAS (SEM EMPRESTIMO); CONSIDERA-SE QUE APENAS 80% DO
SINAPL 96995 233 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MATERIAI7 POSSA SER REAPROVEITADO; O SERVICO DEVNE SER FEITO DE FORMA MANUAL
COM AUXILIO DE SOOUETE PARA A DEVIDA COMPACTACAO.
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[ 2.4 [ INFRAESTRUTURA ]
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA | FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA REALIZAGAO DO SERVICO
SINAPL 96529 241  |SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACKO. DE CONCRETAGEM DE SAPATAS. FORMAS MONTADAS UTILIZANDO MADEIRA SERRADA DE
AF_06/2017 ESPESSURA DE ATE 2,5 CM.
" ARMAGAO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME E SAPATASUTILIZANDO BARRAS CORTADAS E
SINAPL 96546 242 ﬁggﬁ‘_‘gor’;:;gm YL‘?NE;‘A‘\'&DERMANA'\'; %‘é E’;’i’;ﬂ UTILIZANDO | 0BRADAS DE 10MM DE DIAMETRO. MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME
AR RECOZIDO, RESPEITANDO AS INDICACOES DO PROJETO ESTRUTURAL.
" ARMAGAO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME E SAPATASUTILIZANDO BARRAS CORTADAS E
SINAPL 96545 243 ﬁggﬁ‘_‘gor’;:émoj \I\/’II(()EI\‘I\T?\%EDI\;TA/:?:E &‘;;’;’;ATA UTILIZANDO | 0BRADAS DE 8MM DE DIAMETRO. MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME
AR RECOZIDO, RESPEITANDO AS INDICACOES DO PROJETO ESTRUTURAL.
SINAPI o661y 544 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CAMADA DE CONCRETO MAGRO NO FUNDO DA VALAS, BLOCOS E SAPATAS PARA A
44 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017  |POSTERIOR EXECUGAO DO ELEMENTOS DE FUNDACRO.
PR’EPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-1I-32, AREIA ME;DIA E BRITA 1) COM BETONEIRA
ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGAO COMPLETA DA MISTURA; LANGAR
CADA COMPONENTE NA SEQUENCIA ADEQUADA EM BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA
CARACTERISTICA DEVE SER DE 25 Mpa; LANGAR CONCRETO MANUALMENTE EVITANDO
SINAPI 96556 245 (L:ENN(E:ARI\E;:$(E)MA%EEEQZQL?“?JEKA?L::G'EE?S iiOOZ/EZgElsch o SEGREGAC/RO DOS COMPONENTES E RESPEITANDO OS LIMITES MAXIMOS DE ALTURA DE
' - AR LANCAMENTO EM PILARES; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO
ADENSAMENTO; TODAS AS PECAS DE CONCRETO DEVEM SER ARMADAS COMACO CA-50
DE MODO QUE SEJAM COMBATIDOS OS ESFORCOS AOS QUALS AS PECAS ESTAO
SUBMETIDAS.
CONFECC/KO E LANF;AMENTO DE CONCREIO SIMPLES EM CAIl’lADAS QUE POSSIBILITEM A
COMPLETA IMERSAO DAS "PEDRAS-DE-MAQ”, NAS ESCAVACOES DOS BLOCOS DE
FUNDA(;AO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS E TOTALMENTE .
. 5361 546 |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 309 PEDRA DE MAO ENVOLTAS NO CONCRETO E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO BLOCO DE FUNDAGEO.
o INCLUSIVE LANCAMENTO A ARMAGAO DO PILAR QEVE SER’ IMERSA NO CONCRETO DE FORMA ALINHADA E
PRUMADA, A UMA DISTANCIA MINIMA DE 10CM DO FUNDO DA VALA. O CONJUNTO FINAL,
CONCRETONSIMPLES E “PEDRA-DE-MAO” DEVE APRESENTAR UMA RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESSAO DE 10MPA (FCK).
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA TRACO | PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRAO DE FUNDAGEO DAS PAREDES COM "PEDRA-
SEDUC SEDUC4.03 | 247 |1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE (Referéncia ORSE |DC 0 E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4. AS PEDRAS DEVEM TER BOA
’ o - - RESISTENCIA, APILOADAS NA ARGAMASSA E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DA
C0054) N
FUNDAGAO.
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL  |ALVENARIA DE FURO 9X14X19CM, BLOCO DEITADO (ESPESSURA 14CM) SOBRE A
SEDUC SEDUC4.01 | 248 |DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA [FUNDAGAO DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO DE
DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO 1:4,
IMPERMEABILIZAC;&O DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO DEVERA SER APLICADA POR TODA ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME), NAS DUAS
EpUC ipuc402 | 249 |RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO,  [LATERAIS E FACE, EM DUAS DEMAOS, APLICADAS DE FORMA CRUZADA, A PRIMEIRA _
’ o TRAGO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE (REF. DEMAO NA HORIZONTAL E A SEGUNDA NA VERTICAL, pBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES
C1462) DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE APLICACAO.
EXECUCAO DE ESTRUTURA DE AMARRACAO DOS PILARES DE FORMA A DIMINUIR O
SINAPI 03204 5410 |CINTA DE AMARRAGRO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCOEM |COMPRIMENTO DE FLAMBAGEM, EXECUTAR AS CINTAS DE ACORDO COM O PROJETO DE
o CONCRETO. AF_03/2016 ESTRUTURAL, INCLUSIVE PRESCRIGOES A RESPEITO DA BITOLA DE FERRO E SECAO DA
ESTRUTURA,
[ 2.5 [ SUPERESTRUTURA |
5/%%5222(5)1I%éOBfgggzs\fllx\‘;:ggggé)gESIR?P/I\/IIg/?[E:EE‘BA)(Ll\g(’:AQEII\;IA DE AS ALVENARIAS DE TIJOLOS SERAO EXECUTADAS COM OS MESMOS LIGEIRAMENTE
SINAPI 89043 251 . MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS JUNTAS TERAO
(ESPESSURA 5CM), P'ARA EDIFICACAO HABITACIONAL ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE NO MAXIMO 25MM
MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014 h :
. |VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DE JANELAS OU PORTAS COM SEGAO
SINAPI 93188 252 ‘I’ESRSAD"E"?/L:\%A[Z; Ig;;;ﬁ% EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE | yiin v DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO
. - AR DO VAO E MAIOR QUE 30CM.
EXECUCAO DE LAJE TIPO TRELICADA UNIDIRETIONAL, PARA FORRO, COM TRILHOS,
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENTRE EIXO DE 38CJ"|, E LAJOTAS PRE-MOLDADA OU EPS. SOBRE OS TRILHOS E
N ENCHIMENTOS SERA CONCRETADO UMA CAMADA DE CONCRETO FCK 25MPA COM 3CM DE
SINAPI 101964 253 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 ESPESSURA E FER'RAGEM NEGATIVA E TELA METALICA OBJETIVANDO EVITAR
= (B+3). AR FISSURACKO. APOS A CONCRETAGEM, DEVE-SE ESCORAR A LAJE POR UM PERTODO DE 28
DIAS.
i EXECUCIKO DE LAJE TIPO TREL,I(;ADA UNIDIRETIONAL, PARA PISO, COM TRILHOS, ENTRE
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,  |EIXQ DE 38CM, E LAJOTAS PRE-MOLDADA OU EPS. SOBRE OS TRILHOS E ENCHIMENTOS
SINAPI 101963 254 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA SERA CONCRETADO UMA CAMADA DE CONCRETO FCK 25MPA COM 3CM DE ESPES,SURA,
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 FERRAGEM NEGATIVA E TELA METALICA OBJETIVANDO EVITAR FISSURACAO. APOS A
CONCRETAGEM, DEVE-SE ESCORAR A LAJE POR UM PERIODO DE 28 DIAS.
" CONTRAVERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ABAIXO DO VAO DE JANELAS COM SECKO
SINAPI 93197 2.5.5 ﬁi?;gév1E§%£OécD)a§:[wEh9r%o:;4 (?:32‘(():;6?"0 PARA VAOS DE MINIMA DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO
. 0 - AR DO VAO E MAIOR OUE 30CM. __
SINAPI 93204 256 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CINTA SUPERIOR DE AMARRAGAO DAS ALVENARIAS A SERESM EXECUTADAS NA
= |CONCRETO. AF 03/2016 EDIFICACAQ. EXECUCAO DE CINTA NAS PLATIBANDAS.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA | -y cpeTAGEM UTILIZANDO CONCRETO COM CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0
SINAPI 92722 257 EM EDIFICACAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 OU 1, RESPEITANDO A DOSAGEM ESTABIELECIDA PELO ENGENHEIRO DA OBRA.
M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ' g
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ARMAGAO DE PILARES OU VIGAS UTILIZANDO BARRAS DE 6,3MM DE DIAMETRO.
MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO AS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL [INDICAGOES DO PROJETO ESTRUTURAL. DEVE-SE POSICIONAR A ARMADURA NA FORMA E
SINAPL 52760 555 |DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS FIXA-LA DE MODO QUE NAO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  |CONCRETAGEM, UTILIZANDO TAMBEM ESPASSADORES DE FORMA A RESPEITAR O
AF_12/2015 COBRIMENTO MINIMO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CLASSE DE AGRESSIVIDADE
AMBIENTAL DA LOCALIDADE.
ARMAGAO DE PILARES OU VIGAS UTILIZANDO BARRAS DE 8,0MM DE DIAMETRO.
MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO AS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL [INDICAGOES DO PROJETO ESTRUTURAL. DEVE-SE POSICIONAR A ARMADURA NA FORMA E
SINAPL 52761 259 |DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS FIXA-LA DE MODO QUE NAO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. ~ |CONCRETAGEM, UTILIZANDO TAMBEM ESPASSADORES DE FORMA A RESPEITAR O
AF_12/2015 COBRIMENTO MINIMO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CLASSE DE AGRESSIVIDADE
AMBIENTAL DA LOCALIDADE.
ARMAGAO DE PILARES OU VIGAS UTILIZANDO BARRAS DE 10,0MM DE DIAMETRO.
MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO AS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL [INDICAGOES DO PROJETO ESTRUTURAL. DEVE-SE POSICIONAR A ARMADURA NA FORMA E
SINAPL 52762 5510 |DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS FIXA-LA DE MODO QUE NAO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.  |CONCRETAGEM, UTILIZANDO TAMBEM ESPASSADORES DE FORMA A RESPEITAR O
AF_12/2015 COBRIMENTO MINIMO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CLASSE DE AGRESSIVIDADE
AMBIENTAL DA LOCALIDADE.
ARMAGAO DE PILARES OU VIGAS UTILIZANDO BARRAS DE 12,5MM DE DIAMETRO.
MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO AS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL [INDICAGOES DO PROJETO ESTRUTURAL. DEVE-SE POSICIONAR A ARMADURA NA FORMA E
SINAP 92763 2511 |DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS FIXA-LA DE MODO QUE NAO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.  |CONCRETAGEM, UTILIZANDO TAMBEM ESPASSADORES DE FORMA A RESPEITAR O
AF_12/2015 COBRIMENTO MINIMO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CLASSE DE AGRESSIVIDADE
AMBIENTAL DA LOCALIDADE.
ARMAGAO DE PILARES OU VIGAS UTILIZANDO BARRAS DE 16,0MM DE DIAMETRO.
MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO AS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL |INDICAGOES DO PROJETO ESTRUTURAL. DEVE-SE POSICIONAR A ARMADURA NA FORMA E
SINAP 02764 2512 |DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS FIXA-LA DE MODO QUE NAO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.  |CONCRETAGEM, UTILIZANDO TAMBEM ESPASSADORES DE FORMA A RESPEITAR O
AF_12/2015 COBRIMENTO MINIMO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CLASSE DE AGRESSIVIDADE
AMBIENTAL DA LOCALIDADE.
ARMAGAO DE PILARES OU VIGAS UTILIZANDO BARRAS DE 20,0MM DE DIAMETRO.
MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO AS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL [INDICAGOES DO PROJETO ESTRUTURAL. DEVE-SE POSICIONAR A ARMADURA NA FORMA E
SINAP 92765 2513 |DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS FIXA-LA DE MODO QUE NAO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. ~ |CONCRETAGEM, UTILIZANDO TAMBEM ESPASSADORES DE FORMA A RESPEITAR O
AF_12/2015 COBRIMENTO MINIMO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CLASSE DE AGRESSIVIDADE
AMBIENTAL DA LOCALIDADE.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES REALIZAR A MONTAGEM DE FORMAS A PARTIR DOS EIXOS DE REFERENCIA
SINAPI 92411 2514  |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, | CONSIDERADOS NO PROJETO ESTRUTURAL. CONFERINDO O PRUMO, NIVEL E
EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020 ORTOGONALIDADE DO CONJUNTO USANDO TRENA METALICA. E POSTERIORMENTE A
i - CONCRETAGEM E A CURA, REALIZA-SE A DESMONTAGEM DAS FORMAS.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO DE a
SINAPI 92742 2.5.15 |MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES, COM AREA MEDIA DE LAJES g?.lNlCiigﬁ(éIE‘IMAE-IE;%IIE?)’\:)DSC»;ESMNEE‘IIE—AKB)IEI?E%ICDL:S;E(I)D Eﬁéﬁﬂiﬁgﬁfﬁsﬁ M BRITA O
MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ' '
ACABAMENTO. AF 12/2015 _
SINAPL 92267 2.5.16 | FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA CONCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO COM CLASSE DE RESISTENCIA €25, COM BRITA 0
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 OU 1, RESPEITANDO A DOSAGEM ESTABIELECIDA PELO ENGENHEIRO DA OBRA.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRAEM 1)\ pETAGEM UTILIZANDO CONCRETO COM CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0
SINAPI 92734 2.5.17  |EDIFICACAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES, COM AREA | 11} "REGPEITANDO A DOSAGEM ESTABIELECIDA PELO ENGENHEIRO DA OBRA
MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANGAMENTO, ' '
ADENSAMENTO E ACABAMENTQ. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAP 02771 2518 |CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS CONCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO COM CLASSE DE RESISTENCIA €25, COM BRITA 0
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.  [OU 1, RESPEITANDO A DOSAGEM ESTABIELECIDA PELO ENGENHEIRO DA OBRA.
AF 12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAP 92769 2519 |CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS CONCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO COM CLASSE DE RESISTENCIA €25, COM BRITA 0
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  |OU 1, RESPEITANDO A DOSAGEM ESTABIELECIDA PELO ENGENHEIRO DA OBRA.
AF 12/2015
SINAP 92456 2.5.20 mgﬂﬁgg‘r;ﬁi’;ﬁ’géf;x;; Egch""'i\EE ;IEGQA[E)SE?S;AMENTO CONCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO COM CLASSE DE RESISTENCIA €25, COM BRITA 0
RESINADA. 4 UTTL IZAGOES. AF 0072020 OU 1, RESPEITANDO A DOSAGEM ESTABIELECIDA PELO ENGENHEIRO DA OBRA.
2.6 | INSTALAGCOES HIDRAULICAS
OBSERVAR DISPOSIGAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
ARQUITETONICO, OBSERVAR TAMBEM AS DISPOSIGOES ESTABELECIDAS PELO PROJETO
~ " DE INSTALAGOES HIDRAULICAS. GARANTIR QUE TODOS OS APARELHOS DE UTILIZAGAO
000 | INSTALACOES HIDRAULICAS DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA. POSICIONAR A CAIXA D' AGUA SOBRE LAJE PISO DE
ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULICOS SERAO DE
10 QUALIDADE, REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
2.7 [ INSTALACOES SANITARIAS
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
ARQUITETONICO E DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE INSTALASOES
SANITARIAS. GARANTIR QUE TODA A TUBULAGAO TERAO INCLINAGAO E DIAMETRO
~ ; ADEQUADROS E QUE TODOS 0OS APARELHOS SERAO VENTILADOS. REALIZAR FOSSAS E
000 | INSTALACOES SANITARIAS SUMIDOUROS DE ACORDO COM O PROJETO DE INSTALAGOES SANITARIAS. EXECUTAR
CAIXAS DE INSPEGAO, DE SABAO E DE GORDURA DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE AS
NORMAS DA ABNT. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULICOS SERAO DE 1° QUALIDADE, REF.
TIGRE. AMANCO OU EQUIVALENTE.
2.8 | DRENAGEM PLUVIAL
OBSERVAR DISPOSICAO DAS CALHAS CONFORME DESENHO ARQUITETONICO E DE
ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE INSTALASOES PLUVIAIS. GARANTIR QUE
TODA A TUBULAGAO TERAO INCLINAGAO E DIAMETRO ADEQUADROS, BEM COMO
0,00 |INSTALAGOES PLUVIAIS INSTALAGAO DE CALHAS COM DIMENSOES E INCLINAGOES ADEQUADAS, CONFORME AS
NORMAS DA ABNT. EXECUTAR CAIXAS DE AREIA ONDE PRESCRITO PELO PROJETO DE
AGUAS PLUVIAIS. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULICOS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF.
TIGRF._AMANCO OLl FOUTVAI ENTFE
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9 COMBATE A INCENDIO E PANICO

INSTALAR SISTEMAS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM AS
. — . INSTRUCGES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIRO E DE ACORDO COM O DECRETO
0,00 |SISTEMAS DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO. |ecranyaL. GARANTIR A PLENA INSTALACKO DAS MEDIDAS DE PREVENGAO CONTRA
INCENDIO.
2.10 | INSTALACOES ELETRICAS
REALIZAR A INSTALACAO DAS PECAS ELETRICAS CONFORME OS PROJETOS DE
. ARQUITETURA E DE INSTALACOES ELETRICAS, RESPEITANDO AS BITOLAS ESTABELECIDAS,
000 | INSTALACOES ELETRICAS EM PROJETO, BEM COMO A UTILIZAGO DOS DISIUNTORES, DPS, E OUTROS SISTEMAS
QUE VENHAM ESPECIFICADOS NO PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS.
2.11 | COBERTURAS |
. . ~ FABRICA(;AO, MONTAGEM E INSTA‘LA(;EO DE TESOURAS DE ACO, CONFECCIONADAS EM
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO | PERFIS ESTRUTURALS SIMPLES, NAO INFERIORES A: PERFIL UDC, ASTM A36, 126X50MM,
SEDUC SEDUC 7.14 2111 DEII‘I M, PARA TELHA OI}IDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, |ESPESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTA,POS COM CORDAO DE SOLDA. A
: 11 pLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSICAO FINAL. SEGUIR AS DIRETRIZES
(REF. SINAPI 100378) DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS RECOMENDAGOES DA AISC
(AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION).
FABRICACAO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE TESOURAS DE AGO, CONFECCIONADAS EM
FABRICA(;EO E INSTALAC»&O DE TESOURA INTEIRA EM A(;Oi VAO |PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES, NAO INEERIORES A: PERFIL UDC, ASTM A36, 126X50MM,
- ebuc 715 | 2115 |DE15M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, [ESPESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE SOLDA. A
’ o PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 |TESOURA MONTADA DEVERA SER ICAD/{A SUA POSIGAO FINAL. SEGUIR AS D}RETRIZES
(REF. SINAP 100378) DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS RECOMENDACOES DA AISC
(AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION).
ZRAAGTJ/ZSDE:EETCE?_mE%SJSUT.OAE:E'ZECI'SISBRPQEII\MLEI\II_'PSDS;iEUgE ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENTACEO DO TELHADO METALICO, ESTRUTURA
SINAPI 92580 2113 P T o e T o |COMPOSTA POR PERFIS U ENRIJECIDOS UNIDOS POR MEIO DE SOLDA. COM A PRESENGA
AF_07/2019 ! " |DE CANTONEIRAS PARA ESTRUTURA DE CONTRAVENTAMENTO.
z _ TELHADO CONSTRUIDO COM TELHAS METALICAS COM INCLINAGAO MINIMA DE 10%
SINAPL 94213 2114 /T\ELE'H;XEU/IS ?ﬁch'l'_ag'(')“lé ESQVCT?IAENS%% lEg‘ 05 MM, COM' | \pOIADAS E POR MEIO DE PARAFUSOS NOS PERFIS METALICOS. OBSERVAR PROJETO
' - AROUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO PARA INSTALACAO DO TELHADO.
FABRICAGAO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE TESOURAS DE ACO, CONFECCIONADAS EM
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAo PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES, NAO INEERIORES A: PERFIL UDC, ASTM A36, 126X50MM,
. ar584 2115 |oe M DA TEIT Con AT G o N e e A ESPESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE SOLDA. A
o ICAME’(ITO AF_12/2015 ' TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSI(;AO FINAL. SEGUIR AS D}RETRIZES
- AR DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS RECOMENDACOES DA AISC
(AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION).
FABRICAGAO, MONTAGEM E INSTALAGCAO DE TESOURAS DE ACO, CONFECCIONADAS EM
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAo | PERFIS ESTRUTURALS SIMPLES, NAC INFERIORES A: PERFIL UDC, ASTM A36, 126X50MM,
SINAPL 92582 2.11.6 |DE 3 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ESPESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE SOLDA. A
JCAMENTO. AF. 12/5015 d TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSICAO FINAL. SEGUIR AS DIRETRIZES
AR DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS RECOMENDACOES DA AISC
(AMFRICAN INSTITUTF OF STEFI CONSTRUCTION).
FABRICAGAD, MONTAGEM E INSTALACAO DE TESOURAS DE ACO, CONFECCIONADAS EM
FABRICACAO E INSTALAC/N\O DE TESOURA INTEIRA EM ACO, vio PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES, NAO INfERIORES A: PERFIL UDC, ASTl\f! A36, 126X50MM,
O ESPESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE SOLDA. A
SINAPI 92608 2.11.7 DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, A ~
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 TESOURA MONTADA DEVERA SER ICAD/{A SUA POSIGAO FINAL. SEGUIR AS D}RETRIZES
v AR DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS RECOMENDACOES DA AISC
] (AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION).
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, P
j EXECUTADO NAS REGIOES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO
SINAPL 94227 2118 gssg;u/\é%;/msmo DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | i cai e o) DESCRITIVO.
SINAPT py— 110 |RUFO EM CHAPA DE AO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25| EXECUTADO NAS REGIOES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO
T CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 INDICACOES DO MEMO_RIAL DESCRITIVO.
SINAPI 96113 2.11.10 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. EXECUTAPO NAS REGIOES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO
110 |AF 052017 P INDICACGES DO MEMORIAL DESCRITIVO E DA TABELA DE ACABAMENTO INTERNO.
SEDUC SEDUC 12.04 2.11.11 |CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO (Ref.08637/ORSE) I(‘:’ITS{)I‘EIIZ BE g(())(’:\llv(l:RErO ARMADO EXECUTADO SOBRE O PLATIBANDA COM LARGURA
FECHAMENTO LATERAL CO~M TELHA EM ACO GALVALUME, FECHAMENTO LATERAL PARA PLATIBANDA NAS REGIOES DA ENTRADA E CIRCULACAO,
SEDUC SEDUC7.16 | 2.11.12 |SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NAO PINTADA, TP40, e=0,65mm, plriniteridd‘fhebllsiod et b desl ity
ISOESTE OU SIMILAR (Ref, 09836/ORSE) :
e[ | [ B B Ao GO, o et e e S
: A1 . + TP40, &=0,65mm, CONFORME E DESCRITO NO PROJETO DE ARQUITETURA.
(Ref. 09836/ORSE) i
SEDUC SEDUC7.17 | 2.11.14 |CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METALICA (REF. ESTRUTURA INSTALADA NO ENCONTRO DE AGUAS DO TELHADO.
SEINFRA C1004)
[ 2.12 | PAVIMENTACAO |
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESTE SERVICO CONSISTE NA EXEC[;]CAO DE PISO GERAMICO, COM RESISTENCIA A
SINAPL 87250 2121 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM ABRASAO DO NIVEL PEL-4, TIPO "A", NAS DIMENSOES 45CM X 45CM, QUE PODERA SER
e AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014 ASSENTADO PELO METODO CONVENCIONAL, FAZENDO A REMOGAO DA POEIRA E DE
AR PARTICULAS SOLTAS EXISTENTES SOBRE O LASTRO;
ESTE SERVICO CONSISTE, TAO SOMENTE, NA EXECUCAO DE PISO COMPOSTO POR
P15O EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR | AGREGRADOS ROCHOSOS DE ALTA DUREZA, DIMENSIONADOS GRANULOMETRICAMENTE,
ISINAPI 4786 2.12.2 PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO DE FORMA A PERMITIR A OBTENGAO DE ARGAMASSAS COMPACTAS, SEM ESPACOS VAZIOS
Al vice : EM SUA ESTRUTURA, CAPAZES DE CONSTITUIR PISOS DE ALTA RESISTENCIA A ESFORCOS
MECANIS:OS E DE RECEBER ACABAMENTO POLIDO, COM ASPECTO FINAL UNIFORME,
HOMOGENEO E BELO.
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
SINAPI 98679 2.12.3 LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. PISO CIMENTADO LISO APLICADO NA CALCADA DO ESTACIONAMENTO E NAS RAMPAS DE
ACESSO.
AF_09/2020
PISO INTERTRAVADO COM ELOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO RETANGULAR DE
20X10XGCM. A BASE DEVERA SE REGULARIZADA E NIVELADO COM PO DE PEDRA, E
EXECUC/’&O DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO COMPACTADA’vA HUMIDADE 0TI|’\_/|A CcoM COMPACTADOR MECANICO. DEPOIS DA
SINAPI o367 124 | D B A e & REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DA BASE, SERA ESPALHADA UMA CAMADA DE AREIA
AF_12/2015 ! . PARA O RECEBIMENTO DOS BLOCOS, QUE pEVERAO SER ASSENTADOS UM-A-UM. DEPOIS
- DE TODAS AS PECAS ASSENTADAS, DEVERA SER FEITO UM AJUSTE MINUCIOSO DAS
PEGAS, APOS A CONFERENCIA ESPALHA-SE ARELA E PROCESSA O REJUNTAMENTO. POR
FIM REALIZA-SE UMA NOVA COMPACTACAO COM COMPACTADOR MECANICO.
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SINAPI 98504 2125 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 PLANTIO DE GRAMAS NOS JARDINS E CANTEIROS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO -
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, |ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE UMA CAMADA DE CONTRAPISO, NO TRAGO
SINAPI 4439 5126 |ESPESSURA 4 CM AREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E [1:4, COM 3CM DE ESPESSURA. REALIZA-SE A CONFECGAO DO CONTRAPISO COM O USO DE
120" |3 M AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACRO, PARA | BETONEIRA. DESTINADO A EDIFICAGGES RESIDENCIALS UNIFAMILIARES E EDIFICACOES
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICACAO  |PUBLICAS.
PUIRI ICA PADRAQ._AF_11/2014
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICH, | APLICAGEO DE MANTA ASFALTICA COMO SOLUICRO DE IMPERMERBILIZACEO APLICADA NO
SINAPI 98546 2127 |UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAAO DE PRIMER ASFALTICO, | PO DE AREAS MOLHADAS DO PAVIMENTO SUPERIOR. NA APLICACAO CONSIDERA-SE
T oMM, AR 06/2018 " |CAMADA QUE SOBE ATE UMA ALTURA DE 30 CM NA PAREDE, SENDO APLICADO NO PISO
=3MM. AR APOSUMA CAMADA DE REGULARIZACEO.
SINAPI 98671 2128 ;IFSOOQE/';"O‘Z;{;ANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. PISO EM GRANITO APLICADO NA REGIAO DAS ESCADAS
SINAPL L0109 5129 |PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE _[PISO TATIL APLICADO COMO SOLUGRO DE ACESSIBILIDADE QUE ALERTA SOBRE
129 |ARGAMASSA. AF 05/2020 OBSTACULO E DIRECIONA CAMINHOS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA VIRTUAL.
[ 2.13 [ ESQUADRIAS
SEDUC SEDUC 1022 | 2131 |JANELA DEFERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (REF. | 1\\e) o cOM ESTRUTURA EM METALON DO TIPO MAXIMAR.
SEINFRA C1518)
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA
SINAPI 102166 2132 |30 UMINIO OU PVC. FIXAD COM BAGUETE. AF- 017301 b |VIDRO TIPO JATEADO COM ESPESSURA 6MM, CONFORME DESCRITO NO PROJETO.
. sebuc 1048 | 2433 |PANELA DE FERRO TIPO PIVOTANTE EM CHAPA DUPLA DE AGO  [JANELA COM ESTRUTURA EM METALON DO TIPO PIVOTANTE, CONFORME DESCRIGAO DO
: 133 | GALVANIZADO BWG 18, INCLUSO FERRAGENS (Ref. SINAPI 68054) |PROJETO DE ARQUITETURA.
SEDUC educ 1005 | 2134 |VISOR COM VIDRO TEMPERADO (E = 6 MM) EM MOLDURA DE | VISOR COM VIDRO TEMPERADO, ASSENTADO NAS REGIOES DESCRITAS PELO PROJETO DE
: 134 | ALUMINIO (Ref. SEINFRA C2679) AROUITETURA.
SEDUC | seduci020 | 2135 |GOBRADICA, INGLUS, PINTURA ESALTE SINTEYICO (Refr - |PORTAO COM ESTRUTURA METALICA EM METALON, ASSENTADO CONFORME
- e ooy : RECOMENDACOES DO PROJETO DE ARQUITEUTRA.
SINAPI 01338 2136 i&i&gigajrjg;%&’;‘;‘ﬁg;ﬁ%ﬁgﬁ% Ec&hgf:&ggmo, PORTAS DE ALUMINIO, FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS, ASSENTAMENTO CONFORME
S AT : DESCRIMINADO PELO PROJETO DE ARQUITETURA.
. duc 1001 | 2137 |PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E _[PORTAO METALICO COM ESTRUTURA EM METALON, ASSENTAMENTO CONFORME
i 137 |FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) DESCRIMINADO NO PROJETO DE AROUITETURA.
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REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAQS) £ | E5 TE SERVICO CONSISTE NA APLICACEO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COCHER DE GROSSA, NO TRACO 1:3. ANTES DA APLICACAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER
SINAPI 87904 2141 | o O RPIRO, ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO MANUAL O CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE
AF_06/2014 ; g MOLHADAS. SERA APLICADO CHAPISCO NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES ONDE SE
- FIZER NECESSARIO.
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA |NO TRACO 1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO
TRACO 1:2:5, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L MINIMO DE 72 HORAS. O EMBOCO/MASSA UNICA SERVIRA DE BASE PARA O
SINAPI 87529 2.14.2 " / ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES OU RECEBIMENTO DE
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, A
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGKO DE TALISCAS, AF 06/2014 |PINTURA. SUA ESPESSURA IDEAL SERA DE 20MM, DEVENDO SER TALISCADO E
' A SARRAFEADO COM REGUA, RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE ALINHADA, PRUMADA E
LINTEORME
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS ‘10CM X 10CM, CLASSE “A",
SOBRE O EMBOGO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIpo | PRE-FABRICADA AC-II OU ACHIIL. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVEL E
GRES (OU SEMI.GRES) DE DIMENSOES 10010 CM, APLICADO COM |PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APGS 7 DIAS E APOS
SEDUC seduc9.02 | 2143 | R e e O oA EM PAREDES EXTERNAS INCLUSIVE |ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR
REJUNTAMENTO, (Re. Seinfra C4442, C1102) g BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAGGES ATE UMA
- (Rt ’ ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA
COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATE O FORRO NAS
PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO, NA COR BRANCA.
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS ‘10CM X 10CM, CLASSE "A",
SOBRE O EMBOGO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIpo | PRE-FABRICADA AC-II OU AC-IIL. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVEL E
GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOLS 10010 CM, APLICADO CoM |PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAQ PREENCHIDAS APGS 7 DIAS E APOS
SEDUC seduc 9.01 2144 | cor PRE FABRICADA EM PAREDES INTERNAS. INCLUSIVE. | ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR
REJUNTAMENTO, (Ref, Seinfra C4442, C1102) g BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAGOES ATE UMA
- (Rt d ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA
COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATE O FORRO NAS
PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO, NA COR BRANCA.
ESTE SERVICO CONSISTENOASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO COM TOLINHOS
SEDUC SEDUC9.09 | 2145 |TDOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E | o5 gENTE APLICADO NA PAREDE DA ENTRADA DA ESCOLA, CONFORME PROJETO DE
AREIA 1:3 (Ref. C4128)
ARQUITETURA.
2.15 [ PINTURAS
SINAPL 3485 5151 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA |APLICAR O SELADOR NAS PAREDES, PARA O RECEBIMENTO DAS DEMAIS CAMADAS DE
"> |DEMAO. AF 06/2014 PINTURA.
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEICAO
. . QUE O REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO
SINAPI 88497 2.15.2 g‘;‘d%‘s;’*gf ()L;;‘;O"LE‘NTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS | £ TODAS AS PAREDES INTERNAS QUE RECEBERAO PINTURA. NAS PAREDES NOVAS, POR
AT TODA SUA EXTENSAO E NAS PAREDES ANTIGAS EM RETOQUES DE 20% DE SUAS
MEDIDAS.
DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
. . . OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
SINAPI 88489 2153 ﬁi'&lgg%r:ggéhgg; I';‘\:UOR;;Z%CI’Z' TINTA LATEX ACRILICA EM | 5p1 1CACRO E APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO
' AT PROJETO ARQUITETONICO. BEM COMO DE ACORDO COM AS PRESCRICOES PARA CADA
AMBIENTE.
- DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
SINAPT 95305 5154 |TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
+>% | DEMAO. AF_09/2016 APLICACRO. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO PROJETO ARQUITETONICO. BEM COMO
] _ DE ACORDO COM AS PRESCRICOES PARA CADA AMBIENTE.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) DEVERA SER APLICADA NAS ESTRUTURAS METALICAS DE MODO A EVITAR CORRROGAO E
SINAPI 100720 2.15.5  [APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXPOSIGAO A AGENTES AGRESSIVOS A ESTRUTURA
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 :
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO ] -
SINAPT 100726 2156 |(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL  [DEVERA SER APLICADA NAS ESQUADRIAS METALICAS DE MODO A DAR O ACABAMENTO
"+>® |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM |DESEJADO, PINTAR DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO PROJETO DE ARQUITETURA.
OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020
2.16 | LOUCAS E ACESSORIOS
[AVATORIO LOUCA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAO OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.12 | 2.16.1 |CROMADO, VALVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE  |ARQUITETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
07350) EOQUIVALENTE. ) ]
- OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5% CM, A p X
SINAPI 86902 2162 |\ 1 R%O POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 01/2020 :ggg&:fgﬁréco. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
" - OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC 2008 | 2163 |CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULACAO (Ref. Seinfra 24.1 ARQUITETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
G3513) EOQUIVALENTE,
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO| OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SINAPI 95471 2164 |FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO |ARQUITETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA,
E INSTALACRO. AF 01/2020 ELISABETH OU EQUIVALENTE. ]
. OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SINAPI 86888 2165 ‘éﬁg fﬁ’.‘%‘ﬁ&?&ﬁ?ﬁ?g@ Ic,\f’s': :ﬁgg‘i‘f;’;/”ggguﬁ ARQUITETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA,
- AT ELISABETH OU EQUIVALENTE. ]
p p OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.11 | 2166 |ASSENTO PARA VASO SANITARIO REMOVIVEL PARA DEFICIENTE |00 ITETONICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 1° QUALIDADE, REF. DECA OU
FISICO (Ref. ORSE 4387) EOLIVALENTE
. - |OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.10 | 2.167 [ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO | oo ITETONICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 1° QUALIDADE, REF. DECA OU
CONVENCIONAL (Ref. ORSE 2056) EOLIVALENTE
; - OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC 2009 | 2168 |PORTAPAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 24.1 |\ o/ ireT6NICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
€1997) EOUIVALENTE,
- OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC 2007 | 2169 |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA ARQUITETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
INTERFOLHADO (Ref. C1996) EOLIVALENTE
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CH OU OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENFO
SINAPI 86937 2.16.10 |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO | ARQUITETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
FIEXIVEI EM PVC - FORNECTMENTO F INSTAI ACAN AF 01/2020 EOQLITVAI ENTE _ _
. OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.05 | 21611 |FYADEACOINOX (0,60 X 4,20)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS (Ref. | oo [TETGNICO. AS LOUCAS SANITARIAS SEREO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
Seinfra C3020)
EOQUIVALENTE.
2.17 [ SEVIRCOS DIVERSOS
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, | 51y159R1A INSTALADA NOS BANHEIROS ENTRE OS VASOS SANITARIOS E MICTORIOS.
SINAPI 102253 217.1  |ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIIIE, | ConPoioue peoRFeENTAD NO PROJETO DE ARQUITETURA
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 :
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GOVERNO OBRA : AMPLIACAO E REFORMA DA U. E DES. JOAO PACHECO CAVALCANTE
DO PIAUI 9 de julho de 2021
www-pl.gov.br MEMORIAL DESCRITIVO
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUALS 30 CM, SUPORTE INSTALADO SOB BANCADAS COM UM ESPAGAMENTO DE APROXIMADAMANETE
SINAPI 100861 2.17.2 |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 60 CM DE FORMA A DAR SUSTENTACKO AS BANCADAS
INSTALACKO. AF 01/2020
SEDUC seduc19.01 | 2.17.3 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) mﬁ;ﬁm&‘ﬁg ADE ﬁg’;cs\g)‘zss?ﬁoleUOTECA' NOS BANHEIROS, NA COZINHA, SALAS DE
SEDUC educ 1903 | 2174 |PXECUGAO DE FURO EM BANCADA DE GRANITO PARA PASSAGEM |EXECUGAO DE FUTO NAS BANCADAS INSTALADAS NA BIBLIOTECA, NOS BANHEIROS, NA
: """ | DE FIACKO (Ref. 38633) COZINHA E SALAS DE INFORMATICA E MULTIMIDIA.
SEDUC SEDUC21.07 | 2175 gECiASIgEE?;) 01O DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra | oe -ag b APOIO INSTALADAS DENTRO DO BANHEIRO PDC, PARA ACESSIBILIDADE.
SINAPL 99855 5176 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO CORRIMAQ EXECUTADO NA REGIAO DA ESCADA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE
*"® _|GALVANIZADO. AF 04/2019 P 1.1/2",
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR .
SINAPI 99837 2.17.7  |DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E Eégggg%gif&gg* CORPO COM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, INSTALADO NAS
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. :
AF 04/2019 P
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O
BRASAQ DO ESTADO DO PIAUT FIXADA EM CAIXA METALICA COM
SEDUC SEDUC 2101 | 21078 |03 o o H UORESCENTES (AQUISICA, FIXACAO E PLACA INSTALADA NA FACHADA FRONTAL, DESCRIMINANDO O NOME DA ESCOLA.
MONTAGEM) - DIM = 1,20X0.90M
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 12" E .
SEDUC SEDUC 10.13 2.17.9 MONTANTES DE ACO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRAO SARQIE/I\;ISESX:;LOAEQL'\“/AAI\TIAZ%%:DA PRINCIPAL, GRADIL CONSTRUIDO COM ASSOCIAGAO DE
SEDUC (Ref. ORSE 1871) '
BRISE METALICA HUNTER DOUGLAS REF MINIWARE 103 COR - -
SEDUC SEDUC21.18 | 2.17.10 |PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE  |BRISE METALICA INSTALADA NAS REGIOES DESCRITAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA.
ANDAIMES OU PLATAFORMAS (REF. 12183/ORSE)
BANCO DE CONCRETO EM LAVENARIA DE TLIOLOS, ASSENTO EM ,
SEDUC SEDUC 21.19 2.17.11 CON’CRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA i:gﬁ?TE‘lE'L?R?-\NCRHO PINTADO INSTALADO EM AREAS INDICADAS PELO PROJETO DE
ACRILICA. 2 DEMAQS (REF. 03226/ORSE)
BANCO DE CONCRETO EM LAVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM A
SEDUC SEDUC 220 | 24702 |2 o ENCORTO (REE. 0300/ oRe) BANCO DE CONCRETO REVESTIDO POR CERAMICA INSTALADO NOS BANHEIROS
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL . "
SEDUC SEDUC 21.21 2.17.13 D=450mm (REF. C4860/SEINFRA) COLOCAGAO DE CONCERTINA NO MURO DO ENTORNO DA EDIFICAGAO
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE =
SEDUC SEDUC23.23 | 21744 | ool R S ReE. cas/atiRA) COLOCAGAO DE ESPELHO NOS BANHEIROS, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA.
[ 2.18 [ LIMPEZA DA OBRA |
SEDUC SEDUC 21.15 | 2181 |LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537 - 11/2018) ILIMPEZA DE TODOS OS AMBIENTES E ACESSOS. REMOGAO DE MANCHAS E SALPICOS DE

TINTA E ARGAMASSA. LIMPEZA DE TODAS AS LOUCAS. VIDROS E METAIS.
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