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ESPECIFICACOES TECNICAS SEDUC — REFORMA E
AMPLIACAO
1 GENERALIDADES

1.1 O inicio dos servigos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por parte
da Secretaria, e da autorizagdo pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura do livro
DIARIO DE OBRAS,;

1.2 No decorrer da execugdo dos servigos, a contratada devera obedecer, com rigor, as
especificagdes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo
com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizagio;

1.3 Durante a execugdo dos servigos, a contratada podera utilizar as dependéncias da
unidade escolar como deposito, almoxarifado, etc., € suas areas livres como canteiro de obras, desde que
em qualquer dos casos ndo haja comprometimento dos servigos ja executados;

1.4 Fica proibido a utilizagdo de calgadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

1.5 A contratada obriga-se a transportar para o deposito do centro de triagem da Secretaria
da Educagdo, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se em estado de reaproveitamento;

1.6 A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da unidade escolar, todo
o material proveniente das demoligdes executadas e da limpeza do terreno e da obra;

1.7  Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade;

1.8 A reutilizagdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovagdo, por
escrito, da fiscalizagéo;

1.9 Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como
similar, um material de ignal ou superior qualidade. A aprovagio destes materiais devera ser feita
previamente pela fiscalizagdo;

1.10 Correrdo por conta da contratada, todos os itens refacionados com a execugdo da obra,
tais como: materiais, mdo de obra, obrigagdes sociais e equipamentos necessarios a boa execugio dos
Servigos;

1.11 A liberagdo de fatura, por parte da fiscalizagdo, se dara em até 07 (sete) dias apds sua
entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

1.12 O pagamento das faturas s6 se efetivara quando a fiscalizag@o fizer a medigdo dos
servigos executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medigdo ndo sio,
necessariamente, os previstos na planilha orgamentaria original;

1.13 Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverdo vir anexos a sua
planilha de medi¢do (quando se tratar de um lote de escolas, devera vir uma planilha geral e uma por
escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estagio dos servigos naquele
momento, bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

1.14 O pagamento da 1° (primeira) fatura fica condicionado a colocagdo da placa de
identificagdo da obra (1.01), conforme modelo padrio, fornecido pela Secretaria;

1.15 O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze,
cujo modelo e conteudo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da obra por parte
da fiscalizagdo;

1.16 Para o recebimento da obra, a fiscalizagdo testara todas as instalagdes elétricas,
hidraulicas e sanitarias, de modo que cabe a contratada o esmero na execugéo dos servigos, a fim de que
ndo haja dissabores, posto que o recebimento s6 se dard mediante a constatagdo do perfeito
funcionamento destas instalagdes;
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1.17 Ao atestar que todos os servigos estio executados de acordo com os projetos e
especificagdes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinard o Termo de
Recebimento Provisorio da Obra;

1.18 O Termo de Recebimento Definitivo da Obra s6 se dara 90 (noventa) dias apds a data
do Termo de Recebimento Provisorio, quando entdo sera devolvido o valor retido a titulo de caugio;

1.19 A fiscalizagdo terd poderes para afastar da obra qualquer funcionério que seja julgado
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

1.20  Os servigos omissos nestas especificagdes somente serdo considerados extraordinarios
quando autorizados, por escrito, pela fiscalizagdo;

1.21 Esta especificagdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideragdes do orgamentista na composigdo dos pregos unitarios dos servigos de modo que os seus
pregos também os observem, posto que a fiscalizagdo se pautara na sua estrita e rigorosa obediéncia. A
esta especificagdo geral, integra-se como anexo uma especificagdo para cada unidade escolar, em que o
orgamentista dird o local onde serdo realizados os servigos, em fun¢do dos quantitativos por ele
levantados.

2 SERVICOS PRELIMINARES:

2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
Este servico consiste na DEMOLICAO e retirada de toda alvenaria de tijolo ceramico,
sem reaproveitamento dos tijolos, que esteja comprometida ou que venha a ser substituida.

2.2  DEMOLICAO DE ELEMENTO VAZADO:
Este servico consiste na DEMOLICAO e retirada do elemento vazado que esteja
comprometido ou que venha a ser substituido.

2.3 BOTA FORA:
Este servico consiste na remocdo de todos os entulhos e materiais inserviveis
resultantes da ampliacdo do prédio para um local adequado fora da escola para que possa ser
removido definitivamente por caminhdes;

3 REVESTIMENTO:

3.1 CHAPISCO DE ADERENCIA:

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago
1:3, diretamente sobre as superficies que irdo receber qualguer revestimento. Antes da aplicagéo, as
superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e abundantemente
moihadas.

3.2 REBOCOEM PAREDE:

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no trago
1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do entariscamento do reboco, deve-se
atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco deve ser
desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com a “trolha”.

4 ESQUADRIAS:

4.1 ESQUADRIAS EM GERAL:

As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverdo ser confeccionadas em tubo
retangular (metalon) 30mmx70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em chapas bitola
M.S.G 20, com dupla face e dobradiga tipo gonzo. As chapas do metalon dever&o ser reforgadas nos
pontos onde serdo assentadas as dobradigas. Toda fechadura seré tipo cilindro de embutir com
maganeta e de boa marca.

As fechaduras deveréo ser aprovadas previamente pela fiscalizagdo mediante apresentagédo
de amostra fornecida pela contratada.

As janelas metélicas deverdo ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon)
30mmx50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com comando
em barra chata 3/4"X1/8" e maganeta de qualidade.
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Os portdes e gradis deverdo ser confeccionados em cano galvanizado de diametro 2" no
contorno e de 7/8" com espagcamento de 12cm (vide projeto arquitetdnico), colocados no muro de
acesso ao patio das criangas, no muro da frente, e/ou na entrada da unidade.

Todos os trabalhos de serralheria ser&o realizados com a maior perfeicédo, mediante emprego
de méo-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo com os
desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme com o adiante especificado;

Os punhos das janelas basculantes deverdo sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, elas seréo cuidadosamente preenchidas com calafetador que lhe
assegure a plasticidade permanente;

As partes moveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita
estanqueidade, evitando, dessa forma, penetracéo de dgua de chuva;

O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito
de fabricacao;

S0 poderéo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos desenhos e aos
constantes nestas amostras;

As esquadrias sO poderdo ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo
construtor, forem aprovadas pela fiscalizagdo. Uma vez aprovada a amostra, as demais esquadrias
dever&o apresentar as mesmas caracteristicas daquela, sob pena da reprovacéo das demais, mesmo
ja tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao construtor o acompanhamento permanente da
execucao do servigco executado pelo serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir a
facil identificacéo e assentamento nos respectivos locais de construgéo;

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive selar os
respectivos chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;

As esquadrias ndo serdo, jamais, forcadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de
escassas dimensoes;

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com argamassa, a qual
sera firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de emendas
soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os
furos realizados no canteiro de obras serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo vedado
o emprego de furadares (pungaa);

As pequenas diferengas entre furos de pegas a rebitar ou a parafusar, desde que ndo
perceptiveis, poderdo ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado forcar a
coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonds;

Na fabricagéo das esquadrias nao se admitird o emprego de elementos compostos obtidos
pela jungéo - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas;

Os perfis e as chapas serdo submetidas a tratamento preliminar antioxidante;

Na composig@o das portas néo foi levado em consideracéo as fechaduras. Este elemento
encontra-se quantificado separadamente;

As fechaduras ser&o tipo cilindro, com maganeta tipo bola, cujas chaves possibilitam duas
voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o desconforto ao
abrir; neste caso, como o metalon € de 70mm, deve-se fazer um reforgo complementar para receber a
fechadura.

42 RECUPERACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA:

A recuperacdo das esquadrias (portas e janelas) consiste na substituicdo de todas as pecas
comprometidas e ferragens inserviveis. Ndo se admitird a emenda de qualquer pecga: se, por exemplo,
uma peca da estrutura ou uma almofada estiver rachada, apodrecida ou apresentar qualquer outro
problema, ela deve ser trocada por inteiro, o que implicara na desmontagem da esquadria.

43 RECUPERACAO DE ESQUADRIAS DE FERRO:

A recuperag@o das esquadrias (portas e janelas) consiste na substituicdo de todas as pecas
comprometidas e ferragens inserviveis. Nao se admitira a emenda de qualquer pega: se, por exemplo,
uma peca da estrutura estiver rachada, enferrujada ou apresentar qualquer outro problema, ela d}e\ici /7
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ser trocada por inteiro, o que implicara na desmontagem da esquadria.
44 BASCULANTES:

Deveréo ser de ferro e executados com cantoneiras de ferro %" x 1/8°° com comandc de
metal niquelado.

5 PINTURA:

Ser&o obedecidas as recomendagdes que se seguem na aplicacdo de pintura em substrato
de argamassa ou concreto:

Os substratos estar&o suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioracéo e preparados
adequadamente, conforme instrugdes do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em
decorréncia de deficiéncias da superficie;

Sera evitadas a aplicagdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a
umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, é indispensavel a aplicagdo de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em agua, podem ser
utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de 6leo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados serdo limpos do seguinte modo:

A remogéo de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com agua, bem como com
a seguinte solugéo: 80g de fosfato trissddico, 30g de detergente, % de galdo de hipoclorito de sédio e
agua até completar um galdo; a seguir enxaguar com bastante agua. Deve-se evitar molhar em
excesso o substrato;

A remocgéo de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, solventes
adequados;

A remocéo de material eflorescente sera efetuada por meio de escavagéo da superficie seca,
com escova de cerdas macias;

A remocédo de algas, fungos e bolor, sera efetuada por meio de escovagédo, com escova de
fios duros, e lavagem com a solucéo referida em ( a ), a seguir, enxaguar com agua em abundancia.

Seréo obedecidas as recomendagdes que se seguem na execucdo dos servigos de pintura:

Em ambientes externos, n&o aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas, condensacéo
de vapor de agua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas em
suspensao no ar,

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condi¢@es climaticas que permitam
manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de cada
demao sera a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demaos sucessivas;

A pelicula de cada deméo sera continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;

Cada deméo de tinta s& podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
0 que evitard enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado havera entre dem&os de tinta e de massa;

Serao adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem de esquadrias, etc.
convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remogéo de tinta adesiva a superficies rugosas
(vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies seréo tomadas as seguintes precaugées:

Isolamento com fitas de papel, cartalina, fita crepe, pano, etc.;

Separagéo com tapumes de madeira, chapas metélicas ou compensados;

Enceramento provisério para protecdo de superficies destinadas a enceramento ulterior e
definitivo;

Os salpicos que ndo puderem ser evitados serdo removidos enguanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execugdo de qualquer pintura sera submetida a aprovagéo da Fiscalizagdo, uma
amostra com as dimensdes de 0,50m x 1,00m sob iluminagdo semelhante e em superficie idéntica a do
local a que se destina;

Salvo autorizagdo expressa da Fiscalizagéo, serdo empregados, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

5.1 LATEX COM MASSA:

Este servigo consiste na aplicacdo de duas deméos da tinta latex para interiores, diretamente
sobre a area a ser pintada, apds a aplicagdo de massa corrida. A diluicdo da 1? e 2° deméaos deve //-7
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obedecer as especificagdes do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedéncia, visto
que o seu fabricante € de outro estado da federacao.

5.2 LATEX SEM MASSA
Este servigo consiste na aplicagdo de duas maos de tinta latex para interiores, em 2 demaos
sobre o reboco previamente preparado;

5.3 ACRILICA SEM MASSA:

Este servico consiste na aplicagdo de duas demdos da tinta acrilica para exteriores,
diretamente sobre o reboco. A diluicdo da 1* e 22 demaos deve obedecer as especificagbes do
fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedéncia, visto que o seu fabricante é de outro
estado da federacgao.

54 ACRILICA COM MASSA:

Este servigo consiste na aplicagdo de duas demaos da tinta acrilica para exteriores, aplicada
apbs a utilizacdo de massa a 6leo diretamente sobre o reboco. A diluicdo da 12 e 22 demaos deve
obedecer as especificacdes do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedéncia, visto
gue o seu fabricante é de outro estado da federagéo.

5.5 ESMALTE SEM MASSA EM FERRO:

Este servico consiste na aplicagdo de duas deméos de tinta esmalte sintético alto brilho, da
marca RENNER ou similar, sobre esquadrias de ferro, previamente tratadas com tinta antioxidante (anti
ferrugem).

5.6 ESMALTE VERDE ESCOLAR COM MASSA
Este servico consiste na aplicacdo de duas deméos de tinta esmalte verde escolar sobre
quadro de giz, previamente preparado com duas deméos de massa.

6 DIVERSOS:

6.1 FORRO DE PVC
Devera(&o) ser fornecido e instalado forro em PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON
20X20 PAREDE 18 com espagamento maximo de 80cm devidamente contraventada.

6.2 VIDRO(e=4cm):
Este servico consiste no fornecimento e assentamento de vidros planos na espessura de
4,0mm nos locais indicados no projeto de arquitetura.

6.3 LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Os servicos de limpeza geral deveréo satisfazer aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos;,

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagdes, revestimentos, vidros, aparelhos
sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas
outras partes da obra por estes servigos de limpeza;

A lavagem de marmores sera procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis
causticos;

As pavimentagdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo, ser&o
polidos em definitivo e lustrados;

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execucgdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

1 OBSERVACOES:

Os itens existentes no orgcamento e gue ndo constam nas especificagdes técnicas, ficam a
critério do engenheiro responsavel da SEDUC.

8 INSTALACOES ELETRICAS E DE TELECOMUNICACOES

8.1 NORMAS E ESPECIFICACOES
Tenséo: Trifasica em rede 380/220V Trifasico, fornecida pela concessionaria local.
Para o desenvolvimento das solugdes apresentadas foram observadas as normas, cadigos e
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recomendacies das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas e outras especificas a cada unidade particular do sistema de utilidades.

8.2 CONDUTORES

Os condutores obedecerdo a seguinte convengéo de uso;

Fase -condutor de cor vermelha ou preta;

Neutro -condutor de cor azul;
Terra -condutor de cor verde;
Retorno -condutor de cor branca, amarelo ou outra cor.

Serdo do tipo anti-chama;

As emendas seréo sempre efetuadas em caixas de passagem;

Seré&o instalados de maneira que, quando completada a instalagao, o sistema esteja livre de
curto-circuito e de terra que néo seja a prevista;

O condutor terra sera tao curto e retilineo quanto possivel, ndo terd emendas e nem chaves
ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu percurso, possam causar interrupcgao;

Ser&o protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que possam sofrer danificagGes
mecanicas;

Seréo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos quadros de distribuicdo e de
medigao;

Nos trechos de caminhamento horizontal dos condutores, obedecer-se-a ao seguinte:

Na estrutura de madeira do teto serdo apoiados com “cleats” de louga no minimo a cada
3,0m;

Nas lajes expostas e sobre forros de gesso, seréo protegidos por eletrodutos.

A instalacdo dos condutores sé podera ser procedida depois de executados os seguintes
SEervicgos:

Verificac@o da limpeza e secagem das tubulagdes;

Pavimentagbes que fevem argamassa;

Coberturas e impermeabilizacdes;

Assentamento de portas, janelas e outras vedacdes que impegam a penetragao de chuva;

Revestimentos de argamassa ou que levem argamassa.

SOBRE OS CONDUTOS:

Serao rigidos, do tipo ponta e bolsa;

Serdo instalados antes da concretagem, assentando-se 0s trechos horizontais sobre as
armaduras das lajes. Os trechos verticais serdo montados antes de executado o revestimento das
alvenarias;

Os eletrodutos embutidos em concreto armado seréo colocados de modo a evitar a sua
deformacdo durante a fase de langamento do concreto. As caixas e bocas dos eletrodutos serdo
vedadas, o que impedira a entrada de argamassa ou nata de concreto;

A rede de eletrodutos sera instalada de modo a nio formar cotovelos, apresentando,
outrossim , uma ligeira e continua declividade para as caixas;

E vedado o emprego de curvas com deflexo maior que 90 graus;

Em cada trecho de tubulagdo poderéo ser empregados, no maximo, trés curvas de 90 graus
ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulac&o entende-se;

Caixa - eletroduto - caixa.

Extremidade - eletroduto - extremidade.

Extremidade - eletroduto - caixa

Seréo descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado fendas ou redugéo de
secao.

Os condutores dos circuitos terminais deverdo ser de cobre, tempera mole, classe de
isolamento 750 V, com isolagédo termoplastica de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de
70 °c em regime, devendo atender as especificacoes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.




