FOLHA Ne

UGERF/SEDUC

%"'% MEMORIAL DESCRITIVO
@' GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI '~, OPIAU-
GD%%’ELI&\JVIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC N I
e |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA DA U.E. FIRMINA SOBREIRA
DATA: OUTUBRO DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI AREA TOTAL (CONSTRUCAO); 0,00 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | quant. | uUNID
1.0.0 REFORMA
1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 5,00 MES
financeiro.
1.2.0 DEMOLICGES E RETIRADAS
121 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogao de lougas, de forma manual 9.00 UN
- AF_12/2017 ’
122 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocgdo de portas, de forma manual 49.97 m?
- AF_12/2017 ’
123 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocgao de janelas, de forma manual 109,82 m?
- AF_12/2017 !
124 REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. [Remog3o manual do forro de gesso 197.65 m?
- AF_12/2017 !
1255 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoli¢do de forma manual de alvenaria de bloco furado 16,38 m?
B REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
126 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo de forma manual de revestimento ceramico 282.32 m?
B REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.2.7 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO Demoli¢do de forma manual de piso cerdmico 167,94 m?
1238 PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUALA [Poda das arvores que estdo préximo da cobertura da escola. 11.00 UN
o 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 ’
1.3.0 SERVICOS PRELIMINARES
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ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENGAO E
COMBATE A INCENDIO

Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessarias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
lumindrias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com
simbolos e as abreviagGes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de calculo e lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo do
sistema.

12,00

uT

ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAGOES
HIDROSSANITARIAS

Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitérias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo
dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimens&es necessarias. Deverdo ser
atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar:
memoria de célculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execu¢do da obra.

12,00

uT

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO - 3,00M X 1,50M)

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informag&es do contrato
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.

4,50

MZ

ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL

Projeto no qual constard no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas.

15,00

uTt

1.4.0

MOVIMENTO DE TERRA
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141 ESCAVI{CAO MeNUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM Escavacdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 314 m?
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 ’
142 E?CAVA(;AO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE Escavacdo manual em solo natural de valas para a posterior execu¢do dos elementos de fundagao. 367 m?
FORMA. AF_06/2017 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificagdo em camadas de 20cm.
ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO - (REF.: Ao final fie cada camada deve-se m,olhall'oa.telfroaﬁm de se obteraT “umidade 6tima” do m?t.erial e .
143 em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a préxima 9,41 m
SEINFRA - C0330) X
camada. Execucgdo de forma mecanizada.
1.5.0 INFRAESTRUTURA
AR LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 448 m?
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. !
15 CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL FORMA, LANCAMENTO E As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 1,34 m?
ADENSAMENTO - RO1
1.6.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
161 CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL FORMA, ESCORAMENTO, concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigio 7,59 m?
LANCAMENTO E ADENSAMENTO - RO1 apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgées de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.6.2 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 161,26 m?
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ﬁs;lveqanfzde tul(.)I:s je 06 furos seéao zxecu.tadas conj 0S mesmos !:jgen:a:jmir;te moll;ad.o.s,;m
171  |oX14X19CM (ESPESSURA SCM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL fadas nive azsas’ 2 '2 acas Zprulma 3 uaSJfJnltaS terao esges;: ;a oea el 5 mm, admitin Oje 56.10 2
7. A 6MZ2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM g; maximo :'nm‘ xedcugao Za vgnanz en? tijolo cerdmico de uros em 1/2 vez (espessura de ),
BETONEIRA. AF_06/2014 cm), para o levante das paredes de vedagdo.
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e transpasse
1.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 155,95 M
173 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE Ctzntraverga em concrbeto anlnzdo;olz/cjia abaixo 'do vato c(jja JaﬂneI3 c0|.11 segaosn(;lmma de 12x15cm 155 05 "
7. COMPRIMENTO. AF_03/2016 e transpasse para ambos os lados de o comprimento do vdo e maior que 30cm. b
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e transpasse
1.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 42,20 M
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.7.5 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3cm (REF.: SEINFRA - C4096) piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 24,36 m?
1.8.0 COBERTURA
1.8.1 REVISAO GERAL DE COBERTURAS DE TELHAS CERAMICAS Revisdo geral da cobertura com retirada de goteiras 1.679,69 m?
1.8.2 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA Retelhamento com 20% com elha nova 296,42 m?
g3 |'MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, Impermeabilizacgo com manta sobre as lajes existentes. 4917 -
o INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 ’
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA |Retirada e recolocacio manual do telhamento da edificacio onde vai ser realizado a implatacdo da
1.84 CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. laje. 221,60 m?
AF_07/2019
1.85 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE Retirada e recolocagdo manual do telhamento da edificagdo onde vai ser realizado a implatagdo da 22160 m?
o DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 laje. !
1.9.0 ESQUADRIAS
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, Fsmec"jmemo € '"SltalaB%?IZdli p,ortla de f‘:ro com js:“t;_ra de rfne:]a';’”’ do tipo folha de abrir, em
1.9.1  |DEABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO|2P2 0€ aco simples » Inclusive batente, dobradicas e fechadura. 22,00 UN
DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA (BANHEIRO ACESSIVEL) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA Fsrnec(;mento fe |ns|taIaB(<‘/?/gdlip.ortla d.e ft:)rro com ;:stt:ut:;.ra de ;ne;alzn, do tipo folha de abrir, em
1o |COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, S0X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES chapa de ago simples » Inclusive batente, dobradicas e fechadura. 200 un
- PARA PCD, DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - !
FORNECIMENTO E INSTALACAO
L3 PORTA EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR ZOLneg'mentc;e Lns;alagao de porta de aluminio, do tipo folha de abrir, inclusive batente, ¢ 00 .
-2 NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ |2OPradicas € fechadura. 5
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Loa JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO, 150X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL :orneumento e instalacdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e <100 on
e EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO erragens. :
Lo JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL fForneC|mento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 3500 on
o EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO €rragens. :
1.9.6 REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (REF.: 1797 - SINAPI) Revisdo geral das esquadrias existente na drea administrativa 25,81 m?
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de maxim-ar, inclusive batente e
1.9.7 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ferragens. 9,60 m?
INSTALAGCAO. AF_12/2019
193 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO  [Fornecimento e instalagéo de vidro temperado em caixilho de aluminio para divisdria de guiché. 99.00 m?
o OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P !
1.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz ap(ljlcac;ao, as superl';lc:s destl?ad?s adreciber o chapisco dde adere.nua serdo Ilk;npasda vasic;ura e
1.10.1 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abun a"ts,me"te ’20 adas. Sera aplicado chapisco ”a;‘ parede que tiveram o red oco f,emo ido 112,20 m?
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 para relce. imento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer
necessario.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 29mm, devendo ser: tallscad’o, atent.anfio para o esquadro corT1 a p’ar.ede adja!cente; sarrafeado com
1102 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM ;eg“a € deszm_pe?_ado & alpos;er atingido o po';,to. dﬁ cur‘—’l.sit'jatono’ Sedr al'sad.? com b . m?
.10. FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE ese.njr;ens eira lisa, reisu tando em l;ma supelr. |c:je isa, alin Z a, prum~a ae ubnl cjrme. O r.e oco s
TALISCAS. AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chap|scz de a:erenua, Ilfespjltando o |ndterva|0 mlmmo(;ie 24 horas. Suda esg.essura ideal s;eradde
1103 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 1F)mm, deven o ser(.jta isca ’o, atent.an.do para o esgua ro corﬁfa p’ar.e ea Jﬁcezte, sarrafeado com L 745,05 -
*%2 " |FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg“a e eszm_pe:‘_a e alpos;er atingido o po';?"_ |e c”ra:.sit'zato”o' Sedr alisa ‘f’ com X o
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ese.njpena eira lisa, resu-tan oem um? SL.Jper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servird de base para recebimento de ceramica.
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Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
104 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) - diase Zpos escc;yac:jas e umedigdas, c'om argama.ssa Ipre:fabnc’ada pa:a FEJl;nte, na cor bljnca. 1745 05 -
.10. DECORATIVA - P/ PAREDE (REF.: SEINFRA - C4442) De,ven o ser aplicadas nos am |ente.s mte.rnos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, .745,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
1105 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS (REF.: 84084 - |Apicoamento nas areas onde irdo receber o revestimento cerdmico. 1.745,05 m?
T SINAPI) T
1.11.0 PISOS
1111 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5¢cm, para receber 740 m?
o RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
s G e (220 [ & et S0 e e Al [ife Mames His Piso c‘eram|Eo, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-5, t.IpO A g ?om base fi|ta em po-de-pedra,
_y . . s o X nas dimensdes 50cm x 50cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. A
1.11.2 po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 75,49 m
regulariza¢do de base ou embogo (REF.: 10617 - ORSE)
1113 |PISOCIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Piso cimentado com acabamento rustico na parte externa 315,31 -
o ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
1.11.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO. (REF.: SINAPI - 85180) Fornecimento e aplicagdo de grama esmeralda em rolo 29,48 m?
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
1115 |PISOEM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO forma a zerm't”_a O_bte,ngaz delargam.asf as.comp?das' Sem espacos \;ams eg‘ e e;truwra' . m?
A1, FULGET, COR NATURAL, MODULACAO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLASTICA cap.azes e constituir Fnsos e alta resisténcia a esforgos mecénicos e de receber aca amento D
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1.12.0 INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALA(;@ES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1121 INSTALACOES ELETRICAS cundadosam'ente dispostos nas respectivas pc?su;oes e flArrrTemente Ilgados as estr.utur?s.de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.13.0  [INSTALACOES HIDRAULICAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1.13.1  [SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 80,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
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1.13.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

80,00

1.14.0

INSTALACOES SANITARIAS

1.14.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

15,00

1.14.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

20,00

1.14.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES
E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

20,00

1.14.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagées sanitarias.

20,00

1.15.0

PREV. E COMBATE A INCENDIO

1.15.1

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

Instalagcdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo.

24,00

UN

1.15.2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

Instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo.

4,00

UN

1.15.3

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

Instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo.

4,00

UN

1.15.4

Placa de sinaliza¢do fotoluminoscente (REF.: SEDOP - 241468)

Instalacdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

8,00

UN

1.16.0

LOUCAS E BANCADAS

1.16.1

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PPADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Instalagdo de mictdrios de louga, fixados em parede nos banheiros.

2,00

UN

1.16.2

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXiVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Instalagcdo de vasos sanitarios nos banheiros.

7,00

UN

1.16.3

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

1,00

UN

1.16.4

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os

lavatérios dos banheiros. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal
cromado.

32,49
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CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Fornecimento e instagdo de cuba de embutir oval para os lavatérios dos banheiros.
1.16.5 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 7,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
116'6 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - cuba de embutir de ago inox para pia de cozinha 200 UN
e FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ’
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO (Instalag3o de lavatério de louga suspenso, fixado em parede.
1.16.7 POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM 1.00 UN
e EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.17.0  |METAIS E ACESSORIOS
117, |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/21DU 3/4ZPARA PIA DE Instalacdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 200 N
o COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.17.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalacdo de torneiras de mesa para lavatorios. .00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ’
A Instalacd huvei locais indi Ih Projeto E ivo Arquitetdnico.
1173 CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) - (SEINFRA - C0797) nstalagdo de chuveiro, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetdnico 1,00 UN
e SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6,00 UN
U RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAQAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.17.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalacdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8.00 UN
U FORNECIMENTO E INSTALAGAO (C4825 - SEINFRA) Projeto Executivo Arquitetdnico. !
Instalacd Ih | locais indi Ih Projeto E i
1.17.6  |PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (REF.: SEINFRA - C1996) A”s a,fgfgn?;porta toalha de papel nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 4,00 UN
rquite X
L5575 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA |instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 200 UN
e NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.17.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Instalacdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
U NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.17.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 i
1.18.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do subsAtra'to. Deverd 'se'r aplicada sobrtla superf!me isenta de dleo, ,
1.18.1 AF_06/2014 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 112,20 m
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de d6leo,
1.18.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 49,17 m?
superficies de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com‘ massa f:orrlda, afim cfe regulan.zar alguma imperfeicdo que' a parede possa ,
1.18.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 3.378,49 m
- receberdo pintura.
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Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro
1.18.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 [possa apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo 49,17 m?
pintura.
Lins [[PUEAGROMANUAL oEPINTUGA conTTa e scuen sparess, |1 I R e B T
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ) ) ’ ’
projeto arquitetonico.
= ‘ o Deverd ser aplicada nos forros, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.18.6 APLIEACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 49,17 m?
DEMAOS. AF_06/2014 ) e : ’
projeto arquitetdnico.
Pintura esmalte fosco aplicado em superficie metalica, em duas demédos, obedecendo as
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, o= ‘ X S i ]
1.18.7 INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER espe’c!flcagoes df) fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias 618,03 m?
AR-COMPRIMIDO). - REF.: (SINAPI - 74145/001) metalicas e gradis.
1.19.0 DIVERSOS
1.19.1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 204 m?
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (REF.: SINAPI - 74125/002) !
1.19.2 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E Execucdo de base em granito (piso) com testeiras e rodapé no entorno e vala de drenagem para 2,00 UN
TESTEIRA DE GRANITO bebedouro.
1193 ESPELHO E’M GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E (Instalagdo de espelhos ou rodabancada em granitos nas bancadas de pia de cozinha e lavatorios. 15.11 M
DE LAVATORIO, ALTURA 10CM (SINAPI - 98685) !
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes.
1.19.4 VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 29,00 UN
FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO FIXADA For.neci~mento e in'stalagéo de placaem chap~a acrilica com esp.esslura. minima de 15mrn, com -
1.19.5 EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO apllcasao de adesivo sobreposto corT1 o b'rasao do Estad? do Piaui. Fixado em uma ca.lxa metalica 1,00 UN
E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M embutida e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes. Medindo
120x0,90m.
1.19.6 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 30.86 M
AF_04/2019_P edificacdo. '
1.19.7 LETRA~EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de ago inox, parafusado em parede. 19,00 UN
FIXACAO) !
1198 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS I(EUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 [Suporte mdo francesa para bancadas e prateleiras 48.00 UN
KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.19.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE [Execugdo de forro de PVC nos ambientes da Edificagdo, conforme indicado no projeto arquiteténico 320,00 m?
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P (Projeto executivo). !
1.19.10 FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMINIO - Execugdo de forro de mineral nos ambientes da Edificagdo, conforme indicado no projeto 48.91 m?
FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF.: SEINFRA - C4480) arquitetonico (Projeto executivo). g
1.19.11 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P Execygé? d‘e forro‘de gesso p(Ié colado nos ambientes da Edificagdo, conforme indicado no projeto 74,11 m?
arquitetonico (Projeto executivo).
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO Tubo de ago galvanizado para o bicicletario, conforme indicado no projeto arquiteténico (Projeto
1.19.12 RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E executivo). 11,75 M
INSTALACAO. AF_10/2020
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CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE Instalagdo de mastro para trés bandeiras, conforme o Projeto Executivo Arquitetonico
4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M,

1.19.13 [COM ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1,00M. 1,00 UN
INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS.
(SEINFRA - C0864)

1.20.0 SERVICOS FINAIS

12011 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (Ref.: 72897 -  |Carga e transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de 100,00 m?
SINAPI) execucdo da obra. !

1.20.2 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA Carga e transporte de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de 100,00 m?
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM (REF.: 72900 - SINAPI) execugdo da obra. !

1.20.3 IIMPEZAFINAL DAOBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos-da escola. R‘emogéo de manchas e salpicos de tinta e 800,00 m?

argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

Eng.2 Civil Responsavel

Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA: 1917182430

Teresina-Pl, 07 de Outubro de 2021.
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Teresina, 16 de agosto de 2021.

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

UNIDADE ESCOLAR
FIRMINA SOBREIRA

(TERESINA-PI)

PROJETO DE REFORMA GERAL DO PREDIO ORIGINAL.

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br



GOVERNO
DO PIAUI

www.pi.gov.br
Secretaria Estadual de Educagdo e Cultura do Estado do Piaui- SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

Reforma da U. E. Firmina Sobreira, em Teresina, Piaui.

Teresina, 16 de agosto de 2021.

Consideracg®es iniciais

Todos os servigos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos
projetos executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderéo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento
este cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando
inexistir comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes.
Neste caso 0os materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizac&o
para a competente autorizacdo, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro
de Ocorréncias;

Ser4 sempre suposto que as Especificagcdes Técnicas sao de total
conhecimento da empresa encarregada da construcao;

As informacdes contidas nestas Especificacdes Técnicas e as das Plantas

do Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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1. Relacdo das Plantas dos Projetos

Levantamento — Prancha 01/14;
Demolicdo — Prancha 02/14;
Construcéao — Prancha 03/14;
Situacéo e Locacgao — Prancha 04/14;
Planta Baixa — Prancha 05/14;

Planta de Layout — Prancha 06/14;
Planta de Cobertura — Prancha 07/14;
Cortes e Fachadas — Prancha 08/14;

© © N o g b~ wWwDdPRE

Paginacao de Piso — Prancha 09/14;

[ERN
©

Acabamento e Pintura — Prancha 10/14;
Forro — Prancha 11/14;

Detalhamento de Esquadrias — Prancha 12/14;

[ S =
w N

Detalhamento de Banheiros — Prancha 13/14;

[ERN
>

Detalhamento geral — Prancha 14/14;

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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2. Tipologia

A U. E. Firmina Sobreira passara por reforma para se adequar as
necessidades de acordo com a demanda e as especificacbes padrdes da
Secretaria de Educacéo — SEDUC.

- Os banheiros da escola serdo inteiramente reformados.

- Sera acrescentado um banheiro acessivel externo, seguindo as normas da ABNT
NBR 9050, conforme especificado na Planta Baixa.

- O refeitdrio e a cozinha receberdo novos acabamentos no padrao SEDUC e sera
instalado forro de PVC. As grades serao trocadas por janelas no padrdo SEDUC.

- As salas de aula receberdo novos acabamentos no padrdo SEDUC.

- O acabamento externo das fachadas devera seguir o padrdo SEDUC, apenas o
Bloco central da administracdo deverd receber pintura na cor branco neve e as
esquadrias deverao ser mantidas, apenas reparadas e repintadas com a cor atual,
seguindo o padréo ja utilizado.

- As rampas existentes deverdo ser adequadas conforme as Normas de
Acessibilidade da NBR 9050, garantindo a acessibilidade em toda a edificagéo.

- As janelas e portas informadas no quadro de esquadrias devem ser fabricadas de
acordo com o modelo padrdo SEDUC. As esquadrias existentes na edificacdo
principal, que estiverem em bom estado, ndo precisam ser trocadas, apenas
reparadas seguindo o padréo utilizado.

- O Laboratério de Informética deverd receber forro em laje pintada com tinta
verbras cor branco neve, para a maior protecdo dos equipamentos.

- Uma das Salas de Aula devera ser transformada em Sala de Media¢do, assim
como especificado no Projeto. Essa sala deve ter laje para a maior protecdo do
equipamento de mediacdo que abrigara e, além da laje, devera ter forro mineral,
para tratamento acustico. O equipamento de mediacgéo ficar4 dentro de um painel

gue esta especificado nos detalhamentos.

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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-Conforme especificado em planta de acabamentos, as fachadas, salas de aula,

corredores, banheiros e demais ambientes deverdo se adequar ao novo modelo de
acabamentos especificado como padrdo SEDUC.

- O telhado ceramico da escola que sera preservado deve ser reparado e com a
troca de madeiramento, quando necessario.

- A pavimentacdo da calcada externa devera ser reparada quando houver
necessidade.

- O piso da edificacdo devera ser refeito conforme as condicdes fisicas, e de acordo
com a especificagcdo na Planta Baixa de paginagéo de piso.

- Em todas as salas devem ser revistas as condicdes para instalacdes de
climatizacdo. OBS.: Rever quadro de energia da escola, verificar a capacidade para
tais instalacoes.

- A calcada externa (rua) da edificacdo devera reparada conforme necessidade,

observando a acessibilidade.

Quadro de Areas:

AREA VALOR (m2)
Area do Terreno 3.213,82m2
Area de Construcéo 1.553,74m2
Area de Piso 1.421,62m2
Area de Cobertura 1.793,49m2
Taxa de Ocupacao 48%
indice de Aproveitamento 0,48

3. Esquadrias

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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PORTAS
DIMENSOES AREA
(Largura X Altura X | AREA . QUANT.
0
N Altura do piso) (m?) TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA (UND) T(();ZA)L
PORTA DE ABRIR (EXISTENTE) A SER PINTADA COM ESMALTE
P1 1.30 | 3.00 | 0.00 3.90 ABRIR SINTETICO VERBRAS NA COR AZUL FRANGCA - N 2416 REF.: 2 7.80
VERBRAS OU EQUIV.
PORTA DE ABRIR (EXISTENTE) A SER PINTADA COM ESMALTE
P2 1.10 | 2.50 | 0.00 2.75 ABRIR SINTETICO VERBRAS NA COR AZUL FRANGA - N 2416 REF.: 4 11.00
VERBRAS OU EQUIV.
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM
P3 0.90 | 2.10 | 0.00 1.89 ABRIR CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS 3 5.67
NA COR AZUL MAR - N° 1820
PORTA DE ABRIR (EXISTENTE) A SER PINTADA COM ESMALTE
P4 0.80 | 2.10 | 0.00 1.68 ABRIR SINTETICO VERBRAS NA COR AZUL FRANGA - N 2416 REF.: 2 3.36
VERBRAS OU EQUIV.
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM
CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS
P5 080 | 212 | 0.00 1.70 ABRIR | A COR AZUL MAR - N° 1820, E COM BARRA DE ACESSIBILIDADE 1 170
EM INOX. REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE
P6 070 | 165 @ 015 1.16 ABRIR PORTA EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, NA COR NATURAL. 6 6.93
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM
P7 0.80 | 2.10 | 0.00 1.68 ABRIR CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS 2 3.36
NA COR LARANJA - N° 1819. REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE E VISOR EM VIDRO TEMPERADO,
P8 0.90 | 2.10 | 0.00 1.89 ABRIR FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE 17 32.13
SINTETICO VERBRAS NA COR VERDE LIMAO - N° 1832. REF.:
VERBRAS OU ESQUIVALENTE
PORTAO DE ABRIR 2 FOLHAS, ACABAMENTO COM ESMALTE
P9 1.50 | 2.10 | 0.00 3.15 ABRIR SINTETICO NA COR BRANCO NEVE 1 3.15
PORTAO DE ABRIR 2 FOLHAS, ACABAMENTO COM ESMALTE
PT1 2.00 | 2.00 | 0.00 4.00 ABRIR SINTETICO NA COR BRANCO NEVE 1 4.00
PORTAO DE CORRER, ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO
PT2 2.75 | 2.85 | 0.00 7.84 | CORRER NA GOR BRANCO NEVE 1 7.84
TOTAL 40 86.93
JANELAS
DIMENSOES q .
N° ( Largura x Altura x A(EE)A TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA Q(Bﬁg-)r ARE?ng)TAL
Altura do Piso)
JANELA EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM DE
Jo1 |15 1.3 . e TR CORRER, 2 FOLHAS E GRADE EXTERNA EM ALUMINIO 47 91.65
Jo2 | 1,25 | 21 1 2.63 ABRIR JANELA EXISTENTE EM MADEIRA - RECUPERAR 5 13.13
Jo3 | 1,05 | 21 1 2.21 ABRIR JANELA EXISTENTE EM MADEIRA - RECUPERAR 2 441
MAXIM'A | JANELA MAXIM'AR EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA
J04 | 15 05 1.8 I R 4MM COM GRADE INTERNA 8 6.00
JANELA FIXA EM ALUMINIO BRANCO COM VIDRO FANTASIA
J05 | 14 1.1 1 Lt FIXA 4mm. ABAIXO DA JANELA PASSADOR COM ALTURA DE 30CM. 1 1.54
JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2 FOLHAS COM
VIDRO FANTASIA 4 mm GRADE EXTERNA EM METALON COM
J06 1 15 1 150 FGE PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM 4 6.00
ESMALTE NA COR BRANCO NEVE
JANELA EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, DE
J07 | 15 05 1.8 0. 7S IRIREG: CORRER, 2 FOLHAS E GRADE EXTERNA EM ALUMINIO 35 26.25
MAXIM'A | JANELA MAXIM'AR EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA
J08 2 0.5 1.8 1.00 R 4MM COM GRADE INTERNA 3 3.00
MAXIM'A | JANELA MAXIM'AR EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA
J09 | 06 0.5 1.8 0.30 R 4MM COM GRADE INTERNA 2 0.60
TOTAL 107 152.58
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4. Relacdo dos ambientes

. Recepcao;
. Arquivo ;
. Secretaria;
. Copa;
. Deposito ;
. Diretoria;
. Salas de Aula (12);
. Sala dos Professores;
. Biblioteca;
. Sala de Mediacg&o tecnoldgica;
. Sala de Informatica;
. Refeitdrio;
. Cozinha;
. Despensa;
. Depésito;
. Wec. Feminino;
. Wec. Masculino;
. Bwec.Professores;
. Wec. PcD;
. Quadra Coberta;
5. Quantitativo de Moveis e Equipamentos por Ambiente
ITEM (DE
AMBIENTE QUANTIDADE ACORDO COM MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(m?) (un) O MANUAL)
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALAS DE AULA g
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
(47,91 m2 /48,80m?/
04 ltem 61 VENTILADOR DE PAREDE
48,91m?)
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
06 Item 05 CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS PARA
BIBLIOTECA
07 Item 10 ESTANTE SIMPLES
80 ltem 13 BIBLIOCANTOS DE AGO
Item 12 CAIXA BIBLIOGRAFICA
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01 Item 14 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS
BIBLIOTECA
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
BIBLIOTECA 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAQ
(99,83m2) 01 ltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
08 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGCOS
02 Item 20 MESA DE REUNIAO
14 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
SALA DOS 02 Item 21 MESA’\ DE TRABALHO
PROFESSORES 06 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(48,91 m?) 01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL ]
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAQO
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
18 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALA DE 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
INFORMATICA 01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(48,91 m?) 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
SALA DE 01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
MEDIACAO 01 Item 17 ARMARIO EM AGO - 16 PORTAS
TECNOLOGICA 02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
(48,91 m2) 01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
) 08 Item 04 CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10
REFEITORIO CADEIRAS — TAMANHO ADULTO.
(20,10m?) 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
DEPOSITO 01 01 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(9,00m2) 2 Item 10 ESTANTE SIMPLES
DEPOSITO 02 01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(6,33m2) 01 Item 10 ESTANTE SIMPLES
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DESPENSA 03 Item 10 ESTANTE SIMPLES
(6,82m2)
04 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 19 GAVETEIRO VOLTANTE FDE
01 Item 22 ESTACAO DE TRABALHO
DIRETORIA 01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(19,08m?) 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAQO
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
02 Item 21 MESA DE TRABALHO
01 Item 16 ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
SECRETARIA 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
(24,38m?) 01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
01 Item 22 ESTACAO DE TRABALHO
RECEPCAO 01 Item 16 ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(24,38m?) 02 Item 10 ESTANTE SIMPLES
01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 29 LONGARINASPOLIPROPILENO 3 LUGARES
01 Item 38 MICROONDAS LINHA BRANCA 30L
(;::r:z) 01 Item 42 CAFETEIRA
01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAQO
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
01 Item 35 FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1
FORNO
01 Item 38 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L
COZINHR 01 Item 38 MICROONDAS LINHA BRANCA 30L
(14.51m7) o1 Item 42 CAFETEIRA
01 Item 40 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
01 Item 50 PURIFICADOR DE AGUA
01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
01 Item 62 EXAUSTOR DE PAREDE
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6. Piso
Sera utilizado o piso em granilite na modulacdo 1,00 x 1,00m e piso ceramico

P14, conforme as especificacdes do Projeto de Arquitetura.

Observacoes:

Em todas as transicOes de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso
ceramico, deverd ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha,

tamanho: medida do vao x 15 cm.

7. Revestimentos Externos
Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com as especificagdes do

Projeto de Arquitetura.

8. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar.

As portas em metalon terdo dobradigcas e fechaduras especificas para tal fim,

sempre em metal cromado de étima qualidade.
9. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverao ser montados rigorosamente de acordo com as
especificacbes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecdao da caixa sifonada, ralo, e engate, que deverdo ser em plastico PVC. Em
relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico com

acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:
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-Vélvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios;

-Registros de baixa presséao;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta;
-Siféo do tipo garrafa em metal cromado para lavatorios;

-Sifao cromado para mictorios;

-Ralo sinfonado em plastico PVC;

-Caixa sifonada em plastico PVC;

B) WC’S P.C.D:

-Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatorio;

-Barras de apoio em acgo inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos
dos banheiros, em conformidade as normas da ABNT.

-Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.

C) BWC PROFESSORES:

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatorio 1/4 de volta;

10. Loucas Sanitéarias
Normas gerais:
Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitarias deverao ser

montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes do fabricante.

A) Comum atodos os banheiros:

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

-Os mictérios serdo louca, com sifdo, conforme dimensionamento do projeto.

-Dispenser para papel higiénico;

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

-Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louca branca 35x50cm ou
equivalente;

- As bancadas serdo em granito cinza andorinha;
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B) WC’S P.C.D:

-Lavatério suspenso na cor branca;

-Bacia sanitaria com caixa acoplada na cor branca;

-As demais loucgas sanitarias seguem os mesmo padrdes acima citados, desde que
obedecendo as normas de altura e localizagdo da NBR 9050;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

C) BWC PROFESSORES:

- Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louga branca 35x50cm
ou equivalente;

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitdria com caixa acoplada na cor
branca;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Cabides cromados;

11. Diversos

. Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha, estruturado
em perfis metalicos, tipo “mao-francesa’;

. Bancadadacozinha (bancadade preparo de alimentos e lavagem
de panelas): bancada em aco inox;

. Bancada da cozinha (bancada de distribui¢cdo): bancada em
granito cinza andorinha;

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes
sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados,

dim.: Comprimento da pia x 0,60m;
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. Espelho BWC’S E WC P.C.D: em vidro tipo “cristal’, fixados nas
paredes sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.:
0,60x0,90m;

. Espelho BWC Diretoria: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes

sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.:
0,80x1,10m;

. Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em aco inox, com
didametro de 4.00mm;

. Prever juntas de dilatacdo onde for necesséario;

12. Divergéncias

. Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,
prevalecerao as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevaleceréo os
de maior escala;

. Em caso da omissdo das Especificacbes Técnicas prevalecera o
disposto no Projeto Arquitetdnico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetonico e
nas Especificacdes Técnicas, prevalecerdo estas Ultimas;

. Quando a omisséo for do Projeto Arquitetdnico prevalecera o disposto
nas Especificagcfes Técnicas;

. Especificagcdes no desenho que ndo constem na especificagao escrita
consideram as do desenho;

. Conferir sempre medidas em obra;

. Em caso de duvida consultar o arquiteto;

13.  Verificacao final

. Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as

instalagoes;
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. As instalagbes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito

funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdao estar em perfeito
funcionamento, reguladas e lubrificadas;

. Apds a conclusdo dos servicos, efetuar Limpeza Final completa,
incluindo todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente

em condi¢cBes de imediata utilizacao.

YLUSKA RUFINO
Arquiteta e Urbanista — A67687-0
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Segue Projeto de Arquitetura de Reforma da U. E. Firmina Sobreira, em

Teresina-PI;
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