
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO  QUANT.  UNID 

1.0.0

1.1.0

1.1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA

REFORMA

Administração residente na obra durante todo o prazo de

execução da mesma, composta por Engenheiro Civil

devidamente habilitado, mestre de obras, técnico em

segurança do trabalho e vigia noturno.

2,00 MÊS

1.1.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO

GALVANIZADO, INSTALADA

Fornecimento e instalação de placa de obra medindo

3,0x1,5m. Fixada antes do início das obras e retirada

apenas após o término da mesma, em local de fácil

visualização e leitura da população em geral. 

4,50 M2

1.2.0

1.2.1

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada dos aparelhos de iluminação com o posterior

reaproveitamento.
52,00 UN

1.2.2

REMOÇÃO DE FORROS DE

DRYWALL, PVC E

FIBROMINERAL, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada de forro de PVC dos ambientes a serem

reformados.
241,67 M2

1.2.3

REMOÇÃO DE TELHAS, DE

FIBROCIMENTO, METÁLICA E

CERÂMICA, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Remoção de telhas cerâmicas dos blocos a ser em

reformados.
550,79 M2

1.2.4

REMOÇÃO DE TRAMA DE

MADEIRA PARA COBERTURA, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada da trama de madeira (ripa, caibro, terça e frechal)

dos ambientes a serem reformados.
550,79 M2

1.2.5

REMOÇÃO DE TESOURAS DE

MADEIRA, COM VÃO MENOR

QUE 8M, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

Retirada de tesouras de madeira do bloco a ser reformado,

de acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva).

Retirada para a posterior substituição por tesouras de aço.

19,00 UN

1.3.0

1.3.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO

DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA

OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

Fabricação, montagem e instalação de tesouras de aço,

confeccionadas em perfis estruturais simples, não

inferiores a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura

de 3mm. Os perfis deverão ser montados com cordão de

solda. A tesoura montada deverá ser içada a sua posição

final. Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de

omissão da NBR, seguir as recomendações da AISC

(American Institute of Steel Construction).

6,00 UN

REFORMA

SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS

MEMORIAL DESCRITIVO
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1.3.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO

DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA

OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

Fabricação, montagem e instalação de tesouras de aço,

confeccionadas em perfis estruturais simples, não

inferiores a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura

de 3mm. Os perfis deverão ser montados com cordão de

solda. A tesoura montada deverá ser içada a sua posição

final. Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de

omissão da NBR, seguir as recomendações da AISC

(American Institute of Steel Construction).

12,00 UN

1.3.3

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO

DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA

OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

Fabricação, montagem e instalação de tesouras de aço,

confeccionadas em perfis estruturais simples, não

inferiores a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura

de 3mm. Os perfis deverão ser montados com cordão de

solda. A tesoura montada deverá ser içada a sua posição

final. Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de

omissão da NBR, seguir as recomendações da AISC

(American Institute of Steel Construction).

1,00 UN

1.3.4

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ

2 ÁGUAS PARA TELHA

ESTRUTURAL DE

FIBROCIMENTO, INCLUSO 

Terças da cobertura a cada 150cm, no máximo, em aço

galvanizado perfil "U" enrijecido, 200x75x25mm, espessura

de 3,75mm. As terças deveram ser fixadas a tesoura por

meio de parafusos sextavado de bitola de 1/2" (12,7mm).

550,79 M2

1.3.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 

DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

Fundo anticorrosivo (zarcão) aplicado nas superfícies

metálicas da cobertura, em duas demãos, obedecendo as

especificações do fabricante quanto ao intervalo de

aplicação. Devendo ser aplicada nas terças e tesouras

metálicas aparentes ou não.

858,88 M2

1.3.6

TRAMA DE MADEIRA

COMPOSTA POR RIPAS E

CAIBROS PARA TELHADOS DE

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE

CERÂMICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL

Madeiramento da cobertura em madeira de lei composto

por ripas a cada 32cm e caibros a cada 45cm. A uma

inclinação de 25%. A madeira utilizada na cobertura não

deve apresentar nós, tricas, fissuras ou rachaduras que

comprometam sua resistência. As emendas serão

efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado

de fazê-las trabalhar à compressão e não à tração, e

posicionando-as próximas aos apoios.

550,79 M2

1.3.7

PINTURA IMUNIZANTE PARA

MADEIRA, 1 DEMÃO.

AF_01/2021

Aplicação de pintura imunizante ao longo de todo o

madeiramento, ripas, caibros, terças, frechais e demais

elementos de madeira que compõem a cobertura.

550,79 M2

1.3.8

TELHAMENTO COM TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM MAIS DE 2

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

Fornecimento e colocação de telhas cerâmicas, tipo

colonial e de encaixe para coberturas de mais de duas

águas. As telhas inferiores (canal) terão, na parte de baixo,

chanfro plano e paralelo às ripas para evitar o seu

escorregamento. Cobertura dos blocos a serem

reformados, sem o reaproveitamento das antigas, mesmo

que estas aparentem bom estado de conservação.

550,79 M2

1.3.9

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA

TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA

TELHADOS COM MAIS DE 2

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

Execução de emboçamento com argamassa dos divisores

de águas, sejam eles cumeeiras ou espigões da cobertura a

ser reformada.

73,05 M
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1.3.10
BEIRA E BICA EM TELHA

CERÂMICA COLONIAL OU CANAL

Execução de emboçamento com argamassa nas junções

das telhas de capa e canal do beiral, a fim de manter o

alinhamento das mesmas.

108,74 M

1.3.11

EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA

FIADA EM TELHA CERÂMICA

COLONIAL OU CANAL

Execução de emboçamento com argamassa da última fiada

de telhas, a fim de prevenir o destelhamento pela ação do

vento.

9,30 M

1.3.12

CALHA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24

com 50cm de largura nas águas-furtadas (rincão) da

cobertura a ser reformada.

106,70 M

1.4.0

1.4.1

FORRO EM RÉGUAS DE PVC,

FRISADO, PARA AMBIENTES

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

AF_05/2017_P

Deverá ser fornecido e instalado forro em PVC, inclusive

estrutura em metalon 20X20, parede BWG 18 com

espaçamento máximo de 80cm devidamente

contraventada.

241,67 M2

1.5.0

1.5.1
LIMPEZA GERAL E FINAL DA

OBRA

Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola.

Remoção de manchas e salpicos de tinta e argamassa.

Limpeza de todas as louças, vidros e metais.

550,79 M2

SERVIÇOS DIVERSOS

Teresina-PI, 20 de maio de 2021.

REVESTIMENTOS
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