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[ 1] REFORMA
| 1.1 | ADMINISTRACAO DA OBRA
. CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA, QUE SERA PERMANENTEMENTE |
| SEDUC | SEpuc | L1 ‘ADMINISTRACAO LOCAL ‘ACOMPANHADA POR PROFISSIONAIS REPRESENTANTES DA EMPRESA
| 1.2 | SERVICOS PRELIMINARES
ebuc_ | SebuC 1,05 | 1.24  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref, SINAP _|CORRESPONDE A PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA, A SER INSTALADA
: 21 101/2020: 74209/1) ANTES DO INFCIO DAS ATIVIDADES
SINAPI 98459 122 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 ISOLAR A AREA DA INTERVENCAO COM TAPUME
[ 1.3 [ DEMOLICOES E RETIRADAS
: DEMOLIR LAJE DE TODA A AREA ADMINISTRATIVA E A LAJE DE ENTRADA
SINAPI 97064 132 ?"Ec)’('gﬁglf/': iﬁ;ﬁm&'\‘g ’:fNElF':"E?:)AANETSEOTIL;BULAR TIPO TDRREC b ESCOLA, A DEMOLICAO DEVE SER ATAVES DE RETIRADA CUIDADOSA
> A COM USO DE ANDAIMES,
SEDUC | SEDUC2.22 | 1.3.3 |LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO (Ref. SEINFRA C4125)
- DEMOLIR ALVENARIA ACIMA DE PORTAS E JANELAS, COM
SINAPI 7622 134 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA PROLONGAMENTO DE 25 PORCENTO DO VAO PARA CADA LADO PARA
3% | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 EXECUTAR NOVAS VERGAS. DEMOLIR A ALVENARIA NECESSARTA PARA A
DEMOLICAQ DA L AJE DE ENTRADA
| 1.4__| SUPERESTRUTURA
J—— 93200 a1 |CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM __|APOS A RETIRADA DA COBERTURA E DA LAJE, EXECUTAR CINTA DE
" CONCRETO. AF_03/2016 AMARRACAO.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCRO DE ESTRUTURAS DE "
SINAPI 95957 142 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, Eégﬁgg‘ PILARES DA COBERTURA DA CIRCULAGAO DE ACORDO COM O
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 :
| 1.5 | PAREDES E DIVISORIAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE
SINAPI 93188 151 |y 5 M DE VAO. AF_03/2016
ESECUTAR VERGAS SOBRE AS ESQUADRIAS COM TRANSPASSE DE 25
SINAPI 93186 1.5.2 11,00 ORCENTO DO VAO EM CADA LADO
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
SINAPI 93187 153 | MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016
ALVENARTA EM TIOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM,
SEDUC | SEDUC6.01 | 154 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, RECONSTRUIR A ALVEN’;':I’E,\?TER"Z%:I?SIASIET%EgiPORTAS E ONDE A LAJE
JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
[ 1.6 | COBERTURAS
RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
SINAPI 100330 161 1:0M ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF._07/2019
RETIRADA E RECOLOCACAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 RETIRAR A COBERTURA SOBRE A ADMINISTRAGAO PARA PERMITIR A
SINAPL 100392 1.6.2  |AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO DEMOLIGAO DA LAJE, ESTA DEVE SER REOLOCADO COM
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL.
RETIRADA E RECOLOCACAQ DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2
SINAPI 100393 163 |AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS <
SINAPI 92541 1.6.4  |PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- E)c()i%r;;&ﬁgﬁr? COBERTURA DA CIRCULAGAO A CONSTRUIR,
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO .
TELH EXECUTAR TELHAMENTO PARA A COBERTURA DA CIRCULACAO A
SINAPI 94201 165 |COLONIAL COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. [ ccrety Mo o
AF 07/2019
| 1.7__| REVESTIMENTOS
CHAPTSCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE .
SINAPI 87894 171 | REIRG, ARGAMASSA TRACD 15 COM PREPARG EM BETONEIRA|CTAPISCAR AS DUAS FACES DE TODA A ALVENARIA RECONSTRUIDA
400L, AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA ]
SINAPI 87530 175 |TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM  |APLICAR MASSA UNICA NAS DUAS FACES DE TODA A ALVENARIA
/-2 | FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM CONSTRUIDA.
EXECUCKO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
souc | sepucoos | 173 |GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM [APLICAR REVESTIMENTO SOBRE AS PORTAS DOS BANHEIROS, ONDE A
: /-3 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE | ALVENARIA FOR RECOLOCADA.
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
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[ 1.8 | FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES , .
SINAPI 96116 LB | OMERCIALS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 p |INSTALAR FORRO DE PVC EM REGUAS SOBRE TODA A ADMINISTRAGAO.
[ 1.9 [PINTURAS
APLICACKO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA
SINAPI 88495 KRN it EMASSAR A ALVENARIA A CONSTRUIR
SINAPI 88485 1.9.2 SELNII%C’KCF’ gg /;g';‘fo SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA |5 1A FUNDO SELADOR NA ALVENARIA A CONSTRUIR PARA PINTURA
oo | seDUC 1206|193 |PINTURA COM APLICACRO DE DUAS DEMAOS DE TINTA LATEX _|PINTAR TODO O BLOCO DA ADMINISTRACAO E AS CIRCULACOES
: -3 |pvA EM PAREDE (Ref. SINAPI 88489) DEFINIDAS NO MEMORIAL DE CALCULO
[ 1.10 | INSTALACOES ELETRICAS
SEDUC | SEDUC13.03| 1.10.1 |REMOCAO DE LUMINARIA (Ref. ORSE 00040)
INSTALACKO DE LUMINARIAS CONSIDERANDO APROVEITAMENTO
SEDUC | SEDUC13.02| 1.10.2 |50 vATERIAL. (Ref. 73953/006)
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
SINAPI 91871 1.10.3 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACRO. AF 12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA INSTALAR LUMINARIAS NO FORRO COM REAPROVEITAMENTO DOS
SINAPL 91875 1.104 EII'T\‘%UTI:&SC EER':;N?S'Z(I)';‘?TALADA EM FORRO - FORNECIMENTO | EQuIPAMENTOS, NO QUE FOR NECESSARIO, INSTALAR A FIAGAO E OS
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM ELETRODUTOS No‘g'&"g;gg :Légﬁs?lﬁggo E LUMINARIAS NA
SINAPI 91890 110.5 |(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - '
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
SINAPI 97586 110.6 |TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTL-CHAMA
SINAPI 91927 1.10.7 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACRO. AF 12/2015
[ 1.11 [ SEVIRCOS DIVERSOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (Ref.
sepuc | sepuc2tio| ni [ARSE TR RETIRAR O ENTULHO DA OBRA.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M=, EM VIA
SINAPI 93589 1112 |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). RETIRAR O ENTULHO DA OBRA.
AF_07/2020
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