GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

UNIDADE DE GESTA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

O DE REDE FISICA - UGERF

GOVERNO
DO PIAUI
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO DESCRI(;AO
1,00 ADMINISTRACAO DA OBRA

A ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TECNICO-
ADMINISTRATIVO RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS
CONTRATADOS COM VISTAS A GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOS E

11  |ADMINISTRAGAO LOCAL OBEDIENCIA AS ESPECIFICAGOES TECNICAS E PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE
ITEM E CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANGO DA OBRA, NAO SENDO
EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NAO PRESENGA DE PESSOAL TECNICO NO
DECORRER DA OBRA.
2,00 | PROJETOS COMPLEMENTARES
ESTUDO DE SONDAGEM DO SOLO PARA FINS DE PROJETO ) B
21 |ESTRUTURAL SERA FEITO O ESTUDO DE SOLO, POR MEIO DE SONDAGEM A PERCUSSAO, PARA
QUE POSSA SER FEITO O PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAGAO ADEQUADO
22 | ELABORAGAC DE PROJETO ESTRUTURAL aigﬁ;igg O PROJETO ESTRUTURAL DA AMPLIACAO POR PROFISSIONAL
3,00 | SERVICOS PRELIMINARES
3.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PLACA DE IDENTIFICAGAO DA OBRA NOS PADROES DA SEDUC
LOCAGAO ATRAVES DE TABUAS CORRIDAS COM LARGURA NAO INFERIOR A 20CM E
PONTALETES A UM ESPAGAMENTO IDEAL DE 1,50M; COM O MAXIMO RIGOR POSSIVEL,
MARCAR OS PONTOS DE REFERENCIA USANDO PREGOS FIXADOS NA TABUA, PARA A
32 #%Gi’;%gsgl‘(;”;;gw;;PEET/?SEQ AUCT/LSA@N&%GAEAR'TO DE |pOSTERIOR OBTENGAO DO ALINHAMENTO ATRAVES DE ARAME RECOZIDO BWG 18;
- UTILIZACOES. AF 10/2018 et DEVERAO SER AFERIDAS AS DIMENSOES, 0S ALINHAMENTOS, 0S ANGULOS E DE
GOES. AF._. QUAISQUER OUTRAS INDICAGOES, SEMPRE RESPEITANDO O PROJETO
ARQUITETONICO; EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE, EM DECORRENCIA DAS CONDIGOES
REAIS DO TERRENO, O ENGENHEIRO FISCAL DEVERA SER COMUNICADO POR ESCRITO.
4,00 | MOVIMENTO DE TERRA
COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, ESCAVAR VALAS MANUALMENTE PARA POSTERIOR
41 |FSCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,  [EXECUCAO DE FUNDAGOES LINEARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS, ETC; SEVIGO APLICAVEL
: SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 APENAS A ESCAVACOES DE VALAS (COMPRIMENTO MAIS EXPRESSIVO QUE AS DEMAIS
DIMENSOES):
42 |APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30 A| COMPACTAR MANUALMENTE O FUNDO DE VALAS ESCAVADAS A FIM DE
- 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) REGULARIZAGAO PARA RECEBIMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO.
PROMOVER O REATERRO DE VALAS ABERTAS COM O METERIAL PROVENIENTE DA
ESCAVAGAO DAS MESMAS (SEM EMPRESTIMO); CONSIDERA-SE QUE APENAS 80% DO
4.3 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MATERIAL POSSA SER REAPROVEITADO; O SERVICO DEVE SER FEITO DE FORMA MANUAL
COM AUXILIO DE SOQUETE PARA A DEVIDA COMPACTACAO.
ATERRAR E COMPACTAR MANUALMENTE CAIXOES ENTRE BALDRAMES DA EDIFICACAO COM
44  |ATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. MATERIAL DE EMPRESTIMO; DEVE SER EMPREGADO A DEVIDA COMPACTAGAO MANUAL DO
: SEINFRA C0330) VOLUME ATERRADO A CADA 25 CM, NO MAXIMO; AS CAMADAS DEVEM SER MOLHADA E
SOCADAS NO INTUITO DE EXPULSAR OS VAZIOS DO SOLO.
5,00 | INFRAESTRUTURA
EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE FUNDO DE ESCAVACOES PARA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE s
5.1 y FUNDAGOES; ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E LANGADO E
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 NIVELADO MANUALMENTE.
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-11-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM BETONEIRA
ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGAO COMPLETA DA MISTURA; LANGAR
CADA COMPONENTE NA SEQUENCIA ADEQUADA EM BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA
: : ! .
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE _|[CARACTERISTICA DEVE SER DE 25 Mpa; UTILIZAR PEGAS E TABUAS DE MADEIRA DE 2% A
52 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, |3, QUALIDADE, NAO APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM ATE 3 VEZES
) FOK = 25 MPA. AF 01/2017 " |OBSERVANDO A ESTANQUEIDADE OFERECIDA; LANGAR CONCRETO MANUALMENTE
- = EVITANDO SEGREGAGAO DOS COMPONENTES E RESPEITANDO OS LIMITES MAXIMOS DE
ALTURA DE LANGAMENTO EM PILARES; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO
ADENSAMENTO; TODAS AS PECAS DE CONCRETO DEVEM SER ARMADAS COM AGO CA-50 DE
MODO QUE SEJAM COMBATIDOS OS ESFORGOS AOS QUAIS AS PEGAS ESTAO SUBMETIDAS.
DEVERA SER APLICADA POR TODA ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME), NAS
53 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 [DUAS LATERAIS E FACE, EM DUAS DEMAOS, APLICADAS DE FORMA CRUZADA, A
- DEMAOS AF_06/2018 PRIMEIRA DEMAO NA HORIZONTAL E A SEGUNDA NA VERTICAL, OBEDECENDO AS
|ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE APLICAGAO.
6,00 | SUPERESTRUTURA
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-11-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM BETONEIRA
ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGAO COMPLETA DA MISTURA; LANGAR
CADA COMPONENTE NA SEQUENCIA ADEQUADA EM BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA
: " , -
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE C:RACTERISTICA DEVE SER DE 25 Mpa; UTILIZAR PEGAS E TABUAS DE MADEIRA DE 2° A
61 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, |3, QUALIDADE, NAO APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM ATE 3 VEZES
: FOK = 25 MPA. AF 01/2017 " |OBSERVANDO A ESTANQUEIDADE OFERECIDA; LANGAR CONCRETO MANUALMENTE
- = EVITANDO SEGREGAGAO DOS COMPONENTES E RESPEITANDO OS LIMITES MAXIMOS DE
ALTURA DE LANGAMENTO EM PILARES; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO
ADENSAMENTO; TODAS AS PECAS DE CONCRETO DEVEM SER ARMADAS COM AGO CA-50 DE
MODO QUE SEJAM COMBATIDOS OS ESFORGOS AOS QUAIS AS PECAS ESTAO SUBMETIDAS.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA UTILIZAR BLOCOS CERAMICOS COM FUROS NA HORIZONTAL DE DIMENSAO 9x19x19 CM
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM < .
6.2 A p 7 (ESPESSURA DE 9CM) PARA COMPOSIGAO DE PAREDE EM ALVENARIA; JUNTAS DE
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA |\ zy1assp pREPARADA MECANICAMENTE EM BETONEIRA E ESPESSURA DE 10 MM:;
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 :
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) |EXECUTAR BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS DE 14X9X19 ASSENTADOS
6.3 |DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM HORIZONTALMENTE (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM ASSENTAMENTO PREPARADA MECANICAMENTE COM BETONEIRA 400 L.
BETONEIRA. AF 06/2014
~ |VERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA,
6.4 |/ERGAMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE \\/ep Gl HOES 6.3 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM JANELAS; COMPRIMENTO
1,5 M DE VAO. AF_03/2016 i
MAX DE 1,50 M
ERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM VERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA,
6.5 = VERGALHOES 8.0 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM JANELAS; COMPRIMENTO
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 MAIOR QUE 1,50 M
- CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20
6.6 :ni?sT Eévfgfv’: Qﬂeoégﬁimeﬂ%o :2" g;’;gfgm PARAVAOSDE | \oa \ERGALHOES 8.0 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM JANELAS;
i e COMPRIMENTO MAIOR QUE 1,50 M
EXECUGAO DE LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE |FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 1,0 KN/M2; SERA CONCRETADO UMA CAMADA
6.7  [3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER- |DE CONCRETO E FERRAGEM NEGATIVA. INCLUSIVE ESCORAMENTO DURANTE 21 DIAS.

EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

DEVENDO SER PREVISTAS AS INSTALAGOES ANTES DA CONCRETAGEM DO
CAPEAMENTO.
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA e ¢ yTAR ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS DE 14X9X19
o ggif&%@' C[z)EMlzéifE’iCMuI(Sip’ji?ggzt“lce’ﬁ ABL"/?%% ZD?ET’\:DO) ASSENTADOS HORIZONTALMENTE (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E
- E Q ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO PREPARADA MECANICAMENTE COM BETONEIRA 400
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM L
BETONEIRA. AF 06/2014 :
[EXECUTAR CINTA DE AMARRAGAG SUPERIOR SOBRE ALVENARIAS DE PAREDES,
6o |CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM ADOTAR CONCRETO COM FCK=20 MPA (PREPARO MECANICO); UTILIZAR VERGALHOES
9 |CONCRETO. AF_03/2016 CA 50 PARA ARMAGAO DAS CINTAS; INCLUSO FORMAS DE MADEIRA E DESMOLDANTE;
SEGAO APROXIMADA DE 14 X 10 CM;
7.00 | COBERTURAS
EXECUTAR ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADADE  |TELHADOS; DEVERA SER ACRESCIDO AOS PONTALETES, BERCO DE NO MINIMO
41 |MADEIRANAC APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 [40CM PARA DISTRIBUIR MELHOR OS ESFORCOS, MAOS FRANCESAS NAS DUAS
‘1 |AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO DIREGOES DO PONTALETE OU TIRANTES CHUMBADOS NAS LAJES PARA DAR
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 ESTABILIDADE AO CONJUNTO; EM LAJES PRE MOLDADAS APOIAR OS BEGOS NA
DIREGAO PERPENDICULAR AOS TRILHOS.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS | EXECUTAR A TRAMA DE MADEIRA DO TELHADO SOBRE A AMPLIAGAQ DO BLOCO 01;
7.2 |PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA  [CONSIDERAR A SUBSTITUIGAO DAS PECAS EVENTUAIS NECESSARIAS AS ADEQUAGOES
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 DAS NOVAS DIMENSOES DO PROJETO.
73 | IVUNIZACAG DE MADEIRAVIENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO | APLICAR MANUALMENTE AGENTE CUPINCIDA INCOLOR EM PEGAS DE MAEIRA PARA
3 |cupiNicipa INcoLor COBERTURA EM AREAS NOVAS OU INDICADAS PELA ADMINISTRAGAO.
- ADOTAR TELHAS CAPA-CANAL DO TIPO COLONIAL SOBRE A TRAMA DE MADEIRA OU
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO ACO; EXECUTAR O TELHAMENTO EM FIADAS DOS BEIRAIS ATE A CUMEEIRA; AS PECAS
7.4 |COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE CERAMICAS DEVEM VEDAR PERFEITAMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA
VERTICAL. AF_07/2019 D'AGUA NO INTERIOR DA EDIFICACAO; INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
i:g;;'gsi $;Z'CG$(1)_2P_’:;R?CITMEEE’; gEE:i‘”éc:Ra’gOE:E: COM" | EORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CUMEEIRA DE TELHA CERAMICA NA DIVISAO DE
TS e ADOS oM NS, oo 2 OUAS, TNGLUSO TRANGPORTE AGUAS DO TELHADO, INCLUSIVE IGAMENTO; SUA FIXAGAO DEVE SER FEITA COM
ARGAMASSA.
VERTICAL. AF 07/2019 ﬂ
APLICAR ARGAMASSA DE CAL, CIMENTO E AREIA EM BEIRAIS DE TELHAS CERAMICAS DO
7.6 |BEIRAE BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) TIPO COLONIAL; PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA; DEVE-SE GARANTIR A PERFEITA
) FIXACAO ENTRE AS TELHAS "CAPA" E "CANAL".
TMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA| APLICAR ARGAMASSA DE CAL, CIMENTO E AREIA EM BEIRAIS DE TELHAS CERAMICAS DO
7.7 |CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. [TIPO COLONIAL; PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA; DEVE-SE GARANTIR A PERFEITA
AF_06/2018 FIXACAQ ENTRE AS TELHAS "CAPA" E "CANAL".
8,00 | INSTALACOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
81  |SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
a2 |DISIUNTOR MONOPOLAR TIPG DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
2 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020
a3 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 -
-3 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020
a4 |DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
4 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020
a5 |DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
> |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V,
8.6 |CAIXAELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF 01/2016 A A
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR EXECUTAR CONFORME DISPOSIGOES NOS DESENHOS ARQUITETONICOS, PROJETOS
g7 |SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, | COMPLEMENTARES E DEMAIS PEGAS CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL DESCRITIVO,
-7 |RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E ESPECIFICAGOES TECNICAS, ETC)
LAMPADA). AF 01/2016
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
8.8  |SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
TUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
8.9  |TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA
810  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ, ANTI-CHAMA 4507750
811 |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
9.00 | ESQUADRIAS
INSTALAR JANELAS BASCULANTE DE ACO COM DIMENSOES SEGUNDO QUADRO DE
9.1 JANELAC'iE;ERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (Ref. ESQUADRIAS; CHUMBAR AS PEGAS NA ALVENARIA E CORRIGIR OS RASGOS COM
seinira ) ARGAMASSA DE MODO QUE PERMANECA A ESTETICA ORIGINAL DAS PAREDES.
ASSENTAR PORTAS METALICAS (METALON) NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO
COM DIMENSOES EXPOSTAS NO QUADRO DE ESQUADRIAS; O ASSENTAMENTO SERA
92 Eg;g :G[;EEER? SCOMfPAg:SZM CHAPA, INCLUS. BATENTESE |5 \n0 POR CHUMBAMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO COM ACABAMENTO EM
(Ref. Seinfra ) ARGAMASSA; INCLUSOS BATENTES, FECHADURA METALICA CROMADA COMPLETA E
DOBRADIGAS
10,00 | PAVIMENTACAO
EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE SOLO COMPACTADO PARA CONTRAPISO;
101 ﬁsgggaicowcnao MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. |;oorcqijpa DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E LANGADO E NIVELADO
= MANUALMENTE.
102 E'gg C;éﬁg;ﬁgg;g‘éfwo ;ééigfu;g Ai‘fgg'éz\' ::gm’:zg:o EXECUTAR PISO CIMENTADO SOBRE SOLO COMPACTADO; ESPESSURA DE 2 CM;
2 |ar oormse 0 CM. " |CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E LANGADO E NIVELADO MANUALMENTE.
APLICAR PISO CERAMICO SOBRE CONTRAPISO NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO
" QUE POSSUAM AREA MAIOR QUE 10 M2; ADOTAR PEGAS DE 50x50 CM E PEI MAIOR OU
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO '
105 e o EneBEs s AT R IGUAL A 4; UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC | COM ESPESSURA

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

DE 3 A 4 MM; APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO A BASE DE CIMENTO
BRANCO; REALIZAR LIMPEZA DA AREA EXECUTADA AO FINAL DO SERVIGO;
OBSERVAR AREAS E COLORACOES INDICADAS EM PROJETO.
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11,00

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS
AREAS INTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE; LANGAMENTO DA

11 ?R’:‘CgiT_g C'gﬁ';gé;:g”g;gt:gﬁ@iii%’;f'i% 0’;7;;‘1':“5’* MASSA EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE CHAPISCO
o L: - AR DEVE TER DE 3 A5 MM DE ESPESSURA.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E | CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS
11  |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE AREAS EXTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE; LANGAMENTO DA
2 |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA |MASSA EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE CHAPISCO
400L. AF 06/2014 DEVE TER DE 3 A5 MM DE ESPESSURA.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E_| CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS
113 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE AREAS EXTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE; LANGAMENTO DA
-3 |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA |MASSA EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE CHAPISCO
400L. AF 06/2014 DEVE TER DE 3 A5 MM DE ESPESSURA.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA APLICAR ARGAMASSA DE CIMENTO E ARETA GROSSA, NO TRACO 1:4. ANTES DA
P ° ! APLICAGAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER O CHAPISCO DE ADERENCIA
114 ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA SERAO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS, DEVENDO SER
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |EXECUTADO NAS L AJES QUE NAG RECEBERAG FORRO FALSO,
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA [APLICAR REBOCO NAS AREAS EXECUTADAS DE ALVENARIA QUE DEVAM RECEBER
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE [PINTURA; UTILIZAR ARGAMASSA PREPARADA MECANICAMENTE EM BETONEIRA;
115 |400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, ESPESSURA DE 25 MM; EXECUTAR O SERVICO COM AUXILIO DE TALISCAS E MESTRAS;
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO |0 LANGAMENTO E COMPRESSAO DA MASSA DEVE SER MANUAL; REALIZAR
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 RRAFEAMENTO E DESEMPENAMENTO.
0co cl 0 DE CERAMIC GAMASS APLICAR
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA | cepAMICO EM AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2; PREPARAGAO MECANICA E
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICACAO MANUAL EM PAREDES INTERNAS; ESP = 20 MM; DEVE SER EXECUTADO
116 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 1| |SCAMENTO E MESTRAS; A SUPERFICIE DEVE SER SARRAFEADA DE MANEIRA QUE
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, | A MESMA FIQUE APROPIADA PARA RECEBIMENTO DE ARGAMASSA COLANTE DAS
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 CERAMICAS.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA [APLICAR REBOCO NAS LAJES QUE DEVAM RECEBER PINTURA; UTILIZAR ARGAMASSA
127 |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, PREPARADA MECANICAMENTE EM BETONEIRA; ESPESSURA DE 20 MM; EXECUTAR O
“" |APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM  |SERVICO COM AUXILIO DE TALISCAS E MESTRAS; O LANGAMENTO E COMPRESSAO DA
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 MASSA DEVE SER MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E DESEMPENAMENTO.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRes|APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES INTERNAS NAS AREAS
) SEMILGRES) D DIVENSOES 10610 Cot._APLICASO COM INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS ESTABELECIDAS; PECAS DE
118 ;(ARGAMAS:SA PR)E B ICADA E11 PAREDES I TemiAS INGLUSIVE  |10¥10 CM FIXADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC I; REJUNTAR COM
REJUNTAVENTO. (Ref. Sontra Caadd. C1102 g ARGAMASSA A BASE DE REJUNTE CIMENTICIO; ADOTAR COLORAGGOES DEFINIDAS EM
- (Ref. Seinfra g ) PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA AREA EXECUTADA APOS TERMINO DO SERVIGO.
12,00 PINTURAS
121 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA APLICAR FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES COM A PRESENGA DE REBOCO
"1 |bEmAO. AF 06/2014 NOVO: EXECUTAR UMA DEMAO, ALEM DE RETOQUES QUANDO NECESSARIO.
122 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. | APLICAR FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETOS COM A PRESENCA DE REBOCO NOVO;
> |AF 06/2014 EXECUTAR UMA DEMAO, ALEM DE RETOQUES QUANDO NECESSARIO.
UTILIZAR MASSA CORRIDA PVA NAS PAREDES REBOCADAS; OBSERVAR A REQUERIDA
. ) LIMPEZA DA SUPERFICIE ANTES DA APLICAGAO; ESTA DEVE SER FEITA ATRAVES DE
123 gzu;g?gf gg;o'ﬁmo DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS | 6 MPENADEIRA EM CAMADAS FINAS ATE O PERFEITO NIVELAMENTO; AGUARDAR
- AR SECAGEM DA PRIMEIRA CAMADA PARA APLICAGAO DA SEGUNDA; APOS SECAGEM
TOTAL, PROCEDER O LIXAMENTO E LIMPEZA DA SUPERFICIE ACABADA.
UTILIZAR MASSA CORRIDA PVA NOS TETOS REBOCADOS; OBSERVAR A REQUERIDA
. ] LIMPEZA DA SUPERFICIE ANTES DA APLICAGAO; ESTA DEVE SER FEITA ATRAVES DE
12.4 g’;ﬂggﬁ’*g: é‘éﬁ(ﬂimo DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DESEMPENADEIRA EM CAMADAS FINAS ATE O PERFEITO NIVELAMENTO; AGUARDAR
- AR SECAGEM DA PRIMEIRA CAMADA PARA APLICAGAO DA SEGUNDA; APOS SECAGEM
TOTAL, PROCEDER O LIXAMENTO E LIMPEZA DA SUPERFICIE ACABADA.
APLICAR PINTURA ACRILICA (TIPO PREMIUM) EM PAREDES DA EDIFICAGAO;
125 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |EXECUTAR DUAS DEMAOS, ALEM DE RETOQUES CASO NECESSARIO; OBSERVAR A
"> |PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 CORRETA LIMPEZA E REGULARIZAGAO DAS SUPERFICIES; ADOTAR CORES E
|ESPECIFICACOES DE PROJETO.
APLICAR PINTURA ACRILICA (TIPO PREMIUM) EM TETOS DA EDIFICAGAO; EXECUTAR
126 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |DUAS DEMAOS, ALEM DE RETOQUES CASO NECESSARIO; OBSERVAR A CORRETA
“© |TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 LIMPEZA E REGULARIZAGAO DAS SUPERFICIES; ADOTAR CORES E ESPECIFICAGOES DE
PROJETO.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE APLICAR PINTURA ESMALTE FOSCO NAS ESQUADRIAS E DEMAIS COMPONENTES
127 |SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO METALICOS DA OBRA; OBSERVAR REGULARIZAGAO DAS SUPERFICIES; SEGUIR
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 COLORACAO ESPECIFICADA EM PROJETO.
13,00 | LIMPEZA DA OBRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
131 |GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM PA | CARGA MANUAL DE TODO MATERIAL RESULTANTE DA DEMOLIGAO, ENTULHOS E
"L |CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M2 / 128 HP) E DESCARGA |MATERIAIS INSERVIVEIS EM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA TRANSPORTE E DESTINAGAO FINAL DE TODO MATERIAL RESULTANTE DA
132 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). DEMOLIGAO, ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS EM CAMINHAO BASCULANTE COM
AF_07/2020 CAPACIDADE DE 6M? A UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0,50 A 1,00 KM
. TODA A AREA DE REFORMA OU AMPLIAGAO DEVE SER ENTREGUE A ADMINISTRAGAO
133  |-IMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A |£v b1 ENAS CONDIGOES DE LIMPEZA; TAL SERVIGO SE APLICA A PISOS, PAREDES,

SECO. AF_04/2019

ESQUADRIAS, ETC; TODO E QUALQUER ENTULHO DEVE SER RETIRADO.
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